HP Photosmart 7300/7400 series all-in-one 


ユーザ ガイド 




























HP OfficeJet 7300/7400 Series All-in-One 


ユーザー ガイド 



cCopyright 2004 Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 

本書に記載されている内容は事前の通 
知なしに変更されることがあります。 
書面による事前の同意なしに複製、改 
変、翻訳することは、著作権法で許可 
されている場合を除き、禁止されてい 
ます。 

Adobe および Acrobat のロゴは、米国 
やその他の国における Adobe 
Systems Incorporated の登録商標また 
は商標です。 

Windows®、Windows NT®、 

Windows Me®、Windows XP®、 およ 
び Windows 2000® は米国における 
Microsoft Corporation の登録商標で 
す。 

InteIR および PentiumR (ま、 Intel 
Corporation の登録商標です。 

Energy Star® および Energy Star 
logo® は、米国における米環境保護局 
の登録商標です。 

出版番号： Q3461-90200 
Second edition 

ミ主意 

HP 製品およびサービスに適用される 
保証は、当誌製品およびサービスに付 
属する保証書に明記されています。本 
書の記載事項を追加保証として解釈し 
てはなりません。 HP は本書の内容に 
関する巧術上または編集上の誤記また 
は脱落について責任を負わないものと 
します。 

Hewlett-Packard Companv は、本製品 
の設置やパフォーマンス、あるいは本 
ドキュメントおよび本ドキュメントに 
記載されているブログラムの使用に関 
係する、あるいは起因する付帯的なあ 
るいは結果的な損害について責任を負 
わないものとします。 

「ごを意：」規制情報は本ガイドの 
「巧術情報」という章に記載されてい 
ます。 
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多くの地域において、次のもののコピ 
一を作成することは法律で禁じられて 
います。疑問がおありの場合は、まず 
法律の専門家に確認してください。 

• 政府が発行する書類や文書： 

- パスポート 

- 入国管理関係の書類 

- 徴兵関係の書類 


- き分証明バッジ、カード、 

き分証明章 

• 政巧発行の証紙： 

郵便切手 

食糧切符 

• 政府機関巧てのか切手や手お 

• 紙幣、トラべラーズチエック、 
郵便為替 

• 定期預金証書 

• 著作権で保護されている成果物 

安全に関する情報 

A 警告発火や感電を防止する 
ために、本製品を雨やその他 
の水分にさらさないようま意 
してください。 

本製品を使用する隙は常に基本的なま 
全上のチ防措置を講じるようにしてく 
ださい。発火や感電によるけがのリス 
クの引き下げにつながります。 

警告感電の危険性がありま 

1 セットアップポスターに記述さ 

れている指示すべてをお読みの 
上、内容を理解するようにして 
ください。 

2 本体を電源に接綺する際は、接 

地されているコンセントのみを 
使用してください。コンセント 
が接地されているかどうか不明 
の場合は、資格のある電気巧術 
者にお尋ね〈ださい。 

3 製品に表示されているすべての 

警告と手順に従ってください。 

4 本体のクリーニングを行う隙は 
コンセントから外してから巧っ 
てください。 

5 水の近くに本製品を設置した 

り、あるいは磊れた手で本製品 
を使用したりしないでくださし、。 
6 本製品は安定した表面にしっか 

りと設置して〈ださい。 

7 だれかが電源コードを踏みつけ 
たりつまずいたりすることのな 
し、、また電源コードが損傷する 
ことのない、安全な場所に本製 
品を鼓置してくださし、。 

8 本製品が正常に動作しない場合 

については、オンラインヘルプ 
のトラブルシューティングの項 
を参照してください。 

9 お客様ご自身で分解修理しない 
でください。修理については資 
格のあるサービス担当者にお問 
い合わせ〈ださい。 

10 風通しのよいところでご使用く 
ださい。 


A 


尝告主電源の供給が停止し 
たときは動作しません。 
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HP all-in-one の概要 


HP all-in-one の機能のをくは、コンピュータに接続しなくても使用できま 
す。コピー、ファクスの送信、メモリカードからの写真の印刷などのタスク 
は、 HP all-in-one 上で簡単かつすぐに実行できます。この章では、 HP all-in- 
one のハードウ； L ア機能、コントロールパネルの機能 、 「HP Image Zone 」 
ソフトウェアへのアクセス方まを説明します。 

を記 HP OfficeJet 7300 Series と HP OfficeJet 7400 Series All-in-One は、機 
能がわずかに異なっています。このガイドで説明している機能は、賭 
入したモデルに適用されないことがあります。 

ヒントコンピュータにインス！—ルされている 「HP Image Zone 」 ソフト 
ウェアを使巧すると、 HP all-in-one の機能をフルにま用できます。 
このソフトウェアからは、トラブルシューティングのヒント、製品 
ごとのヘルプだけでなく、高画質コピ ー 、ファクス、スキヤン、写 
真機能などが利用できます。詳細については、オンスクリーンの 
「HP Image Zone ヘルプ」および HP Image Zone (こよる HP all-in- 
one のフルま用 を参照してください。 

HP all-in-one の概要 




番号 

説明 

「1」 

ドキュメントフィータトレイ 

「2」 

カバー 

「3」 

カラーグラフィックディスプレイ 

「4」 

コントロールパネル 

「5」 

802.1 1 g 無線インジケータ 
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(続き) 


番号 

説明 


(HP OfficeJet 7400 Series All - in-one の 
み） 

「6」 

メモリカードス ロツ トおよび 
PictBridge カメラポート 

「7」 

排紙トレイ 

「8」 

縦ち向の用紙ガイド 

「9」 

巧紙補助トレイ 

「10」 

給紙トレイ 

「11」 

横ち向の用紙ガイド 

「12」 

Ethernet ポートおよび Ethernet イン 
ジケータ 

「13」 

後部 USB ポート 

「14」 

電源コネクタ 

「15」 

ファクスポート （1- 電話回線接続 
用、2 •電話機接結巧） 

「16」 

後部アクセスドア 


を記 HP OfficeJet 7400 Series All - in - One のワイヤレスはデフオルトでオン 
になっています。青い（ワイヤレス）ランプがワイヤレスのが態を示 
し、ワイヤレスがオンの間点灯しています。 USB または Ethernet ケー 
ブルを使巧して HP all - in - one を接続する場合、ワイヤレスをオフにし 
てください。ワイヤレスと青いランプをオフにする方法については、 
HP all - in - one に付属の『ネットワーキングガイド』を参照してくださ 
い。 

コントロールパネルの概要 

ここでは、カラーグラフィックディスプレイアイコンおよびスクリーンセ 
-バーに加えて、コントロールパネルのボタン、ランプ、キーパッドの機能 
について説明します。 


HP allli?one s 薄畑 
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第 1 章 


コント ロール パネルの機能 



番号 

名称および説明 

「1」 

「スキャン to 」 ：スキャンの送信ホを選択します。 

「2」 

「スタートスキャン」：スキャンジョブを開始し、「スキャン to 」 ボタン 
を使用して選択した送信先に送信します。 

「3」 

「ワンタッチ短縮ダイヤルボタン」：最初の5つの短縮ダイヤル番号にア 
クセスします。 

「4」 

「ファクススタート-モノクロ」：モノクロファクスを開始します。 

「5」 

「ファクススタート■カラー」：カラーファクスを開始します。 

「6」 

「キーパッド」：ファクス番号や値、文字を入力しまず。 

「7」 

「自動応答ランプ」：「自動応答 J ランプが点灯している場合は、 HP all - in - 
one は自動的にファクスを受信するように設定されています。 

「8」 

「自動応答」：ファクスの機能を設定して、指定した呼び出し回数の後で自 
動的に応答するようにします。 

「9」 

「リダイヤル/ポーズ」：直前にダイヤルした番号にリダイヤルするか、ファ 
クス番号の途中に3秒の間隔を入れます。 

「10」 

「メニユー」：ファクス領域の「メニユー」ボタンを使巧して、「解像度」、 
「薄く/濃く」、「両面送信 J を含むその他のオプションを選択します。 

「11」 

「短縮ダイヤル」：短縮ダイヤル番号を選択します。 
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番号 

名称および説明 

「12」 

「両面 J :両面コピー、またはファクスジョブを実行します。 

「13」 

「トレイ選択」：用紙トレイを選択します。 

「14」 

「HP Instant Share J : HP Instant Share 機能にアクセスずる。 

「15」 

roKj :メニュ ー、 設をを選択するか、またはカラーグラフィックディス 
プレイで印刷する写真を選択します。 

「16」 

「キャンセル」：ジョブの停止、メニューの終了、設定の終了を行います。 

「17」 

「下矢印」：メニューオプションを下にスクロールします。 

「18」 

「右矢印」：値を増やしたり、カラーグラフィックディスプレイに写真を 
表示しているとき次に進みます。 

「19」 

「コピースタート-モノクロ」：モノクロコピージョブを開始します。 

「20」 

「コピースタート-カラー」：カラーコピージョブを開始します。 

「21 a 」 

「部単位で印刷」：一連のコピーを、ドキュメントフィーダトレイカ、らス 
キャンした順番どおりに作成します 。 （HP OfficeJet 7400 Series All - in - 
One のみ） 

「21 bj 

「薄く/濃く」：コピー出力を薄くまたは濃くできるメニューにアクセスしま 
す 。 （HP OfficeJet 7300 Series All - in-One のみ） 

「22」 

「フォトプリント」：現在カラーグラフィックディスプレイにま示されて 
いるメモリカードから写真を印刷するか、 「 OK ボタン」を使用して選が 
した写真をすべて印刷します。 


ューザーガイド 
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備き） 





番号 

名称および説明 

「23」 

「フォトシート」：メモリカードスロットにメモリカードが挿入されてい 
ると、フナトシートを印刷します。フォトシートには、メモリカード内 
のすベての写真のサムネイルビューが表示されます。フナトシート上で 
写真を選択し、そのフナトシートをスキャンすることでその写真を印刷で 
きます。 

「24」 

「回転 J :カラーグラフィックディスプレイに表示している写真の向きを 

90 度回転します。続けて押すと、 90 度ずつ回転します。 

「25」 

「 On 」 ： HP all - in-one の電源をオン/オフにします。プリンタの電源をオフ 
にしていても、プリンタ本体には必要最小限の電力が供給されています。 
HP all - in-one への電力の供給を完全に遮断するには、本体の電源をオフに 
してから電源ケーブルを抜いてください。 

「26」 

「 On ランプ」： 「 On 」 ランプが点灯しているときは、 HP all - in-one の電 
源がオンになっています。ジョブの実行中はランプが点滅します。 

「27」 

「ズーム」：カラーグラフィックディスプレイに表示している画像を拡大 
します。 

「28」 

「メニュー」：フォト領域の「メニュー」ボタンを使巧して写真を印刷、コ 
ンピュータへ転送、スライドショーを見る、または HP Instant Share と 
写真を共有します。 

「29」 

「コピー枚数」：◄または►のいずれかを使用してコピーする枚数を選択す 
るか、キーパッドを使用して枚数を直接入力します。 

「30」 

「品質」：コピーの品質を調整します。 

「31」 

「メニュー」：コピー領域の「メニュー」ボタンを使用して、「トレイ選 
択」、「用紙の種類」、「用紙サイズ J を含むその他のオプションを選択し 
ます。 

「32」 

「縮小/拡大」：印刷するコピーや写真のサイズを変更します。 

「33」 

「セットアップ」：レポートの印刷やファクス設定、メンテナンスを行うた 
めのメニューシステムを呼び出します。また、製品起動のヘルプも呼び 
出します。 

「34」 

「上矢印」：メニューオプションを上にスクロールします。 

「35」 

「ミ主意ランプ」：「ま意」ランプが点滅しているときは、ミ主意する必要があ 
るエラーが発生しています。 

「36」 

「左矢印」：値を減らしたり、カラーグラフィックディスプレイに写真を 
表示したときに前に戻ります。 
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番号 


「37」 


名称および説明 

「カラーグラフィックディスプレイ」：メニュー、写真、およびメッセー 
ジを表示します。カラーグラフィックディスプレイは、このデバイスに 
固定されています。 


[カラーグラフィックディスプレイ]アイコン 

カラーグラフィックディスプレイでは、画面の下部に次のアイコンを表示 
し 、 HP all - in - one に関する重要な情報を知らせます。アイコンの中には、 

HP all - in - one がワイヤレスネットワークに接続巧能な場合にのみ表示される 
ものがあります。 


と 

Z 

6 

3 

の 

ろ 

薄 

畑 


アイコン 

用途 

A 么全么 

プリントカートリッジがほとんど空であることを示 
します。アイコンの下部の色はプリントカートリッ 
ジの上部の色に対応しています。たとえば、グリー 
ンのアイコンは上部がグリーンの力ートリ ッジを表 
します。この力ートリッジはカラープリントカート 
リッジです。 

全金 A 么 

アイコンの色に対応するプリントカートリッジのイ 
ンク残量を示します。この力ートリッジは、グレー 
プリントカートリッジを示しています。 

择 ^ 

とと 

左-ち線接続されていることを示します。 

右-有線接続されていないことを示します。 

ソ 

HP all - in - one はワイヤレスネットワークに接続でき 
ますが、現在はワイヤレスネットワークに接結され 
ていないことを示します。インフラストラクチャモ 
—ドでのみ表示されます 。 （HP OfficeJet 7400 Series 
All - in-One のみ） 

( f ) 

アドホックワイヤレスネットワークに接続されてい 
ることを示しまず 。 (HP OfficeJet 7400 Series All - in - 
One のみ） 

f ザ邸)ノ 

(邸)）（(邸))） 

ワイヤレスネットワーク接続の信号強度を示しま 
す。インフラストラクチャモードでのみ表示されま 
す 。 (HP OfficeJet 7400 Series All - in-One のみ） 


ューザーガイド 
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第 1 章 
備き） 

アイコン 

用途 


HP Instant Share メッセージが受信されたことを示 
します。 

: ^ 

HP Instant Share はセットアッブ済みでずが、自動 
チェックがオフになっていることを示します。 

0 

Bluetooth アダプタがインストールされ、接続されて 
いることを示します。 


カラーグラフィックディスプレイのスクリーン セーバー 

カラーグラフィック ディスプレイ を操作しない状態が2分間続くと、ディ 
スプレイの寿命を延ばすためにディスプレイが暗くなります。操作しない状 
態がさらに8分間哈計で10分間）続くと、ディスプレイはスクリーンセー 
バーモードになります。操作しない状態が60分間続くと、カラーグラフィ 
ックディスプレイはスリープ状態になり、画面の表示が完全に消えます。コ 
ントロールパネルのボタン操作、カバーの持ち上げ、メモリカードの挿入、 
接続されているコンピュータからの HP all - in - one の操作、フロントカメラ 
ポートへのデバイスの接続などを行うと、画面が再び表示されます。 

メニューの概要 

次の図は 、 HP all - in - one のカラーグラフィックディスプレイに表示される 
メニューの一覧です。 

コピーメニュー 


コビーメ ニユー 

1. トレイ選が 

2. 巧紙サイズ 

3. 巧紙の種類 

4. 部単位で印刷 

5. 両面 

6. コピー枚数 

7. 縮ル/化大 

8. コ ピー品質 

9. 薄く/濃く 
0. 強調 

*. 色の濃さ 
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1(続き) _ 

コピーメ ニュー 

#. 新しいデフオルトの設 
定 


[スキヤン to ] メニュー 

「スキャン to 」 メニューが表示され、スキャンの送信ホ（お使いのコンピュ 
-夕にインストールしてあるアプリケーシヨン名を音む）リストが表示され 
ます。このため、「スキャン to 」 メニューには、ここに示した送信先外の 
送信ホが表示されることがあります。 


スキヤンわ （ USB - 
Windows ) 

1. HP Image Zone 

2. Microsoft PowerPoint 

3. Adobe Photoshop 

4. HP Instant Share 

5 . メモリカード 


Scan 先 （USB - Macintosh ) 

1. JPEG を HP Gallery へ 

2. Microsoft Word 

3. Microsoft PowerPoint 

4. HP Instant Share 

5 . メモリカード 

スキヤンメニュ ー 

HP all-in-one がネットワークで 1 台な上のコンピュータに接結されている場 
合、「スキャンメニュー」では、オプションが表示される前に、接続巧みの 
コンピュータを選巧できます。 


スキヤンメニユ ー（ ネツ 
トワーク） 

1. コンピユータの選択 

2. HP Instant Share 

3. メモリカード 


HP allli?one s 薄畑 


ューザーガイド 
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フオトメニュー 

HP all - in - one がネットワークで1台な上のコンピュータに接結されている場 
合、「フナトメニュー」に表示されるオプションは、 USB ケーブルで1台の 
コンピュータに接続されている場合とは異なります。 


フオトメニュー 

1. 印刷オプション 

2. 編集 

3. コンピュータへ転送 

4. スライドシヨー 

5. HP Instant Share 


ファクスメニュー 


ファクスメニュ ー 

1. 解像度 

2. 薄く/濃く 

3. 両面送信-モノクロの 
み 

4. スキヤンとファクス 

5. 後からファクスを送信 

6. ポーリング受信 

7. 新しいデフオルトの設 
を 


フオトシートメニュ ー 


ノナトシートメニユー 

1. フオトシートの印刷 

2. フオトシートのスキヤ 


HP Instant Share メニュ ー 


HP Instant Share 

1 . 送信 

2. 受信 


邮摩 e ®co-cj-=e cJH 
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HP Instant Share 

3. HP Instant Share オプ 
シヨン 

4 . 新しい送信先の追加 


セットアップメニュー 

「セットアップメニュー」から「ヘルプメニュー」を選択ずると、重要な 
ヘルプトピックをすばや〈見つけることができます。多くの情報は、接続さ 
れている Windows コンピュータまたは Macintosh コンピュータの画面に表 
示されまず。カラーグラフィックディスプレイアイコンに関する情報は力 
ラーグラフィックデイスブレイに表示されまず。 


セットアップメニュー 

1. ヘルプメニュ ー 

2. レポートの印刷 

3. 短縮ダイヤルの設定 

4. ファクスの 基本設定 
己. ファクスの 詳細設定 

6. ツール 

7. プリファレンス 

8. ネットワーク 

9. HP Instant Share 
0. Bluetooth 


「HP Image Zone 」 による HP all-in-one のフルミ舌用 

HP all-in-one をセットアップすると 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアがコ 
ンピュータにインストールされます。詳細については、本体に付属の『セッ 
トアップガイド』を参照してください。 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアへのアクセスは、オペレーティングシステ 
ム （ OS) により異なります。たとえば、 PC を使用して Windows を実行して 
いる場合 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアのエントリポイントは、 「 HP デ 
ィレクタ」です。 Macintosh を使巧して、 OS X V10.1.5 な降を実行している 
場合 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアのエントリポイントは、 

「HP Image Zone 」 ウィンドウです。いずれにしても、 エントリ ポイント 
は 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェア および サー ビスの起動となります。 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使うと、 HP all-in-one の機能の化張をす 
ばやく簡単に行うことができます。本書全体を通して、このようなボックス 
を見ると、トピック別のヒントやプロジェクトに役立つ情報が得られます。 


HP allli?one s 薄畑 


ューザーガイド 
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「HP Image Zonej ソフトウエアにアクセスします ( Windows ) 

「 HP ディレクタ」を、デスクトップアイコン、システムトレイのアイコ 
ン、または「スタート」メニューから開きます 。 「HP Image Zone 」 ソフト 
ウェアの機能が 「 HP ディレクタ」に表示されます。 

「 HP ディレクタ J を開くには 

1 な下のいずれかを実行してください。 

- Windows のデスクトップで、 「 HP ディレクタ J アイコンをダブルク 
リックします。 

- Windows タスクバーのち端のシステムトレイにある rHewlett - 
Packard Digital Imaging Mon け or 」 アイコンをダブルクリックしま 

す。 

- タスクバーで、「スタート J をクリックした後、「プログラム」また 
は「すべてのプログラム」をポイントし、次に、 「 HP 」 を選択し 
て、 「 HP ディレクタ」をクリックします。 

2 「デバイス選択」ボックスで、インストールされているプリンタの一覧 
を、クリックして表示します。 

3 HP all-in-one を選巧します。 


を記下記の 「 HP ディレクタ」のグラフィックに表示されるアイコンは、 
コンピュータによって異なります。 「 HP ディレクタ」は、選択したプ 
リンタに関連付けられているアイコンを表示するようにカスタマイズ 
されています。選択したプリンタに特定の機能が搭載されていない場 
合は、その機能のアイコンが 「 HP ディレクタ」に表示されないこと 
もあります。 

ヒントコンピュータ上の 「 HP ディレクタ」じアイコンが1つも表示され 
ない場合は、ソフトウェアのインストール中にエラーが発生してい 
ることもあります。そのような状況を修正するには、 Windows のコ 
ントロール/け、ルを使巧して 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを 
完全にアンインストールしてから、ソフトウェアを巧インストール 
します。詳細は、 HP all-in-one に付属の「セツトアップガイド」を 
参照してください。 


ボタン 

名称と用途 

s 


「画像のスキヤン」■写真、図、給をスキヤンして 、 「HP Image 

Zone 」 に表示します。 


「ドキュメントスキヤン」：テキストまたはテキストとグラフィック 
スの両方が含まれている文書をスキャンし、選巧したプログラムに表 
ベ、しホす。 
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ボタン 

名称と用途 

畏颗 

「コピーの作成」-[コピ ー] ダイアログボックスを表示して、画像また 
はドキュメントのハードコピーを作成します。コピー品質、コピー部 
数、カラー、サイズの選巧ができます。 

置 

「HP Image Zone」 ： 「HP Image Zone 」 を表示し、次の操作を可能に 
します。 

• 画像の表示と編集 

• 複数のサイズでの写真の印刷 

• フォトアルバム、ポストカード、広告の作成と印刷 

• 電子メールまたは Web サイトでの画像の共有 

医が 

「画像の転送」： HP 画像転送ソフトウてアを表示し、画像を HP all-in- 
one から転送して、 コンピュータに保存します。 


を記[ソフトウェアの更新]、[クリエイティブアイデア]、 [HP Shopping] な 
ど、その他の機能やメニューの詳細については、オンスクリーンの 
「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

メニュー項目やリスト項目により、巧巧する機器の選択、機器の状態の確 
認、ソフトウェア設定の調整、オンスクリーンヘルプの利用などが巧能で 
す。次の表で、これらの項目を説明します。 


機能 

用途 

ヘルプ 

この機能を使用すると 、 「HP Image Zone ヘルプ」にアクセスして、 
HP all-in-one のソフトウエアヘルプやトラブルシユーティング情報を 
入手することができます。 

デバイス選 
択 

この機能を使用すると、インストールされているプリンタの一覧か 
ら、使用するプリンタを選択することができます。 

設定 

この機能を使用すると、印刷、スキャン、コピーなど、 HP all-in-one 
の各種設定を表示したり、変更したりできます。 

状態 

この機能を使用すると、 HP all-in-one の現在の状態が表示されます。 


「HP Image Zonej ソフトウ x アの起動 （Macintosh OS X v 10.1.5 な降） 

を記 Macintosh OSXv.10.2.0 および V10.2.1 、 v10.2.2 は、サポートされて 
「いません」。 

「HP Image Zone 」 ソフトウ て アをインス！—ルすると 、 「HP Image 
Zonej アイコンは [Dock] に置かれます。 

を記 HP all-in-one を 2 台な上設置すると、 Dock にはプリンタごとに 

「HP Image Zone 」 のアイコンが表示されます。たとえば、 HP スキヤ 


HP allli?one s 薄畑 


ューザーガイド 
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ナと HP all - in - one を1台ずつ設置している場合 、 「HP Image Zone 」 

のアイコンが2つ（デバイスごとに1つずつ） Dock に表示されます。 
ただし、同じ種類のプリンタを2台設置した場合 （HP all - in - one を2 
台設置した場合など )、 「HP ImageZone 」 のアイコンはドックに1つ 
しか表示されず、同じ種類のプリンタはすべてそのアイコンで表現さ 
れます。 

rHP Image Zonej ソフトウてアにアクセスするには、次のいずれかを実行 
してくださし、。 

• rHP Image Zonej ウインドウから 

• rHP Image Zonej [ Dock ] メ ニューから 

rHP Image Zonej ウインドウを開きます。 

rHP Image Zonej アイコンを選択し 、 「HP Image Zone 」 ウィンドウを開 
きます 。 rHP Image Zonej ウィンドウには 2 つのエレメントがあります。 

• 「製品/サービス」タブの表示領域 

-「製品」タブから、インストール製品のポップアップメニューや現 
在の製品で利巧できるタスクリストなど、 HP イメージング製品のを 
くの機能にアクセスできます。リストには、コピー、スキヤン、フ 
アックス、画像の転送などが含まれています。タスクをクリックす 
ると、タスクを補助するアプリケーシヨンが開きます。 

-「サービス」タブからは、画像の表示、編集、管理、共有ができるデ 
ジタルイメージングアプリケーシヨンにアクセスできます。 

• 「HP Image Zone ヘルプの検索」テキストエントリフィールド 
「HP Image Zone ヘルプの検索」テキストエントリフイールドでは、 

キーワードやフレーズから 、 「HP Image Zone ヘルプ J の検索ができま 
す。 

rHP Image Zonej ウインドウを開くには 

Dock の rHP Image Zonej のアイコンをクリックします。 
rHP Image Zonej ウィンドウが表示されます。 
rHP Image Zonej ウィンドウには、選択したプリンタに適した 
rHP Image Zonej 機能だけが表示されます。 

を記下記の表に表示されるアイコンは、コンピュータによって異なります。 
「HP Image Zonej ウィンドウは、選巧したプリンタに関連付けられ 
ている機能アイコンを表示するようにカスタマイズされています。選 
択したプリンタに特をの機能が搭載されていない場合は、その機能が 
FHP Imaae Zonej ウィンドウに表示されないこともあります。 


邮摩 e ミ 0- ぶ -= 历 cjH 
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製品 


アイコン 

機能と用途 

跡 

「画像の転送」：この機能を使巧すると、メモリカードから画像を転送 
することができます。 

婆 i 

「画像のスキヤン」•この機能を使用すると、画像をスキヤンして、 

「 HP ギヤラリ」にま示することができます。 


「 OCR にスキヤン」：この機能を使用すると、テキストをスキヤンし、 
選択したテキスト編集ソフトウエアプログラムで表示することができ 
ます。 


を記この機能は、利巧できる国/地域と利用できない国/地域がありま 
す。日本版には入っておりません。 


「コピーの作成」•この機能を巧巧すると、モノクロまたはカラーでコ 
ピーを作成できます。 


サービス 


アイコン 

機能と用途 

圖 

「 HP ギヤラリ」：この機能を巧用して 「 HP ギヤラリ」を表示する 
と、画像の表示および編集を行うことができます。 

f . « 

喉】 


「HP Image Print 」 ：この機能を使用すると、利用できる複数のテンプ 
レートを1つ使って、アルバムから画像を印刷できます。 

化 

「HP Instant Share 」 ：この機能を使巧して 「HP Instant Share 」 ソ 
フトウェアクライアントアプリケーションを開きまず。 


これらの機能アイコンの他に、メニユー項目やリスト項目を選択すること 
で、使巧するデバイスの選択、ソフトウェア設定の調整、ナンスクリーンへ 
ルプの利用などが巧能です。次の表で、これらの項目を説明します。 


機能 

用途 

デバイスの 

選択 

この機能を使巧すると、インストールされているプリンタの一覧か 
ら、巧巧するプリンタを選がすることができます。 



〇 

3 

の 

ろ 



ューザーガイド 
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機能 

用途 

設定 

この機能を巧巧すると、印刷、スキャン、コピー、ファクスなど、 

HP all-in-one の各種設をを表示したり、変更したりできます。 

「HP Image 
Zone ヘル 

プ J の検索 

この機能を使巧すると 、 「HP Image Zone ヘルプ」を検索して、 

HP all-in-one のソフトウェアヘルプやトラブルシューテイング情報を 
入手することができます。 


次の方法で 「HP Image Zone 」 の Dock メニューを表示します。 

「HP Image Zone 」 Dock メニューでは、 「HP Image Zone 」 サービスへの シ 
ョートカットが利用できまず。 Dock メニューには 、 「HP Image Zone 」 ウイ 
ンドウの 「サービス」 タブリストで利巧できるアプリケーションずべてが 
自動的に組み込まれます。「製品 J タブリストや 「HP Image Zone ヘル 
プ」のタスクなどその他の項目をメニューに追加する 「HP Image Zone 」 
プリファレンスも設定できまず。 

「HP Image Zonej の [Dock] メニューを表示する 
^ な下のいずれかを実行してください。 

- 使用するフォトマネージャとして、 「 HP ギャラリ」または 
「 iPhoto 」 を設定します。 

-使用するフォトマネージャと関連した追加オプションを設定します。 
- FhP Image Zonej Dock メニューに表示された項目リストをカスタ 
マイズします。 


「HP Image Zonej ソフトウェア (Macintosh OSX v 10.1.5 な前）にアクセス 

を記 Macintosh OSXV10.0 および V10.0.4 は、サポートされ「いません」。 

「 HP ディレクタ」は 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアへのエントリポイ 
ントです。 HP all-in-one の機能に応じて、 「 HP ディレクタ」をほうと、スキ 
ヤン、コピー、ファックス、デジカメやメモリカードからの画像転送などの 
デバイス機能を実行できます。また、 「 HP ディレクタ」を使巧して、 

「 HP ギヤラリ」を開き、コンピュータにある画像の表示、修正、管理も行え 
ます。 

「 HP ディレクタ」は、な下のいずれかの方まで起動します。これらの方ま 
は、 Macintosh OS 専巧です。 

• Macintosh OS X: 「 HP ディレクタ」は 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェ 
アのインストール中に自動的に開き、 「 HP ディレクタ」アイコンがデバ 
イス巧に Dock に作成されます。 「 HP ディレクタ」メニューを表示する 
には 

Dock で、デバイスの 「 HP ディレクタ」アイコンをクリックします。 
「 HP ディレクタ」メニューが表示されます。 
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を記異なる種類の、複数の HP デバイスをインストールする場合 
(たとえば、 HP all - in - one 、 カメラ、 HP スキャナなど)、各種デ 
バイスの 「 HP ディレクタ J アイコンが Dock に表示されま 
す。ただし、同種のデバイスを2つインストールする場合（た 
とえば、1台は職場、もう1台は家にある2種類の HPall - in - 
one デバイスに1台のノートパソコンを接続しているような場 
合)、1つのアイコンだけが 「 HP ディレクタ」 Dock に表示さ 
れます。 


• Macintosh 0 S 9: 「 HP ディレクタ」は、スタンドアローンアプリケーシ 
ヨンで、機能にアクセスするまえに起動しておく必要があります。 

「 HP ディレクタ」は、な下のいずれかの方まで起動します。 

- デスクトップの 「 HP ディレクタ」エイリアスをダブルクリックし 
ます。 

-「アプリケーシヨン: Hewlett - Packard : HP フォトイメージングソフ 
トウエア」フォルダ内の、 「 HP ディレクタ J エイリアスをダブルク 
IJ ックしまず 

「 HP ディレクタ」には、選択したデバイスに関連するタスクボタン 
だけが表示されます。 


と 

Z 

6 

3 

の 

ろ 

薄 

畑 


を記下記の表に表示されるアイコンは、コンピユータによって異なります。 
「 HP ディレクタ」メニユーは、選択したプリンタに関連付けられてい 
るアイコンを表示するようにカスタマイズされています。選択したプ 
リンタに特定の機能が搭載されていない場合は、その機能のアイコン 
がま示されないこともあります。 


プリンタのタスク 


アイコン 

用途 


「画像の転送」•この機能を使用すると、メモリカードからコンピュー 
夕に画像を転送する ことができます。 

を記 Macintoshes 9:メモリカードからコンピュータへの画像の転送 
は、ネットワーク経由ではサポートされて「いません」。 

を 

「画像のスキヤン」•この機能を使用すると、画像をスキヤンして、 

「 HP ギヤラリ」じま示することができます。 

を 

「ドキュメントのスキヤン」：この機能を使用すると、テキストをスキ 
ヤンし、選択したテキスト編集ソフトウエアプログラムでま示するこ 
とができます。 


を記この機能は、利用できる国/地域と利用できない国/地域がありま 
す。日本版には入っておりません。 


ューザーガイド 
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プリンタのタスク 


アイコン 

用途 

こミ 

「コピーの作成」•この機能を巧巧すると、モノクロまたはカラーでコ 
ピーを作成できます。 


ソフト 

アイコン 

用途 

礙 

「 HP ギヤラリ」：この機能を巧巧して 「 HP ギヤラリ」を表示する 
と、画像の表示および編集を行うことができます。 


「 HP ギヤラリ」機能の他に、アイコンのない複数のメニユー項目を使って、 
コンピユータの化のアプリケーシヨンの選択、 HP all-in-one の機能設定の変 
更、ナンスクリーンヘルプの利用などが巧能です。次の表で、これらの項目 
を説明します。 


ソフト 


機能 

用途 

その他のソフト 

この機能を使巧すると、コンピユータ上で化のアプリケーシヨン 
を選択することができます。 

HP サイト 

この機能を使巧すると、 HP の Web サイトを選択できます。 

HP ヘルプ 

この機能を使巧すると、 HP all-in-one に関するヘルプのソースを 
選択することができます。 

設定 

この機能を使巧すると、印刷、スキヤン、コピー、ファクスな 
ど、 HP all-in-one の各種設定を表示したり、変更したりできます。 
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2 詳細 


印刷物およびオンスクリーンで、さまざまなリソースから、 HP all-in-one の 
設定と使用方まに関する情報が得られます。 


甸营 .-1—- 1;..ごザ.マ 

曰… V ——— 據二— 

つ—-一一つ"％ 一…. —— -rr.-— ' —- 


「セットアップガイド」 

セットアップガイドでは、 HP all-in-one のセット 
アップやソフトウエアのインス 1 ルの方まについ 
て説明します。次の手順を順序どおりに行ってくだ 
さい。 

セットアップ中に問題がある場合、セットアップ 
ガイドの最後のセクションにあるトラブルシューテ 
ィング、またはこのガイドのトラブルシューティン 
グの章を参照してください。 

+K 

@L 


「ューザーガィド」 

ユーザーガイドでは、トラブルシューティングの 
ヒントや手順を追った説明など、 HP all-in-one を使 
用ずるちまが説明されています。 



か 

ra 


「ネットヮークガイド」 

ネットワークガイドでは、 HP all-in-one をセット 
アップして接続するための情報が得られます。 


「HP Image Zone Tour 」 

HP Image Zone Tour は、 HP all-in-one などのソフ 
トウてアの概要を見られる楽し〈対話的な方法で 
す 。 「HP Image Zone 」 を使って、写真を編集、整 
理、印刷するちまがわかります。 

B 

「 HP ディレクタ J 

「 HP ディレクタ」では、 HP デバイスのソフトウ 
エアアプリケーション、デフォルト設を、ステー 
タス、オンスクリーンヘルプに簡単にアクセスで 
きます。 「 HP ディレクタ」を起動するには、デス 
クトップの 「 HP ディレクタ」アイコンをダブル 
クリックします。 


ューザーガイド 
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「HP Image Zone ヘルプ」 

HP Image Zone ヘルプには、 HP all-in-one 用ソフ 
トウェアの巧巧ちまが詳しく説明されています。 

• 「手順を 1 ステップづつ」のトピックでは、 

HP デバイスで FhP Image Zonej ソフトウ 
ェアを使用するための情報が得られます。 

• 「何ができるかな？」のトピックでは、 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアと HP デバイ 
スでできる実巧的でクリエイティブなことにつ 
いての情報が得られます。 

• この点の詳細や HP ソフトウェアの更新につい 
ては、「[トラブルシューティングとサポー 

卜]」のトピックを参照してください。 

通 Dei 弓西 i 

「使用しているデバイスのオンスクリーンヘルプ」 
オンスクリーンヘルプは使用しているデバイスか 
ら利巧でき、選巧したトピックについての追加情報 
が得られます。オンスクリーンヘルプにはコント 
口ールパネルからアクセスできます。「セットアッ 
プ」メニューで、「ヘルプ」メニュー項目を選巧し 
て、 「 OK 」 を押します。 


「 Readme J 

Readme ファイルには、その他の出版物には含まれ 
ていない最新情報が収録されています。 

Readme ファイルにアクセスするには、ソフトウェ 
アをインストールします。 

www.hp.com/jp/hho 

インターネットにアクセス可能な場合は、 HP Web 
サイトからヘルプやサポートを入手することができ 
ますこの Web サイトには、は術サポート、ドライ 
バ、消巧品、およびを文に関する情報が巧意されて 
います。 
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3 接続情報 

HP all - in - one は、ネットワーク機能を搭載しています。 USB ポートも搭載し 
ているので、 USB ケーブルを使巧して直接コンピュータに接続できます。 

HP bt 300 Bluetooth ⑥ワイヤレスプリンタアダプタを HP all - in - one の正面に 
ある Pic 旧 ridge カメラのポート ( USB ホストポーりに挿入すると、 PDA や 
カメラ付き携帯電話などの Bluetooth デバイスから HP all - in - one で印刷でき 
ます。 


サポートする接続方ま 


説明 

最高のパフ ナーマ 
ンスを得るための 
推奨接続コンピユ 
ータ数 

サポートするソフ 
トウエアの機能 

セットアップち法 

USB 接続 

USB ケーブルでデ 
バイスに接結した 

1台のコンピユー 
夕。 

すべての機能をサ 
ポートしまず。 

詳細については、 

セットアップガイ 
ドを参照してくだ 
さい。 

Ethernet (有線）接 
続 

ハブまたはルータ 
-で、5台までコン 
ピュータを接続。 

Webscan を含むす 
ベての機能をサポ 
—卜します （Mac 

9 x でのネットワー 
ク経由でのメモリ 
カード転送は除 
く）。 

詳細については、 

セットアップガイ 
ドおよびネットヮ 
ークガイドを参照 
してください。 

802.1 1 b または g 
(ワイヤレス）接続 
(HP OfficeJet 7400 
Series All - in-One の 
み） 

アクセスポイント 
で5台までのコン 
ピュータを接続。 
(インフラストラク 
チヤモード） 

Webscan を含むす 
ベての機能をサポ 
—卜します （Mac 

9 x でのネットワー 
ク経由でのメモリ 
カード転送は除 
く）。 

詳細については、 

セットアップガイ 
ドおよびネットヮ 
ークガイドを参照 
してください。 

HP btSOO 

Bluetooth ® ワイヤ 
レスプリンタアダ 
プタ (HP btSOO ) 

該当せず： 

印刷 

HP btSOO 

Bluetooth ワイヤレ 
スプリンタアダプ 
夕による接続 の指 
示に従って操作し 
てください。 


ューザーガイド 
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USB ケーブルによる接続 

デバイスに同堀のセットアップガイド及びソフトウエアガイドには、 USB 
ケーブルによるコンピュータと HP all-in-one の接続についての詳しい説明が 
収録されています。 

Ethernet による接続 

HP OfficeJet 7300/7400 Series All-in-One は、 10 Mbps および 100 Mbps 
Ethernet ネットワーク接結をどちらもサポートします。デバイスに同個のセ 
ットアップガイドおよびネットワークガイドには、 HP all-in-one を 
Ethernet (有線）ネットワークに接続する方法についての詳細が収録されてい 
ます。 

ワイヤレスによる接続 

HP OfficeJet 7400 Series All-in-One には、ワイヤレス接続をサポートするネ 
ットワークコンポーネントが内蔵されています。デバイスに同個のセットア 
ップガイドおよびネットワークガイドには、 HP all-in-one をワイヤレス 
(802.11b または g) ネットワークに接続する方法についての詳細が収録され 
ています。 

HP bt 300 Bluetooth ワイヤレスプリンタアダプタによる接 
続 

HP btSOO を巧うと、ほとんどの Bluetooth デバイスからケーブルで接続せず 
に、直接 HP all-in-one から画像を印刷できます。 HP bt300 を HP all-in-one 
の正面にある Pic 旧 ridge カメラポートに挿入するだけで、 PDA やカメラ付 
き携帯電話などの Bluetooth デバイスから印刷できます。 

を記現時点では、 Bluetooth 技術を利用した PC やノートパソコンから 
HP all-in-one での印刷はサポートされていません。 

HP bt 300 を HP all - in - one に接続するには 

1 HP bt300 を Pic 旧 ridge カメラポート I こ挿入します（下図に表示)。 
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を記 HPbt300 を HP all-in-one に挿入するとカラーグラフィックディ 
スプレイに、 「 Bluetooth が存在しません」というメッセージが表 
示される場合、 HP all-in-one からアダプタを外して、 デバイスの更 
新 を参照してください。 

2 Bluetooth デバイスには、互いに通信してデバイスアドレスを交換して接 
続を確立するものがあります。 Bluetooth デバイスの接続に HP all-in- 
one のアドレスが必要な場合は次のようにします。 

a HP all-in-one のコントロールパネルの「セットアップ」を押しま 
す。 

「セットアップメニュー」がカラーグラフィックディスプレイに表 
7 F されます。 

b 「0」を押し、次に「1」を押します。 

「 Bluetooth 」 メニューが表示されるので、「デバイスアドレス」を 
選択します。 

使巧している HP all-in-one の「デバイスアドレス」が表示されま 
す。読み取り専用です。 

C アドレスをデバイスに入力するには、 Bluetooth デバイスに同捆され 
ている指示に従って操作してください。 

3 接続すると、プリンタのデバイス名を表示する Bluetooth デバイスもあり 
ます。使巧している Bluetooth デバイスがプリンタ名を表示した場合： 

a HP all-in-one のコントロールパネルの「セットアップ」を押しま 
す。 

「セットアップメニュー」がカラーグラフィックディスプレイに表 
7 F されます。 

b 「0」を押し、次に「2」を押します。 

「 Bluetooth 」 メニューが表示されるので、「デバイス名」を選巧し 
ます。 

「デバイス名」画面が表示されます。 

ミ主記 HP all-in-one は、出荷時にあらかじめ HP all-in-one の名前を 
を義してあります。 
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C 新しい名前を入力するには、「デバイス名」画面のビジュアルキー 
ボードを利巧します。 

ビジュアルキーボードの使用の詳細については、 文字と記号を入力 
する を参照してください。 

d HP all-in-one の新しい名前を入力したら、ビジュアルキーボードの 
「完了」を選がして、 「 OKJ を巧します。 

HP all-in-one に接続して印刷するときに、入力した名前が Bluetooth 
デバイスに表示されます。 

HP all-in-one 用の Bluetooth セキュリティの設定 

HP all-in-one の 「 Bluetooth 」 メニューからプリンタセキュリティの設定を 
ち効にできます。コントロールパネルの「セットアップ」を巧し、「セット 
アップメニュー」から 「 Bluetooth 」 を選択します。 「 Bluetooth 」 メニュ 
—では次のことができます。 

• Bluetooth デバイスから HP all-in-one で印刷しようとすると、パスキー 
認証を要求します。 

• 範囲内にある Bluetooth デバイスからの HP all-in-one の表示/非表示を切 
り替えます。 

Bluetooth デバイスの認証にパスキーを使用 

HP all-in-one のセキュリティレベルをり氏」または「高」に設ミできま 
す： 

• 「ほ」： HP all-in-one はパスキーを要ボしません。範囲内のどの Bluetooth 
デバイスからも印刷できます。 

• 「高」： HP all-in-one は、 Bluetooth デバイスが印刷ジョブを送信するのを 
許可する前に、パスキーを要ホします。 

パスキー認証を要巧するように HP all - in-one を設をするには 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの「セットアップ J を押します。 
「セットアップメニュー」がカラーグラフィックディスプレイに表示さ 
れます。 

2 「0」を押し、次に「3」を押します。 

「 Bluetooth 」 メニューが表示されるので、「パスキー」を選択します。 
「パスキー」画面が表示されます。 

を記 HP all-in-one では、出荷時にあらかじめすべてゼロのパスキーがを 
養されています。 

3 新しいパスキーの入力には、 HP all-in-one のコントロールパネルにあ 
る、数字付きキーパッドを使用します。 

キーパッドの使巧の詳細については、 文字と記号を入力す るを参照して 
ください。 

4 パスキーを入力したら、 「 OK 」 を巧します。 

「 Bluetooth 」 メニューが表示されます。 
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5 「5 j を押します。 

「セキュリティレベル」が選択され、「セキュリティレベル」メニュ ー 
が表示されます。 

6 「1」を押して、「高」を選巧します。 

高レベルセキュリティでは、認証が要ホされます。 

を記デフオルトのセキュリティ設をは「ほ」です。イ圧レベルセキュリ 
ティでは、認証が要求されません。 

これで、 HP all-in-one にパスキー認証が設定されました。 

HP all - in - one を Bluetooth デバイスに対してホ表示にする 

HP all-in-one を、 Bluetooth デバイスに対して「すべてに表示」（パブリッ 
ク）またはどれに巧しても「ホ表示」（プライべート）に設定できます： 

• 「すべてに表示」：範囲内のどの Bluetooth デバイスからでも、 HP all-in- 
one を使って印刷できます。 

• 「ホ表示」： HP all-in-one のデバイスアドレスを記憶している Bluetooth 
デバイスだけが印刷できます。 

HP all-in-one を非表示に設定するには 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの「セットアップ」を巧します。 
「セットアップメニュー」がカラーグラフィックディスプレイに表示さ 
れます。 

2 「0」を巧し、次に「4」を巧します。 

「 Bluetooth 」 が表示され、「アクセシビリティ」が選択されます。 

「アクセシビリティ」メニューが表示されます。 

を記 HP all-in-one は、出荷時のデフナルトアクセシビリティレベル 
が、「すべてに表示」に設定されています。 

3 「2」を押して、「非表示」を選択します。 

HP all-in-one は、デバイスアドレスを記憶していない Bluetooth デバイ 
スからアクセスできません。 

HP all - in - one の Bluetooth 設定をリセットする 

HP all-in-one の Bluetooth 設定をすベて再設定したい場合、次のようにして 
出荷時のデフオルトにリセットできます。 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの「セットアップ」を押します。 
「セットアップメニュー」がカラーグラフィックディスプレイに表示さ 
れます。 

2 「0」を押し、次に「6」を押します。 

「 Bluetooth 」 が表示され、 「 Bluetooth のリセット」が選択されます。 

を記 「 Bluetooth のリセット」を選巧するのは、 HP all-in-one の 

Bluetooth 設定をすべて出荷時のデフオルトに戻す場合だけです。 
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Webscan の使用 

Webscan を巧うと、 Web ブラウザだけを巧巧して、 HP all-in-one から基本 
的なスキャンが実行できます。また、 コン ピユータにデバイスソフトウェア 
をインストールせずに、 HP all-in-one からスキャンが実行できます。 Web ブ 
ラウザに HP all-in-one IP アドレスを入力するだけです。ブラウザに埋め込 
み Web サ ー/ く一のホームぺージが表示されます。左側の列で、[アプリケー 
シヨン]の下にある[スキャン]を選巧します。ネットワーク設定のぺージを 
印刷して、 HP all-in-one の IP アドレスを取待する方まの詳細については、デ 
バイス同4困のネットワークガイドを参照してください。 

Webscan のユーザーインタフェースは 、 HP all-in-one の 使用に固有で、 

「HP Image Zone 」 スキャニングソフトウェアのように[スキャン to] 送信ホ 
はサポートしません。 


お把渡化 
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4 写真のメンテナンス 


HP all-in-one を使うと、複数の異なる方まで写真を転送、編集、共有、印刷 
できます。この章では、プリファレンスとコンピュータの設定に応じて、こ 
れらの各タスクを実行するための方まを簡単に説明します。各タスクの詳細 
について は、このガイドの他の章やナンスクリーンの 「HP ImageZone へ 
ルプ」で利巧できます。 

写真の転送 

写真の転送には複数の異なるオプションがあります。 HP all-in-one 、 コンピ 
ュータ、メモリカードに写真を転送できます。詳細については、お使いの才 
ぺレーテイングシステム別のセクシヨンを参照してください。 


Windows PC を使用して写真を転送する 


下の図には、 Windows PC、HP all-in-one 、 メモリカードに写真を転送する 
複数の方法が示されています。詳細については、図の下のリストを参照して 
ください。 



A 

HP all-in-one に挿入したメモリカードから写真を Windows PC に転送 
する。 

B 

HP デジタルカメラから写真を Windows PC に転送する。 


ューザーガイド 
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C HP all-in-one に挿入したメモリカードに直接スキャニングして写真を 
転送する。 


Macintosh を使用して写真を転送する 

下の図には、 Macintosh、HP all-in-one 、 メモリカードに写真を転送する複 
数の方法が示されています。詳細については、図の下のリストを参照してく 
ださい。 


〇 





A 

HP all-in-one に挿入したメモリカードから写真を Macintosh に転送す 
る。 

B 

HP デジタルカメラから写真を Macintosh に転送する。 

C 

HP all-in-one に挿入したメモリカードに直接スキャニングして写真を 


転送する。 


写真の編集 

写真の編集には複数の異なるオプションがあります。詳細については、お巧 
いのナペレーテイングシステム別のセクションを参照してください。 

Windows PC を使用して写真を編集する 

下の図には、 Windows PC を使巧して写真を編集する 2 つの方まが示されて 
います。詳細については、図の下のリストを参照してください。 
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M 



o 


唆 
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A 
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「HP Image Zone 」 ソフ トウエアを使巧して、 Windows PC で写真を 
編集する。 

HP all-in-one のコントロール パネルを使巧 して 写真を編集する。 


Macintosh を使用して写真を編集する 

下の図には、 Macintosh を使用して写真を編集する 3 つの方法が示されてい 
ます。詳細については、図の下のリストを参照して〈ださい。 


〇 


〇 







M 


A 

B 


「HP Image Zonej ソフトウェアを使用して、 Macintosh で写真を編 
集する。 

iPhoto ソフトウェアを使用して、 Macintosh で写真を編集する。 
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C HP all-in-one のコントロールパネルを使巧して写真を編集する。 


写真の共有 

ち人や家族と写真を共有する複数の異なるオプションがあります。詳細じつ 
いては、お使いのオペレーテイングシステム別のセクシヨンを参照してくだ 
さし、。 

Windows PC を使用して写真を共ちする 

下の図には、 Windows PC を使用して写真を共有する複数の方まが示されて 
います。詳細については、図の下のリストを参照してください。 



〇 

面 


S : 細 





岂 Q 




A 

USB 接続の HP all-in-one から、 HP Instant Share サービスを使巧して 
写真を共有する。 USB 接続の HP all-in-one からコンピュータに写真を 
転送し、コンピュータで HP Instant Share ソフトウエアを使用して、 

HP Instant Share サービスから電子メ ールで友人や家族に写真を送信 
する。 

B 

ネットワーク接続の HP all-in-one からインターネットを経由して 

HP Ins ね nt Share サービスで写真を共有。写真はオンラインフォトア 
ル/く厶に保存。 

C 

ネットワーク接続の HP all-in-one からインターネットを経由して 

HP Instant Share サービスで写真を共有。 HP Instant Share サービス 
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(続き) 


で、電子メールで友人や家族に写真を送信するか、または別のネット 
ワーク接続した HP all-in-one に送信することもできる。 


Macintosh を使用して写真を共ちする 

下の図には、 Macintosh を使用して写真を共有する複数のち法が示されてい 
ます。詳細については、図の下のリストを参照して〈ださい。 







A 


B 


C 


USB 接続の HP all-in-one から、 HP Instant Share サービスを使巧して 
写真を共有する。 USB 接続の HP all-in-one からコンピュータに写真を 
転送し、コンピュータで HP Instant Share ソフトウエアを使用して、 
HP Instant Share サービスから電子メ ールで友人や家族に写真を送信 
する。 

ネットワーク接続の HP all-in-one からインターネットを経由して 
HP Instant Share サービスで写真を共有。写真はオンラインフオトア 
ルバ厶に保存。 


ネットワーク接続の HP all-in-one からインターネットを経由して 
HP Instant Share サービスで写真を共有。 HP Instant Share サービス 
で、電子メールで友人や家族に写真を送信ずるか、または別のネット 
ワーク接続した HP all-in-one に送信することもできる。 


写真の印刷 

写真の印刷には複数の異なるオプションがあります。詳細については、お巧 
いのオペレーテイングシステム別のセクションを参照してください。 
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Windows PC を使用して写真を印刷する 

下の図には、 Windows PC を使巧して写真を印刷する複数の方まが示されて 
います。詳細については、図の下のリストを参照してください。 



A 

Pic 旧 ridge 対応のデジタルカメラからの写真の印刷 

B 

コンピユータのソフトウェアアプリケーシヨンを使用して、カメラか 
ら写真を印刷する。 

C 

HP all-in-one のコントロールパネルを使用して、メモリカードから写 
真を印刷する。 

D 

メモリカードから写真を Windows PC に転送して 、 「HP Image 

Zone 」 ソフトウェアを使用して写真を印刷する。 


Macintosh を使用して写真を印刷する 

下の図には、 Macintosh を使用して写真を印刷する複数のちまが示されてい 
ます。詳細については、図の下のリストを参照してください。 
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A 

Pic 旧 ridge 対応のデジタルカメラからの写真の印刷 

B 

コンピユータのソフトウェアアプリケーシヨンを使用して、カメラか 
ら写真を印刷する。 

C 

HP all-in-one のコントロールパネルを使用して、メモリカードから写 
真を印刷する。 

D 

メモリカードから写真を Macintosh に転送して、 「 HP ギヤラリ」ソ 
フトウェアまたは 「 HP ディレクタ J ソフトウェアを使用して写真を 
印刷する。 
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5 原稿および用紙のセット 


この章では、原稿を自動ドキュメントフイーダまたはガラス板にセットし 
て、コピー、スキャン、ファックスする方ま、ジョブに最適な用紙タイプを 
選がする方法、巧紙を給紙トレイにセットする方ま、紙詰まりを防ぐ方法に 
ついて説明します。 

原稿のセット 

コピー、ファクス、スキャンする原稿は、自動ドキュメントフイーダまたは 
ガラス板にセットします。自動ドキュメントフイーダにセットされた原稿 
は 、 HP all - in - one に自動的に給紙されます。 

自動ドキュメントフイーダに原稿をセットする 

原稿をドキュメントフイーダトレイにセットすると、複数ぺージのレター 
サイズ、 A 4 サイズ、リーガルサイズの文書をコピー、スキャン、ファクス 
することができます。 

A 警告自動ドキュメントフイーダには写真をセットしないでくださ 
し、。写真を傷めることがあります。 

を記「ページに合わせる」や「ページ全体に印刷」コピー機能など機能に 
よっては、自動ドキュメントフイーダに原稿をセットすると動作しな 
いものもあります。また、フォトシートをスキャンしてメモリカード 
から写真を印刷する場合は、フォトシートをガラス板にセットする必 
要があります。詳しくは、 ガラス板に原稿をセットす るを参照してく 
ださい。 

自動ドキュメントフイーダに原稿をセットするには 

1 送信する原稿の表を上にし、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフ 
イーダトレイにセットします。 

ヒント原稿を自動ドキュメントフイーダにセットするちまについて 

は、ドキュメントフイーダトレイにある図を参照してくださし、。 
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2 巧紙ガイドを、用紙の左右の端に当たって止まるまでスライドします。 


ガラス板に原稿をセットする 

次の説明に巧ってガラス板に原稿をセットすると、レターサイズ、 A 4 サイ 
ズ、リーガルサイズまでの1ぺージの原稿をコピー、スキャン、ファクスす 
ることができます。原稿に複数の巧紙サイズのページがある場合は、自動ド 
キュメントフイーダにセットしてくださし、。詳しくは、 自動ドキュメントフ 
イーダに原稿をセットす るを参照してください。 

また、フォトシートをガラス板にセットして写真を印刷する場合も、同様に 
セットして〈ださい。フナトシートが複数ぺージある場合は、一度に1ぺ一 
ジずつガラス板にセットしてください。自動ドキュメントフイーダじはフォ 
トシートをセットしないでください。 

を記ガラス板やカバーの裏に巧れが付着していると、ほとんどの特殊機能 
が正常に機能しなくなる可能性があります。詳しくは 、 HP all - in-one 
のクリーニン グを参照してください。 

ガラス板に原稿をセットするには 

1 すべての原稿をドキュメントフイーダトレイから取り出してから、 

HP all - in - one のふたを持ち上げてください。 

2 表を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。 

フォトシートの場合は、フォトシートの上端をガラス板の右端に合わせ 
てセットします。 

ヒント原稿のセットちまについては、ガラス板の前端とち端に示され 
ているガイドを参照してください。 
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3 カバーを閉じます。 

印刷およびコピー用紙の選択 

HP all-in-one ではさまざまな種類とサイズの用紙を使用することができま 
す。印刷またはコピーを美しく仕上げるために、次の推奨事項をお読みくだ 
さい。巧紙の種類またはサイズを変更する場合、必ず設をを変更してくださ 
い。 

推奨されている用が 

最高画質のプリント品質を得るには、印刷するプロジェクトのタイプに合わ 
せて設計された HP ま用紙を推奨します。たとえば、写真を印刷するには、 
給紙トレイに光沢またはつや消しフォト巧紙をセットします。ブローシャや 
プレゼンテーションを印刷するには、その用途でき用に設計された種類の巧 
紙を使巧します。 

HP 専用紙の詳細については、オンスクリーンの 「HP Image Zone ヘル 
プ」、または HP Web サイト www.hp.com/support を参照してください。. 

使ってはいけない用紙 

薄すぎる用紙や表面がつるつるしている巧紙、伸縮性のある用紙を使用する 
と紙詰まりが起こりやすくなります。表面がでこぼこした用紙やインクをは 
じ〈用紙を使巧すると、印刷された画像がこすれたりにじんだり、あるいは 
かすれたりすることがあります。 

次のような巧紙は印刷に使用しないで< ださい。 

• 切りなきやミシン目のある用紙 （ HP インクジェットデバイスで巧巧でき 
るように設計されている場合を除く）。 

• リネンなど、肌触りの粗い紙。均等に印刷できず、インクがにじむ恐れ 
があります。 

• HP all-in-one で使用するように設計されていない、極端になめらかな巧 
紙や光沢のある巧紙、あるいは極端なコーティングがされている巧紙。 
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HP all - in - one に紙詰まりが起きたり、インクがを着しないことがありま 
す。 

• 複写巧紙 （2 枚重ねあるいは3枚重ねの複写用紙など)。しわになったり 
詰まったりする可能性があります。また、インクもこすれやすくなりま 
す。 

• 留め具付きの封筒や窓付き封筒。 

次のような用紙はコピーに使用しないでください。 

• A 4 サイズ、レターサイズ、 10 x 15 cm サイズ、 5 x 7 インチサイズ、は 
力《き、 L サイズ、リーガルサイズな外の巧紙。国/地域によっては、入手 
できない用紙もあります。 

• 切り抜きやミシン目のある用紙 （ HP インクジェットデバイスで巧巧でき 
るように設計されている場合を除く）。 

• HP プレミアムフォト用紙または HP プレミアムプラスフォト巧紙な外 
のフォト用紙。 

• 封筒。 

• バナー巧紙。 

• HP プレミアム OHP フイルムまたは HP プレミアムプラスインクジェ 
ット OHP フイルムな外の OHP フイルム。 

• 複写巧紙やラベル巧紙。 



用紙のセット 

コピー、印刷、ファクスができるように 、 HP all - in - one にさまざまな種類お 

よびサイズの巧紙をセットする手順を説明します。 

ヒント破れたり、しわが寄ったり、波巧ったり、巧れたりしないように、 

巧紙はすべてチャック付きの袋に入れ、平らな状態で保管してくだ 
さい。巧紙を正しく保管していないと、温度や湿度の急激な変化に 
よって用紙がぶキ T ち 、 HP all - in - one でうまく利巧できないことがあ 
ります。 

フルサイズ用紙のセット 

HP all - in - one のメイン給紙トレイには、レターサイズ、 A 4 サイズ、リーガ 

ルサイズなど、さまざまな種類の巧紙をセットできます。 

ヒントオプションの HP 250シート普通用紙トレイを取り付けると、その 
下段トレイに A 4 の普通紙をさらに250枚セットすることができま 
す（日本では発売しておりません。)。 

フルサイズ用紙をメイン給紙トレイにセットするには 

1排紙トレイを取り外し、横方向巧紙ガイドと縦ち向用紙ガイドを一番外 
側の位置までスライドさせます。 


誦茹巧わな巧菜9ホジ 
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2 平らな面で巧紙の端を揃え、次の点を確認します。 

- 巧紙に破れ、ほこり、しわ、端の巧れやぶ巧ちがないこと 

- セットするすべての巧紙が同じサイズ、同じ種類であること 

3 巧紙の短辺を奥にし、印刷面を下にして給紙トレイに挿入します。用紙 
を奥まで差し込んでください。 

ヒントレターヘッドを使用する場合は、ぺージの上側からホに入れ、 

印刷面を下にしてください。フルサイズ用紙およびレターヘッド 
のセツト方まについては、給紙トレイの底面にある図を参照して 
ください。 



4 横ち向巧紙ガイドと縦方向巧紙ガイドを、用紙の端に当たって止まるま 
でスライドします。 

給紙トレイに巧紙を入れすぎないようにしてくださし、。用紙のまがきち 
んと給紙トレイの中に収まり、横方向巧紙ガイドの上端より高くなって 
いないことを確認してください。 



5 排紙トレイを元に戾します。 
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6 コピー、印刷、ファクス巧みの巧紙が落ちないように、排紙補助トレイ 
を完全に引き出します。 



フルサイズの普お紙をオブションの下段トレイにセットするには 
^本製品には、アクセサリとして HP250 枚普通紙トレイを取り付けるこ 
とができます。このオプショントレイに用紙をセットする方まについて 
は、このトレイにイ寸属する説明書を参照して〈ださい（日本では発売し 
ておりません。)。 

10 X 15 cm (4 X 6インチ）のフォト用紙のセット 

HP all-in-one のメイン給紙トレイまたはオプションの後部給紙トレイには、 
10x15cm のフォト用紙をセットすることができますこのアクセサリは自動 
両面印刷対応ハガキトレイと呼ばれます。日本な外の国では、 HP ル型用紙 
トレイ付き自動両面印刷モジュールと呼ばれます。 

きれいに印刷するには、推奨タイプの 10 X 15 cm フォト巧紙を使用して、印 
刷ジョブまたはコピージョブの用紙タイプを設をしてください。詳細につい 
ては、オンスクリーンの 「HP Image Zone ヘルプ J を参照してください。 

ヒント破れたり、しわが寄ったり、波巧ったり、巧れたりしないように、 
用紙はすべてチャック付きの袋に入れ、平らな状態で保管してくだ 
さい。用紙を正しく保管していないと、温度や湿度の急激な変化に 
よって巧紙が波キ T ち、 HP all-in-one でうまく利巧できないことがあ 
ります。 

L 判のフォト用紙をメイン給紙トレイにセットするには 

1 排紙トレイを取り外します。 

2 給紙トレイから用紙をすべて取り出します。 

3 フォト巧紙の短辺を奥にし、光お面を下にして給紙トレイのち端に挿入 
します。フォト用紙を奥まで差し込んでください。 


ューザーガイド 
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お使いのフォト用紙にミシン目付きのタブがある場合は、そのタブが自 
分のほうに向くようにフナト巧紙をセツトしてください。 

4 横ち向巧紙ガイドと縦ち向用紙ガイドがフォト巧紙の端に当たって止ま 
るまでスライドします。 

給紙トレイにフォト巧紙を入れすぎないようにしてください。フォト巧 
紙のまがきちんと給紙トレイの中に収まり、横ち向用紙ガイドの上端よ 
り高くなっていないことを確認してください。 



5 排紙トレイを元に戾します。 

L 判の フォ ト用紙をオプションのを部トレイにセットするには 
^本製品には、 HP 小型巧紙トレイ付き自動両面印刷モジュールおよび自動 
両面印刷対応ハガキトレイを取り付けることができます。このオプショ 
ントレイに用紙をセットするちまについては、このトレイに付属する説 
明書を参照してください。 

ポストカードやはがきのセット 

HP all-in-one のメイン給紙トレイまたはナプションの後部給紙トレイには、 
ポストカードまたははがきをセットすることができます。このアクセサリは 
自動両面印刷対応ハガキトレイと呼ばれます。日本な外の国では、 HP 小型 
巧紙トレイ付き自動両面印刷モジュールと呼ばれます。 

最高の印刷結まを得るには、印刷する前に用紙の種類と用紙サイズを設定し 
て〈ださい。詳細については、オンスクリーンの 「HP Image Zone ヘル 
プ」を参照してください。 

ポストカードまたははがきをメイン給紙トレイにセットするには 

1 排紙トレイを取り外します。 

2 給紙トレイから用紙をすべて取り出します。 

3 ポストカードまたははがきの短辺を奥にし、印刷面を下にして給紙トレ 
イの右端に挿入します。力ードのまを奥まで差し込んでください。 

4 横ち向巧紙ガイドと縦方向巧紙ガイドが力ードの端に当たって止まるま 
でスライドします。 

給紙トレイに力ードを入れすぎないようにしてください。力ードのまが 
きちんと給紙トレイの中に収まり、横方向用紙ガイドの上端より高くな 
つていないことを確認してください。 
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5 排紙トレイを元に房します。 

ポストカードまたははがきをオプションの後部トレイにセットするには 
^本製品には、 HP 小型巧紙トレイ付き自動両面印刷モジュールおよび自動 
両面印刷対応ハガキトレイを取りかけることができます。このオプショ 
ントレイに用紙をセットする方まについては、このトレイに付属する説 
明書を参照してください。 

封筒のセット 

HP all - in - one の給紙トレイには、複数の封筒をセットすることができます。 
光沢紙を使った封筒やエンボス加工された封筒、あるいは留め具付きの封筒 
や窓付き封筒は使わないでください。 

を記文字を封筒に印刷するために書式設定する方まについては、お使いの 
ワープロソフトのヘルプファイルを参照してください。きれいに印刷 
するには、封筒の差出人住所にはラベルの使用をおすすめします。 

封筒をセットするには 

1 排紙トレイを取り外します。 

2 給紙トレイから用紙をすべて取り出します。 

3 給紙トレイのち端に封筒を入れ、封筒のふたを上に向け、ふた側を左側 
または奥側にしてセットします。封筒のまを奥まで差し込んでくださし、。 

ヒント封筒のセット方法については、給紙トレイのを面にある図を参照 
してください。 

4 横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドが封筒の端に当たって止まるまで 
スライドします。 

給紙トレイに封筒を入れすぎないようにしてください。封筒のまがきち 
んと給紙トレイの中に収まり、横方向巧紙ガイドの上端より低いことを 
確認してください。 
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5 排紙トレイを元に戾します。 

その他の用紙のセット 

特定の種類の用紙をセットするときのガイドラインを次の表に示します。き 
れいに印刷するには、用紙サイズまたは巧紙の種類を変更するたびに用紙設 
定を調整してください。設定の変更の詳細については、オンスクリーン 
「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

を記巧紙の種類およびサイズの中には、 HP all - in-one の一部の機能が対応 
していないものがあります。ソフトウェアアプリケーシヨンの「印 
刷」ダイアログボックスから、印刷を実行する場合にのみ使用できる 
巧紙の種類やサイズもあります。このような用紙の種類およびサイズ 
は、コピー、ファクス、メモリカードまたはデジタルカメラからの写 
真印刷には巧巧できません。ソフトウェアアプリケーシヨンからの印 
刷のみに対応する用紙は、次の表に;'主記があります。 


用紙 

ヒント 

HP 巧紙 

• HP プレミアム用紙:巧紙の非印刷面に表示されているグレ 
一の矢巧を見つけ、その矢印が表示されている側を上にし 
て巧紙を給紙トレイに挿入します。 

• HP プレミアム OHP フィルム :( 矢印と HP のロゴが表示さ 
れている） OHP フィルムの白いストリップが上になるよう 
に、ストリップの側から先に給紙トレイにフィルムを挿入 
します。 


を記正しくセットされていない場合や HP OHP フィルム 
な外の OHP フィルムを使巧している場合、 HP all - in - 
one では、 OHP フィルムを検出できないことがあり 
ます。最高の印刷結まを得るために、 OHP フィルム 
に印刷またはコピーする前に、巧紙タイプを OHP フ 
ィルムに設をしてください。 


• HP アイロンプリント紙:巧用する前にアイロンプリント紙 
を完全に伸ばすようにしてください。力ールのついたアイ 
ロンプリント紙はセットしないでください。（アイロンプ 
リント紙が力ールするのを防ぐには、使う直前までアイロ 
ンプリント紙を最初のパッケージに入れて封をしたままに 
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(続き） 

用紙 

ヒント 


しておきます)。巧紙の非印刷面に青い線があります。その 
線がある面を上にして、1回に1枚ずつアイロンプリント 
紙を手動で給紙トレイに挿入します。 

• HP つや消しグリーティングカード， HP フォトグリーティ 
ングカード、 HP テクスチャグリーティングカード - HP 
グリーティングカード用紙の印刷面を下にして給紙トレイ 
に挿入します。奥に当たるまで差し込みます。 

ラベル 

(ソフトウエアアプ 
リケーシヨンから 
の印刷のみ） 

HP インクジェットデバイスで使巧できるように設計されてい 
るレターサイズまたは A 4 サイズのラベル紙で、製造日から2 
年な内のものを巧巧してください。 

1 また、製造後2年な上たったラベルは使用しないでくださ 
し、。ぺージどうしが〈つついていることがないよう、ラべ 
ルを広げてください。 

2 まずフルサイズの普通紙を給紙トレイにセットし、その上 
に印刷面を下にしたラベルシートのまをセットします。ラ 
ベルを1シートずつセットすることはしないでください。 

連続バナー巧紙 
(ソフトウエアアプ 
リケーシヨンから 
の印刷のみ） 

連続/《ナー巧紙はコンピュータ巧紙や Z キ斤りの用紙とも呼ばれ 
ます。 

1 排紙トレイを取り外します。 

2 給紙トレイから用紙をすべて取り出します。 

を記連結バナー巧紙が切れないように、バナー印刷中は 

HP all - in - one の排紙トレイを取り外したままにしてお 
きます。 

3 バナー巧紙は最ほ5ぺージな上あることを確認してくださ 

い。 



ミ主記 HP な外のバナー巧紙を使用する場合は、 20- lb 用紙 
を巧巧してください。 

4 ミシン目の入ったストリップが両端にある場合はそれをを 
意深く切り離します。そしてページどうしがくっつかない 
よういったん用紙を開いてからもう一度巧り畳みます。 

5 連続していないほうの端が用紙のまの一番上に来るよう 
に、給紙トレイに巧紙をセットします。 

6 下の図のように、巧紙の最初の端を給紙トレイの奥まで挿 
入します。 
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紙詰まりの防止 

紙詰まりを回避するには、な下に従ってください。 

• 未巧用の用紙はチャック付きの袋に平らに入れ、用紙が波打ったり、し 
わが寄ったりしないように保管してください。 

• 排紙トレイカ、ら印刷された用紙を頻繁に取り除くようにしてください。 

• 巧紙を給紙トレイに平らに置き、端が折れたり破れたりしないようにセ 
ットしてください。 

• 給紙トレイに、同じ種類とサイズの用紙をセットします。種類やサイズ 
が異なる用紙を一緒に置かないでください。 

• 巧紙がぴったり収まるように、給紙トレイの用紙ガイドを調整してくだ 
さし、。巧紙ガイドで給紙トレイの巧紙を巧らないようにしてください。 

• 巧紙を給紙トレイの奥に入れすぎないでください。 

• ご使巧の HP all - in - one で推奨している巧紙の種類をお使いください。詳 
しくは、 印刷およびコピー用紙の選択を 参照してください。 

• 原稿をガラス板に置いたままにしないでください。ガラス板の上に原稿 
があるときに原稿を自動ドキュメントフィーダにセットすると、自動ド 
キュメントフィーダの中で原稿が詰まることがあります。 

紙詰まりの解消ちまについては、 用紙のトラブルシューティングを 参照して 

ください。 


A •单お E : a : f 巧驅お 
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6 メモリカードの使用または 
PictBridge の使用 

HP all-in-one では、ほとんどのデジタルカメラに使用しているメモリカード 
が利用できるので、写真を印刷、保存、管理、共有することができます。メ 
モリカードを HP all-in-one に挿入することができます。また、カメラを直 
接接続すると、メモリカードをカメラに入れたままで、 HP all-in-one からメ 
モリカードの内容を読み取ることができます。 

この 章では、 HPall-i 卜 one でメモリカードや Pic 旧 ridge カメラを使用するた 
めの情報が得られます。コンピュータへの写真のお送、写真印刷オプション 
の設定、写真の印刷、写真の編集、スライドシヨーの表示、家族や友人との 
写真の共有に ついての 情報を得るには この セクションをお読みく ださい。 



メモリカードスロットおよびカメラポート 

デジタルカメラでとった写真を保存しておくのにメモリカードを使用してい 
る場合、そのメモリカードを HP all-in-one に挿入し、とった写真を印刷し 
たり保巧したりすることができます。 

HP all-in-one がコンピュータに接続されていない場合でも、フォトシートを 
印刷してメモリカードから写真を印刷したりすることができます。フォト 
シートには、メモリカードに保存されている写真のサムネイルビューが場合 
によっては数ぺージにわたって印刷されます。お使いのデジタルカメラが 
PictBridge をサポートしている場合、 HP all-in-one のカメラポートにデジタ 
ルカメラを接続して、直接印刷することもできます。 

HP all-in-one では、次のメモリカードを読み取ることができます。 
CompactFlash (し II)、 Memory Stick, MultiMediaCard (MMC). Secure 
DigitaU SmartMedia 、 xD-Picture Card 。 

注記文書をスキャンし、挿入しているメモリカードにスキャンした画像を 
送信できます。詳細については、 スキャン画像をメモリカード(こ送信 
を参照してください。 

HP all-in-one には、各メモリカードを挿入できるように4つのスロットが巧 
意されています。次の図に、各スロットと対応するメモリカードを示しま 
す。 


_ J 过| F 巧わな pictrorid 覆 
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スロットは次のように設定します。 

• 左上のスロット : CompactFlash (し II )巧 

• 右上のスロット : Secure Digital , MultiMediaCard ( MMC ) 

• 左下のスロット: SmartMedia 、 xD-Picture Card (スロットのち上に巧入） 

巧 

• 右下のスロット : Memory Stick、Magic Gate Memory Stick、Memorv 
Stick Duo (ま巧アダプタが必要です )、 Memory Stick Pro 

• カメラポート（メモリカードス ロッ トの下） - PictBridge をサポートする 
USB 端子付きデジタルカメラ用 

を記カメラポートは、 PictBridge をサポートしている USB 端子付きデジタ 
ルカメラのみをサポートします。その他の USB デバイスはサポート 
しません。互換性のあるデジタルカメラな外の USB デバイスを、力 
メラポートにお結すると、カラーグラフィックディスプレイにエラ 
-メッセージが表示されます。 PictBridge 対応前の HP デジタルカメ 
ラをお使いの場合、カメラに付属する USB ケーブルを巧巧してくださ 
し、。この場合、 USB ケーブルを HP all - in - one のを部にある USB ポー 
卜に接続します。メモリカードスロットの下にあるカメラポートは使 
巧しません。 

ヒントデフオルトでは、 FAT 32 化式の8 MB な下および64 MB な上のメモ 
リカードは WindowsXP によってフオーマットされます。一方、デ 
ジタルカメラや他のデバイスでは FAT ( FAT 16 または FAT 12) 形式 
を使用するため、 FAT 32 は使用できません。カメラ側でメモリカー 
ドをフオー マットするか、 あるし、は WindowsXP PC でメモリ カー 
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ドをフオーマツトするときに FAT 形式を選択するようにして〈ださ 
し、。 


ネットワークでのメモリカードのセキュリティ管理 

HP all - in - one がネットワークに接続している場合、ネットワークのコンピュ 
-夕から、メモリカードの中身にアクセスできます。ワイヤレスの暗号化に 
対応していない無線ネットワークをご使巧の場合、ご使用のネットワーク名 
と HP all - in - one ネットワーク ID が知られてしまうと、その無線圏内の誰も 
が HP all - in - one に挿入しているメモリカードの中身にアクセスできてしまい 
ます。 

メモリカード内のデータのプライバシーを高めるには、ワイヤレスネットワ 
—クで WEP (Wired Equivalent Privacy ) キーか WPA/PSK ( Wi-Fi プロテクテ 
ッドアクセス/事前共有キ ー) を設まする、または挿入しているメモリカード 
をネットワーク上のコンピュータ（ワイヤレス/有線は無関係）と共有しないよ 
うに HP all - in - one を設定してください。その場合、ネットワークの化のコン 
ピュータは、メモリカードのファイルにアクセスできなくなります。 

暗号化をワイヤレスネットワークに追加するちまについては、ネットワーク 
ガイドを参照してください。 

を記 HP all - in - one は、デジタルカメラがカメラポート経由で HP all - in - 

one に接続されている場合は、デジタルカメラのメモリカードの中身 
を共ちしません。 

1「セットアップ」を押します。 

2 「8」を押し、次に「3」を巧します。 

「ネットワークメニュー」が表示され、「詳細設定」が選択されます。 

3 「3」を巧して、「メモリカードのセキュリティ」を選択します。 

4 希望のセキュリティオプションの番号を押します。 

-「1.ネットワークを介してファイルを共有する J 

-「2.ネットワークを介してファイルを共有しない」 



コンピュータへのデジタル画像の転送 

デジタルカメラで写真を撮ったら、それをすぐに印刷することもできます 
し、コンピュータに直接保をすることもできます。写真をコンピュータに保 
巧するには、メモリカードをカメラから取り出して 、 HP all - in - one のメモ 
リカードスロットに巧入する必要があります。 

を記 HP all - in - one で一度に使用できるメモリカードは1つだけです。 

1 メモリカードを HP all - in - one の適切なスロットに挿入します。 

メモリカードが正しく挿入されると、メモリカードスロット横のステ 
-タスランプが点滅し始めます。「力ードを読み取り中...」がカラーグ 
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ラフィックディスプレイに表示されます。力ードへのアクセス中は、メ 
モリカードス ロッ トの横のステータスランプが緑に点滅します。 

メモリカードが正しく挿入されていない場合、メモリカードスロット 
の横のステータスランプがオレンジ色に点滅し、カラーグラフィック 
ディスプレイに「力ードが逆向きに装着されています。」または「力一 
ドが完全に挿入されていません。」 のエラーメッセージが表示されます。 

A 警告アクセス中はメモリカードを絶対に取り出さないでくださ 
し、。アクセス中に取り外すと、力ードのファイルが破損するおそ 
れがあります。メモリカードスロットの横のステータスランプが 
点滅していないときのみ、を全に力ードを取り出すことができま 
す。 


メモリカードにまだ転送されていないフォトファイルがあると、フォ 
トファイルを コン ピュータじ保巧するか問い合わせるダイアログボック 
ス が、 コン ピュータに表示されます。 

HP all - in-one が ネット ワークにある場合、 フォト 領域で 「メニュ ー」を 
押して 「フナトメニュー」 を表示し、 「3」 を押して 「コンピュータへ 
転送」を選択します。次に、表示されたリストからお使いのコンピュー 
夕を選 巧します。 お使いのコンピュータに戻り、画面の指示に従います。 
保巧を選択します。 

メモリカードのホ保巧の写真がすべてコンピュータに保存されます。 
「Windows の 場合」：デフォルトでは、ファイルはその写真が撮られた月 
と年のフナルダに保存されます。 Windows XP および Windows 2000 の 
場合、このフォルダは 「 C:\Documents and Settings 、 ユーザ名 \My 
Documents\My Picturesj フォルダに作成されます。 

「Macintosh の 場合」：デフォルトでは、ファイルはコンピュータの 
「Hard Drive : Documents:HP All - in-One DataiPhotosj フナルダ (OS 9 
の場合）または 、 「Hard DriveiUsers : ユーザー名: Pictures:HP 
Photos 」 フォルダ （OS Xの場合）に保存されます。 

ヒント コントロールパネルを使用して、接続しているコンピュータじ 
メモリカードファイルを転送することもできます。フォト領域 
で 「メニュ ー J を押し、次に 「3」 押して 「コンピュータへ転 
送」を選がします。コンピュータ上のプロンプト表示に従って 
ください。また、メモリカードはコンピュータにドライブとし 
て表示されます。フォトファイルをメモリカードからデスクト 
ップに移動することができます。 

HP all - in-one がメモリカードの読み取りを終了すると、メモリカード 
スロット横のステータスランプの点滅が止まり、点灯状態になります。 
メモリカードの最初の写真が、カラーグラフィックディスプレイに表 
7 F されます。 


HP OfficeJet 7300/7400 Series All-in-One 



力ードの写真を見るには、◄または►を押すと、1枚ずつ順に（逆に）表 
示されます。◄または►を押し続けると、前の写真または次の写真をさ 
らじ早く表示できます。 

フォトシートからの写真の印刷 

フォトシートを巧うと、コンピュータを使用しないで、直接メモリカードか 
ら選巧して印刷できます。フォトシートにはメモリカードに保巧されている 
写真のサムネイルビューが表示され、長さは数ぺージになることもありま 
す。各サムネイルにはファイル名、インデックス番号、日付が表示されてい 
ます。フォトシートは、写真の簡単なカタログ作成としても利巧できます。 
フォトシートを使用して写真を印刷するには、フォトシートの印刷、記入、 
スキヤンの3つのステップが必要です。 

フナトシートからの写真の印刷は、3つのステップで実行されます。フォト 
シートの印刷、フオトシートの記入、フナトシートのスキヤンです。このセ 
クシヨンでは、3つのステップすべてについて詳細に説明しています。 

ヒントカラーフォトプリントカートリッジやグレープリントカートリッ 
ジを巧用すると 、 HP all - in - one で印刷する写真の品質が向上しま 
す。カラープリントカートリッジとフナトプリントカートリッジ 
の両方をセットすると、6色インクシステムになり、写真の品質が 
さらに向上します。カラープリントカートリッジとグレープリン 
卜力ートリッジの両方をセットすることで、より広範面のグレート 
-ンで印刷でき、モノクロ写真の品質が向上します。フォトプリン 
卜力ートリッジの詳細については、 フォトプリントカートリッジの 
使巧を 参照してください。グレープリントカートリッジの詳細につ 
いては、 グレーフナトプリントカートリッジの使用を 参照してくだ 
さし、。 

フナトシートの印刷 

フォトシートから写真を印刷するための最初のステップは 、 HP all - in - one か 
らのフォトシートの印刷です。 

1 メモリカードを HP all - in - one の適切なスロットに挿入します。 

2 フォト領域で「フォトシート」を押してから、「1」を押します。 

これで「フナトシートメニュー J が表示され、「フナトシートの印 
刷」が選択されます。 

を記メモリカード内の写真枚数によって、フォトシートの印刷にかか 
る時間は大きく異なります。 

3 20枚な上の写真が力ードに入っている場合、[写真選択メニュ ー] が表示 
されます。いずれかのコマンドを選び、その横にある番号を巧します。 

-「1.すべて」 

-「2 .最後の 20 枚」 

-「3. カスタム範囲」 
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を記フォトシートのインデックス番号から、カスタム範困で印刷する 
写真を選択します。この番号は、デジタルカメラにおいて写真に 
関連付けられた番号とは異なります。メモリカードに写真を追加 
したり、削除したら、フナトシートを再印刷して新しいインデッ 
クス番号を確認してください。 

4 「カスタム範困」を選択した場合、印刷対まの写真の最初と最後のインデ 
ックス番号を入力します。 

を記戻る記号の◄を押すことでインデックス番号を変更できます。 

フナトシートの記入 

フォトシートを印刷したら、印刷する写真を選択します。 

を記フォトプリントカートリッジを巧巧することでさらに印刷品質を高め 
ることができます。カラープリントカートリッジとフナトプリント 
力ートリッジをインストールすることで、6色インクシステムが実現さ 
れます。詳しくは、 フォトプリントカートリツジの使用を 参照してく 
ださい。 


isr 
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1 フォトシートのサムネイル画像の下にある円を黒いペンか鉛筆で塗りつ 
ぶして、印刷したい写真を選択します。 

2 フナトシートのステップ2から円を塗りつぶして、レイアウトスタイ 
ルを1つだけ選巧します。 
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を記フォトシートでできる印刷設定よりも、詳細な設定が必要な場合 
は、コントロールパネルから写真を直接印刷してくださし、。詳し 
くは、 メモリカードからの写真の直接印刷を 参照してください。 

3 フナトシートの表を下にして、ガラス板のち下隅に合わせてセットしま 
す。フォトシートの短辺と長辺が、ガラス板のち端と前端に揃っている 
ことを確認します。カバーを閉じます。 



フナトシートのスキヤン 


フォトシートから写真を印刷する最後のステップは、スキヤナのガラス板に 
セットした記入るみフォトシートのスキヤンです。 

ヒント HP all - in - one のガラス板に巧れがないことを確認してください。巧 
れがあると、フォトシートを正しくスキヤンできないことがありま 
す。詳しくは、 ガラス板のクリーニン グを 参照してください。 

1 フォト用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。フォト 
シートのスキヤン中は、そのフォトシートの印刷に、使用したメモリカ 
—ドがスロットに挿入されていることを確認してください。 

2 フォト領域で「フォトシート」を押してから、口」を押します。 

これで「フナトシートメニュ ー J が表示され、「フナトシートのスキ 
ヤン」が選巧されます。 

HP all - in - one でフォトシートがスキヤンされて、選択した写真が印刷さ 
れます。 

写真の印刷オプションの設定 

HP all - in - one で写真を印刷する場合、用紙の種類、 サイズ' レイアウトなど 
のさまざまな設定をコントロールパネルで操作できます。 

このセクションでは、次のトピックについて説巧します。写真印刷オプショ 
ンの設定、印刷オプションの変更、写真印刷オプションのデフォルトの変更。 
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コント ロール パネルから利用巧能な 「フォトメニュー」 を使用すると、写 
真の印刷オプションにアクセスしたり、写真の印刷オプションを設定したり 
できます。 
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ヒント 「HP ImageZone 」 ソフトウェアを使用しても、写真の印刷オプシ 
ョンを設定できます。詳細については 、 「HP Image Zone ヘルプ J 
を参照してください。 

印刷オプションメニューを使用して写真の印刷オプションを設定 

「印刷オプション」メニューからは、部数や用紙の種類などの写真の印刷ち 
まについて、さまざまな設定ができます。デフォルトの単位とサイズは国/地 
域によって異なります。 

1 メモリカードを HP all - in-one のスロットに挿入します。 

2 フォト 領域で 「メニ ュー」を巧します。 

「[フォトメニュー]」 が表示されます。 

3 「1」を押して「印刷オプション」メニューにアクセスし、変更する設 
定を選んで番号を押します。 


設定 

説明 

「1. コピー 枚数」 

印刷枚数を設定します。 

「2. 画像サイズ」 

印刷する画像のサイズを設定します。2つの選択 
肢「ページ全体に印刷」および「ページに合わ 
せる」について、次に説明します。その他につ 
いては省略します。 


「ページ全体に印刷」設定では、用紙の印刷可能 
領域全体に画像を配置します。フォト巧紙を給紙 
トレイに挿入した場合は、写真の周囲に白フチは 
残りません。トリミングも行われることがありま 
す。「ページに合わせる」設定では、トリミング 
をしないで、原稿の縦横比を維持したまま、ぺ一 
ジのできるだけをくの部分が巧巧されます。画像 
はぺージの中央に配置され、白フチで囲まれま 
す。 

「3.トレイ選が」 

HP all - in-one が巧巧する給紙トレイ（前部または 
後部）を選巧します。 HP all - in-one の電源をオン 
にした際に、後部トレイが検出された場合にの 
み、この設定を選択することができます。 

「4.用紙サイズ」 

現在の印刷ジョブで使巧する用紙サイズを選択し 
ます。「自動」設定では、デフォルトで大判 （ A 4 
またはレタ ー) の用紙サイズと小さい 10 x 15 cm 
の巧紙サイズに設定されますが、国または地域に 
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設定 

説明 


応じて異なります。「用紙サイズ」と「用紙の種 
類」ともに「自動」に設定すると 、 HP all - in - 
one は現在の印刷ジョブに最適な印刷オプション 
を選択します。「巧紙サイズ」をその他の設定に 
変更すると、自動設定よりも優先されます。 

「5.用紙の種類」 

現在の印刷ジョブで使巧する用紙の種類を選択し 
ます。「自動」設定では 、 HP all - in - one で、自動 
的に用紙の種類を検出して設定します。「用紙サ 
イズ」と「用紙の種類」の両方を「自動」に 
設をすると 、 HP all - in - one は現在の印刷ジョブに 
最適な印刷オプションを選がします。「用紙の種 
類」をその他の設定に変更すると、自動設定よ 
りも優先されます。 

「6.レイアウトスタ 
ィル」 

現在の印刷ジョブで使巧するレイアウトスタイ 
ルを、2種類の中から1つ選択します。 

「ぺーパーセーバー J レイアウトスタイルは、 
必要に応じて回転とトリミングを行い、その用紙 
にできるだけ多くの写真が収まるようにレイアウ 
卜します。 

「アルバム」レイアウトスタイルは、写真原稿の 
向きを変えないでレイアウトします。「アルバ 
ム」は、ぺージの向きについてのレイアウト 
で、写真の向きについてのレイアウトではありま 
せん。トリミングも行われることがあります。 

「7.スマートフナー 
カス」 

写真の自動デジタルシャープニングを有効また 
は無効にします。「スマートフォーカス」は、印 
刷される写真にのみ適巧されます。この設定を有 
効にしても、カラーグラフィックディスプレイ 
に表示される写真またはメモリカードの実際の 
画像は変更されません。デフォルトでは「スマ 
-トフォーカス」は有効です。 

「8.デジタルフラッ 
シュ」 

暗い写真を明るくします。「デジタルフラッシ 
ュ」は、印刷される写真にのみ適巧されます。 

この設定を有効にしても、カラーグラフィック 
ディスプレイに表示される写真またはメモリカ 
-ドの実際の画像は変更されません。デフォルト 
では「デジタルフラッシュ」は有効です。 

「9.新しいデフオル 
卜の設定」 

現在の「印刷オプション」設をを新しいデフォ 
ルトとして保存します。 
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印刷オプションの変更 

「印刷オプション」メニュー設定の変更は、いずれも同様の方までできます。 

1 フォト 領域で 「メニュー」 を巧してから「1」を押し、変更する設定を 
選んで番号を押します。 コントロール パネルで▼を押しながら 「印刷 
オプション」 メニュ ーをスクロールす ると、 すべてのオプションを 見る 
ことができます。 

現在選択されているオプションが強調表示されます。そのオプションに 
デフ ナルト 設定があれば、 メニュ ーの下（カラーグラフィックディスプ 
レイの下部）に表示されます。 

2 設をを変更してから 「0 K 」 を巧します。 

を記フォト領域でもう一度「メニュー」を巧して「印刷オプショ 
ン」メニューを終了し、写真画面に戾ります。 

デフォルトの写真印刷オプションの設定の詳細については、 写真印刷オプシ 
ヨンのデフオルトの変更を 参照してください。 


写真印刷オプションのデフナルトの変更 

写真印刷オプションのデフォルトをコントロールパネルで変更できます。 

1 フォト領域で「メニュー」を押してから、「1」を押します。 

「印刷オプション」メニューが表示されます。 

2 オプションを変更します。 

オプションの変更を確をすると、「印刷オプション」メニューが再表示さ 
れます。 

3 「印刷オプション」メニューの表示中に「9」を巧し、新しいデフォル 
卜を設定するか問い合わせるメッセージが表示されたら 「 OKJ を押し 
ます。 

現在のすべての設定が新しいデフォルトに設をされます。 

編集機能の使用 

HP all - in - one には、カラーグラフィックディスプレイに表示中の画像に適 
用できる、基本的な編集機能が搭載されています。この編集機能には、明度 
調整、特殊カラー効まなどがあります。 

このセクションでは、次のトピックについて説明します 。 HP all - in - one での 
画像の編集、および「ズーム J または「回転」機能の巧巧。 

コントロールパネルから写真を編集 

この編集機能は、現在表示中の写真に使用することができます。編集結まは 
印刷と表示のみに反映されます。画像データは変更されません。 

1 フォト領域で「メニュー」を押してから、口」を押します。 

「編集」メニューが表示されます。 

2 対応する番号を押して、巧用する編集オプションを選択します。 
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編集オプション 

用途 

「1.写真の明度」 

表示中の画像を明るく、または暗くします。◄を 
押すと、画像が暗くなります。►を巧すと、画像 
が明るくなります。 

「2.カラー効ま」 

画像に適用可能な特殊カラー効まのメニューを表 
示します。「効まなし」を選択すると、画像は未 
加工のままになります。「セピア」を選択する 
と、1900年代の写真に特有の茶色の卜ーンが適 
用されます。「アンテイーク」は「セピア」に 
似ていますが、画像に時代めいた雰囲気が出るよ 
うに、淡い色合いが追加されます。「モノクロ」 

を選択すると、写真の中の色彩が黒、白、グレー 
の陰影に置き換えられます。 

「3•フレーム」 

現在の画像にフレームおよびフレームカラーを 
適用しまず。 

「ん赤目」 

写真のホ目を補正します。「オン」を選択する 
と、ホ目力 《 補正されます。「オフ」を選択する 
と、赤目が補正されません。デフォルトの設定 
は「オフ」です。 



ズーム機能または回転機能の使用 

印刷前に、写真のズームイン、ズームアウト、または写真の回転ができま 
す。ズーム設定および回転設定は、現在の印刷ジョブにのみ適用されます。 
この設定は写真には保巧されません。 


ズーム機能を使用するには 

1カラーグラフィックディスプレイに写真を表示します。 

2 「 Zoom -」 を押してズームアウトするか、 「 Zoom +」を押してズームイ 
ンして写真の表示サイズを変更します。矢印ボタンを使用すると、写真 
をパンして、大体の印刷範团を確認できます。 

3 「フォトプリント」を押して、写真を印刷します。 

4 ズーム機能を終了して写真を元の状態に戻すじは、「キャンセル」を押し 
ます。 


回転機能を使用するには 

1カラーグラフィックディスプレイに写真を表示します。 

2 「回転 J を押して、写真を回転します。1回巧すたびに、写真は時計回り 
じ90度ずつ回転します。 

3 「フォトプリント」を押して、写真を印刷します。 

4 「回転 J を押して、写真を元の状態に戾します。 
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メモリカードからの写真の直接印刷 

メモリ カ ー ドを HP all - in-one に挿入し、 コント ロ ー ルパネルを使用する 
と、写真を印刷することができます。 Pic 旧 ridge 対応のデジタルカメラの写 
真を HP all - in-one で印刷するちまについては、 Pic 旧 ridge 対応のデジタルカ 
メラからの写真の印刷 を参照してください。 

このセクションでは、次のトピックについて説明します。個々の写真の印 
届|しフチ無し写真の作成、写真の選択解除。 

を記写真を印刷するときは、用紙の種類および写真の画質向上設定につい 
て正しいオプションを選択する必要があります。詳しくは、 写真の印 
刷オプションの設定を 参照してください。また、フォトプリントカー 
トリ ッジを巧巧することで さらに印刷 品質を高めることもで きます。 
詳しくは、 フォトプリントカートリッジの使用を 参照してください。 

「HP ImageZone 」 ソフトウェアを使用すると、単なる写真の印刷な上のこ 
とができます。このソフトウェアを使用すると、アイロンプリント紙、ポス 
夕 一 、バナ ー 、ステッカーなどのクリエイティブなプロジェクトで写真を使 
巧することができます。詳細については、ナンスクリーンの 「HP Image 
Zone ヘルプ」を参照してください。 

個々の写真の印刷 

フナ トシ ー トを使用しないで、コントロ ー ルパネルから直接写真を印刷する 
ことができます。 

1 メモリカードを HP all - in-one の適切なスロットに挿入します。 

メモリカードス ロッ ト横のステータスランプが点'なします。 

2 写真をカラーグラフィックディスプレイに表示して、それを印刷するに 
は 「 OKj を押します。その写真にチェックマークがイ寸きます。イまた 
は►で、前の写真または次の写真を表示します。写真は1枚ずつ表示さ 
れます。イまたは►を押し続けると、さらに早く表示できます。 

を記 EP 刷する写真のインデックス番号を入力して写真を選択することも 
できます。範囲を指をするには、シャープ記号「#」を押してく 
ださい。例 21-30 等。写真のインデックス番号の入力が終わった 
ら「[〇の」を押します。写真のインデックス番号がわからない場 
合は、印刷する個々の写真を選択する前にフォトシートを印刷し 
てください。 

3 フォト領域で 「メニュー」 を押して 「フォトメニュー」 を表示し、写 
真の印刷オプションに必要な変更を加えます。この印刷ジョブが完了す 
ると、印刷オプションの設定はデフォルトの設定に戻ります。 

4 フォト領域で「フォトプリント」を押して、選択した写真を印刷しま 
す。 
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フチなしプリントの作成 

HP all - in - one を使って、メモリカードの写真を美しいフチ無し印刷に仕上げ 
ることができます。 

1 メモリカードを HP all - in - one の適切なスロットに挿入します。 

メモリカードス ロッ ト横のステータスランプが点'なします。 

2 写真をカラーグラフィックディスプレイに表示して、それを印刷するに 
は 「 OKj を押します。その写真にチェックマークが付きます。イまた 
は►で、前の写真または次の写真を表示します。写真は1枚ずつ表示さ 
れます。◄または►を押し続けると、さらに早く表示できます。 

を記また、印刷する写真のインデックス番号を入力して写真を選ぶこと 
もできます。範困を指定するには、シヤープ記号「#」を押して 
ください。例 21-30 等。写真のインデックス番号の入力が終わっ 
たら 「 OKJ を押します。 

3 表を下向きにしてフォト巧紙を給紙トレイのち奥隅にセットし、用紙ガ 
イドを調整します。 

ヒントおほいのフォト用紙にミシン目付きのタブがある場合は、その夕 
ブが自分のほうに向くようにフォト用紙をセットしてください。 

4 フォト領域で「フォトプリント」を押して、選択した写真をフチなし 
印刷として印刷します。 

写真の選が解除 

コントロールパネルから写真を選択解除できます。 

^レ: i 下のいずれかを実行してください。 

- ディスプレイに表示されている写真を選択解除するには、 「 OK 」 を 
巧します。 

-「すべての J 写真を選択解除して、アイドル画面に戻るには、「キヤ 
ンセル」を巧します。 



PictBridge 対応のデジタルカメラからの写真の印刷 

HP all - in - one は PictBridge 規格をサポートしています。 PictBridge 対応のデ 
ジタルカメラをカメラポートに接結すると、デジタルカメラのメモリカー 
ドに記録されている JPEG 写真を印刷することができます。 

1 HP all - in - one の電源が入っていること、および初期化プロセスが終了し 
ていることを確認してください。 

2 Pic 旧 ridge 対応のデジタルカメラを、そのカメラに付属する USB ケーブ 
ルを使巧して 、 HP all - in - one の前部にあるカメラポートに接続します。 

3 カメラの電源をオンにして、 PictBridge モードになっていることを確認 
します。 
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を記カメラが正しく接続されている場合、メモリカードスロット横のステ 
-タスランプが点'なします。カメラからの印刷中は、ステータスラン 
プが緑に点滅します。 

カメラが Pic 旧 ridge に対応していない場合、または Pic 旧 ridge モード 
でない場合は、ステータスランプがオレンジ色に点滅し、 コン ピユー 
夕 の モニタにエラー メ ッセー ジが 表示され ます （HP all - in - one ソフト 
ウェアをインストールしている場合)。カメラのち続ケーブルを外し、 
問題を解決した後、再度接続してくださし、。 Pic 旧 ridge カメラポート 
のトラブルシユーティングの詳細については 、 「HP Image Zone 」 ソ 
フトウェアに付属のオンスクリーン「トラブルシユーテイ ングヘル 
プ」を参照して〈ださい。 

Pic 旧 ridge 対応のカメラを HP all - in - one に正しく接続すると、写真を印刷す 
ることができます 。 HP all - in - one にセットされている巧紙のサイズが、カメ 
ラの設定と一致していることを確認します。カメラの用紙サイズ設定がデフ 
ォルトに設定されている場合 、 HP all - in - one では現在給紙トレイにセットさ 
れている用紙を使用します。カメラから直接印刷する方法については、カメ 
ラに付属するユーザーガイドを参照してください。 

ヒント Pic 旧 ridge をサポートしていない HP デジタルカメラをお使いの場 
合でも 、 HP all - in - one で直接印刷することができます。カメラを 
HP all - in - one の背面にある USB ポートじ接続します。カメラポー 
卜は使巧しません。このちまは、 HP デジタルカメラをお使いの場 
合のみに機能します。 

写真の印刷 

「フォトプリント」ボタンを使用すると、現在カラーグラフィックディス 
プレイに表示している写真を印刷できます。 

1 メモリカードを HP all - in - one の適切なスロットに挿入します。 

2 印刷する写真を選択します。 

3 フォト領域で「フォトプリント」を押して、現在の設定を使用して写 
真を印刷します。 

DPOF ファイルの印刷 

D 时ね I Print Order Format ( DPOF ) は、この フォーマッ トをサポートしている 
デジタルカメラで作成される標準のファイルです。カメラが指定する写真と 
は、デジタルカメラでプリントのマークをつけた写真のことです。カメラ側 
で写真を選択すると、カメラが、 DPOF ファイルを作成します。 DPOF ファ 
イルとは、どの写真に印刷のタグがついているかがわかるファイルです。で 
はこの DPOF ファイルをメモリカードから読み取ることができるため、印 
刷巧まの写真を選択しなおす必要がなくなります。 
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を記しかしすベてのデジタルカメラで、写真に印刷のタグを付けられると 
は限りません。お使いのデジタルカメラで DPOF がサポートされてい 
るかどうかは、デジタルカメラのマニュアルを参照してください。で 
は DPOF ファイルフォーマットの 1.1 をサポートしています。 

カメラ指定の写真を印刷すると 、 HP all - in - one による印刷設定は適巧され 
ず、 DPOF ファイルによる写真レイアウトと部数の設をが HP all - in - one より 
優先されます。 

DPOF ファイルはデジタルカメラによってメモリカードに保存されます。 
このファイルには次の情報が指定されています。 

• 印刷巧まの写真 

• 各写真の印刷部数 

• 写真に適巧される回転 

• 写真に適用されるトリミング 

• インデックス印刷（選択写真のサムネイル） 

カメラ指定の写真を印刷するには 

1 メモリカードを HP all - in - one の適切なスロットに挿入します。 DPOF 夕 
グが付いた写真がメモリカードにあると、 「 DPOF 写真を印刷します 
力、？」のメッセージがカラーグラフィックディスプレイに表示されま 
す。 

2 な下のいずれかを実行してください。 

-メモリカード内の DPOF のタグが付いた写真をすべて印刷するには 
「[1]」を押してください。 

- DPOF による印刷を行わない場合は「口]」を押してください。 



スライドショー機能の使用 

「フォトメニュー」の「スライドショー」オプションを使用すると、メモ 
リカードのすべての写真がスライドショーで表示されます。 

このセクションでは、次のトピックについて説明します。スライドショーで 
の写真の表示または印刷、およびスライドショーの速度の変更。 

スライドショーでの写真の表示または印刷 

HP all - in-one の スライド ショー 機能を使用すると、スライド ショーで 表示 
される写真を、表示または印刷することができます。 

スライド ショーを 表示するには 

1メモリカードを HP all - in - one の適切なスロットに挿入します。 

メモリカードス ロッ ト横のステータスランプが点'なします。 

2 フォト領域で「メニュー 」 を巧して、「フォトメニュー 」 を表示しま 
す。 

3 「4」を押して、スライドショーを開始します。 

4 スライドショーを終了するには「キャンセル」を押します。 
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スライドシヨーで現在ま示されている写真を印刷するには 

1 印刷する写真がカラーグラフィックディスプレイに表示されたら、「キ 
ャンセル」を押してスライドシヨーをキャンセルします。 

2 フォト領域で「フォトプリント」を押して、現在の設定を使用して写 
真を印刷します。 

HP Instant Share から写真を共有する 

HP all-in-one とそのソフトウェアを使用すると、 HP Instant Share と呼ばれ 
る巧術によって、写真を友人や家族と共有できます。 HP Ins ね nt Share では 
次のようなことが実現できます。 

• 電子メールで写真を友人や家族と共有する。 

• オンラインアルバムを作成する。 

• 写真の印刷をオンラインでま义する。 

を記一部の国/地域では、写真印刷のオンラインを文は利巧できません。 

を記ネットワークで HP Instant Share をセットアップすると、 USB 接続の 
デバイスでは、 HP Instant Share を巧用できません。 

友人やま族とのメモリカードの写真の共ち （ USB 接続） 

HP all-in-one では、メモリカードを巧入すると、すぐに写真を共有できま 
す。メモリカードを力ードスロットに挿入して、写真を選択し、本体のコン 
トロールパネルにある「フォト」ボタンを巧します。 

を記な前にネットワークで HP Instant Share をセットアップしている場 
合、 USB 接続のデバイスでは、 HP Ins ね nt Share を巧巧できません。 

1 メモリカードカ《 HP all-in-one の力ードスロットに挿入されていること 
を確認します。 

2 写真を1枚な上選択します。 

3 HP all-in-one のコント ロール パネルにある 「フォト」 ボタンを押しま 
す。 

「フォトメニュー」がカラーグラフィックディスプレイに表示されま 
す。 

4 rHP Instant Share J を選巧するには、 「旧」 を押してください。 
Windows をご巧用の場合、コンピュータで 「HP Image Zone 」 ソフト 
ウェアが起動します。 「HP Instant Share 」 タブが開きます。曜択トレ 
イ]に各写真のサムネイルが表示されます 。 「HP ImageZone 」 の詳細に 
ついては、オンスクリーンヘルプの 「「HP Image Zone 」 の使用」を参 
照してください。 

Macintosh をご使用の場合、 コン ピュ ータで 「HP Instant Share 」 クラ 
イアントアプリケーシヨンソフトウェアが起動します 。 「HP Instant 
Share 」 ウィンドウに各写真のサムネイルが表示されます。 
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を記 Machintosh OSX V10.1.5 な前または OS 9 をこ使用の場合は、 

Macintosh の 「 HP ギャラリ」にアップロードされます。「[電子メ 
-ル]」をクリックします。コンピュータの画面に表示される指示 
じ従うと、写真を電子メールの添付ファイルとして送信できます。 

HP Instant Share を使巧してスキャンを共有するには、コンピュータに 
ま示されるメッセージに従って〈ださい。 

友人やま族とのメモリカードの写真の共ち（ネットワーク接続） 

HP all-in-one では、メモリカードを挿入すると、すぐに写真を共有できま 
す。メモリカードを力ードスロットに挿入して、写真を選巧し、本体のコン 
トロールパネルにある「フォト」ボタンを巧します。 

ネットワーク接続した HP all-in-one のメモリカードにある写真を共有する 
前に、デバイス上に HP Instant Share をセットアップする必要があります。 
デバイスに HP Ins ね nt Share をセットアップする方法の詳細については、 は 
じめに を参照してください。 

1 メモリカード'力《 HP all-in-one の力ード' スロットに挿入されていること 
を確認します。 

2 写真を1枚な上選択します。 

3 プリンタのコントロールパネルの「フォト」ボタンを押します。 

「フォトメニュー」がカラーグラフィックディスプレイに表示されま 
す。 

4 「 HP?lns ね ntShare 」 を選択するには、 「旧」 を押して〈ださい。 

「共ちメニュ ー 」が表示されます。 

5 矢印（▲と ▼) を使用すると、写真の送信ホを強調表示できます。 

6 roKj ボタンを押して、送信先を指をし、写真を送信します。 



「HP Image Zone 」 の使用 

「HP Image Zone 」 を巧巧すると、画像ファイルの表示や編集ができます。 
他にも、画像の印刷、家族や友人への電子メールやファクスの送信、 Web サ 
イトへの画像のアップロードができます。また画像を遊びやクリエイティブ 
な印刷プロジ I クトにほうこともできます。 HP ソフトウェアを使うと可能 
性が広がります。の機能を十分にま用するには、ソフトウェアをいろいろと 
使ってみて〈ださい。 

「 Windows の場合 ：」 「HP Image Zone 」 を後から開〈には、 「 HP デイレ 
クタ」を開いて 「HP ImageZone 」 アイコンをクリックします。 

「 Macintosh の場合 」： 「HP Image Zone 」 の 「 HP ギヤラリ」コンポーネン 
卜を後から開くには、 「 HP ディレクタ」を開いて 「 HP ギヤラリ」をクリ 
ックするか （0 S 9)、 またはドックから FhP Image Zonej アイコンを選択 
します。 （ OSX ) 


_J 过 | F 巧わな pictrorid 覆 
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コピー機能の使用 


HP all-in-one を使用すると、高品質のカラーコピーおよびモノクロコピー 
を、 OHP フィルムを含め、さまざまな種類の用紙に作成できます。原稿のサ 
イズを特定の巧紙サイズに合わせて拡大/縮ルしたり、コピーの色の明るさや 
濃さを調整したり、特別なコピー機能を使用して写真の高品質コピーや10 X 
15 cm のフチなしコピーを作成したりすることもできます。 

この章では、 コピー の高速化、 コピー 品質の向上、印刷する コピー 部数の設 
定、ジョブに最適な用紙タイプとサイズを選択するガイドライン、ポスター 
の作成、 アイロンプリント紙の作成について説明します。 

ヒント通常のコピーで最高のパフォーマンスを得るには、用紙サイズを 
「レター」または 「 A 4」、 巧紙タイプを「普通紙」、コピー品質を 
「きれい」に設定します。 

用紙サイズの設をの仕方についての詳細は コピー用紙サイズの設定 
を参照してください。 

用紙の種類の設をの仕方についての詳細は コピー用紙の種類の設定 
を参照してください。 

コピー品質の設をの仕方についての詳細は コピーの高速化またはコ 
ピー品質の向上 を参照してください。 


フチなしコピーを作成、巧途に合わせて写真のコピーを拡大縮小、1ページ 
に複数の写真のコピーを作成、色あせた写真の品質を向上させてコピーを作 
成する方まがわかります。 


> H 10 X 15 cm (4x6 インチ）の写真のフチなしコピーを作成. 



A4 サイズのぺージ上じ 10x15 cm (4x6 インチ）の写真をコピ ー. 
1ぺージに同じ写真を複数コピーする. 


i^l コピーの薄い部分を強調する. 


コピー用紙サイズの設定 

HP all-in-one では用紙サイズを設定できます。用紙サイズは、給紙トレイに 
セットした巧紙に合わせます。コピーの場合、用紙サイズのデフナルト設定 
は、「自動」です。この設定では給紙トレイの用紙サイズが、 HP all-in-one 
によって検出されます。 
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用紙の種類 

巧奨の用紙サイズの設定 

コピー専巧巧紙、多目的巧紙、ある 
いは普通紙 

「レター」または 「 A 4」 

インクジェット用紙 

「レター 」 または 「 A 4」 

アイロンプリント紙 

「レタ ー J または 「 A 4」 

レターヘッド 

「レター」または 「 A 4」 

フォト巧紙 

「10 x 15 cm 」 または 「10 x 15 cm フチ 
なし」 

「か6インチ」または「4がインチフ 
チなし」 

「5 x 7インチ」または「5 x 7インチフ 
チなし」 

「レター」または「レターフチなし」 
「 A 4」 または 「 A 4 フチなし」 

「 L サイズ」または 「 L サイズフチな 
し」 

はがき 

「はがき J または「はがきフチなし」 

OHP フイルム 

「レター」または 「 A 4」 


コントロールパネルから用紙サイズを設定するには 

1コピー領域で、「メニュー」ボタンを巧してから「2」ボタンを巧します。 
「コピーメニュー」が表示されますので、「用紙サイズ」を選巧します。 

2 ▼を押して適切な巧紙サイズを選択します。 

3 「 OK 」 を押して、表示されている用紙サイズを選択します。 

コピー用紙の種類の設定 

HP all - in - one では用紙の種類を設定できます。コピーの場合、用紙の種類の 
デフオルト設定は、「自動」です。この設をでは給紙トレイ内の用紙の種類 
が HP all - in - one によって検出されます。 



特歹朱な用紙にコピーする場合、または「自動」設定で十分な印刷品質が得ら 
れない場合、「コピーメニュー」から手動で用紙の種類を設ますることがで 
きます。 

1 コピー領域で、「メニュー」ボタンを押してから「3」ボタンを巧します。 
「コピーメニュー」が表示されますので、「用紙の種類」を選巧します。 

2 ▼を押して、巧紙の種類の設定を選択します。次に roKj を巧します。 

レ: i 下の表を参照して、給紙トレイにセツトされている用紙に対応する用紙の 
種類の設定を選択してください。 
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用紙の種類 

コントロ ールパネルの 設定 

コピー用紙またはレターヘッド 

普通紙 

HP インクジェット用上質普通紙 

普通紙 

HP プレミアムプラスフォト用紙（光沢） 

プレミアムフナト巧紙 

HP プレミアムプラスフォト用紙（つや消 
し） 

プレミアムフナト巧紙 

HP プレミアムプラス 4 x 6 インチ （10 X 

15 cm ) フォト用紙 

プレミアムフナト巧紙 

フォト巧紙 

フォト巧紙 

エヴリデイフォト巧紙 

エヴリデイフォト巧紙 

エヴリデイフォト用紙（半光沢） 

エヴリデイつや消し巧紙 

その他のフォト巧紙 

他のフナト巧紙 

HP アイロンプリント紙（カラー繊維専巧） 

アイロンプリント紙 

HP アイロンプリント紙（軽、白地専用） 

アイロン左右反転巧紙 

HP プレミアム用紙 

プレミアムインクジェット巧 

m 

その他のインクジェット用紙 

プレミアムインクジェット巧 
东丘 

HP プロフェッショナルブローシャ&フラ 
イヤ巧紙（ホお） 

ブローシャ（光沢） 

HP プロフェッショナルブローシャ&フラ 
イヤ巧紙（つや消し） 

ブローシャ（つや消し） 

HP プレミアム OHP フィルムまたはプレミ 
アムプラスインクジェット OHP フィルム 

OHP フイルム 

その他の OHP フィルム 

OHP フイルム 

普通紙はがき 

普通紙 

光おはがき 

プレミアムフナト巧紙 

L (曰本のみ） 

プレミアムフナト巧紙 
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コ ヒーの 局 速化または コ ヒー品質の向上 

HP all - in - one には、コピー速度およびコピーの品質に関する3つのオプショ 
ンがあります。 

• 「高画質」あらゆる用紙を高画質で印刷し、塗りつぶし領域に編模様が発 
生しないように仕上げます。「高画質」でコピーを行った場合は、他の品 
質設定よりも印刷に時間がかかります。 

• 「きれい」印刷を高品質で仕上げます。ほとんどのコピーじ推奨される 
設をです。「きれい」は「高画質」設定よりも速くコピーできます。 

• 「はやい」設定だと、「きれい J 設定の場合よりも速くコピーできます。 
文字の印刷品質は「きれい」設定と変わりませんが、グラフィックスの 
品質はほ下します。「はやい」設定でコピーをすると、インクの消‘費量が 
少ないので、プリントカートリッジの寿命が延びます。 

コントロール パネルから コピー 品質を変更するには 

1 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 ガラス板のち下隅に合わせて原稿の表を下にしてまたはドキュメントフ 
ィーダトレイじ原稿の表を上にして置きます。 

ドキュメントフィーダトレイを使用する場合は、文書の一番上が最ネ刀に 
なるようにぺージを置きます。 

3コピー領域で、「品質 J を押します。 

「コピー品質」が表示されます。 

4 ▼を押して、品質設定を選択します。次に 「 OKJ を押します。 

5 「コピースタート - モノクロ」 または 「コピースタート - カラー」 を押 
します。 

コピー用の給紙トレイの選択 

サポートされている巧紙トレイアクセサリのひとつをお使いの場合、コピー 
専用の給紙トレイを指をできます。 

• メイントレイ「上段 トレイ」 に、フォト用紙や OHP フィルムなど、サポ 
-卜されているすべての用紙の種類、巧紙のサイズをセットできます。 

• 小型用紙トレイ（「後部トレイ」）力咐属しているオプショナル HP 自動 
両面プリントアクセサリに、フォト巧紙やはがき力ードなどのルさいサ 
イズの巧紙をセットできます。 

たとえば、大量の写真をコピーする場合、フォト用紙をメイントレイにオプ 
ショナルの下段トレイにレターまたは A 4 用紙をセットできます。また、 
10 x 15 cm のフナト用紙を後部トレイに、普通サイズの巧紙をメイン給紙トレ 
イにセットできます。オプショナルの給紙トレイを使用すると、異なるサイ 
ズや種類の用紙をコピーするたびに巧紙を取り除いたり、巧設定する必要が 
ないので時間を節約できます。 

を記このオプショントレイに巧紙をセットする方法については、このトレ 
イに付属する説明書を参照してください。 



t 。 — 敲敲 Q 巧巧 
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コントロールパネルから 給紙 トレイを 選択す るには 
1 コピー をする給紙 トレイに 用紙を セツトしてく ださし、。 

2 「トレイ選択 J を押し、次に「1」を巧します。 

「機能の選が」メニューが表示され、「コピー」を選択します。 

3 ▼を巧して給紙トレイを選巧してから 「0 K 」 ボタンを押します。 

給紙トレイを選択すると「コ ピーメニュー」 が表示されます。 

4 「コピーメニュー」の 設定値は、必要な変更を加えることができます。 

5 「コピースタート - モノクロ」 または 「コピースタート-カラー J を押 
します。 

デフナルトのコピー設定の変更 

コントロールパネルからコピー設をを変更すると、その変更は現在のコピー 
ジョブにのみ適巧されます。今後すベてのコピージョブにこのコピー設定を 
適巧するには、その設定をデフナルト設定として保存します。 

コピー設定をコントロールパネルまたは 「 HP ディレクタ」から変更する 
と、その変更は現在のコピージョブのみに適用されます。今後すベてのコピ 
-ジョブにこのコピー設定を適巧するには、その設定をデフオルト設まとし 
て保存します。 

1 「コピーメニュー」 の設定値は、必要な変更を加えることができます。 

2 「コピ ーメニュー」 から▲を巧し、 「新しいデフオルト」 を選がします。 

3 roKj を押して、「コ ピーメニュー」 から 「おしいデフオルトの 設 
定」を選択します。 

4 「[0の」を押して、デフオルト設定の変更を確定します。 

ここで指定した設定は、 HP all - in-one 本体にのみ保存されます。ソフトウエ 
アの設まには適用されません。 HP all - in-one にか属している HP Image Zone 
ソフトウエアを使巧して頻繁に使用する設定を保巧できます。詳細について 
は、ナンスクリーンの 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

原稿の複数コピー 

「コピーメニュー」 の 「コピー 部数」オプションを巧巧して、印刷するコ 
ピー枚数を設定します。 

1 用紙が給紙トレイにセツトされていることを確認します。 

2 ガラス板のち下隅に合わせて原稿の表を下にしてまたはドキュメントフ 
ィーダトレイに原稿の表を上にして置きます。 

ドキュメントフィーダトレイを使用する場合は、文書の一番上が最初に 
なるようにぺージを置きます。 

3コピー領域で、「コピー枚数」を押します。 

「コピー枚数」画面が表示されます。 

4 ►を押すか、またはキーボードから部数を入力します。 

次に roKj を押します。 
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ヒント （最大部数はモデルによって異なります。矢印ボタンを巧し続け 
るとコピー部数が5単位で増えるため、を部数のコピーを設定 
するのに便利です。 

5 「コピ ースタート - モノクロ」 または「コピ ースタート-カラー J を押 
します。 

下の図は 、 HP all - in - one で10 x 15 cm の写真を3枚コピーした例です。 
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2ぺージモノクロ文書の コ ピー 

HP all - in - one を使巧すると、1ぺージの文書でも複数ぺージの文書でもカラ 
—またはモノクロでコピーできます。ここでは 、 HP all - in - one を使って2ぺ 
-ジのモノクロ原稿をコピーする場合を例に説明します。 



コントロールパネルから2ぺージの文書をコピーするには 

1 巧紙が給紙トレイにセツトされていることを確認します。 

2 ドキュメントフィーダトレイにレターサイズまたは A 4 サイズの原稿を 
セツトしてください。文書の一番上のぺージが最初に取り込まれるよう 
にセツトしてください。 

3 「コピースター ト- モノクロ」 を押します。 

両面 コ ピーの作成 

片面または両面レターサイズ、 A 4 サイズの原稿から両面印刷コピーができま 
す。 


を記お使いの HP all - in - one が HP 自動両面印刷アクセサリをお持ちの場合 
に限り、両面印刷コピーができます。 HP 自動印刷オプションは、いく 
つかのモデルでは標準で装備されています。また別途購入もできます。 

1 巧紙が給紙トレイにセツトされていることを確認します。 

2 ドキュメントフィーダトレイにレターサイズまたは A 4 サイズの原稿を 
セツトしてください。文書の一番上のぺージが最初に取り込まれるよう 
にセツトしてください。 

を記リーガルサイズの原稿からは両面印刷コピーはできません。 

3 「両面」を押し、次に「1」を押します。 

「機能の選が」メニューが表示され、「コピー」を選択します。 

4 ▼を押して、な下のうち設定したいものを一つを選択してください。次 
に roKj を巧します。 

-「片面の原稿、 A 面コピ ー 」 

このオプションによって1枚の片面の原稿から1枚標準片面コピー 
を作成します。 

-「片面の原稿、両面コピー」 

このオプションにより2枚の片面の原稿から1枚の両面コピーが作 
成されます。 

-「両面の原稿、片面コピ ー 」 
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このオプションでは 1 枚の両面の原稿から1枚の片面コピーを作成 
します。 

-「両面の原稿、両面コピー」 

このオプションでは1枚の両面の原稿から1枚の両面コピーを作成 
します。 

5 「コピースタート-モノクロ」 または 「コピースタート-カラー」 を巧 
します。 

を記両面のコピーが完了するまでトレイから用紙を取り除かないでくだ 
さし、。 


コピーを部単位で印刷 

「部単位で印刷」機能を使用して、ドキュメントフィーダトレイからスキヤ 
ンされた正確な順番でコピーのセットを作成できます。「部単位で印刷」機能 
を使用するには、2枚な上の原稿をコピーする必要があります。 

を記「部単位で印刷」機能は特定のモデルでのみ使用できます。 

コントロール パネルから コピーを 部単位で印刷するには 

1 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 送信する原稿の表を上にし、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフ 
ィーダトレイにセットします。 

ヒントより大きなソートプロジェクトの場合、お使いの HP all - in-one 
のメモリ容量を越えることがあります。大規模なソートプロジ 
ェクトを小さなジョブに分割してくださし、一回にコピーするぺ 
—ジを少なくしてぺージをグループ化して〈ださい。 

3コピー領域で、「部単位で印刷」を押します。 

「部単位で印刷メニュー」が表示されます。 

4 「1」を押し、次に roKj を巧します。 

「 On 」 を選択して「部単位で印刷メニュー」を閉じます。 

5 「コピースタート-モノクロ」 または 「コピースタート-カラー」 を押 
します。 



1ぺージに2枚の原稿をコピー 

「1枚に2枚」機能を巧巧して1ページに異なる2枚の原稿を印刷できます C 
コピーされた画像はぺージの上に横に並ぶおで表示されます。 


t 。 — お敲 Q 巧巧 
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コントロールパネルから2枚の原稿を1枚のぺージにコピーするには 

1 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 ドキュメントフィーダトレイにレターサイズまたは A 4 サイズの原稿を 
セットしてください。文書の一番上のぺージが最初に取り込まれるよう 
にセットしてください。 

3コピー領域で、「縮小/拡大」を巧してから「8」を巧します。 

「縮小/掘大」メニューが表示され、「1ぺージに2枚」を選択します。 

4 「コピースター ト- モノクロ」 または 「コピースタート-カラー J を押 
します。 

10 ><15 cm (4 x 6 インチ）の写真のフチなしコピーを作成 

高画質で写真をコピーするときは、給紙トレイにフォト用紙をセットしま 
す。次に、コピー設定を適切な巧紙の種類および写真の強調に変更します。 
また、フォトプリントカートリッジを巧巧することでさらに印刷品質を高め 
ることもできます。カラープリントカートリッジとフォトプリントカート 
リッジをインストールすることで、6色インクシステムが実現されます。詳 
しくは、 フォトプリントカートリッジの使用を 参照してください。 

A 警告フチなしコピーを実行するには、フォト用紙またはその他の特 
巧用紙をセットしてください 。 HP all - in - one は給紙トレイに普通紙を 
検出した場合は、フチなしコピーをしません。代わりに、コピーにフ 
チを付けます。 

1 10 x 15 cm のフォト用紙を給紙トレイにセットします。 

を記お使いの HP all - in - one に2つな上の給紙トレイがあると、適切な 
給紙トレイを選択する必要があります。詳しくは、 コピー巧の給紙 
トレイの選択 を参照してください。 

2 表を下にして、ガラス板のち下隅に合わせて原稿の写真を乗せます。 

写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

3 「コピースター ト- カラー」 を巧します。 

下図は 、 HP all - in - one で、写真原稿を10 x 15 cm の巧紙にフチなしコピ 
—した例です。 


ヒント出力がフチなしにならない場合は、巧紙サイズを「フチなし 
10 x 15 cmj に設定、巧紙タイプを「フォト用紙」に設定、強 
調を「写真」にしてから、もう一度やり直します。 

用紙のサイズを設定する詳細については、 コピー用紙サイズの設 
定 を参照してください。 
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用紙の種類を設定する詳細については、 コピー用紙の種類の設 
定 を参照してください。 

「写真」を強調に設定する詳細については、 コピーの薄い部分を 
強調する を参照してください。 

A 4 サイズのぺージ上に 10 x 15 cm (4 x 6 インチ）の写真をコ 
ピー 

「ぺージ全体に印刷」使用すると、給紙トレイにセットされている用紙の印 
刷巧能範囲に合わせて,写真を自動的に化大または縮小することができます。 
下の例では、「ぺージ全体に印刷」を選択し、 10 x 15 cm の写真を巧紙に合 
わせてフチなしコピーを作成しています。写真をコピーするときは、フォト 
プリントカートリッジを使用すると印刷品質がさらに向上します。カラープ 
リントカートリツジとフォトプリントカートリツジをインス I ルするこ 
とで、6色インクシステムが実現されます。詳しくは、 フォトプリントカー 
トリ ッ ジの使用 を参照してください。 

を記原稿の縦横比を変えずにふちなしコピーを実行するため 、 HP all - in - 
one で端のほうの画像がトリミングされてしまうことがあります。 


i 



A 


警告フチなしコピーを実行するには、フォト用紙またはその他の特 
巧用紙をセツトしてください 。 HP all - in - one は給紙トレイに普通紙を 
検出した場合は、フチなしコピーをしません。代わりに、コピーにフ 
チを付けます。 


を記ガラス板やカバーの裏にちれが付着していると、この機能は正常に機 
能しなくなります。詳しくは 、 HP all - in - one のクリーニン グを 参照し 
てください。 

1 A 4 フォト用紙またはレター巧紙を給紙トレイにセットします。 

お使いの HP all - in - one に2つな上の給紙トレイがあると、適切な給紙卜 
レイを選択する必要があります。詳しくは、 コピー巧の給紙トレイの選 
択を 参照してください。 

2 表を下にして、ガラス板のち下隅に合わせて原稿の写真を乗せます。 

写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

3コピー領域で、「縮小/拡大」を押してから「4」を押します。 
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「縮小/拡大」メニューが表示され、「ぺージ全体に印刷」が選択されま 
す。 

4 「コピースター ト- カラー」 を巧します。 

ヒント出力がフチなしにならない場合は、用紙サイズを「フチなし 

10 x 15 cm 」 に設定、用紙タイプを「フォト用紐」に設定、強調 
を「写真」にしてから、もう一度やり直します。 

用紙のサイズを設定する詳細については、 コピー用紙サイズの設 
定 を参照して〈ださい。 

巧紙の種類を設定する詳細については、 コピー用紙の種類の設 
定 を参照してください。 

「写真」を強調に設定する詳細については、 コピーの薄い部分を 
強調する を参照してください。 

1ぺージに同じ写真を複数コピーする 

1ぺージに複数の コピー を印刷するには、 「コ ピー メニュー」 から「縮 ル/ 
化大」で画像サイズを選択します。 

画像サイズを選択すると、複数の写真コピーを給紙トレイにセツトした巧紙 
全体に配置するかどうか、メツセージが表示されることがあります。 



1 ページに写真を複数 コ ピーするには 

1 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 表を下にして、ガラス板のち下隅に合わせて原稿の写真を乗せます。 
写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

3コピー領域で、「縮小/拡大」を押してから「7」を押します。 

「縮ル/拡大」メニューが表示され、「画像サイズ」が選巧されます。 

4 ▼を巧して写真のコピーサイズを選択します。次に 「 OK 」 を押しま 
す。 

選択した画像サイズによって、「ぺージに複数枚？」メッセージが表示さ 
れることがあります。給紙トレイにセットした用紙に写真のコピーを複 
数配置するか、1枚だけ配置して印刷するかを指定できます。 

画像のサイズが大きい場合は、画像の数を選択するよう表示されること 
はありません。この場合、ぺージにコピーされる画像は1つだけです。 

5 「ぺージに複数枚？」メッセージが表示されたら、「はい」または「いい 
え」のいずれかを選がします。次に roKj を巧します。 


72 


HP OfficeJet 7300/7400 Series All-in-One 









6 「コピースタート-モノクロ」 または 「コピースタート-カラー J を押 
します。 


レターまたは A4 用紙に合わせて原稿のサイズを変更 

原稿の画像や文字がぺージ全体に配置されて、余白がない場合は、「ページに 
合わせる」または「ぺージ全体91%」を巧巧すると、原稿を縮小でき、用紙 
の端の文字や画像が不必要にトリミングされることを防ぐことができます。 



ヒントフルサイズぺージの印刷可能範巧内に合わせて、小さいサイズの写 
真を}広大することもできます。オリジナルの織横比ををえずに拡大 
する、または端をトリミングせずに拡大するため、 HP all-in-one で 
は端の方にある余白が不均一にそのまま残ることがあります。 

1 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 ガラス板のち下隅に合わせて原稿の表を下にしてまたはドキュメントフ 
ィーダトレイに原稿の表を上にして置きます。 

文書の一番上が最初にくるようにドキュメントフィーダトレイにセット 
します。 

3コピー領域で、「縮小/拡大」を押します。 

「縮小/化大」メニューが表示されます。 

4 次のいずれかを押してください。 

- ドキュメントフィーダトレイに原稿をセットした場合は、「2」を巧 
してくださし、。 

「ぺージ全体91%」を選巧します。 

-「ページに合わせる」を使用する場合は、「3」を押します。 

「ページに合わせる」を選巧します。 

5 「コピースタート-モノクロ」 または 「コピースタート-カラー」 を押 
します。 

カスタム設定を使用して原稿サイズを調整 

文書のコピーを縮小または拡大する際にカスタム設をを巧巧できます。 

1 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 ガラス板のち下隅に合わせて原稿の表を下にしてまたはドキュメントフ 
ィーダトレイに原稿の表を上にして置きます。 

文書の一番上が最初に〈るようにドキュメントフィーダトレイにセット 
します。 
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3コピー領域で、「縮小/拡大」を押してから「5」を押します。 

「縮ル/拡大」メニューが表示され、「カスタム 100%」 が選択されます。 

4 ◄または►を押すか、キーパッドを使用してパーセンテージを入力しコピ 
—を化大または縮小します。次に roKj を押します。 

(モデル毎のコピー値を調整するための最小および最大パーセンテージ） 

5 「コピースタート-モノクロ」 または 「コピースタート-カラー J を押 
します。 

レター用紙にリーガルサイズの义書をコピー 

「リーガル> レター72%」設定を使用して、レター巧紙に合うようにリーガル 
サイズの文書のコピーを縮小できます。 

1 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 送信する原稿の表を上にし、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフ 
ィーダトレイにセットします。 

文書の一番上が最初にくるようにドキュメントフィーダトレイにセット 
します。 

3コピー領域で、「縮かけ広大」を巧してから「6」を押します。 

「縮小/拡大」メニューが表示され、[「リーガル > レタ ー 72%」]が選択され 
ます。 

4 「コピースタート-モノクロ」 または 「コピースタート-カラー J を押 
します。 

HP all - in-one は、な下に示すようにレター巧紙の印刷可能範巧内で原稿 
のサイズを縮ルします。 




色あせた原稿をコピー 

「薄く/濃く」を使巧すると、コピーの明るさを調節できます。色の濃さを調 
整することで、コピーの色をより鮮やかに、あるいはより落ち着いたものに 
することができます。 

1 巧紙が給紙トレイにセツトされていることを確認します。 

2 ガラス板のち下隅に合わせて原稿の表を下にしてまたはドキュメントフ 
ィーダトレイに原稿の表を上にして置きます。 

ドキュメントフィーダトレイを使用する場合は、文書の一番上が最初に 
なるようにページを置きます。 

3 コピー 領域で、「メ ニュ ー J を押します。 

「コピー メニュ ー」が表示されます。 
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4 ▲を押して「薄く/濃く」を選がしてから 「 OK 」 を巧します。 

「薄く/濃く」画面が表示されます。曉く/濃く]の値の範囲は、カラーグ 
ラフィックディスプレイにスケールとして表示されます。 

5 ►を押してコピーの色を濃くします。次に 「0 K 」 を押します。 

を記コピーの色を薄くするには、◄を押します。 

6 ▲を押して「色の濃さ」を選択してから 「0 K 」 を押します。 

色の濃さの値の範困は、カラーグラフィックディスプレイにスケールと 
して表示されます。 

7 ►を巧して画像をより鮮やかにします。次に 「 OKJ を押します。 

を記画像を薄くするには、◄を押します。 

8 「コピースタート-モノクロ」または「コピースタート-カラー J を押 
します。 

数回ファクスされた原稿をコピー 

「強調」機能を使用すると、モノクロ文字の輪郭がはっきりし、テキスト文 
書の品質を自動調整したり、白に見えてしまう薄い色を強調して、写真を調 
整することができます。 

デフォルトのオプションは「混合」の強調です。「混合」強調を使用して、 
ほとんどの文書の文字の輪郭をはっきりさせます。 

不鮮明な义書をコピーするには 

1 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 ガラス板のち下隅に合わせて原稿の表を下にしてまたはドキュメントフ 
ィーダトレイに原稿の表を上にして置きます。 

ドキュメントフィーダトレイを使用する場合は、文書の一番上が最ネ刀に 
なるようにぺージを置きます。 

3コピー領域で、「メニュー」を押します。 

「コピーメニュー」が表示されます。 

4 ▲を押して、「強調」を選択し、 「 OK 」 を巧します。 

「強調」メニューが表示されます。 

5 ▼を巧して、「文字」強調設定を選択します。次に 「0 K 」 を押します。 

6 「コピースタート-モノクロ」または「コピースタート-カラー J を押 
します。 

ヒント次のような場合は、「写真」または「なし」を選択して「义字」 

の強調をオフにすることができます。 

• コピー上で色のドットが文字の回りにはみ出している。 

• 大きいモノクロ文字がまだらで、なめらかでない。 

• カラーで細いオブジェクトまたは線に、黒い部分がある。 

•ライトグレーからミディアムグレーの部分に、グレーがかったまたは白 
い帯状の横線が現れる。 
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コピーの 薄い部分を強調する 

「写真」強調を使用すると、白に見えてしまう薄い色を強調することができ 
ます。「文字」強調でコピーするときに起こりやすい次のような問題を解消 
または軽減する場合に、「写真」強調は便利です。 

• コピー上で色のドットが文字の回りにはみ出している。 

• 大きいモノクロ文字がまだらで、なめらかでない。 

• カラーで細いオブジェクトまたは線に、黒い部分がある。 

•ライトグレーからミディアムグレーの部分に、グレーがかったまたは白 
い帯状の横線が現れる。 

露出過度の写真をコピーするには 

1 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 表を下にして、ガラス板のち下隅に合わせて原稿の写真を乗せます。 
写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

3コピー領域で、「メニュ ー J を巧します。 

「コピーメニュー」が表示されます。 

4 ▲を押して、「強調」を選択し、 「 OK 」 を押します。 

「強調」メニューが表示されます。 

5 ▼を押して、「写真」強調設定を選択します。次に 「 OK 」 を巧します。 

6 「コピースタート-カラー」を巧します。 

HP all - in-one に付属する 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使巧すると、 
コピー巧まの写真と文書の「強調」が簡単に設をできます。マウスを1回 
クリックするだけで、写真は「写真」強調でコピーする、文字は「文字」 
強調でコピーする、画像と文字が;‘居在する文書は「写真」と「文字」の面 
方を強調してコピーする、などの設定が行えます。詳細については、オンス 
クリーンの 「HP Image Zone ヘルプ J を参照して〈ださい。 

余白を拡大するためのコピーの変更 

「余白の変更」を巧用してとじしろ巧の余白を広げるためじコピーの左ちの余 
白を変更できます。 

1 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 ガラス板のち下隅に合わせて原稿の表を下にしてまたはドキュメントフ 
ィーダトレイに原稿の表を上にして置きます。 

文書の一番上が最初にくるようにドキュメントフィーダトレイにセット 
します。 

3コピー領域で、「縮小/化大」を押してから「9」を巧します。 

「縮小/拡大」メニューが表示され、「余白を更100%」が選択されます。 

4 ◄または►を押して左ちの余白を変更してください。 

5 「コピースタート-モノクロ」または「コピースタート-カラー」を押 
します。 
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ポスターの作成 

「ポスター」を使用ずると、原稿を分割して拡大コピーし、その分割したも 
のを組み合わせて、1つの大きなポスターにできます。 




e 


m 


I 


1 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 表を下にしてガラス板のち下隅に合わせて原稿を乗せます。 

写真をコピーするには、写真の長い辺をガラス板のを辺に合わせて置き 
ます。 

3 「縮小/化大 J を押してから「0」を押します。 

「縮小/拡大」が表示され、「ポスター」が選巧されます。 

4 ▼を押して、ポスターのぺージ幅を選択します。次じ roKj を押しま 
す。 

デフォルトのポスターサイズは2ぺージ幅分です。 

5 「コピースタート-モノクロ」 または 「コピースタート-カラー」 を押 
します。 

ポスターの幅を選択したら、 HP all - in-one では原稿の縦横比を維持する 
よう自動的に高さを調整します。 

ヒント選巧したポスターサイズが最大ズーム倍率を超えているため原稿を 
化大できない場合は、サイズを縮小してくださいというエラーメッ 
セージが表示されます。もう少し小さいポスターサイズを選択し、 
もう一度コピーしてください。 

HP all - in-one に付属の 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使巧すると、写 
真のま用範囲がさらに広がります。詳細については、オンスクリーンの 
「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

カラーアイロンプリント紙の作成 

画像や文字をアイロンプリント紙の上にコピーできます。さらにアイロンプ 
リント紙にコピーした画像や文字を T シャツやまくらカバー、プレースマッ 
卜、またはその他の繊維品にアイロンプリントできます。 

ヒントネ刀めての場合は、いらなくなった巧服などを使用して、アイロンプ 
リントを練習することをおすすめします。 

1 アイロンプリント紙を給紙トレイにセットします。 

2 表を下にしてガラス板のち下隅に合わせて原稿を乗せます。 


ューザーガイド 
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写真をコピーするには、写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置き 
ます。 

3コピー領域で、「メニユ ー J ボタンを押してから「3」ボタンを押します。 
「コピーメニユー」が表示されますので、「用紙の種類」を選択します。 

4 ▼を巧して、「アイロンプリント紙」または「アイロン左ち反転用紙」 

を選択します。次に 「0 K 」 を押します。 

5 「コピースタート-モノクロ」または「コピースタート-カラー」を押 
します。 

を記巧紙の種類で「アイロン左右反転用紙」を選択すると 、 HP all - in - 
one では原稿の左ち反転の画像が自動的にコピーされます。布地に 
アイロンプリントすると正しい向きになります。 


コピーの 中止 

^コピーを中止するには、コントロールパネルの「キャンセル J を押し 
ます。 
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8 スキャン機能の使用 


スキャンとは、コンピュータで使用できるよう、テキストや写真を電子的な 
お式に変換する過程のことです。写真、雑誌、記事、書類など、さまざまな 
ものがスキャンできます。 HP all - in-one のガラス面に傷をつけないようにを 
意すれば、立体物のスキャンもできます。スキャンした画像をメモリカード 
に記録すると、携帯性がさらに向上します。 

HP all - in-one のスキャン機能を使巧すると、次のようなことが巧能です。 

• 記事からテキストをワードプロセッサにスキャンして記事の内容をレポ 
ー トに取り込む。 

• ロゴをスキャンし、パブリッシングソフトウェアで巧巧して、名刺や力 
タログを印刷する。 

• お気に入りの写真をスキャンして電子メールに添付し、ち人や家族に送 
信する。 

• 家おや商品の写真目録を作成したり、大切な写真を電子スクラップブッ 
クにまとめたりする。 


を記巿販のテキストのスキャン（光学式文字認識または OCR ) をま用する 
と、雑誌記事や本などの印刷物の中身を編集巧能なテキストとして、 
ワードプロセッサ（およびその他のさまざまなプログラム）に取り込 
むことができます。最高の読み取り結まを得るには、 OCR の使用方法 
を知ることが大切です。 OCR ソフトウエアを初めてお使いになるとき 
は、スキャンしたテキスト文書の文字が完璧に認識されない場合があ 
ります。 OCR ソフトウ: L アの操作は 1 つの技能なので、習得するには 
時間と練習が必要です。文書、特にテキストとグラフィックの両方を 
含む文書のスキヤンについては、 OCR ソフトウ; L アに付属するヘルプ 
を参照してください。 


スキャン機能を使用するには、 HP all - in-one とコンピュータとを接続して電 
源をオンにする必要があります。また、スキャンを実行するに先だってコン 
ピュータに HP all - in-one ソフトウェアをインストールし、実行しておく必要 
もあります。 Windows コンピュータで HP all - in-one ソフトウェアが動作し 
ていることを確認するには、画面ち下の時刻の横にあるシステムトレイに 
HP all - in-one のアイコンが表示されていることを確認します。 Macintosh の 
場合、 HP all - in-one ソフトウェアは常に動作しています。 

を記システムトレイにある HPWindows のアイコンを閉じると、 HP all - in - 
one からスキャン機能の一部が失われ、 「接続していません」 エラー 
メ ツセー ジが表示されます。 このエラー メ ツセー ジが表示された場 
合、コンピュータを巧起動するか、または hPImageZonej ソフト 
ウェアを起動して〈ださい。 


中 
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コンピュータからのスキャン方まや、スキャン画像の調整、サイズ変更、回 
転、トリミング、解像度調整については、ソフトウ X アに付属するオンライ 
ン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

この章では、アプリケーシヨン、 HP Ins ね nt Share の送信先、メモリカード 
ヘスキャンする方法について説明します。また、 「 HP ディレクタ」からのス 
キャンやプレビュー画像の調整方まについても説明します。 


アプリケーションのスキヤン 

ガラス板にセツトした原稿を、コントロールパネルの操作で直接スキヤンす 
ることができます。 

を記ここに示されているメニユーは、お使いのコンピユータのオペレーテ 
イングシステムと 、 「HP Image Zone 」 でスキヤン画像の送信先に設 
まされたアプリケーションによって、内容が異なることがあります。 


卜 

ホ 

K 


原稿の スキャン （ USB 接続） 

USB ケーブルで HP all-in-one をコンピユータに直接接結している場合は、 
次の手順に従ってください。 

1 原稿の表を下にしてガラス板の右下隅に合わせてセットします。 

2 スキャン領域で、「スキャン to 」 を押します。 

「スキャンれ」 が表示され、スキャン画像の送信ホ（アプリケーション名 
をさむ）リストが表示されます。デフナルトのスキャン先には、前回この 
メニユーを使用したときに選択したスキャン先が指定されます。お巧い 
の コン ピユ ータで 「HP Image Zone」 を使用して、 「スキャン to」 に表 
示するアプリケーションとその他の送信ホを指定します。 

3 スキャン画像を受信するアプリケーションを選択するには、コントロー 
ルパネルでその番号を押すか、あるいは矢印キーでそのアプリケーショ 
ンを選択してから、 「 OKj または「スタート-スキャン J を押します。 
スキャンのプレビユー画像が、コンピユータの 「 HP スキャン」ウィン 
ドウに表示されます。ここから編集ができます。 

プレビユー画像の編集の詳細については、ソフトウエアに付属するオン 
ライン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

4 「 HP スキャン」ウィンドウから、プレビユー画像に編集を行います。編 
集が終了したら、「[適用]」をクリックします。 

スキャン画像が HP all-in-one から選 t 尺したアプリケーションに送信され 
ます。たとえば 、 「HP Image Zone 」 を送信先に選択している場合は、 

HP Image Zone が自動的に開いて、画像を表示します。 

原稿のスキャン（ネットワーク接続） 

ご使用の HP all-in-one がネットワークを経由して 1 台な上のコンピユータに 
接続している場合は、次の手順に従ってください。 

1 原稿の表を下にしてガラス板のち下隅に合わせてセットします。 

2 スキャン領域で、 「スキャン to 」 を押します。 
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「スキャン to 」 がま示され、オプションが一覧で表示されます。 

「1」を押して「コンピュータの選択」を選巧するか、矢印ボタンを使 
用してオプションを選巧してから roKj を巧します。 

「コンピュータの選が」メニューが表示され、 HP all-in-one に接続され 
ているコンピュータが一覧表示されます。 

を記「コンピュータの選択」には、ネットワーク接続されているコンピ 
ュータの他に、 USB 接続されているコンピュータも一覧に表示さ 
れることがあります。 

4 デフ ナルトの コン ピュータを選択するには、 roKj を押してください。 
別の コン ピュータを選巧するには、 コン トロールパネルでその番号を押 
すか、あるいは矢印ボタンでその コン ピュータを選巧してから、 「0 K 」 

を押します。コンピュータのアプリケーションにスキャン画像を送信す 
るには、メニューからお使いのコンピュータを選がします。 

「スキャンわ」が表示され、スキャン画像の送信ホ（アプリケーション名 
を含む）リストが表示されます。デフナルトのスキャン先には、前回この 
メニューを使用したときに選択したスキャン先が指をされます。お使い 
のコンピュータで 「HP ImageZonej を使用して、「スキヤン化」メニ 
ューに表示する送信ホを指定します。詳細については、ソフトウェアに 
付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照して〈ださい。 

5 スキャン画像を受信するアプリケーションを選巧するには、コント □- 
ルパネルでその番号を押すか、あるいは矢印キーでそのアプリケーショ 
ンを選択してから、 「0 K 」 または「スタート-スキャン」を押します。 
「HP ImageZonej を選択すると、コンピュータの 「 HP スキャン」ウ 
ィンドウにスキャンのプレビュー画像が表示されます。ここから編集が 
できます。 

6 「[ HP スキ ャン]」 ウィンドウで、プレビュー画像に必要な編集を行いま 
す。編集が終了したら、「[適用]」をクリックします。 

スキャン画像が HP all-in-one から選択したアプリケーションに送信され 
ます。たとえば 、 「HP ImageZonej を送信先に選択している場合は、 
HP Image Zone が自動的に開いて、画像を表示します。 


HP Instant Share の送信先へのスキヤン画像の送信 

HP Instant Share を使用すると、電子 メールのメッセー ジ、オンライン フォ 
ト アルバム、高画質プリントで写真を家族や友人と共有できます。 

を記一部の国/地域では、写真印刷のオンラインを文は利巧できません。 

HP Ins ね nt Share のセットアップと使用の詳細については、オンスクリーン 
「HP Image Zone ヘルプ j を参照してください。 

を記ネットワークで HP Instant Share をセットアップすると、 USB 接続の 
デバイスでは、 HP Instant Share を使用できません。 


中 
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友人やま族とスキャンした画像を共ち ( USB 接続デバイス） 

スキャンした画像を共有するには、本体のコントロールパネルにある「スキ 
ャン to 」 ボタンを押します。「スキャン to 」 ボタンを使巧する場合は、表を 
下にして画像をガラス板の上に置き、画像の送信ホを選択してから、スキャ 
ンを開始します。 

を記な前にネットワークで HP Instant Share をセットアップしている場 
合、 USB 接続のデバイスでは、 HP Instant Share を使巧できません。 

1 原稿の表を下にして原稿ガラスのち下隅または（ドキュメントフィーダ 
トレイを使巧している場合は）ドキュメントトレイにセットします。 

2 スキャン領域で、「スキャン化」を巧します。 

すると、「スキヤン to 」 メニューがカラーグラフィックディスプレイに 
表示されます。 

3 矢印（▲と ▼) を使用して 、 「HP Ins ね nt Share 」 を強調表示します。 

4 roKj ボタンを巧して、送信先を指まし、画像をスキャンします。 

画像がスキャンされ、コンピュータにアップロードされます。 

Windows をご巧用の場合、コンピュータで 「HP Image Zone 」 ソフト 
ウェアが起動します 。 「HP Instant Share 」 タブが開きます。曜巧トレ 
イ]に、スキャンした画像のサムネイルが表示されます 。 「HP Image 
Zonej の詳細については、ソフトウェアに付属のオンスクリーン 「HP 
Image Zone ヘルプ J を参照してください。 

Macintosh をご使用の場合、コンピュータで 「HP Instant Share 」 クラ 
イアントアプリケーシヨンソフトウェアが起動します 。 「HP Instant 
Share J ウィンドウに、スキャンした画像のサムネイルが表示されます。 

を記 Machintosh OSX V10.1.5 な前または 0S 9 をご使巧の場合、スキ 
ャンした画像は Macintosh の 「 HP ギヤラリ」にアップロードさ 
れます。「[電子メール]」をクリックします。 コン ピュータの画面 
に表示される指示に従うと、画像を電子メールの添付ファイルとし 
て送信できます。 

HP Instant Share を使用してスキャンを共有するには、コンピュータに 
表示されるメッセージに従ってください。 

友人やま族とスキャン画像を共ち（ネットワーク接続） 

スキャンした画像を共有するには、本体の コントロール パネルにある「スキ 
ャン to 」 ボタンを押します。「スキャン to 」 ボタンを使巧する場合は、表を 
下にして画像をガラス板の上に置き、画像の送信先を選巧してから、スキャ 
ンを開始します。 

ネットワーク接続の HP all-in-one でスキャンした画像を共有する前に、コン 
ピュータに 「HP Imaae Zone 」 をインストールする必要があります。コン 
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ピュータに 「HP Image Zonej をインストールする方法の詳細について 
は、 HP all-in-one に付属のセットアップガイドを参照してください。 

1 原稿の表を下にして原稿ガラスのち下隅または（ドキュメントフィーダ 
トレイを使巧している場合は）ドキュメントトレイにセットします。 

2 スキャン領域で、「スキャン to 」 を押します。 

すると、「スキャン to 」 メニューがカラーグラフィックディスプレイじ 
表示されます。 

3 矢印（▲と ▼) を使用して、 riHP Instant Share J を強調表示します。 
「共有メニュ ー 」が表示されます。 

4 矢印（▲と ▼) を使用して、画像の送信ホを強調表示します。 

5 roKj ボタンを巧して、送信先を指まし、画像をスキャンします。 
画像がスキャンされ、選巧した送信先に送信されます。 


スキャン画像をメモリカードに送信 

スキャンした画像は、 HP all-in-one のメモリカードスロットに現在挿入さ 
れているメモリカードに JPEG 画像として送信することができます。また、 
メモリカード機能を使巧すると、スキャンした画像からフチなしプリントを 
作成したり、アルバムぺージを作成したりできます。また、メモリカードを 
サポートしているほかのデバイスから、スキヤンした画像にアクセスするこ 
ともできます。 


HP all - in - one 内のメモリカードヘスキャン画像を送信 ( USB 接続） 

スキャンした画像は JPEG 画像としてメモリカードに送信することができま 
す。ここでは、 USB ケーブルで HP all-in-one をコンピュータに接続してい 
る場合の手順を説明します。 HP all-in-one にメモリカードが巧入されている 
ことを確認してください。 

1 原稿の表を下にしてガラス板の右下隅に合わせてセットします。 

2 スキャン領域で、「スキャン to 」 を押します。 

「スキャンゎ」メニューが表示され、オプションまたは送信先がリスト 
表示されます。デフォルトのスキャン先には、前回このメニューを使用 
したときに選択したスキャン先が指をされます。 

3 ▼を押して「メモリカード」を選巧し、 rOKj を押します。 

HP all-in-one によって画像がスキャンされ、そのファイルがメモリカー 
ドに JPEG おまで保巧されます。 

HP all - in - one 内のメモリカードへスキャン画像を送信（ネットワーク接続） 

スキャンした画像は JPEG 画像としてメモリカードに送信することができま 
す。ここでは、 HP all-in-one をネットワークに接結している場合の手順を説 
明します。 


中 
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を記スキヤン画像をメモリカードに送信できるのは、そのメモリカードが 
ネットワークで共有している場合だけです。詳しくは、 ネットワーク 
でのメモリカードのセキュリティ管理を 参照してください。 


1 原稿の表を下にしてガラス板のち下隅に合わせてセツトします。 

2 スキャン領域で、「スキャン化」を巧します。 

「スキャン化」メニューが表示され、オプションまたは送信先がリスト 
表示されます。 

3 「3」を巧して「メモリカード」を選択するか、矢印ボタンを使巧して 
メモリカードを選巧してから、 「0 K 」 を押します。 

HP all - in - one によって画像がスキャンされ、そのファイルがメモリカー 
ドに JPEG おまで保巧されます。 

スキャンの中止 

^スキヤンを中止するには、コントロールパネルの「キャンセル」を押 
しまず。 
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9 パソコンからプリント 


HP all-in-one は印刷が可能な任意のソフトウェアから使用できます。 
Windows PC から印刷するか Macintosh から印刷するかにより、説明がやや 
異なります。この章では、使用しているオペレーティングシステム用の説明 
に従ってください。 

この章で説明する印刷機能に加えて、フチ無し印刷、ニュースレター、バナ 
-などの特夕朱な印刷ジョブを印刷することができます。また、 Pic 旧 ridge を 
サポートするデジタルカメラやメモリカードから直接画像を印刷すること、 
携帯情報端末 (PDA) やカメラ付き携帯電話など Bluetooth をサポートしてい 
るデバイスから印刷すること 、 「HP ImageZone 」 の印刷プロジェクトでス 
キャンした画像を使用することもできます。 

• メモリカードまたはデジタルカメラからの印刷の詳細については、 メモ 
リカードの使巧または Pic 旧 ridge の使用を 参照して〈ださい。 

• Bluetooth デバイスから印刷できるように HP all-in-one をセットアップ 
する方まの詳細については、 接結情報 を参照してください。 

• 特殊な印刷ジョブや rHP Image Zonej での画像印刷の詳細について 
は、オンスクリーンの 「HP Image Zone ヘルプ J を参照してください。 

ソフトウェアアプリケーションからプリント 

プリント設をのほとんどは、プリント元のソフトウェアアプリケーションか 
HP の ColorSmart テクノ ロジかによって自動的に化理されます。印刷の品質 
の変更、特定の種類の用紙やフィルムに印刷、特巧機能の使用にのみ、手動 
で設をを変更する必要があります。 


义書の作成に使用したソフトウェアアプリケーションから印刷するには (Windows 
ューザー) 

1 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 お使いのソフトウェアアプリケーシ ョンで、 「ファイル J メニ ューの 
「印刷 J をクリックします。 

3 HP all-in-one をプリンタとして選択します。 

4 設定を変更する必要がある場合は、「プロパティ」ダイアログボックス 
を開くボタンをクリックします。 

ソフトウェアアプリケーションによって、このボタンは「プロパテイ」、 
「オプション」、「プリンタ設定」、「プリンタ」などの名前になっていま 
す。 

5 「用紙/品質 J 、 「レイアウトが「機能」、「基本設定 J 、 「カラー」タブなど 
で、印刷ジョブのための適切なオプションを選択します。 

ヒント印刷するジョブの種類に基づいて、一連のデフオルト設定で簡単 
にジョブを印刷することができます。「印刷機能のショートカッ 
卜」タブで、「実行する機能」一覧の印刷タスクの1つをクリ 
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ックします。その種類の印刷タスクのデフオルト設をが設定され 
て、「印刷機能のショートカット」タブに表示されます。必要に 
応じて、 ここで 設定を調整するか、または「プロパティ」ダイ 
アログボックスのその他のタブでを更することができます。 

6 「 OK 」 をクリックして、「プロパティ」ダイアログボックスを閉じま 
す。 

7印刷を開始するには、「印刷」か 「 OK 」 をクリックします。 

义書の作成に使用したソフトウェアアプリケーションから印刷するには （Macintosh 
ューザー) 

1 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 プリントする前に、「セレクタ」 （0 S 9)、 「プリントセンター」 （ OS 10.2 
な前)、あるいは「プリント設定ユーティリティ」 （0 S 10.3 な降）の中の 
HP all - in - one を選択します。 

3 お巧いのソフトウェアアプリケーシヨンの「ファイル」メニューで 
「ページ設定 J を選択します。 

「ぺージ設定 J ダイアログボックスが表示され、巧紙のサイズ、方向、 
倍率を指定することができます。 

4 ベ —ジ属性の選巧： 

-巧紙のサイズを選択します。 

-方向を選択します。 

-倍率を入力します。 

を記 OS 9 では「ぺージ設定 J ダイアログボックスに、画像の左右反 
おオプションと、両面印刷巧の用紙余白調整オプションがありま 
す。 

5 「[〇の」をクリックします。 

6 お巧いのソフトウェアアプリケーシヨンの「ファイル」メニューで 
「印刷 J を選がします。 

「[プリント]」ダイアログボックスが表示されます 。 OS 9を巧用してい 
る場合は、「[全般]」パネルが開きます。 OSX を使巧している場合は、 
「[印刷部教と印刷ページ]」パネルが開きます。 

7 印刷するプロジェクトに適するように、ポップアップメニューでそれぞ 
れのオプションの印刷設定を変更します。 

8印刷を開始するには、「印刷」をクリックします。 


印刷設定を変更 

HP all - in - one の印刷設定をカスタマイズして、ほぼすベての印刷タスクを取 
り圾うことができます。 

Windows ューザーの場合 

印刷設定を変更する前に、現在の印刷ジョブの設定のみを変更するのか、そ 
の設定をこれお後のすべての印刷ジョブのデフオルトに設定するのか決める 
必要がありまず。印刷設定の表示方法は、変更をこれレ：>1後のすべての印刷ジ 
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ョブに適巧するのか、現在の印刷ジョブにだけ適用するのかによって異なり 
ます。 


今をすべての印刷ジョブに適用される設定値の変更 

1 「 HP ディレクタ」で、「設定」をクリックし、「印刷設を J をポイント 
します。次に「プリンタ設定 J をクリックします。 

2 印刷設定を変更し、 「0 K 」 をクリックします。 


現在のジョブに対して印刷設定を変更するには 

1 お使いのソフトウェアアプリケーシヨンで、「ファイル」メニューの 
「印刷 J をクリックします。 

2 HP all - in - one がプリンタに選択されていることを確認します。 

3 「プロパティ」ダイアログボックスを開くボタンをクリックします。 
ソフトウェアアプリケーシヨンによって、このボタンは「プロパティ」、 
「オプション」、「プリンタ設定」、「プリンタ」などの名前になっていま 

す。 

4 印刷設をを変更し、 「 OK 」 をクリックします。 

5 ジョブを印刷するには、「印刷」ダイアログボックスで「印刷」また 
は 「 OK 」 をクリックします。 

Macintosh ューザーの場合 

印刷ジョブの設定を変更するには、「ページ設を」と「印刷」ダイアログ 
ボックスを使巧します。使巧するダイアログボックスは、設定の変更により 
ます。 


用紙のサイズ、方向、倍率（％)を変更するには 

1 プリントする前に、「セレクタ」 （0 S 9)、 「プリントセンター」 （ OS 10.2 
レ: I 前)、あるいは「プリント設をューティリティ」 （0 S 10.3 な降）の中の 
HP all - in - one を選択します。 

2 お巧いのソフトウェアアプリケーシヨンの「ファイル」メニューで 
「ページ設を J を選択します。 

3 巧紙のサイズ、ち向、倍率（％)の設定を変更し、 「 OK 」 をクリックしま 
す。 


その他のすべての印刷設定をを更するには 

1 プリントする前に、 「Choose り （ OS 9)、 「Print Center 」 （OS 10.2 な 
前)、あるいは 「Printer Setup U 川 ity」（OS 10.3 な降）の中の HP all - in - 
one を選択します。 

2 お巧いのソフトウェアアプリケーシヨンの「ファイル」メニューで 
「印刷」を選がします。 

3 印刷設定を変更し、「印刷 J をクリックしてジョブを印刷します。 


印刷ジョブを中止 

印刷ジョブを中止する場合 、 HP all - in - one とコンピュータの両方から操作で 
きますが 、 HP all - in - one から中止することをおすすめします。 
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HP all - in - one から印刷ジョブを中止するには 

^コントロール パネルで、「キャンセル J を巧します。 カラー グラフ イツ 
クディスプレイに表示される「印刷取ミ肖を」というメッセージを確認し 
ます。このメッセージが表示されない場合は、「キャンセル」ボタンをも 
う一度巧します。 
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10 ファクスのセツトアップ 


セットアップガイドで行うすべての手順が完了したら、この章の説明を読み 
ファクスのセットアップを行ってください。セットアップガイドは後で使巧 
できるように保管して〈ださい。 

ここでは、同じ電話回線で HP all - in - one と他の機器やサービスを一緒に使用 
しても正常にファクスできるよう 、 HP all - in - one のセットアップ方まを説明 
します。 

HP all - in - one のファクス機能のセットアップを開始する前に、お住まいの国 
または i 也域でどのタイプの電話システムを巧巧しているか確認します。 

HP all - in - one のファクス機能のセットアップの説明は、パラレル方式または 
シリアルち式のどちらの電話方まを使巧しているかによって異なります。 

• 共巧電話機（モデム、電話機、留守番電話など）のコネクタタイプが、 

HP all - in - one の 「2- EXT 」 ポートに物理的に接続できず、壁側のモジュ 
ラージャックにお結する必要がある場合、シリアルタイプの電話ち式を 
ご使用のはずです。お住まいの国または地域が下記の表にあるか、確認 
してください。シリアル方式またはパラレル方式のどちらの電話方式か 
わからない場合は、最寄りの電話会社にお問い合わせください。この夕 
イプの電話システムは 、 HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに接 
続するために4線式コードを使用します。 

• お住まいの国または地域が下記の表にあれば、パラレルタイプの電話ち 
式をご巧巧のはずです。このタイプの電話システムは 、 HP all - in - one を 
壁側のモジュラージャックに接続するために2線まコードを使用しま 
す。 



アルゼンチン 

オーストラリア 

ブラジル 

カナダ 

チリ 

中国 

コロンビア 

ギリシャ 

インド 

インドネシア 

アイルランド 

日本 

韓国 

中南米 

マレーシア 

メキシコ 

フ ィリピン 

ポー ランド 

ポルトガル 

ロシア 

サウジアラビア 

シンガポール 

スペイン 

台湾 

タイ 

アメリカ 

ベネズエラ 

ベトナ厶 
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ヒント HP all - in - one に付属の電話コードの端を確認して判別することもで 
きます。電話コードの線が2本のようであれば、2線式電話コード 
です。電話コードの線が4本のであれば、4線ま電話コードです。 
下図で電話コードの違いを参照できます。 



自宅またはオフィスに適切なファクスセツトアップ方法を選 
択する 


ファクスを正常に使用するには、同じ電話回線で HP all - in - one とともに何か 
機器やサービスを使用する場合、その種類を知っておく必要があります。既 
巧のオフィス機器を HP all - in - one に直接接結しなければならない場合に重要 
です。また、正常にファクスするには、ファクスの設定を一部変更しなけれ 
ばならないこともあります。 

自宅またはオフィスに合った HP all - in - one のセットアップ方まを調べるに 
は、まずこのセクションの質問を最後まで読んで答えてみてください。そし 
て、1つ後のセクションにある表から、ご自分の答えに対するセットアップ 
方法を選択してください。 

な下の質問は必ず順番に読んでお答えください。 

1 電話会社からデジタル加入者線 ( DSL ) を利巧していますか。 

口はい、 DSL を利巧しています。 

U ぃぃぇ。 

「はい」とお答えの方は ケース B : DSL の環境で HP all - in - one をセットア 
ップに 進んでください。ここから先の質問に答える必要はありません。 
「いいえ」とお答えの方は、結けて質問にお答えください。 

2 構内交換機 ( PBX ) システムまたは統合サービスデジタル通信網 ( ISDN ) 
システムを利巧していますか。 

「はい」とお答えの方は ケース C : PBX システムまたはに DN 回線の環境 
で HP all - in - one をセットアップに 進んでください。ここからホの質問に 
答える必要はありません。 

「いいえ」とお答えの方は、続けて質問にお答えください。 

3複数の電話番号が与えられ、その電話番号ごとに呼び出し音のパターン 
を変えられる、電話会社の着信識別サービスを利用していますか。 

口はい、着信識別サービスを利用しています。 

U いし、え。 
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「はい」とお答えのちは ケース D : 同じ回線でファクスと着信識別サービ 
スを一緒に利用する に進んでください。ここから先の質問に答える必要 
はありません。 

「いいえ」とお答えの方は、続けて質問にお答え〈ださい。 

多くの電話会社から、1本の電話回線に複数の電話番号を持てる着信識 
別音機能が提供されています。 

この着信識別サービスでは、シングル呼び出し音、ダブル呼び出し音、 
トリプル呼び出し音など、番号によって違う呼び出し音パターンを使用 
できます。一方の電話番号をシングル呼び出し音にして電話巧に、もう 
一方の電話番号をダブル呼び出し音にしてファクス巧に割り当てること 
ができます。こうしておけば、電話が鳴ったときに電話かファクスかが 
わかります。 

4 同じ電話番号で HP all - in - one ファクスと電話を一緒に利用しますか。 

U はい、電話も受け取ります。 

U いいえ。 

続けて質問にお答えください。 

5 HP all - in - one と同じ電話回線で PC モデムも串り巧しますか。 

3はい、 PC モデムを利用します。 

U いいえ。 

次のいずれかに当てはまる場合は、 PC モデムを利巧しています。 

- ダイアルアップ接続でコンピュータのソフトウエアプログラムから 
直接ファクスを送受信している 

- ダイアルアップ接続でコンピュータから電子メールのメッセージを 
送受信している 

- ダイアルアップ接続でコンピュータからインターネットを利巧して 
いる 

続けて質問にお答えください。 

6 同じ電話番号で HP all - in - one ファクスと留守番電話を一緒に利用します 
か。 

U はい、留守番電話も利用します。 

U いいえ。 

続けて質問にお答えください。 

7 同じ電話番号で HP all - in - one ファクスと電話会社からのボイスメールサ 
—ビスを一緒に利用しますか。 

口はい、ボイスメールサービスを利巧します。 

U いいえ。 

質問にすべて答えたら、次のセクションに進み、適切なファクスセット 
アップを選巧します。 

適切なファクスセットアップの選択 

これで、同じ電話回線で HP all - in - one と機器やサービスを一緒に利巧する場 
合の質問はすべて終了です。自宅またはオフィスに合ったセットアップを選 
択できます。 
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表の1列目から、自宅やオフィスの設定に当てはまる機器とサービスの組み 
合わせを選択してください。ご使用の電話方まに合わせて、2列目、3列目 
から適切なセットアップを選択します。各ちまについては、この後手順を追 
って説明します。 

前述の質問にすべて答えたが、どの機器やサービスも利用していなかった場 
合は、表の1列目から「なし」を選択してください。 

注記自ままたはオフィスのセットアップがこの章で説明されていない場 
合 、 HP all - in - one を通常のアナログ電話のようにセットアップしま 
す 。 HP all - in - one に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラー 
ジャックに、もう一ちの端を HP all - in - one の背面に 「1- UNE 」 と書か 
れているポートに接続します。他の電話コードを使用している場合 
は、ファクスの送受信に問題が発生することがあります。 


ファクスと一緒に利用する機 
器やサービス 

パラレル方式に推奨するフ 
ァクスセットアップ 

シリアルち式に推奨する 
ファクスセットアップ 

なし 

(すべての質問に「いいえ」 

と回答した場合） 

ケース A : 単独のファクス 
回線（電話の着信なし） 

ケース A : 単独のファクス 
回線（電話の着信なし） 

DSL サービス 

(質問1にだけ「はい」と回 
答した場合） 

ケース B : DSL の環境で 

HP all - in - one をセットアッ 
プ 

ケース B : DSL の環境で 

HP all - in - one をセットア 
ップ 

PBX またはに DN システム 
(質問2にだけ「はい」と回 
答した場合） 

ケース C : PBX システムま 
たはに DN 回線の環境で 

HP all - in - one を セツ ト アツ 
プ 

ケース C : PBX システム 
またはに DN 回線の環境 
で HP all - in - one をセット 
ァップ 

着信識別サービス 

(質問3にだけ「はい」と回 

答した場合） 

ケース D : 同じ回線でファ 
クスと着信識別サービスを 
一緒に利用する 

ケース D : 同じ回線でファ 
クスと着信識別サービス 
を一緒に利巧する 

電話 

(質問4にだけ「はい」と回 
答した場合） 

ケース E : 電話とファクス 
を一緒に利用する 

ケース E : 電話とファクス 
を一緒に利巧する 

電話とボイスメ ールサービス 
(質問4と7にだけ「はい」 

と回答した場合） 

ケース F : 電話とファクス 
とボイスメ ールサービスを 
-緒に利巧する 

ケース t 電話とファクス 
とボイスメールサーピス 
を一緒に利用する 

PC モデム 

(質問5にだけ「はい」と回 
答した場合） 

ケース G : 同じ回線でファ 
クスと PC モデムを一緒に 
利用する（電話の着信なし） 

該当せず： 
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(続き) 


ファクスと一緒に利用する機 
器や サービス 

パラレル方式に推奨するフ 
ァクスセットアップ 

シリアル方式に推奨する 
ファクスセットアップ 

電話と PC モデム 
(質問4と5にだけ「はい」 

と回答した場合） 

ケース H : 電話とファクス 
と PC モデムを一緒に利用 
する 

該当せず： 

電話と留守番電話 
(質問4と6にだけ「はい」 

と回答した場合） 

ケース I :電話とファクスと 
留守番電話を一緒に利用す 
る 

該当せず： 

電話と PC モデムと留守番電 
話 

(質問4と5と6にだけ「は 
し、 J と回答した場合） 

ケース丄電話とファクス 
と PC モデムと留守番電話 
を一緒に利用する 

該当せず： 

電話と PC モデムとボイスメ 
—ルサービス 

(質問4と5と7にだけ「は 
し、」 と回答した場合） 

ケース K : 電話とファクス 
と PC モデムとボイスメー 
ルサービスを一緒(こ利用す 
る 

該当せず： 


ケース A : 単独のファクス回線（電話の着信なし） 

電話を受けイ寸けない単独の電話回線を串り巧し、この電話回線に機器を何も接 
続しない場合は、次のように HP all - in - one を接続します。 



HP all - in - one の背面図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

n-LINEj ポートに接続した HP all - in - one 付属の電話コード 


単独のファクス回線の環境に HP all - in-one をセットアップするには 
1 HP all - in - one に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージヤッ 
クに、もう一方の端を HP all - in - one の背面に 「1- UNE 」 と書かれている 
ポートに接続します。 
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A ; ま意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP all - in-one 
を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。ま用 
電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長する方法に 
ついて 、 HP all - in - one 付属の電話コードの長さが足りない を参照 
してください。 

2 着信に自動的に応答するよう HP all - in - one を設まするランプが点灯する 

3 (オプション） 「応答呼び出し回数」設定を呼び出し1回もしくは呼び出 
し2回に変更します。 

この設定の変更については、 応答するまでの呼び出し回数を設をす るを 
参照してください。 

4 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設をのテスト 
を参照してください。 

電話が鳴ると、「応答呼び出し回数」で設をした数だけ呼び出し音が鳴った 
後に HP all - in - one が自動応答します。そして、ファクス受信卜ーンを送信側 
ファクスに巧して発信し、ファクスを受信します。 

ケース B : DSL の環境で HP all - in - one をセットアップ 

電話会社から DSL サービスを利巧する場合は、次のようじ壁側のモジュラー 
ジャックと HP all - in - one の間に DSL フィルタを取り付けます。 DSL フィル 
夕は 、 HP all - in - one が電話線とうまくやり取りするのをが害するデジタル信 
号を除去します。 （ DSL は、国/地域によっては ADSL と呼ばれています。） 

A を意 DSL を利巧しているのにこの DSL フィルタを取り付けないと、 
HP all - in - one でファクスを送受信できなくなります。 



HP all-in-one の背面図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

DSL プロバイダから支給された DSL フィルタおよびコード 

3 

「1-UNE」 ポートに接続した HP all-in-one 付属の電話コード 
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DSL の環境で HP all - in-one をセットアップするには 
1 DSL フィルタは、 DSL プロバイダから入手してください。 

2 HP all - in - one に付属の電話コードの一方の端を DSL フィルタの空きポー 
卜に、もう一方の端を HP all - in - one の背面に 「1- UNE 」 と書かれている 
ポートに接続します。 

A ; ま意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP all - in-one 
を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。ま巧 
電話コードは、自宅やナフィスで使用している電話コードとは違 
います。 

3 DSL フィルタのコードを壁側のモジュラージャックに接結します。 

4 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設定のテスト 
を参照してください。 

ケース C : PBX システムまたは旧 DN 回線の環境で HP all - in - 
one をセットアップ 

PBX またはに DN コンバータ/夕ーミナルアダプタを使用している場合、次 
の指示に従ってください。 

• PBX または旧 DN コンバータ/ターミナルアダプタを使巧している場合 
は、ファクスおよび電話巧のポートに HP all - in - one が接続されているこ 
とを確認してください。また、夕ーミナルアダプタがお住まいの国/地域 
に対応したスイッチタイプに設定されていることも確認してください。 

を記旧 DN システムの中には、ユーザーが特をの電話機器に応じてポー 
卜を設をできるようになっているものがあります。たとえば、電話 
と G 3 規格のファクスに1つのポートを割り当て、多目的巧に別の 
ポートを割り当てることができます。に DN コン/くータのファク 
ス/電話ポートに接続しているときに問題が発生する場合は、多目 
的用のポート（「を巧途」と書かれている場合があります）を使用し 
てください。 

• PBX システムを使用している場合は、電話の保留音送出機能をオフにし 
ます。 

A を意多くのデジタル PBX システムでは、電話の保留音送出機能 
が工場出荷時の設定で「オン」になっています。電話の呼び出し 
音は、ファクス送信の巧害となり 、 HP all - in - one でファクスの送 
受信ができなくなります。電話の呼び出し音をオフにする方法に 
ついては、 PBX システム付属の マニュアルを 参照してください。 

• PBX システムを使巧している場合は、ファクス番号をダイヤルする前に 
外線番号をダイヤルします。 

• 付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP all - in - one を接結しない 
と、正常にファクスできないことがあります。付属のコードは、自宅や 
オフィスで使用している電話コードとは違います。付属の電話コードが 
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短すぎるときには、延長する方法について 、 HP all - in - one 付属の電話コ 
-ドの長さが足りない を参照してください。 

ケース D : 同じ回線でファクスと着信識別サービスを一緒に利 
用する 

1本の電話回線に複数の電話番号があり、その電話番号ごとに呼び出し音の 
パターンを変える、電話会社の着信識別サービスを利巧している場合、次の 
ように HP all - in - one を接結します。 



HP all - in - one の背面図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

「1 -LINE」 ポートに接続した HP all-in-one 付属の電話コード 


着信識別 サービスの 環境で HP all - in - one をセットアップす るには 
1 HP all - in - one に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージ ャッ 
クに、もう一ちの端を HP all - in - one の背面に 「 l - LINE 」 と書かれている 
ポー トに 接続します。 

A ; ま意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP all - in-one 
を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。き巧 
電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長する方法に 
ついて 、 HP all - in - one 付属の電話コードの長さが足りない を参照 
してください。 

2 着信に自動的に応答するよう HP all - in - one を設まするランプが点灯する 
まで「自動応答」ボタンを押します。 

3 「応答呼び出し音のパターン」設をを、電話会社がファクス番号に割り当 
てていたパターンに変更します。例えば、[呼び出し2回]や[呼び出し3 
回]に変更します。 

この設定の変更については、 応答呼び出し音のパターン（着信識別音）を 
変更する を参照して〈ださい。 
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を記 HP all - in - one の工場出荷時の初期設定では、すべての呼び出し音パ 
夕ーンに応答するよう設定されています。電話会社がファクスに割 
り当てていた呼び出し音のパターンを正しく設定しないと 、 HP all - 
in - one が電話とファクスの両方の呼び出し音に応答してしまった 
り、まったく応答しなくなったりすることがあります。 

4 (オプション） 「応答呼び出し回数」設をを呼び出し1回もしくは呼び出 
し2回に変更します。 

この設定の変更については、 応答するまでの呼び出し回数を設定す るを 
参照してください。 

5 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設定のテスト 
を参照してください。 

「応答巧び出し音のパターン」設定で選択した呼び出し音パターンで、「応答 
呼び出し回数」設定で選択した数だけ呼び出し音が鳴ると 、 HP all - in - one 力 《 
着信音に自動応答します。そして、ファクス受信卜ーンを送信側ファクスに 
巧して発信し、ファクスを受信します。 

ケース E : 電話とファクスを一緒に利用する 

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話回線にオフィス機器 
(またはボイスメールサービス）を何も接続しない場合は、次のように HP all - 
in-one を接続します。 



HP all - in - one の背面図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

「 1-UNE」 ポートに接続した HP all-in-one 付属の電話コード 

3 

電話機 


電話とファクスの共ち回線環境に HP all - in-one をセットアップするには 
1 HP all - in - one に付属の電話コードの一ちの端を壁側のモジュラージヤッ 
クに、もう一方の端を HP all - in - one の背面に 「1- UNE 」 と書かれている 
ポートに接続します。 


A 


を意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP all - in-one 
を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。専用 
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電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長する方法に 
ついて、 HP all-in-one 付属の電話コードの長さが足りない を参照 
してください。 

2 電話システムによって、次のいずれかの操作を行います。 

- パラレル方式の電話システムを使巧している場合、 HP all-in-one の 
背面の 「2-EXT」 と書かれているポートから白いプラグを巧き取り、 
このポートじ電話を接続します。 

- シリアルタイプの電話システムを使用している場合、電話機を直接 
壁側のモジュラージャックに接続できます。 

3 ここで、 HP all-in-one でのファクス呼び出し音の応答方まをみめます。 
自動と手動の2通りがあります。 

-着信に自動で応答する設をの場合は、 HP all-in-one がすべての着信 
に応答し、ファクスを受信します。 HP all-in-one では、ファクスの 
受信と電話の着信の違いを識別できません。電話の呼び出し音だと 
思う場合は、 HP all-in-one が応答する前に電話を取ってください。 
ファクスの呼び出しに自動応答するには、ランプが点灯するまで 
「自動応答」ボタンを押します。 

- ファクスを手動で受信するように HP all-in-one を設定した場合は、 
ファクス手動受信しない限り、 HP all-in-one でファクスを受信でき 
ません。 

ファクスの呼び出しに手動で応答するには、ランプが消えるまで 
「自動応答 J ボタンを押します。 

4 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設をのテスト 
を参照してください。 

HP all-in-one より前に電話を取って、送信側ファクスからファクスの卜ーン 
が聞こえた場合は、手動でファクスに応答しなければなりません。詳細につ 
いては、 手動でファクスを受信す るを参照してください。 

ケース F: 電話とファクスとボイスメールサービスを一緒に利 
用する 


同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、電話会社からボイスメールサ 
-ビスも利巧する場合は、次のように HP all-in-one を接続します。 

を記ファクスと同じ電話番号でボイスメールサービスを利巧している場 
合、ファクスを自動受信することはできません。この場合、ファクス 
を手動で受信しなければならないため、ファクスの受信時Iこューザー 
自身が本製品を操作できる場所にいる必要があります。これな外にフ 
アクスを自動受信するには、電話会社に問い合わせて着信識別を利用 
するか、ファクス専巧の別回線を取得してください。 
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HP all - in - one の背面図 

壁側のモジュラージャック 


2 「 1- UNE 」 ポートに接続した HP all - in-one 付属の電話コード 



ボイスメール サー ビスの 環境で HP all - in-one を セットアップす るには 
1 HP all - in - one に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャッ 
クに、もう一方の端を HP all - in - one の背面に 「1- UNE 」 と書かれている 
ポ ートに 接続します。 


A 


を意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP all - in-one 
を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。専用 
電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長する方まに 
ついて 、 HP all - in - one 付属の電話コードの長さが足りない を参照 
してください。 

2 着信に自動的に応答するよう HP all - in - one を設定するランプが消えるま 
で「自動応答」ボタンを巧します。 

3 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設定のテスト 
を参照してください。 

ファクス着信に直接応答してくださし、。そうしないと HP all - in - one でファ 
クスを受信できな〈なります。ファクスの手動受信についての詳細は、 手動 
でファクスを受信す るを参照してください。 

ケース G: 同じ回線でファクスと PC モデムを一緒に利用する 
(電話の着信なし） 

電話を受け付けないファクス回線を利巧し、この回線に PC モデムを接結す 
る場合は、次のように HP all - in - one を接続します。 

電話回線を PC モデムと HP all - in - one と一緒に利用しているため、同時に 
PC モデムと HP all - in - one を巧用することはできなくなります。たとえば、 
PC モデムを使用して電子メールを送信したりインターネットにアクセスし 
たりしている場合 、 HP all - in - one をファクスには使用できません。 
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HP all - in-one の背面図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

「1 - LINE 」 ポートに接続した HP all - in - one 付属の電話コード 

3 

モデム搭載コンピュータ 


PC モデムの環境で HP all - in-one をセットアップするには 

1 HP all - in - one の背面の 「2- EXT 」 と書かれているポートから白いプラグ 
を巧き取ります。 

2 コンピュータ （ PC モデム）の背面と壁側のモジュラージャック間をつな 
ぐ電話コードを見つけます。そのコードを電話の壁側モジュラージャッ 
クから巧き 、 HP all - in - one の背面の 「2- EXT 」 と書かれているポートに 
差し込みます。 

3 HP all - in - one に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャッ 
クじ、もう一方の端を HP all - in - one の背面に 「1- UNE 」 と書かれている 
ポートに接続します。 

A ; ま意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP all - in-one 
を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。ま巧 
電話コードは、自宅やナフイスで使用している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長する方法に 
ついて 、 HP all - in - one 付属の電話コードの長さが足りない を参照 
してください。 

4 PC モデムのソフトウェアでファクスをコンピュータに自動受信するよう 
設定している場合は、その設定を解除してください。 

A を意 PC モデムのソフトウェアで自動ファクス受信の設定を解除 
しないと、 HPall - in - one でファクスを受信できなくなります。 

5 着信に自動的に応答するよう HP all - in - one を設定するランプが点'なする 
まで「自動応答」ボタンを押します。 

6 「応答呼び出し回数」設定を呼び出し1回もしくは呼び出し2回に変更 
します。 
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この設定の変更については、 応答するまでの呼び出し回数を設定す るを 
参照してください。 

7 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設定のテスト 
を参照してください。 

電話が鳴ると、「応答呼び出し回数」で設をした数だけ呼び出し音が鳴った 
後に HP all - in - one が自動応答します。そして、ファクス受信卜ーンを送信側 
ファクスに対して発信し、ファクスを受信します。 

ケース H : 電話とファクスと PC モデムを一緒に利用する 

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話回線に PC モデムも 
接続する場合は、次のように HP all - in - one を接続します。 

電話回線を PC モデムと HP all - in - one と一緒に利巧しているため、同時に 
PC モデムと HP all - in - one を使巧することはできな〈なります。たとえば、 
PC モデムを使用して電子メールを送信したりインターネットにアクセスし 
たりしている場合 、 HP all - in - one をファクスには使用できません。 

コン ピユータの電話ポートの数により、 コン ピユータに HP all - in - one をセッ 
トアップする方法は2種類あります。はじめる前に、 コン ピユータの電話ポ 
—卜が1つか2つかを確認してください。 

• コンピユータの電話ポートが1つなら、次のセクション 電話ポートが1 
つのコンピユータに HP all - in - one をセットアップする を参照してくださ 
し、。ファクスの送受信をうまく行い、 PC モデムも巧巧するには、パラレ 
ルスプリッターを購入する必要があります。 （2 線式の電話スプリッター 
やシリアルスプリッターは巧用しないで〈ださい。)また、電話コードが 
さらに3本必要です。パラレルスプリッターや追加の電話コードは、電 
話のアクセサリを巧っている電器店で購入できます。 

• コン ピユータの電話ポートが2つなら、 電話ポートが2つの コン ピユー 
夕 じ HP all - in - one をセットアップする を参照して〈ださい。 

電話 ポート が 1つのコンピユータに HP all - in - one をセットアップする 

このセクションでは、コンピユータの電話ポートが1つだけの場合に 、 PC 
モデム環境で HP all - in - one をセットアップする方法を説明します。 
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HP all - in-one の背面図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

「2- EXT 」 ポートに接続した電話コード 

3 

パラレルスプリッター 

4 

電話 

5 

モデム搭載コンピュータ 

6 

n-LINEj ポートに接続した HP all - in - one 付属の電話コード 


電話ポートが1つのコンピュータに HP all - in-one をセットアップするには 

1 コンピュータ （PC モデム）の背面と壁側のモジュラージャック間をつな 
ぐ電話コードを見つけます。壁側のモジュラージャックからコードを外 
し、パラレルスプリッターの電話ポートが2つある側に差し込みます。 

2 HP all-in-one に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャッ 
クに、もう一方の端を HP all-in-one の背面に 「1-UNE」 と書かれている 
ポートに接続します。 


A を意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HPall-in-one 
を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。ま用 
電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長する方法に 
ついて、 HP all-in-one 付属の電話コードの長さが足りない を参照 
してください。 

3 HP all-in-one の背面の 「2-EXT」 と書かれているポートから白いプラグ 
を巧き取ります。 

4 別の電話コードを使用して、 HP all-in-one の背面の 「2-EXTj と書かれ 
たポートに一方の端を接続します。電話コードのもう一方の端は、パラ 
レルスプリッターの電話ポートが1つある側に接結します。 

5 PC モデムのソフトウエアでファクスをコンピュータに自動受信するよう 
設定している場合は、その設定を解除して〈ださい。 


A 


を意 PC モデムのソフトウエアで自動ファクス受信の設定を解除 
しないと、 HP all-in-one でファクスを受信できなくなります。 
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6 (オプション） 電話をパラレル ス プリッターのもう一方の電話ポートに接 
続します。 

7 ここで、 HP all - in - one でのファクス呼び出し音の応答方まをみめます。 
自動と手動の2通りがあります。 

-着信に自動で応答する設をの場合は 、 HP all - in - one がすべての着信 
に応答し、ファクスを受信します 。 HP all - in - one では、ファクスの 
受信と電話の着信の違いを識別できません。電話の呼び出し音だと 
思う場合は 、 HP all - in - one が応答する前に電話を取ってください。 
ファクスの呼び出しに自動応答するには、ランプが点灯するまで 
「自動応答」ボタンを押します。 

- ファクスを手動で受信するように HP all - in - one を設定した場合は、 
ファクス受信に直接応答しなければ 、 HP all - in - one でファクスを受 
信できません。 

ファクスの呼び出しに手動で応答するには、「自動応答」ボタンを押 
してランプを消します。 

8 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設定のテスト 
を参照してください。 

HP all - in - one より前に電話を取って、送信側ファクスからファクスの卜ーン 
が聞こえた場合は、手動でファクスに応答しなければなりません。詳細につ 
いては、 手動でファクスを受信す るを参照してください。 

電話ポートが2つのコンピュータに HP all - in - one をセットアップする 

このセクションでは、コンピュータの電話ポートが2つの場合に、 PC モデ 
ム環境で HP all - in - one をセットアップする方まを説明します。 
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HP all - in-one の背面図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

コンピュータの 「 IN 」 電話ポート 

3 

コンピュータの 「 OUT 」 電話ポート 

4 

電話 

5 

モデム搭載コンピュータ 

6 

n - LINEj ポートに接続した HP all - in-one 付属の電話コード 


電話ポートが2つのコンピュータに HP all - in-one をセットアップするには 

1 HP all - in - one の背面の 「2- EXT 」 と書かれているポートから白いプラグ 
を巧き取ります。 

2 コンピュータ （ PC モデム）の背面と壁側のモジュラージャック間をつな 
ぐ電話コードを見つけます。そのコードを電話の壁側モジュラージャッ 
クから巧き 、 HP all - in - one の背面の口- EXT 」 と書かれているポートに 
差し込みます。 

3 電話を PC モデムの背面の 「 OUT 」 ポートにつなぎます。 

4 HP all - in - one に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャッ 
クに、もう一ちの端を HP all - in - one の背面に 「1- UNE 」 と書かれている 
ポートに接続します。 


A を意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HPall - in-one 
を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。ま用 
電話コードは、自宅やオフイスで使用している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長する方法に 
ついて 、 HP all - in - one 付属の電話コードの長さが足りない を参照 
してください。 

5 PC モデムのソフトウエアでファクスをコンピュータに自動受信するよう 
設をしている場合は、その設定を解除して〈ださい。 


A 


ま意 PC モデ厶のソフトウエアで自動ファクス受信の設定を解除 
しないと 、 HP all - in - one でファクスを受信できなくなります。 
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6 ここで、 HP all - in - one でのファクス呼び出し音の応答方まをみめます。 
自動と手動の2通りがあります。 

-着信に自動で応答する設をの場合は 、 HP all - in - one がすべての着信 
に応答し、ファクスを受信します 。 HP all - in - one では、ファクスの 
受信と電話の着信の違いを識別できません。電話の呼び出し音だと 
思う場合は 、 HP all - in - one が応答する前に電話を取ってください。 
ファクスの呼び出しに自動応答するには、ランプが点灯するまで 
「自動応答 J ボタンを押します。 

- ファクスを手動で受信するように HP all - in - one を設定した場合は、 
ファクス受信に直接応答しなければ 、 HP all - in - one でファクスを受 
信できません。 

ファクスの呼び出しに手動で応答するには、「自動応答」ボタンを押 
してランプを消します。 

7 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設をのテスト 
を参照してください。 

HP all - in - one より前に電話を取って、送信側ファクスからファクスの卜ーン 
が聞こえた場合は、手動でファクスに応答しなければなりません。詳細につ 
いては、 手動でファクスを受信す るを参照してください。 

ケース I :電話とファクスと留守番電話を一緒に利用する 

同じ電話番号で電話とファクスを一緒じ受け、この電話番号で留守番電話も 
接続する場合は、次のように HP all - in - one を接続します。 
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HP all - in-one の背面図（日本では留守電機能付き電話が一般的です) 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

留守番電話の 「 IN 」 ポート 

3 

留守番電話の 「 OUT 」 ポート 

4 

電話機（オプション） 

5 

留守番電話 

6 

「1 - LINE 」 ポートに接続した HP all - in - one 付属の電話コード 


電話とファクスと留守番電話を一緒に利用する環境で HP all - in-one をセットアップ 
には 

1 HP all - in - one の背面の口- EXT 」 と書かれているポートから白いプラグ 
を巧き取ります。 

2 留守番電話のコードを壁側のモジュラージャックから抜き 、 HP all - in-one 
の背面の 「2- EXT 」 と書かれているポートに差し込みます。 

を記 HP all - in - one に留守番電話を直接接続していないと、送信側ファク 
スからのファクストーンが留守番電話に記録されてしまい、 

HP all - in - one でファクスを受信できないことがあります。 


3 HP all - in - one に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージヤツ 
クに、もう一方の端を HP all - in - one の背面に 「1- UNE 」 と書かれている 
ポートに接続します。 


A を意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HPall - in-one 
を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。ま用 
電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長するちまに 
ついて 、 HP all - in - one 付属の電話コードの長さが足りない を参照 
してください。 

4 (オプション） 留守番電話に電話が内蔵されていない場合は、必要に応じ 
て留守番電話の背面にある 「 OUT 」 ポートに電話をつなぐこともできま 
す。 
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5 着信(こ自動的に応答するよう HP all - in - one を設まするランプが点なする 
まで「自動応答」ボタンを押します。 

6 留守番電話が応答呼び出し回数を4回な下に設定します。 

7 HP all - in - one の「応答呼び出し回数」設をを [6 回]に変更します。 

この設定の変更については、 応答するまでの呼び出し回数を設定す るを 
参照してください。 

8 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設定のテスト 
を参照してください。 

電話が鳴ると、設定済みの呼び出し回数後に留守番電話が応答し、録音して 
おいた応答メッセージが巧生されます。この間 、 HP all - in - one は呼び出し音 
を監視し、ファクストーンが鳴らないか聞いています。着信ファクストーン 
を検出すると 、 HP all - in - one はファクス受信卜ーンを発信してファクスを受 
信します。ファクストーンが検出されなかった場合は 、 HP all - in - one が回 
線の監視を終了し、留守番電話によって伝言メッセージが録音されます。 

ケース J : 電話とファクスと PC モデムと留守番電話を一緒に 
利用する 

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話回線に PC モデムと 
留守番電話もち続する場合は、次のように HP all - in - one を接続します。 
電話回線を PC モデムと HP all - in - one と一緒に利用しているため、同時に 
PC モデムと HP all - in - one を使巧することはできなくなります。たとえば、 
PC モデムを使用して電子メールを送信したりインターネットにアクセスし 
たりしている場合 、 HP all - in - one をファクスには使用できません。 

コン ピユータの電話ポートの数により、 コン ピユータに HP all - in - one をセッ 
トアップする方法は2種類あります。はじめる前に、 コン ピユータの電話ポ 
—卜が1つか2つかを確認してください。 

• コンピユータの電話ポートが1つなら、次のセクション 電話ポートが1 
つのコンピユータに HP all - in - one をセットアップする を参照してくださ 
し、。ファクスの送受信をうまく行い、 PC モデムも使巧するには、パラレ 
ルスプリッターを購入する必要があります。 （2 線式の電話スプリッター 
やシリアルスプリッターは使巧しないで〈ださい。)また、電話コードが 
さらに3本必要です。パラレルスプリッターや追加の電話コードは、電 
器店で購入できます。 

• コン ピユータの電話ポートが2つなら、 電話ポートが2つの コン ピユー 
夕 (こ HP all - in - one をセットアップする を参照して〈ださい。 

電話ポートが 1 つのコンピユータに HP all - in-one をセットアップする 

このセクションでは、コンピユータの電話ポートが1つだけの場合に 、 PC 
モデム環境で HP all - in - one をセットアップする方法を説明します。 
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HP all - in-one の背面図（日本では留守電機能付き電話が一般的です) 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

「2- EXT 」 ポートに接続した電話コード 

3 

パラレルスプリッター 

4 

電話機（オプション） 

5 

留守番電話 

6 

モデム搭載コンピュータ 

7 

「1- UNE 」 ポートに接続した HP all - in - one 付属の電話コード 


電話ポートが1つのコンピュータに HP all - in-one をセットアップするには 

1 コンピュータ （PC モデム）の背面と壁側のモジュラージャック間をつな 
ぐ電話コードを見つけます。壁側のモジュラージャックからコードを外 
し、パラレルスプリッターの電話ポートが2つある側に差し込みます。 

2 HP all-in-one に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャッ 
クに、もう一方の端を HP all-in-one の背面に 「1-UNE」 と書かれている 
ポートに接続します。 

A ; ま意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP all-in-one 
を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。ま用 
電話コードは、自宅やオフイスで使用している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長する方法に 
ついて、 HP all-in-one 付属の電話コードの長さが足りない を参照 
してください。 

3 HP all-in-one の背面の口- EXT」 と書かれているポートから白いプラグ 
を巧き取ります。 

4 別の電話コードを使用して、 HP all-in-one の背面の 「2-EXT」 と書かれ 
たポートに一ちの端を接続します。電話コードのもう一ちの端は、パラ 
レルスプリッターの電話ポートが1つある側に接結します。 

5 留守番電話のコードを壁側のモジュラージャックから巧き、パラレルス 
プリッターの電話ポートが2つある側に接続します。 
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を記留守番電話をこのように接続していないと、送信側ファクスからの 
ファクストーンが留守番電話に記録されてしまい、 HP all-in-one 
でファクスを受信できないことがあります。 

(オプション）留守番電話に電話が内蔵されていない場合は、必要に応じ 
て留守番電話の背面にある 「OUT」 ポートに電話をつなぐこともできま 
す。 

PC モデムのソフトウエアでファクスをコンピュータに自動受信するよう 
設をしている場合は、その設定を解除して〈ださい。 


A 


を意 PC モデムのソフトウ X アで自動ファクス受信の設定を解除 
しないと、 HP all-in-one でファクスを受信できなくなります。 


8 着信に自動的に応答するよう HP all-in-one を設定するランプが点'なする 
まで「自動応答」ボタンを押します。 

9 留守番電話が応答呼び出し回数を4回な下に設定します。 

10 HP all-in-one の「応答呼び出し回数」設をを [6 回]に変更します。 

この設定のを更については、 応答するまでの呼び出し回数を設をす るを 
参照してください。 

11ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設定のテスト 
を参照してください。 

電話が鳴ると、設定ミきみの呼び出し回数後に留守番電話が応答し、録音して 
おいた応答メッセージが巧生されます。この間、 HP all-in-one は呼び出し音 
を監視し、ファクストーンが鳴らないか聞いています。着信ファクストーン 
を検出すると、 HP all-in-one はファクス受信卜ーンを発信してファクスを受 
信します。ファクストーンが検出されなかった場合は、 HP all-in-one 力 《 回 
線の監視を終了し、留巧番電話によって伝言メッセージが録音されます。 

電話ポートが 2 つのコンピュータに HP all - in-one をセットアップする 

このセクションでは、コンピュータの電話ポートが2つの場合に、 PC モデ 
ム環境で HP all-in-one をセットアップする方まを説明します。 
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HP all - in-one の背面図（日本では留守電機能付き電話が一般的です) 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

コンピュータの 「 IN 」 電話ポート 

3 

コンピュータの 「 OUT 」 電話ポート 

4 

電話 

5 

留守番電話 

6 

モデム搭載コンピュータ 

7 

「1 - LINE 」 ポートに接続した HP all - in - one 付属の電話コード 


電話ポートが2つのコンピュータに HP all - in-one をセットアップするには 
1 HP all-in-one の背面の 「2-EXT」 と書かれている ポート から白いプラグ 
を 巧き取ります。 

2 コンピュータ （PC モデム）の背面と壁側のモジュラージャック間をつな 
ぐ電話コードを見つけます。そのコードを電話の壁側モジュラージャッ 
クから巧き、 HP all-in-one の背面の口- EXT」 と書かれているポートに 
差し込みます。 

3 留守番電話のコードを壁側のモジュラージャックから抜き、 PC モデムの 
背面の 「OUT」 ポートに接続します。 

こうすると、たとえ PC モデムのちがホに回線に接続されていても、 

HP all-in-one と留守番電話の間を直接接続できます。 


を記留守番電話をこのように接続していないと、送信側ファクスからの 
ファクストーンが留守番電話に記録されてしまい、 HP all-in-one 
でファクスを受信できないことがあります。 

4 HP all-in-one に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャッ 
クに、もう一ちの端を HP all-in-one の背面に 「1-UNE」 と書かれている 
ポートに接続します。 

A を意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HPall-in-one 
を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。ま用 
電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは違 
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います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長するちまに 
ついて、 HP all-in-one 付属の電話コードの長さが足りない を参照 
してください。 

(オプション）留守番電話に電話が内蔵されていない場合は、必要に応じ 
て留守番電話の背面にある 「OUT」 ポートに電話をつなぐこともできま 
す。 

PC モデムのソフトウエアでファクスを コン ピュータに自動受信するよう 
設定している場合は、その設定を解除してください。 


A 


を意 PC モデムのソフトウ X アで自動ファクス受信の設定を解除 
しないと、 HP all-in-one でファクスを受信できなくなります。 


7 着信に自動的に応答するよう HP all-in-one を設まするランプが点なする 
まで「自動応答」ボタンを押します。 

8 留守番電話が応答呼び出し回数を4回な下に設定します。 

9 HP all-in-one の「応答呼び出し回数」設をを [6 回]に変更します。 

この設定の変更については、 応答するまでの呼び出し回数を設定す るを 
参照してください。 

10ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設定のテスト 
を参照してください。 

電話が鳴ると、設定ミ斉みの呼び出し回数後に留守番電話が応答し、録音して 
おいた応答メッセージがち生されます。この間、 HP all-in-one は呼び出し音 
を監視し、ファクストーンが鳴らないか聞いています。着信ファクストーン 
を検出すると、 HP all-in-one はファクス受信卜ーンを発信してファクスを受 
信します。ファクストーンが検出されなかった場合は、 HP all-in-one が回 
線の監視を終了し、留守番電話によって伝言メッセージが録音されます。 




ケース K : 電話とファクスと PC モデムとボイスメールサービ 
スを一緒に利用する 

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話回線で PC モデム屯 
利用して電話会なからボイスメールサービスも利用する場合は、次のように 
HP all-in-one を接続します。 

を記ファクスと同じ電話番号でボイスメールサービスを利用している場 
合、ファクスを自動受信することはできません。この場合、ファクス 
を手動で受信しなければならないため、ファクスの受信時にューザー 
自身が本製品を操作できる場所にいる必要があります。これな外にフ 
ァクスを自動受信するには、電話会社に問い合わせて着信識別を利用 
するか、ファクス専巧の別回線を取得してください。 

電話回線を PC モデムと HP all-in-one と一緒に利巧しているため、同時に 
PC モデムと HP all-in-one を使巧することはできな〈なります。たとえば、 
PC モデムを使用して電子メールを送信したりインターネットにアクセスし 
たりしている場合、 HP all-in-one をファクスには使用できません。 
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コンピユータの電話ポートの数により、コンピユータI こ HP all-in-one を セッ 
トアップする方法は2種類あります。はじめる前に、コンピユータの電話ポ 
—卜が1つか2つかを確認してください。 

• コンピユータの電話ポートが1つなら、次のセクション 電話ポートが1 
つのコンピユータに HP all-in-one をセットアップする を参照してくださ 
し、。ファクスの送受信をうまく行い、 PC モデムも巧巧するには、パラレ 
ルスプリッターを購入する必要があります。 （2 線式の電話スプリッター 
やシリアルスプリッターは巧巧しないで〈ださい。)また、電話コードが 
さらに3本必要です。パラレルスプリッターや追加の電話コードは、電 

• コン ピユータの電話ポートが2つなら、 電話ポートが2つの コン ピユー 
夕に HP all-in-one をセットアップする を参照して〈ださい。 

電話ポートが 1 つのコンピユータに HP all - in-one をセットアップする 

このセクションでは、コンピユータの電話ポートが1つだけの場合に、 PC 
モデム環境で HP all-in-one をセツトアップする方法を説明します。 



HP all - in-one の背面図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

「2- EXT 」 ポートに接続した電話コード 

3 

パラレルスプリッター 

4 

電話 

5 

モデム搭載コンピュータ 

6 

「1- UNE 」 ポートに接続した HP all - in - one 付属の電話コード 


電話ポートが 1つの コンピュータに HP all - in-one をセットアップするには 
1 コンピュータ （PC モデム）の背面と壁側のモジュラージャック間をつな 

ぐ電話コードを見つけます。壁側のモジュラージャックからコードを外 
し、パラレルスプリッターの電話ポートが2つある側に差し込みまず。 
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2 別の電話コードを使用して、 HP all-in-one の背面の 「2-EXT」 と書かれ 
たポートに一方の端を接続しまず。電話コードのもう一方の端は、パラ 
レルスプリッターの電話ポートが1つある側に接続します。 

3 HP all-in-one に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャッ 
クに、もう一方の端を HP all-in-one の背面に 「1-UNE」 と書かれている 
ポートに接続します。 


A 


を意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP all-in-one 
を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。ま用 
電話コードは、自宅やオフイスで使用している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長する方法に 
ついて、 HP all-in-one 付属の電話コードの長さが足りない を参照 
してください。 

HP all-in-one の背面の口- EXT」 と書かれているポートから白いプラグ 
を巧き取ります。 

PC モデムのソフトウエアでファクスをコンピュータに自動受信するよう 
設定している場合は、その設定を解除して〈ださい。 



A 


を意 PC モデムのソフトウ X アで自動ファクス受信の設定を解除 
しないと、 HP all-in-one でファクスを受信できなくなります。 


(オプション）電話をパラレルスプリッターのもう一方の電話ポートに接 
続します。 

着信に手動で応答するよう HP all-in-one を設まするランプが消灯するま 
で「自動応答 J ボタンを押します。 

ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設定のテスト 
を参照してください。 

ファクス着信に直接応答してください。そうしないと HP all-in-one でファ 
クスを受信できなくなります。ファクスの手動受信についての詳細は、 手動 
でファクスを受信す るを参照してください。 
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電話ポートが 2 つのコンピュータに HP all - in-one をセツトアップする 





HP all - in-one の背面図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

コンピュータの 「 IN 」 電話ポート 

3 

コンピュータの 「 OUT 」 電話ポート 

4 

電話 

5 

モデム搭載コンピュータ 

6 

n-LINEj ポートに接続した HP all - in - one 付属の電話コード 


電話ポートが2つのコンピュータに HP all - in-one をセットアップするには 

1 HP all-in-one の背面の口- EXT」 と書かれているポートから白いプラグ 
を巧き取ります。 

2 コンピュータ （PC モデム）の背面と壁側のモジュラージャック間をつな 
ぐ電話コードを見つけます。そのコードを壁側のモジュラージャックか 
ら巧き、 HP all-in-one の背面の r2-EXT」 と書かれているポートに差し 
込みます。 

3 電話を PC モデムの背面の 「OUT」 ポートにつなぎます。 

4 HP all-in-one に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャッ 
クに、もう一方の端を HP all-in-one の背面に 「1-UNE」 と書かれている 
ポートに接続します。 

A を意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP all-in-one 
を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。ま用 
電話コードは、自宅やオフイスで使用している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長するちまに 
ついて、 HP all-in-one 付属の電話コードの長さが足りない を参照 
してください。 

5 PC モデムのソフトウエアでファクスをコンピュータに自動受信するよう 
設をしている場合は、その設定を解除して〈ださい。 
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A を意モデムのソフトウエアで自動ファクス受信の設をを解除しな 
いと、 HP all-in-one でファクスを受信できなくなります。 

6 着信に手動で応答するよう HP all-in-one を設まするランプが消灯するま 
で「自動応答」ボタンを巧します。 

7 ファクステストを実行します。詳細については、次のセクション ファク 
ス設定のテスト を参照してください。 

ファクス着信に直接応答してください。そうしないと HP all-in-one でファ 
クスを受信できな〈なります。ファクスの手動受信についての詳細は、 手動 
でファクスを受信する を参照してください。 

ファクス設定のテスト 

ファクス設ををテストして HP all-in-one の状態を確認し、正常にファクス送 
信できるように設定されたことを確認することができます。このテストは、 
HP all-in-one のファクス機能のセットアップが完了した後に実行してくださ 
し、。 テストの内容は次のとおりです。 

• ファクス機の検査 

• 電話線が正しいポートに接続されているかお証 
• タイヤルトーンの検出 
• アクティブな電話回線の検出 
• 電話回線の接続状態の検出 

テストをきまは、レポートとして HP all-in-one から印刷されます。テストに失 
敗した場合、レポートを参照して、問題の解決方法を確認し、テストを再実 
行してください。 

コント ロール パネルからファクス機能のセットアップをテストするには 
1 この章の説明に従って、 HP all-in-one ファクスをセットアップする 

2 テストを開始する前に、印刷力ートリッジと A4 普通紙がセットされてい 
ることを確認してください。 

詳細については、 プリントカートリッジの交換 および フルサイズ用紙の 
セット を参照してください。 

3 「セットアップ」を押します。 

4 「6」を巧し、次に「5」を押します。 

「ツール」メニューが表示され、「ファクステストを実行」が選択され 
ます。 

HP all-in-one のカラーグラフィックディスプレイにテストの状態が表示 
され、レポートが印刷されます。 

5 レポートを確認します。 

- テストに合格してもファクスの問題が解消されない場合は、レポー 
卜に記載されているファクス設定を調べて、正し〈設定されている 
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ことを確認します。ファクス設定が行われていない、または不適切 
な場合は、ファクスに問題が発生する可能性があります。 

- テストに失敗した場合、レポートを参照して、問題の解決方法を確 
認してください。 

6 HP all-in-one からファクスレポートを取り出した後、 「OK」 を押しま 
す。 

必要なら、見つかった問題を解ホして、テストを再実行します。 

テストで見つかった問題を解みするための詳細については、 ファクステ 
ストが失敗す るを参照してください。 
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11 ファクス機能の使用 


HP all-in-one を使巧して、カラーファクスなどのファクスの送受信ができま 
す。よく使巧するファクス番号にすばやく簡単にファクスを送信するには、 
短縮ダイヤルを設をできます。コントロールパネルからは、解像度などのフ 
ァクスオプションが設定できます。 

すべての機能を十分にま用するには、 FhP Image Zonej ソフトウェアに付 
属の 「HP ディレクタ」をいろいろと使ってみてください。 「HP ディレク 
夕」を使巧すれば、コンピュータ上で作成したカバーぺージを付けてコン 
ピュータからファクスを送信したり、短縮ダイヤルを簡単に設定したりする 
ことができます。詳細については、オンスクリーンの 「HP ImageZone へ 
ルプ」を参照してください。 

「HP ディレクタ」およびオンスクリーンヘルプにアクセスするには、 

HP Image Zone じよる HP all-in-one のフルま用 を参照してください。 

HP all-in-one でファクスを受信するように設定する 

HP all-in-one は、家庭やオフィスなどの巧途に応じて、自動か手動を選択し 
てファクスを受信することができます。自動でファクスを受信する場合は、 
HP all-in-one がすべての着信に応答し、ファクスを受信します。ファクスを 
手動で受信する、に HP all-in-one を設定した場合は、ファクス受信に直接応 
答してください。ファクスの手動受信についての詳細は、 手動でファクスを 
受信するを 参照してください。 

状況に応じてファクスを手動で受信することもできます。たとえば、 HP all- 
in-one と電話で一本の回線を共有し、かつ着信識別や留守番電話がない場 
合、ファクスの着信に HP all-in-one が手動で応答するように設定してくださ 
し、。ボイスメールサービスを契約している場合も、ファクスの受信に手動で 
応答する必要があります。プリンタでは、ファクスの着信と電話の着信の違 
いを識別できないためです。 

を記オフィス機器を HP all-in-one 用にセットアップする詳細については、 
ファクスのセットアップを 参照して〈ださい。 

設定に適切な推裝応答モードを選択する 

な下の表を参照して、 HP all-in-one の自宅またはオフィス設定に適切な推奨 
応答モードを選びます。表の最ネ刀の列で、オフィス設定に該当する機器とサ 
-ビスの種類を選択します。次に、その推奨応答モードを2列目から選びま 
す。3列目は、 HP all-in-one が受信に応答する方法を示します。 

自宅またはオフィス設定に適切な推奨応答モードの選択が完了したら、詳細 
について、 応答モードを設定する を参照してください。 
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ファクスの電話回線を 
共ちする機器およびサ 
-ビス 

推奨応答モード 

説明 

なし 

(ファクス受信用の、 
個別のファクス巧電話 
回線がある場合） 

自動 

(「自動応答」ラ 
ンプが点灯して 
いる場合） 

HP all-in-one は「応答呼び出し回数」設 
定に基づいて、すべての受信に自動的に 
応答します。応答呼び出し回数を設定に 
ついては、 応答するまでの呼び出し回数 
を設定す るを参照してください。 

電話とファクスで電話 
回線を共有し、留守番 
電話がない 

(電話とファクスの面 
方を受信する、共用の 
回線がある場合） 

手動 

(「自動応答」ラ 
ンプが点灯して 
いない場合） 

HP all-in-one は着信に自動的に応答しま 
せん。「スタート-モノクロ J または 
「スタート-カラー」を押して、手動です 
ベてのファクスを受信する必要がありま 
す。ファクスの手動受信についての詳細 
は、 手動でファクスを受信す るを参照し 
てください。 

ほとんどが電話の着信で、あまりファク 
スを受信しない場合に、この設定を使巧 
します。 

電話会社が提供するボ 
イス メールサー ビス 

手動 

(「自動応答」ラ 
ンプが点灯して 
いない場合） 

HP all-in-one は着信に自動的に応答しま 
せん。「スタート-モノクロ」または 
「スタート-カラー」を押して、手動です 
ベてのファクスを受信する必要がありま 
す。ファクスの手動受信についての詳細 
は、 手動でファクスを受信す るを参照し 
てください。 

留守番電話と、電話と 
ファクスで共ちする電 
話回線 

自動 

(「自動応答」ラ 
ンプが点灯して 
いる場合） 

留守番電話が着信に応答し、 HP all-in- 
one は回線をモニタします。 HP all-in- 
one がファクストーンを検出すると、 

HP all-in-one はファクスを受信します。 

を記これは、留守番電話が設置されてい 
る場合に推奨される、デフナルト設 
定です。留守番電話が、 HP all-in- 
one に対して適切に設定されている 
ことを確認してください。詳細につ 
いては、 ファクスのセットアップを 
参照してください。 

また、 HP all-in-one が応答するまでの呼 
び出し回数には、留守番電話が応答する 
までの呼び出し回数よりもをい数値を設 
定してください。留守番電話は、 HP all- 
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(続き) 


ファクスの電話回線を 
共ちする機器およびサ 
-ビス 

推奨応答モード 

説明 



in-one より先に応答するように設定する 
必要があります。応答するまでの呼び出 
し回数を設定する詳細については、 応答 
するまでの呼び出し回数を設定す るを参 
照してください。 

着信識別サービス 

自動 

(「自動応答」ラ 
ンプが点灯して 
いる場合） 

HP all-in-one が、すべての受信に自動的 
に応答します。 

電話会社がファクス回線に設定した呼出 
し音のパターンが、 HP all-in-one に設定 
された「応答呼出し音のパターン」と一 
致することを確認します。詳しくは、 応 
答呼び出し音のパターン（着信識別音）を 
変更す るを参照してください。 


応答モードを設まする 

応答モードでは、 HP all-in-one が電話の着信に自動で応答するかどうかにつ 
いての設をを行います。ファクスを自動で受信するように設定（「自動応答」 
ランプが点灯している状態）すると、 HP all-in-one がすべての着信に応答し 
てファクスを受信します。ファクスを手動で受信するように設定（「自動応 
答」ランプが点灯していない状態）すると、 HP all-in-one でファクスを受信 
するには、着信に手動で応答する必要があります。ファクスの手動受信につ 
いての詳細は、 手動でファクスを受信す るを参照してください。 

どちらの応答モードが適切か判断できない場合は、 設定に適切な推奨応答モ 
-ドを選択する を参照して〈ださい。 

^ 「自動応答 J ボタンを押して、応答モードを設定します。 

「自動応答 J ランプが点灯している場合、 HP all-in-one が自動で着信に 
応答します。このランプが点灯していない場合、 HP all-in-one は着信へ 
の応答を行いません。 

ファクスの送信 

さまざまな方までファクスを送信できます。 HP all-in-one のコントロールパ 
ネルからモノクロまたはカラーでファクスを送信できます。付属の電話機か 
ら手動でファクスを送信することもできます。この方までは、ファクスを送 
信する前に受信をと通話することができます。 

両面原稿を送信するように HP all-in-one を設をすることもできます。 

よく同じ番号にファクスするなら、「短縮ダイヤル」やワンタッチ短縮ダイ 
ヤルボタンを使巧して、短縮ダイヤルを設定し、すばやくファクスを送信で 
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きます。ファクス送信のすべてのちまの詳細については、このセクションを 
参照してください。 

基本ファクスを送信する 

コントロールパネルから、複数ぺージの基本ファクスを送信することができ 
ます。 


を記ファクスの送信に成功したことを示す確認メッセージを印刷する必要 
がある場合は、ファクスを送信する「前に」ファクス送受信の確認を 
ち効にします。詳細については、 ファクスの確認レポートを有効にす 
るを参照してください。 

ヒントダイヤルのモニタ機能を使巧してファクスを送信できます。この方 
までは、ダイヤルする速度を指をできます。ダイヤル中に音声ガイ 
ダンスに応答する必要があるときに、この機能は役に立ちます。詳 
しくは、 ダイヤルのモニタ機能を使用して、ファクスを送信す るを 
参照してください。 

1 送信する原稿の表を上にし、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフ 
ィーダトレイにセットします。ファクスを一枚のみ送信する場合、ガラ 
ス板にセットして送信することもできます。 

を記複数のページをファクスする場合は、送信する原稿を自動ドキュメ 
ントフイーダにセットします。 


2 キーパッドを使巧してファクス番号を入力します。 

ヒントファクス番号にポーズを入力するには、「リダイヤル/ポーズ」を 
押します。 

3 「スタート-モノク nj を押します。 

ヒント HP all-in-one から写真などをカラーでファクス送信できます。「ファ 
クス スタート- モノクロ」の代わりに、「ファクス スター ト-カラ 
一」を押すだけです。 

「HP Image Zone」 ソフトウェアに付属の 「HP ディレクタ j を使巧する 
と、コンピュータからファクスを送信できます。ファクスとともに送信する 
表紙もコンピュータで作成して付けることができます。とても簡単です。詳 
細については、ソフトウェアに付属のナンスクリーン 「HP Image Zone へ 
ルプ」を参照してください。 

ファクスの確認レポートをち効にする 

ファクスの送信に成功したことを示す確認メッセージを紙に印刷する必要が 
ある場合は、な下の手順に従って、ファクスを送信する「前に」、ファクス送 
受信の確認をち効にします。 

デフオルトのファクス送受信を確認する設定は、「すべてのエラー」です。 
この場合、ファクスの送受信に問題があった場合にのみ、 HP all-in-one でレ 
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ポートが印刷されます。ファクスの送受信に成功したかどうかを示す簡単な 
確認メッセージが、送受信化理後にカラーグラフィックディスプレイに表示 
されます。レポートの印刷の詳細については、 レポートを印刷す るを参照し 
てください。 

1「セットアップ」を押します。 

2 口」を押し、次に「1」を押します。 

「レポートの印刷」メニューが表示され、次に「ファクスレポートの設 
を」が選択されます。 

3 「5」を押し、次に 「0K」 を押します。 

「送信のみ」が選択されます。 

HP all-in-one は、ファクスが送信されると、ファクスが適切に送信され 
たかどうかを通知する確認レポートを印刷します。 

を記「送信のみ」を選択した場合、ファクスを受信中にエラーが発生し 
ても確認レポートは印刷されません。「ファクス記録」を印刷し 
て、何かエラーが発生したかを確認します。「ファクス記録」の詳 
細については、 レポートを手動で作成する を参照してください。 

両面原稿を送信する 

HP の両面印刷用のオプショントレイがインストールされている場合、両面 
原稿をファクスで送信することができます。このオプショントレイに用紙を 
セットする方まについては、このトレイに付属する説明書を参照してくださ 
い。 

この機能は、モノクロでファクスを送信する場合だけサポートされていま 
す。カラーファクスを送信する場合は利用できません。 

ヒントまた、受信したファクスを紙の両面に印刷することができます。詳 
しくは、 HP all-in-one を設をして片面および両面ファクスを印刷す 
るを参照してください。 

1 送信する原稿の表を上にし、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフ 
ィーダトレイにセットします。 

を記ドキュメントフィーダトレイに原稿をセットします。両面原稿の 
送信は、ガラス板を使用する場合はサポートされていません。 

2 キーパッドを使巧してファクス番号を入力します。 

3 ファクス領域の「メニュー」を押し、次に「3」を押します。 

「ファクスメニュー」が表示され、「両面送信-モノクロのみ」メニュー 
が選択されます。 

4 次のいずれかを選択します。 

- 片面原稿を送信する場合、「1」を押して「片面原稿」を選択しま 
す。 

-カバーページを含む両面原稿を送信する場合、「2」を押して「両面 
原稿」を選択します。 
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この設定では、カバーページは表面だけが、残りのページは両面が 
スキャンおよび送信されます。これにより、カバーぺージ裏面の白 
がのぺージを誤つて送信してしまうのを防ぐことができます。 

-カバーページを含まない両面原稿を送信する場合、口」を押して 
「両面原稿」を選択します。 

この設をで、全てのぺージの両面がスキャンおよび送信されます。 
すべての原稿ページの両面に文字がある場合、この設定を使巧して 
ください。 

を記「2」または「3」を選巧した場合、裏面のスキャンがミきむ前 
に原稿をアウトプット領域から取り除かないようにを意してく 
ださし、。 HP all-in-one は、まず原稿の表面をスキャンし、アウ 
トプット領域に一時的に置いてから、再び取り込んで裏面のス 
キャンをします。各ぺージの両面のスキャンが終わると、原稿 
を取り除くことができます。 

5 「スタート-モノクロ」を押します。 

を記選巧した設定は、現在作業中のファクスにのみ適巧されます。な後 
のファクス送信時も今回と同じオプションを適巧したい場合、デフ 
ナルトを変更してください。詳しくは、 新規デフォルトを設まする 
を参照してください。 

ファクスを電話から手動で送信する 

ファクスを送信する前に、電話をかけて受信をと話をすることができます。 
この方まは、手動でのファクス送信と呼ばれます。手動でのファクス送信 
は、送信前に、受信をがファクスを受信可能であることを確認する場合に役 
に立ちます。 

電話は、 HP all-in-one の後部の 「2-EXT」 ポートにお結します。電話に 
HP all-in-one をセットアップする方法の詳細については、 ファクスのセット 
アップ を参照してください。 

1 送信する原稿の表を上にし、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフ 
ィーダトレイにセットします。 

2 HP all-in-one に接続された電話のキーパッドから、番号をダイヤルしま 
す。 

を記番号をダイヤルするには、電話のキーパッドを使巧する必要があり 
ます。 HP all-in-one の コントロール パネルのキ ーパッ ドは使用し 
ないでください。 

3 な下のいずれかを実行してください。 

- 番号をダイヤルしてファクス音が聞こえたら、「スタート-モノク 
口」または「スタート-カラー」を3秒な内に巧して、ファクスを 
が戶します 

- 電話の受信者が応答したら、ファクスを送信する前に会話をするこ 
とができます。ファクスを送信する巧意ができたら、コントロール 
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パネルの「スタ ー ト- モノクロ」 または「スタ ー ト-カラ ー 」ボタ 
ンを巧します。その後、相手にファクス開始ボタンを押してもらい 
ます。 

リダイヤルを使用してファクスを送信する 

リダイヤルを使巧すると、コントロールパネルから最後にダイヤルしたファ 
クス番号に、ファクスを巧び送信することができます。 

1 送信する原稿の表を上にし、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフ 
ィーダトレイにセットします。 

2 「リダイアル/ポーズ」を押します。 

カラーグラフィックディスプレイに最後にダイヤルした番号が表示され 
ます。 

3 「スタート-モノクロ」または「スタート-カラー」を押します。 

短縮ダイアルを使用してファクスを送信する 

「短縮ダイアル」またはコントロールパネル上のワンタッチ短縮ダイヤルボ 
タンを巧すことによって、ファクスをすばやく送信することができます。 

を記ワンタッチ短縮ダイヤルボタンは、最初から5つのダイヤル番号に巧 
応しています。 

短縮ダイヤル番号は、設定後に初めて表示されます。詳しくは、 短縮ダイヤ 
ルを設定す るを参照してください。 

1 送信する原稿の表を上にし、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフ 
ィーダトレイにセットします。 

2 な下のいずれかを実行してください。 

-「短縮ダイヤル」を押します。また、▼と▲を使用して、短縮ダイ 
ヤル番号をスクロールします。使巧する番号を選択したら、 「0K」 

を押します。 

- また、「短縮ダイヤル」を押して、コントロールパネルのキーパッ 
ドから短縮ダイヤルを入力することもできます。 roKj を押します。 

- ワンタッチ短縮ボタンを、1つ巧します。 「OKJ を巧します。 

3 「スタート-モノクロ」または「スタート-カラー」を押します。 

ファクスをスケジュール設定する 

モノクロファクスのスケジュール設定をして、電話が込み合っていない時間 
帯や通話料金がおい時間帯など、同日中に後から送信することができます。 
ファクスをスケジュール設定する場合、ガラス板ではなく、ドキュメントフ 
ィーダトレイに原稿をセットします。指ました時刻になると、 HP all-in-one 
が自動でファクスを送信します。 
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ファクスのスケジ ュール 設定ができる原稿は、 一 度に1件のみです。ファク 
スのスケジュ ール 設定がされている状態でも、通常のファクスは送信が可能 
です。 

1 送信する原稿の表を上にし、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフ 
ィーダトレイにセットします。 

を記ガラス板ではなく、ドキュメントフィーダトレイに原稿をセット 
します。ガラス板に原稿をセットした場合、この機能は作動しませ 
ん。 


2 ファクス領域にある、「メニュ ー J を巧します。 

「ファクスメニュー」が表示されます。 

3 「5」を巧して「後でファクス送信」を選巧します。 

4 数値キーパッドを使用して送信時刻を入力し、 「 OKJ を押します。 

5 キーパッドを使用してファクス番号を入力するか、短縮ダイヤルボタン 
を押すか、「短縮ダイヤル」を押し、送信する番号を選択します。 

6 「スタート-モノクロ J を巧します。 

HP all - in - one はスケジュール設定された時刻 I こファクスを送信します。 
「後でファクス送信」力 《 、カラーグラフィックディスプレイにスケジュ 
ール設定された時刻と共に表示されます。 

スケジュール設を巧みファクスを変更およびキャンセルする 

スケジュール設定ミ斉みファクスの番号および時刻を変更、またはキャンセル 
することができます。ファクスのスケジュール設定後、設定した時刻がカラ 
-グラフィックディスプレイに表示されます。 

1 ファクス 領域にある、 「メニュー」 を押します。 

「ファクスメニュー」が表示されます。 

2 「5」を押して「後でファクス送信」を選がします。 

ファクスがスケジュール設定されている場合、「ファクスのスケジュール 
設定」メニューが表示されます。 

3 な下のいずれかを実行してください。 

- ファクスをキャンセルするには、「1」を押します。 

これにより、「スケジュールファクスをキャンセルする」が選択され 
ます。スケジュール設定巧みファクスがキャンセルされます。 

- 時間および番号の変更をするには、「2」を巧します。 

これにより、「がしい送信時間を設定」が選巧されます。 

4 「2」を押した後、変更後の時間を入力し、 「 OKJ を押します。 

5 変更後のファクス番号を入力し、「スタート-モノクロ J を押します。 

ファックスをメモリから送信する 

モノクロファクスをメモリに読み込んで、メモリからファクスを送信するこ 
とができます。この機能は、これから送信しようとしているファクス番号が 
通話中、または一時的に通話不能な場合に便利です 。 HP all - in - one は原稿を 
メモリに読み込み、受信するフアクス機に接続が完了した時点で送信を行い 
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ます 。 HP all - in - one が原稿のスキヤンが完了したら、すぐに原稿をドキュメ 
ントフィーダトレイから取り除〈ことができます。 

1 送信する原稿の表を上にし、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフ 
ィーダトレイにセットします。 

を記ガラス板ではなく、ドキュメントフィーダトレイに原稿をセット 
します。ガラス板に原稿をセットした場合、この機能は作動しませ 

f\J 0 

2 ファクス領域にある、「メニュー」を押します。 

「ファクスメニュー」が表示されます。 

3 「4」を押して「スキヤンとファクス」を選択します。 

4 キーパッドを使用してファクス番号を入力するか、短縮ダイヤルボタン 
を押すか、「短縮ダイヤル」を押し、送信する番号を選択します。 

5 「スタート-モノクロ」を巧します。 

を記「スタート■カラー」を押した場合、モノクロのみのメッセージが 
カラーグラフィックディスプレイに表示されます。 

HP all - in - one は、相手側ファクス機が受信巧能な場合に、原稿をメモリ 
に読み込んでファクスを送信します。 

ダイヤルのモニタ機能を使用して、ファクスを送信する 

ダイヤルのモニタ機能を巧巧すると、通常電話するように、コント ロール パ 
ネルから番号をダイヤルすることができます。ダイヤル中に音声ガイダンス 
に応答する必要があるときに、この機能は役に立ちます。また、必要に応じ 
て、ダイヤルする速度を指定するために使うこともできます。 

を記音量をオンにしないと、ダイヤルトーンは聞こえません。詳細につい 
ては、 音量を調整す るを参照してください。 

1 送信する原稿の表を上にし、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフ 
ィーダトレイにセットします。ファクスを一枚のみ送信する場合、ガラ 
ス板にセットして送信することもできます。 

2 「スタート-モノクロ」または「スタート-カラー」を巧します。 

3 原稿をガラス板にセットしたら、「1」を押して、「スキヤナのガラス板 
から原稿をファクス」を選択します。 

4 タイヤルトーンが聞こたら、コントロールパネルのキーパッドで番号を 
入力します。 

5 音声ガイダンスがあれば、従ってください。 

受信側のファクス機が応答したときに、ファクスは送信されます。 

ファクスを受信する 

HP all - in - one は、設まされた応答モードにより、ファクスを自動または手動 
で受信します。「自動応答」ボタンの横のランプが点灯している場合、 

HP all - in - one は自動で着信に応答し、ファクスを受信します。このランプが 
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点灯していない場合、ファクスを手動で受信する必要があります。応答モー 
ドについての詳細は、 HP all - in-one でファクスを受信するように設をす るを 
参照してください。 

ヒント受信ファクスをぺージの両面に印刷するように HP all - in-one を設定 
して、巧紙を節約できます。詳細については、 HP all - in-one を設定 
して片面および両面ファクスを印刷す るを参照して〈ださい。 

を記ファクスを受信するときに、写真を印刷するためのカラーフォトプリ 
ントカートリッジやグレープリントカートリッジをセットしている場 
合、黒プリントカートリッジに交換することをおすすめします。 プリ 
ントカートリッジの作業を 参照して〈ださい。 

応答するまでの巧び出し回数を設定する 

HP all - in-one が自動的に着信に応答する前に、呼び出し回数を指定すること 
ができます。 

を記この設定は、 HP all - in-one がファクスの自動受信をするよう設定され 
ている場合のみ適用されます。 

「応答呼び出し回数」設定は、特に HP all - in-one と同じ電話回線で留守番電 
話を使用している場合に重要です。留守番電話は、 HP all - in-one より先に応 
答するように設定する必要があります。プリンタの[応答するまでの呼び出し 
回数]じは、留守電に応答する回数よりもをい回数を設ましなければなりませ 
ん。 

たとえば、留守番電話の呼び出し回数を4回に設定し、 HP all - in-one の呼び 
出し回数を、お使いの機器でサポートされている最大回数に設定してくださ 
し、。（呼び出しの最大回数は、国/地域によって異なります)。この設をでは、 
留守番電話が電話に応答し、 HP all - in-one が電話回線を監視します。 HP all - 
in-one がファクストーンを検出すると、 HP all - in-one はファクスを受信しま 
す。音声の場合には、留守番電話が着信メッセージを録音します。 

コントロール パネルで応答までの呼び出し回数を設定するには 
1「セットアップ」を巧します。 

2 「4」を押し、次に口」を巧します。 

「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「応答呼び出し回数」が選 
択されます。 

3 キーパッドを使用して、適切な呼び出し回数を入力します。 

4 「[0の」ボタンを押して設定を確定します。 

HP all - in - one を設定してち■面および両面ファクスを印刷する 

HP の両面印刷用のオプショントレイがインストールされている場合、両面 
ファクスを印刷することができます。 

このオプショントレイに用紙をセットする方まじついては、このトレイに付 
属する説明書を参照してください。 
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ヒント自動ドキュメントフィーダを使用して、両面原稿を送信することも 
できます。詳しくは、 両面原稿を送信す るを参照してください。 

1 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 「両面 J を押し、次に「3」を押します。 

「機能選択」メニューが表示され、次に「ファクスの印刷」が選択され 
ます。 

ヒントファクスの両面印刷を行うには、「セットアップ」、「4」、「6」の 
順に押します。 

3 次のいずれかを選巧します。 

- 片面のみを印刷する場合、「1」を押して「片面出力」を選巧しま 
す。 

- 両面を印刷する場合、口」を押して「両面出力」を選択します。 

を記口」を選択する場合、ファクスの印刷が終わるまで出カトレ 
イから原稿を取り除かないよう;'主意してください 。 HP all - in - 
one は、 まず原稿の表面をスキャンし、アウトプット領域に一 
時的に置いてから、巧び取り込んで裏面のスキヤンをします。 
各ページごとに両面の印刷が終わったら、原稿を取り除くこと 
ができます。 

4 「0 K 」 を押します。 

HP all - in - one はすべてのファクスの印刷に、この設定を適用します。 
手動でファクスを受信する 

ファクスを手動で受信するように HP all - in - one を設定した場合（「自動応 
答」ランプが点'なしていない状態)、または電話を取って、ファクスの卜一 
ンが聞こえた場合、 このセクションの説明を参照してファクスを受信してく 
ださい。 

次のように設定した電話で、ファクスを手動受信することができます。 

• HP all - in - one の 「2- EXTj ポートに直接接続された電話 

• 同じ電話回線上にあるが、直接 HP all - in - one に接結されていない電話 

1 HP all - in - one の電源がオンになっていて、用紙が給紙トレイにセットさ 
れていることを確認します。 

2 ドキュメントフィーダトレイから原稿を取り除きます。 

3 HP all - in - one が応答する前に、ューザーが着信に応答できるように、「応 
答呼び出し回数」を多めに設をします。または、ファクスの着信に手動 
で応答するように HP all - in - one を設をします。 

応答までの呼出し回数の設定についての詳細は、 応答するまでの呼び出 
し回数を設定する を参照してください。ファクスを手動で応答するのた 
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めの HP all - in - one の設定方まについては、 応答モードを設まする を参照 
してください。 

4 な下のいずれかを実行してください。 

- ご巧巧の電話が同じ電話回線につながっていて 、 HP all - in - one の背 
面につながっていない場合、送信元のファクス機からのファクス受 
信音が聞こえたら、5〜10砂待ってから、電話のキーを「[123]」 

と巧します。 HP all - in - one の ファクス 受信が始まらない場合、もう 
数砂'をに再び 「[123]」 と押します。 

を記 HP all - in - one が着信に応答する場合、カラーグラフィックデ 
ィスプレイに「呼び出し中」と表示されます。受話器を取る 
と、数秒後に「受話器がかれています」と表示されます。こ 
のメッセージが表示されるまで待ってから、電話機を「[12 
3]」と押さなければ、ファクスを受信できません。 

- 電話が HP all - in - one の背面に直接に接結されており、送信するファ 
クス機からファクス音が聞こえる場合、 コントロール パネルの 「ス 
夕ート-モノクロ」 ボタンまたは 「スタート-カラー」 ボタンを巧 
します。 

- HP all - in - one に接続した電話を使用している送信者と電話がつなが 
っている場合は、最初にネ目手のファクス機で[スタート]を押すよう 
指示します。送信するファクス機器からファクス音が聞こえたら、 
コントロール パネルの 「スター ト- モノクロ」 ボタンまたは 「ス 
夕ート■カラー」ボタンを巧します。 

を記「スタート■カラー」を押しても、送信をがモノクロでファク 
スを送信した場合 、 HP all - in - one では、ファクスはモノクロで 
印刷されます。 

ポーリングしてファクスを受信する 

ポールすることで HP all - in - one は現在キューに入っているファクスを送信す 
るよう、他のファクス機に依頼することができます。「ポーリング受信」の 
機能を使用すると 、 HP all - in - one は指定された他のファクス機にコールし、 
ファクスの送信を依頼して受信することができます。指定されたファクス機 
はポーリングの設定がされ、ファクスを送信できる状態である必要がありま 
す。 
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を記 HP all - in - one は、ポーリングパスコードをサポートしていません。 
ポーリングパスコードは、受信側のファクス機（ご使巧の HPall - in - 
one ) に巧し、ファクスを受信するために、ポーリングしているデバイ 
スにパスコードを送信するよう要求するセキュリティ機能です。ポー 
リ ン グしているデバイスでパスコードが設定されていないこと（また 
はデフオルトパスコードが変更されていること）を確認してくださ 
し、。 パスコードが設定されている場合 、 HP all - in - one はファクスを受 
信できません。 

1 ファクス領域にある、「メニュ ー J を押します。 

「ファクスメニュー」が表示されます。 

2 「6」を押して、「ポーリング受信」を選択します。 

3 他のファクス機のファクス番号を入力します。 

4 「スタート-モノク nj または「スタート-カラー」を押します。 

を記「スタート■カラー」を押して、送信をがモノクロでファクスを送 
信した場合 、 HP all - in - one では、ファクスはモノクロで印刷されま 
す。 

日付と時刻を設定する 

コントロールパネルから日付と時刻を設定することができます。ファクスを 
送信すると、その時の日付と時刻がファクスの見出しに印刷されます。この 
日付と時刻の形式は、言語と国/地域の設定に基づいています。 

を記 HP all - in - one の電源が切れると、日付と時刻の再設をが必要になりま 
す。 

1「セットアップ」を押します。 

2 「4」を押し、次に「1」を押します。 

「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「日付と時刻」が選巧され 
ます。 

3 キーパッドの数字を押して、年、月、日を入力します。言語と国/地域の 
設定によっては、入力する順序が異なることがあります。 

アンダーラインカーソルは最初の巧の下にあり、ボタンを押すと自動的 
に次の巧に進みます。また、日付の最後の巧を入力するとタイムプロン 
プトが自動的に表示されます。 

4 時間と分を入力してください。 

ファクスヘッダーを設定する 

ファクスのへッダーを使用すると、すべての送信ファクスの上部に名前とフ 
ァクス番号が印刷されます。 「HP Image Zone 」 ソフトウェアのインストー 
ル中に、 「ファクスセットアップウイザード」 （ Windows ユーザー）か「設 
定アシスタント」 （ Macintosh ユーザー）で、ファクスヘッダーを設定するこ 
とをおすすめします。 
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また、コントロールパネルからファクスのヘッダーを設ますることもできま 
す。 

ファ クスのへ ッ ダーの情報ま示は、をくの国/地域のま律でボめられていま 
す。 

1「セットアップ」を押します。 

2 「4 J を巧し、次に！"2」を巧します。 

「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「ファクスのヘッダ」が選 
択されます。 

3 個人または会社の名前を入力します。 

コントロールパネルからテキストを入力する方法については、 文字と記 
号を入力す るを参照してください。 

4 個人または会社の名前の入力が終わったら、ビジュアルキーボード上の 
「完了」ボタンを選択して、 「 OKJ を押します。 

5 キーパッドを使用して、ファクス番号を入力します。 

6 「 OK 」 を押します。 

ファクスのヘッダー情報を入力するには、コントロールパネルよりも 
「HP Image Zone 」 ソフトウェアに付属する 「 HP ディレクタ」を使用する 
方が簡単です。ファクスのヘッダー情報、カバーぺージの情報も入力できま 
す。この情報は、コンピュータからファクスを送信する際のカバーぺージじ 
印刷されます。詳細については、ソフトウ：!：アに付属のオンスクリーン 
「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

文字と記号を入力する 

ファクスのヘッダー情報や短縮ダイヤルを設定するとき、カラーグラフィッ 
クディスプレイに自動的に表示されるビジュアルキーボードを利巧して、コ 
ントロールパネルから文字と記号を入力することができます。また、コント 
口ールパネルのキーパッドを使用して、文字と記号を入力することもできま 
す。 

ファクス番号や電話番号をダイヤルするときも、キーパッドから記号を入力 
することができます。 HP all - in-one は、番号をダイヤルするときじ、記号に 
応じた動作をします。たとえば、ファクス番号の途中にダッシュがある場合 
は、 HP all - in-one はダイヤルするときに、その場戸斤で一をの間隔を置きま 
す。この間隔は、ファクス番号をダイヤルする前に、外線番号を入力する必 
要がある場合などに役に立ちます。 

を記ファクス番号にダッシュなどの記号を含める場合は、キーパッドから 
その記号を入力する必要があります。 


ビジュアルキーボードを使用した文字の入力 

文字を入力する場合、カラーグラフィックディスプレイに自動的に表示され 
るビジュアルキーボードを利用して、コントロールパネルから文字と記号を 
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入力することができます。たとえは、ファクスのへッター情報や短縮タイヤ 
ルの設をの際に、ビジュアルキーボードは自動的に表示されます。 

• ビジュアルキーボードの文字、数字、記号は、◄、►、▲、▼を巧して 
選択します。 

• 入力する文字、数字、記号を強調表示した後で、 コントロール パネルの 
roKj を押して確定します。 

選択した文字などが、カラーグラフィックディスプレイにま示されま 
す。 

• ル文字を入力するじは、ビジュアルキーボード上の 「 abc 」 ボタンを選 
択して、 「0 K 」 を押します。 

• 大文字を入力するには、ビジュアルキーボード上の 「 ABC 」 ボタンを 
選択して、 「0 K 」 を巧します。 

• 数字と記号を入力するには、ビジュアルキーボード上の「123」ボタン 
を選択して、 「0 K 」 を巧します。 

• 文字、数字、記号を消去するには、ビジュアルキーボード上の「クリ 
ア」ボタンを選巧して、 「 OKJ を押します。 

• スぺースを入力するには、ビジュアルキーボードの►を巧して、 
roKj を押します。 

を記スぺースを入力するには、必ずビジュアルキーボードの ► を巧巧 
して〈ださい。 コントロール パネル上の矢印ボタンからは、スぺ 
—スを入力できません。 

• 文字、数字、記号の入力が終わったら、ビジュアルキーボード上の「完 
了」ボタンを選巧して、 「 OKj を巧します。 

コント ロール パネルのキーパッドからの文字の入力 

コントロールパネルのキーパッドから文字と記号を入力することもできま 
す。選がした文字などは、カラーグラフィックディスプレイのビジュアル 
キーボードに表示されます。 

• 名前の文字に対応するキーパッドの数字を押します。な下に示すよう 
に、 A 、 B 、 C の文字は数字 [2] に対応しています。 

〔2 abc) 


• 何度もボタンを押すと、そのボタンで入力可能な文字が順に表示されま 
す。 

を記選択した言語と国/地域によって、その他の文字が巧巧できること 
もあります。 

• 正しい文字が表示された後で、しばらくして力ーソルが自動的にちに進 
んで文字が確定されます。または►を押して手動で確定します。名前の 
次の文字に対応する数字を押します。正しい文字が出てくるまでまた何 
回か数字ボタンを押してください。 
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• スぺースを挿入するには、「スぺース（巧」ボタンを押します。 

• ポーズを入力するには、「リダイヤル/ポーズ」ボタンを押します。番号 
にダッシュが入力されます。 

• 誤りを修正するには、矢印ボタンを押してビジュアルキーボード上の 
「クリア」ボタンを選択し、 「0 K 」 を巧します。ビジュアルキーボード 
を使用しない場合、コントロールパネルのイを巧します。 

• 文字、数字、記号の入力が終わったら、矢印ボタンを押してビジュアル 
キーボード上の「完了」ボタンを選択し、 「 OKj を押します。 

レポートを印刷する 

HP all - in-one を、エラーレポートを自動印刷し、かつファクスの送受信のた 
びに確認のレポートを印刷するよう設をできます。必要に応じて、システム 
のレポートも手動で印刷できます。これらのレポートから HP all - in-one に 
ついて有用なシステム情報を知ることが出来ます。 

デフオルト設定では、ファクスの送受信に問題があった場合にのみ、 HPall - 
in-one でレポートが印刷されます。ファクスの送信に成巧したかどうかを示 
す確認メッセージは、送信化理後にカラーグラフィックディスプレイに簡単 
に表示されます。 

レポートを自動で作成する 

HP all - in-one で、自動的にエラーレポートと確認レポートを印刷する設定が 
できます。 

を記ファクスを送信するたびに確認メッセージを紙に印刷する必要がある 
場合は、次の手順を実行して、ファクスを送信する前に「送信のみ」 

を選択します。 

1「セットアップ」を押します。 

2 「2」を巧し、次に「1」を押します。 

「レポートの印刷」メニューが表示され、次に「ファクスレポートの設 
を」が選択されます。 

3 レポートには次のような種類があり、▼を押すことでスクロールできま 
す。 

-「1.すべてのエラー」：各種ファクスエラーが発生するたびにレポート 
が印刷されます（デフオルト)。 

-「2.送信エラー」：送信エラーが発生するたびにレポートが印刷されま 
す。 

-「3.受信エラー」：受信エラーが発生するたびにレポートが印刷されま 
す。 

-「4.すべてのファクス」：ファクスの送受信が行われるたびに確認のレ 
ポートが印刷されます。 
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-「5.送信のみ」：ファクスを送信するたびにファクス送信が成功したか 
どうかを示すメ ッセー ジが印刷されます。 

-「6.オフ」：エラーまたは確認レポートは印刷しません。 

4 目的のレポートが選択されたら「[〇の」を押してください。 

レポートを手動で作成する 

な前に送信したファクスの状態、短縮ダイヤルー覧、自己診断テストなどの 
HP all - in-one についてのレポートを手動で生成することができます。 

1「セットアップ」を押し、次に「2」を押します。 

「レポートの印刷」メニューが表示されます。 

2 レポート には次のような種類があり、▼を押すことで スクロールで きま 
す。 

-「1.ファクスレポート設定」： レポートを自動で作成するで 説明されて 
いる自動ファクスレポートの方まを印刷します。 

-「2.最終の化理」：最後のファクス処理についての詳細を印刷します。 

-「3.ファクスログ」：最近の約 30 件のファクス送受信の一覧が印刷さ 
れます。 

-「4.短縮ダイヤルー覧」：プログラムされている短縮ダイヤルのエント 
リー覧を印刷します。 

-「5.セルフテストレポート」印刷に関する問題や調整に関する問題を 
特定できるレポートを印刷します。詳しくは、 セルフテストレポー 
卜の印刷を 参照してください。 

3 目的のレポートが選択されたら「[〇の」を押してください。 

短縮ダイヤルを設定する 

短縮ダイヤルエントリをよく使うファクス番号に登録できます。コントロー 
ルパネルのワンタッチ短縮ダイヤルボタンを使巧して、ファクスをすばやく 
送信できます。また、「短縮ダイヤル」を押して短縮ダイヤル番号をスクロ 
—ルし、一覧の中から選択することができます。 

最初の 5 件の短縮ダイヤル番号が、コント ロール パネルのワンタッチ短縮ダ 
イヤルボタンに自動的に保巧されます。 

短縮ダイヤルでファクスを送信する詳細については、 短縮ダイアルを使用し 
てファクスを送信する を参照してください。 

グループ短縮ダイヤルも設定できます。各受信者じ個々にファクスを送信す 
るのではなく、あるグループに属する複数の受信をに一度にファクスを送信 
できるので、時間の節約になります。 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアに付属する 「 HP ディレクタ」を巧用する 
と、短縮ダイヤルをコンピュータから簡単に設をできます。詳細について 
は、ソフトウェアに付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参 
照してください。 
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短縮ダイヤルをを録する 

よく使うファクス番号について短縮ダイヤル番号を作成できます。 

1「セットアップ」を押します。 

2 「3」を巧し、次に「1」を押します。 

「短縮ダイヤルのセットアップ」メニューが表示され、次に「個別の短 
縮ダイヤル」が選巧されます。 

まだ登録されていない短縮ダイヤルが、カラーグラフィックディスプレ 
イに表示されます。 

3 表示された短縮ダイヤル番号を選択するには 「 OKJ ボタンを巧しま 
す。まだ登録されていない別の短縮ダイヤルを選択するには、▼または 
▲を押してから、 「0 K 」 を押します。 

4 その短縮ダイヤル番号に登録するファクス番号を入力し、 「0 K 」 ボタン 
を押します。 

ヒントファクス番号にポーズを入れるには、「リダイヤル/ポーズ」を巧 
します。 

ビジュアルキーボードが、カラーグラフィックディスプレイじ自動的 
に表示されます。 

5 名前を入力します。名前の入力が終わったら、ビジュアルキーボード上 
の「完了」ボタンを選択して、 「0 K 」 を押します。 

ビジュアルキーボードを使用した文字の入力の詳細については、 文字と 
記号を入力す るを参照してください。 

6別の番号を設定する場合は「1」を、「短縮ダイヤルのセットアップ」 
メニューを終了する場合は「キャンセル」を押します。 

グループ短縮ダイヤルを号をを録する 

グループ短縮ダイヤル番号を作成し、この番号に個別の短縮ダイヤル番号を 
を録することができます。これにより、特定のグループに属する複数の人 
に、単一の短縮ダイヤル番号を使用してモノクロファクスを送信することが 
できます。 

注記グループに対してファクスを送信する場合、モノクロファクスのみ可 
能です。「超高画質」解像度はこの機能ではサポートされていません。 

グループに登録することができる短縮ダイヤル番号は、既に個別の短縮ダイ 
ヤルとしてを録巧みのものに限られます。さらに、個別の短縮ダイヤルのみ 
がグループに登録できます。あるグループを別のグループに登録することは 
できません。 

1「セットアップ」を巧します。 

2 「3」を押し、次に「2」を巧します。 

「短縮ダイヤルのセットアップ」メニューが表示され、次に「グルーブ 
短縮ダイヤル」力 《 選択されます。 

まだを録されていない短縮ダイヤルが、カラーグラフィックディスプレ 
イに表示されます。 
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3 表示された短縮タイヤル番号を選択するには 「0 K 」 ボタンを押しま 
す。まだ登録されていない別の短縮ダイヤルを選択するには、▼または 
▲を押してから、 「 OK 」 を押します。 

4 ▼または▲を巧して、個別の短縮ダイヤル番号をそのグループ短縮ダイ 
ヤルに追加します。 

5 「0 K 」 を巧します。 

6 すべての番号を追加したら、▲を巧して、「選択の完了」を選巧し、次 
に roKj を押します。 

ビジュアルキーボードが、カラーグラフィックディスプレイじ自動的 
に表示されます。 

7 グループ短縮ダイヤル名を入力します。名前の入力が終わったら、ビジ 
ュアルキーボード上の「完了」ボタンを選択して、 roKj を押します。 
ビジュアルキーボードを巧巧した文字の入力の詳細については、 文字と 
記号を入力す るを参照してください。 

短縮ダイヤルを更新する 

個別の短縮ダイヤルの電話番号や名前を、変更することができます。 

を記その個別の短縮ダイヤル番号がある短縮ダイヤルグループに属してい 
る場合、そのグループへの変更が、その個別の短縮ダイヤル番号にも 
反映されます。 

1「セットアップ」を押します。 

2 「3」を押し、次じ「1」を押します。 

「短縮ダイヤルのセットアップ」メニューが表示され、次に「個別の短 
縮ダイヤル」が選巧されます。 

3 ▼ または ▲ を押して短縮ダイヤルを スクロー ルして目的の項目を探し、 
roKj を押して選択します。 

4 現在のファクス番号が表示されたら、◄を押してそれを消去します。 

5新しいファクス番号を入力します。 

6 「 OK 」 を押して新しい番号を保をします。 

ビジュアルキーボードが、カラーグラフィックディスプレイに自動的 
に表示されます。 

7 ビジュアルキーボードを使巧して、名前を変更します。 

ビジュアルキーボードの使用の詳細については、 文字と記号を入力する 
を参照してください。 

8 「 OK 」 を巧します。 

9 別の短縮ダイヤルを更新するには「1」を、終了するには「キャンセ 

レ」を巧します。 

短縮ダイヤルを削除 

短縮ダイヤルは、個別に、またグループで削除できます。グループ短縮ダイ 
ヤルに巧属する個別の短縮ダイヤル番号を削除する場合、そのグループから 
も同時に削除されます。 

1「セットアップ」を押します。 
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2 「3」を押し、もう一度「3」を押します。 

「短縮ダイヤルのセットアップ」メニユーが表示され、次に「短縮ダイ 
ヤルを削除」が選択されます。 

3 削除する短縮ダイヤルが表示されるまで▼か ▲ を巧し、次に 「 OK 」 
ボタンを巧して削除します。またコントロールパネルのキーパッドから 
短縮ダイヤルを入力することもできます。 

4 別の短縮ダイヤルを削除するには「3」を、終了するには「キャンセ 
ル」を巧します。 

ファクスの解像度と濃淡を変更するには 

ファクス送信する文書の「解像度」と「薄く/濃く」の設定は変更すること 
ができます。 


ファクスの解像度をを更する 

「解像度」の変更は、ファクス送信されるモノクロ文書の送信速度と印字品 
質に影響します 。 HP all - in - one の解像度の上限は、受信側のファクスでサポ 
-卜されている解像度で決定します。解像度やコントラストの変更はモノク 
口文書に限ります。カラーファクスはすべて「高画質」の解像度で送信さ 
れます。次の解像度設をを選巧できます。 

• 「高画質」：ほとんどの文書でファクス送信するのに適した高品質な文字で 
す。これがデフォルト設定値です。 

• 「超高画質」-極めて精密な画像の文書をファクス送信する場合に、最高 
の品質が得られます。「超高画質 J を選がする場合、ファクスの送信に通 
常より時間がかかり、またモノクロでのみ送信可能であるということに 
ごを意ください。カラーファクスを送信する場合、代わりに「高画 

質」解像度で送信されます。 

• 「写真」：写真のファクス送信に適した最高画質です。写真を選巧した場合 
は、ファクス送信が完了するまでに通常よりも時間がかかります。写真 
をファクスするときは「写真」を選がすることをお勧めします。 

• 「標準」：ファクス品質は下がりますが、最も速くファクスを送信すること 
ができます。 

この設定は、新規デフォルトとして保巧されない限り、処理が終了するとデ 
フォルト値に戻ります。詳細については、 新規デフォルトを設定す るを参照 
してくださし、。 

コントロール パネルで解像度を変更するには 

1 送信する原稿の表を上にし、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフ 
ィータトレイ(こセットします。 

2 キーパッドを使用してファクス番号を入力し、ワンタッチ短縮ダイヤル 
ボタンを押すか、または「短縮ダイヤル」から選択します。 

3 ファクス領域にある、「メニュ ー J を押します。 

「ファクスメニュー」が表示されます。 

4 「1」を押して「解像度」を選択します。 
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5 ▼を押して、解像度設定を選択します。次に roKj を押します。 

6 「スター ト-モノクロ J を押します。 

を記「スタート-カラー」を押すと、ファクスは「高画質」設定で送 
信されます。 

これでファクスが「高画質」で送信されます。これな降もこの設定でフ 
ァクスを送りたい場合は、デフォルトを変更してくださし、。詳しくは、 
新規デフォルトを設定する を参照してください。 

濃淡の設定を変更する 

ファクスのコントラストの明暗を変更することができます。かすれた文書や 
色あせた文書、手書きの文書などをファクスするときに役に立ちます。原稿 
の濃度を濃くするには、コントラストを調整します。 

この設定は、新規デフォルトとして保をされない限り、処理が終了するとデ 
フォルト値に戻ります。詳細については、 新規デフォルトを設定す るを参照 
してくださし、。 

1 送信する原稿の表を上にし、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフ 
ィーダトレイにセットします。 

2 キーパッドを使用してファクス番号を入力し、ワンタッチ短縮ダイヤル 
ボタンを押すか、または「短縮ダイヤル」を送信する短縮ダイヤル番号 
が表示されるまで押します。 

3 ファクス領域にある、「メニュ ー J を押します。 

「ファクスメニュー」が表示されます。 

4 口」を巧して、「薄く/濃く」を選択します。 

5 ファクスを明るくするにはイを、暗くするには►を押します。 

押した矢印ボタンに応じて、インジケータが左右に動きます。 

6 「スタート-モノクロ」 または 「スタート-カラー J を押します。 

これでファクスが「薄く/濃く」設定で送信されます。これな降もこの設 
定でファクスを送りたい場合は、デフォルトを変更してください。詳し 
くは、 新規デフォルトを設定す るを参照してください。 

新規デフナルトを設定する 

コントロールパネルから、「両面」（ファクスの送信時)、「解像度」、「薄く/濃 
く」のデフォルト値をそれぞれ変更することができます。 

1「両面」（ファクスの送信時)、「解像度」または「薄く/濃く」を変更しま 
す。 

2 「ファクスメニュー」 がまだ開いていない場合は、 [ファクス] 領域から 
「メニュー」 を押してください。 

3 「7」を押して、「新しいデフォルトの設定」を選択します。 

4 「 OKI を押します。 
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ファクスオプションを設定する 

ビジー状態の番号に HP all - in - one で自動的にリダイヤルするかどうかを制御 
する 、 HP all - in - one の音量を調整する、別の番号にファクスを転送するな 
ど、数々のファクスオプションがあります。次のオプションに変更を加えた 
場合、新しい設をがデフォルトになります。ファクスオプションの変更につ 
いては、このセクションを参照してください（日本では250シート巧普通紙 
トレイは販売しておりません）。 


ファクスの印刷用給がトレイを選択する 


インストールされた各種巧紙トレイがサポートされたものである場合、ファ 
クスおよびレポートを印刷する際に給紙トレイを指定することができます。 

• フォト巧紙や OHP フィルムなどの、サポートされているすべての巧紙夕 
イプおよびサイズをメイン用紙トレイ（「上段トレイ」）にセットすること 
ができます。 

• オプションの250シート用普通紙トレイ（「下段トレイ」）なら、普通サ 
イズの白紙の普通紙で250枚までセットすることができます。 

たとえば、多数の写真を印刷する場合、フォト用紙をメイン巧紙トレイにセ 
ットし、オプションの下段トレイにはレター用紙または A 4 用紙をセットで 
きます。オプションの給紙トレイを巧巧することで、印刷ジョブを切り替え 
るたびに用紙の入れ替えをする必要がなくなり、時間の節約になります。 

この オプショントレイに用紙をセットするちまについては、 この トレイに付 
属する説明書を参照してください。 

デフォルトでは、下段の給紙トレイが選巧されています。デフォルトの給紙 
トレイを変更したい場合は、次の手順に従ってください。 

コントロール パネルから給紙ト レイを 選択するには 
1「トレイを選択」を押し、次に口」を押します。 

「機能選択」メニューが表示され、次に「ファクスの印刷」が選択され 
ます。 

2 な下のいずれかを実行してください。 

- ファクスの印刷にメイン巧紙トレイを使巧するには、「1」を巧して 
ください。 

これにより、「上側トレイ」が選択されます。 

- ファクスの印刷に250シート巧普通紙トレイを使巧するには、「2」 

え■ホ田 I 了/ださ I 、 

これにより、「下側トレイ」が選択されます。 

3 「 OK 」 を巧します。 

HP all - in - one はな後のすべてのファクスを印刷するのに、この設をを適 
巧します。 
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受信するファクスの用紙サイズを設まする 

受信ファクスの用紙サイズを選択できます。巧紙サイズは、給紙トレイにセ 
ットした用紙に合わせます。ファクスはレター巧紙、 A 4 巧紙、またはリーガ 
ル用紙にのみ印刷できます。 

ミ主記ファクスを受信したときにこの他の巧紙サイズが給紙トレイにセット 
されていると、ファクスを印刷しないで、カラーグラフィックディス 
プレイにエラーメッセージが表示されます。ファクスを印刷するに 
は、レター用紙、 A 4 用紙、リーガル用紙のいずれかをセットして 
「[0の J を押してください。 

1「セットアップ」を押します。 

2 「4」を押し、次に「5」を押します。 

「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「ファクスの用紐サイズ」 

が選択されます。 

3 ▼を押してオプションを選択してから roKj を押します。 

卜ーンダイヤルかパルスダイヤルをセットする 

HP all - in - one のダイヤルモードを、 I —ンダイヤルまたはパルスダイヤル 
に設定できます。ほとんどの電話機は、卜ーンダイヤルとパルスダイヤルの 
どちらかを使用します。ご使用の電話でパルスダイヤルが不要なときは、デ 
フナルト設定のトーンダイヤルの巧巧をおすすめします。公を電話か構内交 
換機 （ PBX ) システムの場合は、「パルスダイヤル」を選択します。どちらの 
設をを使巧しているかわからないときは、最寄りの電話会社にお問い合わせ 
ください。 

を記「パルスダイヤル」を選択した場合は、いくつかの電話システム機能 
が使用できないことがあります。また、ファクスや電話番号をダイヤ 
ルするのに時間がかかることがあります。 

1「セットアップ」を押します。 

2 「4」を巧し、次に「7」を押します。 

「ファクスの基本設を」メニューが表 7 F され、「卜ーン、パルス選択」が 
選択されます。 

3 ▼を押してオプションを選択してから roKj を押します。 

音量を調整する 

HP all - in - one では、呼び出し音およびスピーカの音量を3段階で調整できま 
す。呼び出し音のボリュームとは、電話がかかってきたときに鳴る音のボリ 
ュームです。スピーカのボリュームとは、タイヤルトーンやファクス I — 

ン、ボタンを押したときに鳴る音など、それな外の音のレベルのことです。 
デフオルトの設定は「ルさい」です。 

1「セットアップ」を押します。 

2 「4」を押し、次に「8」を巧します。 
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「ファクスの基本設を」メニューが表示され、「呼出し音とプッシュ音の 
音量」が選択されます。 

3 ▼を押し、「小さし、」、「大きい」、「オフ」の中からいずれかを選巧し 
ます。 

を記「オフ」を選択すると、ダイヤルトーン、ファクス受信音、着信の 
呼び出し音がまったく聞こえなくなります。 

4 「0 K 」 を巧します。 

ファクスを他の番号に転送する 

受信するファクスを他のファクス番号に転送するように HP all - in - one を設定 
することができます。カラーファクスを受信した場合でも、ファクスはモノ 
クロで転送されます。 

を記 HP all - in - one がファクスを転送中は、問題がある場合を除いて受信し 
たファクスを印刷しません 。 HP all - in - one が指定されたファクス機に 
ファクスを転送できない場合（たとえば、電源が入っていない場合 
等 )、 HP all - in - one はファクスと エラーレポー トを印刷します。 


車5送の前に、車5送先の番号を確認することをおすすめします。テストでファ 
クスを送信し、ファクス機がファクスの転送を受信できるか確認してくださ 
い。 

1「セットアップ」を押します。 

2 「4」を押し、次に「9」を巧します。 

「ファクスの基本設定」メニユーが表示され、「ファクスの転送」が選が 
されます。 

3 プロンプトから、車5送ホファクス機の番号を入力します。 

4 roKj を押します。 

「ファクス転送オン」が カラーグラフィック ディスプレイに表示されま 
す。 


ファクス転送を編集またはキャンセルする 

転送先番号の変更、またはファクスのお送設定のキャンセルを行うことがで 
きます。 

1「セットアップ」を押します。 

2 「4」を押し、次に「9」を巧します。 

「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「ファクスの転送」が選択 
されます。 

3 な下のいずれかを実行してください。 

-「オン」を押してファクス番号の編集をします。番号を入力してか 
ら、 「0 K 」 をクリックします。 

-「オフ」を押してファクス転送をキャンセルし、次に roKj を押し 
ます。 
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応答呼び出し音のパターン（着信識別音）をを更する 

多くの電話会なから、1本の電話回線に複数の電話番号を持てる着信識別音 
機能が提イ共されています。この着信識別サービスでは、シングル呼び出し 
音、ダブル呼び出し音、トリプル呼び出し音など、番号によって違う呼び出 
し音パターンを巧巧できます 。 HP all - in - one は、特定の呼び出し音のパター 
ンの着信に応答するよう にセッ トアップすることができます。 

着信識別音が設定されている電話回線に HP all - in - one を接結する場合は、電 
話会社に音声着信の呼び出し音とファクス受信の呼び出し音を、それぞれ別 
に割り当ててもらいます。ファクス番号にはダブル呼び出し音あるいはトリ 
プル呼び出し音を割り当てるのが一番よいでしよう 。 HP all - in - one は、指定 
した呼び出し音のパターンを検出したときに、ファクスの受信を開始します。 
たとえば、電話会社にファクス番号に2回の呼び出し音パターン、電話に1 
回の呼び出し音パターンを割り当ててもらうことができます。 この セットア 
ップでは 、 HP all - in - one の「応答呼び出し音のパターン」を「巧び出し2 
回」に設定します。また、「応答呼び出し回数」設定を「口」に設定できま 
す。2回の呼び出し音パターンで電話があると、呼び出し音3回で HPall - in - 
one が応答し、ファクスを受信します。 

この着信識別サービスを使用していない場合は、デフオルトの呼び出し音パ 
夕ーン、すなわち「すべての呼び出し」を使用して〈ださい。 

コント ロール パネルで応答呼び出し音のパターンを変更するには 
1 HP all - in - one がファクスの呼び出しに自動応答するよう設定されている 
ことを確認してくださし、。詳細については、 応答モードを設定す るを参 
照してください。 

2 「セットアップ」を押します。 

3 「5」を押し、次に「1」を押します。 

「ファクスの詳細設を」メニューが表示され、「応答呼出し音のパター 
ン」 が選択されます。 

4 ▼を押してオプションを選巧してから roKj を押します。 

ファクス電言^回線に割り当てられた呼び出し音で電話が鳴ると 、 HP all - 
in - one は着信に応答して、ファクスを受信します。 

ビジー状態または応答のない番号を自動的にリダイヤルする 

HP all - in - one を、ビジー状態あるいは応答のない番号に自動的にリダイヤル 
するよう設をできます。[ビジーリダイヤル]のデフオルト設をは「リダイヤ 
ル」です。「[応答なしリダイヤル]」のデフオルト設定は「リダイヤルしな 
い」です。 

1「セットアップ」を押します。 

2 な下のいずれかを実行してください。 

-「ビジーリダイヤル」設をを変更するには、「5」を押してから 
「2」を押します。 
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「ファクスの詳細設を」メニューが表示され、「ビジーリダイヤル」 

が選択されます。 

-「応答なしリダイヤル」設定を変更するには、「5」を押してから、 
もう一度 「3 j を押します。 

「ファクスの詳細設定」メニューが表示され、「応答なしリダイヤ 
ル」が選巧されます。 

3 必要に応じて、▼を押して「リダイヤル」または「リダイヤルしな 
し、」を選択して〈ださい。 

4 「0 K 」 を巧します。 

着信ファクスを自動縮小するよう設定する 

これは、受信したファクスがデフォルトの用紙サイズよりも大きい場合に 
HP all - in-one がどう対応するかの設定です。この設定をオン（デフォルトの 
設を）にすると、受信したファクスの画像を1ぺージに収まるように縮ルし 
ます。この機能がオフの場合は、1ぺージ目からはみ出した内容は2ぺージ 
目に印刷されます。「自動縮ル」は、 A 4 サイズまたはレターサイズの用紙が 
給紙トレイにセットされていて、リーガルサイズのファクスを受信する場合 
に役に立ちます。 

1「セットアップ」を押します。 

2 「5」を押し、次に「4」を押します。 

「ファクスの詳細設定」メニューが表示され、「自動縮小」が選択されま 
す。 

3 ▼を押して「オフ」または「オン」を選択してください。 

4 roKj を押します。 

バックアップファクス受信を設定する 

HP all - in-one は、すべての受信したファクスをメモリに保巧します。 エラー 
が発生して HP all - in-one がファクスを印刷できない場合、「バックアップフ 
ァクス受信」機能でファクスを受信することができます。 エラー 状態では、 
「バックアップファクス受信」が有効の場合、ファクスはメモリに保存され 
ます。 

たとえば、 HP all - in-one の紙が不足した状態で「バックアップファクス受 
信」が有効な場合、すべての受信したファクスはメモリに保巧されます。用 
紙がセットすると、保存されたファクスを印刷することができます。この機 
能が無効な場合、 HP all - in-one はエラーが解決するまで着信に応答しません。 

通常の運用では （「バックアップ ファクス受信」が「オン」または「才 
フ」にかかわらず)、 HP all - in-one はすべてのファクスをメモリに保存しま 
す。メモリがいっぱいになると、 HP all - in-one は新たにファクスを受信する 
にしたがって、印刷巧みのファクスを古い順に消去します。メモリに保存さ 
れているすべてのファクスをミ肖去したい場合、 「 On 」 ボタンを押して HPall - 
in-one の電源をオフにします。 
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を記「バックアップファクス受信」が「オン」じ設定され、エラーが発生 
していない状態の場合 、 HP all - in - one は受信したファクスを「未印 
刷」としてメモリに保巧します。まだ印刷されていないファクスは、 
印刷するか削除されない限りメモリに残ります。印刷済みでないファ 
クスでメモリがいっぱいになると、それらのファクスを印刷するかメ 
モリから削除するまで 、 HP all - in - one はファクスの受信ができなくな 
ります。メモリに保存されたファクスを印刷または削除するには、 メ 
モリ内のファクスを再印刷または削除する を参照してください。 

デフォルトでは、「バックアップファクス受信」設定は「オン」になって 
います。 

コントロールパネルでバッ クアップ ファ クス受信を設定す るには 
1「セットアップ」を押します。 

2 「5」を押し、そしてもう一度「5」を押します。 

「ファクスの詳細設を」メニューが表示され、「バックアップファクス受 
信」が選択されます。 

3 ▼を押して「オン」または「オフ」を選択してください。 

4 roKj を押します。 

エラー 補正 モー ドを使用する 

「エラー補正モード」 （ ECM ) は、電話回線の問題により、送受信中に喪失し 
たデータを排除し、検出されたエラー部分を再送信するよう自動的に要求す 
る機能です。良好な状態の電話回線においては電話料金に影響が及ぶことは 
なく、場合によってはむしろまくなることさえあります。電話回線の状態が 
悪い場合、 ECM にすることで送信時間と電話料金は増えますが、送信するデ 
-夕の信頼性が上がります。デフォルトの設をはナンです。電話料金をまく 
するためにファクスの品質を問わないという場合のみ、 ECM をオフにしてく 
ださい。 

な下の規則が ECM に適用されます： 

• ECM がオンに設をされている場合、送信するファクスのみに適用されま 
す。受信するファクスには適用されません。 

• ECM がナン設定されている場合、「ファクス速度」を「標準」じセッ 
卜します。「ファクスま度」力《「はやい」にセットされていると、 

ECM がナンの場合にファクスが自動的に送信されます。「ファクスま 
度」の詳細については、 ファクス速度を設をす るを参照してください。 

• ファクスをカラーで送信する場合、現在 ECM がどちらにセットされてい 
ても、オンの状態になってファクスが送信されます。 

コントロールパネルで ECM 設定を変更するには 
1「セットアップ」を押します。 

2 「5」を押し、次に「6」を押します。 

「ファクスの詳細設定」メニューが表示され、「エラー補正モード J が選 
択されます。 

3 ▼を押して「ナフ」または「オン」を選巧してください。 
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4 「0 K 」 を押します。 


ファクス速度を設まする 

ファクスを送受信するときに HP all - in-one とネ目手のファクス機の間で通信す 
る、ファクス速度を設定することができます。デフオルトのファクス速度は 
「はやい」です。 

な下のサービスを使巧している場合は、ファクス速度をおそい設をにする必 
要があることがあります。 

• インターネット電話サービス 

• PBX システム 

• Fax over Internet Protocol ( FolP ) 

• に DN (総合デジタル通信網）サービス 

ファクスの送受信に問題がある場合は、「ファクス速度」設定を「標準」ま 
たは「おそい」に設をすることをおすすめします。な下の表に、選択できる 


ファクス速度の設をを示します。 

ファクス速度の設定 

ファクス速度 

「はやい」 

V.34 口 3600 ボー） 

「標準」 

V.17 (14400 ボ ー） 

「おそい」 

V.29 巧 600 ボ ー) 


コントロール パネルから ファクス 速度を設定するには 
1「セットアップ」を押します。 

2 rsj を押し、次に「7」を押します。 

「ファクスの詳細設定」メニューが表示され、「ファクスま度」が選択さ 
れます。 

3 ▼を巧してオプションを選巧してから roKj を押します。 

メモリ内のファクスを再印刷または削除する 

メモリに保巧されたファクスは、再印刷または削除できます。 HP all - in-one 
がファクスを受信している間に巧紙がなくなった場合は、いったんメモリに 
ファクスを保存して、後で再印刷する必要があります。 HP all - in-one のメモ 
リが満巧になった場合、引き結きファクスを受信するにはメモリをクリアす 
る必要がある場合があります。 

を記 HP all - in-one では、すでに印刷されたものも含むすべてのファクスが 
メモリに保巧されます。これにより、必要に応じて、後でファクスを 
再印刷することができます。メモリがいっぱいになると、 HP all - in - 
one は新たにファクスを受信するにしたがって、印刷ミきみのファクス 
を古い順に消去します。 
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コントロールパネルで、メモリに保存されたファクスを再印刷するには 

1 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 「セットアップ」を押します。 

3 「6 J を押し、次に「4」を押します。 

「ツール」メニューが表示され、「メモリのファクスを再印刷」が選択さ 
れます。 

受信したときとは逆の順序で、直前に受信したファクスが最初に印刷さ 
れます。 

4 巧印刷するファクスがこれな上ない場合は、「キャンセル」を押します。 
がメモリ内の次のファクスを印刷し始めます。 

を記印刷を中止するには、保存されているファクスごとに「[キャンセ 
ル]」を押してください。 

コントロール パネルで、メモリに保巧されたすベてのファクスを削除するには 
^ メモリに保巧されているすべてのファクスを消去するには、 「 On 」 ボタ 
ンを押して HP all - in - one の電源をオフにします。 

HP all - in - one の電源をオフにすると、メモリに保存されているファクスはす 
ベて削除されます。 

インターネット経由でファクスする 

HP all - in - one を使巧して、インターネット経由でファクスを送受信できるほ 
コスト電話サービスを利巧できる場合があります。この方まは 、 Fax over 
Internet Protocol ( FolP ) と呼ばれます。次のような場合は、（電話会社が提供 
する） FolP サービスを使巧しているはずです。 

• ファクス番号と一緒に特別のアクセスコードをダイヤルしている 
• インターネットに接続する IP コンバータボックスがあり、ファクス接結 
巧のアナログ電話ポートがある 

を記電話コード'を HP all - in - one の 「1- LINE 」 と書かれたポートに接続した 
場合だけファクスの送受信が可能で、 Ethernet ポートは使用できませ 
ん。つまり、インターネット接続は、コンバータボックス（ファクス 
接続用に通常のアナログ電話ジャックを装備）または電話会社経由で行 
う必要があるということです。 

インターネットファクスサービスには 、 HP all - in - one が高速口3600 bps ) で 
ファクスの送受信をすると、正常に動作しないものもあります。インターネ 
ットファクスサービスを使巧して、ファクスの送受信で問題が起きたら、フ 
ァクス速度を遅くしてください。「ファクス速度」の設定を「はやい」（デ 
フナルト）から「標準」にすれば、ファクス速度が遅〈なります。この設を 
の変更については、 ファクス速度を設定する を参照してください。 

また、インターネットファクスサービスがファクスをサポートしているか電 
話会社に確認してください。 
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ファクスを中止する 

送受信中のファクスはいつでもキャンセルすることができます。 

コントロール パネルで ファクス 送信を中止するには 

^送受信しているファクスを中止するには、 コントロール パネルで「キャ 
ンセル」を押します。カラーグラフィックディスプレイに表示される 
「ファクス取消済」メッセージを確認します。このメッセージが表示され 
ない場合は、「キャンセル」ボタンをもう一度押します。 

HP all - in - one は、既に印刷を開始したぺージをすベて印刷してから、残 
りのファクスをキャンセルします。これにはしばらく時間がかかる場合 
があります。 

番号のダイヤルを中止するには 

^ダイヤルを中止するには、「キャンセル J を押します。 
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12 HP Instant Share (USB) 


HP Instant Share を使用すると、家族や友人と写真を簡単に共有できます。 
写真をスキヤンする、または HP all-in-one の力ードスロットにメモリカー 
ドを巧入した後、共有する写真を選択し、送信ホを選択して写真を送信する 
だけです。また、オンラインフォトアルバムや、オンライン写真仕上げサー 
ビスに写真をアップロードすることもできます。利巧できるサービスは、国/ 
地域によつて異なります。 


「HP Ins ね nt Share メール 送信」を使巧すると、いつでも写真を家族や友人 
と楽しむことができます。ダウンロードしたファイルのサイズや受け取った 
画像が大きすぎて開けないといったことはなくなります。送信されるのは、 
写真のサムネイル画像が添付された電モメ ールメッセー ジです。これには セ 
キュリティで保護された Web ベージへのり ンクが記されていて 、このべ一 
ジで写真を簡単に表示、共有、印刷、保巧できます。 

を記 HP all-in-one がネットワークに接続されていて、 HP Instant Share を 
すでにセットアップしてあるなら、 HP Instant Share を使用する（ネ 
ットワーク） にある情報を参照してください。この章にある説明は、 
USB ケーブルで一台のコンピュータに接続され、ネットワークに接続 
したり HP Ins ね nt Share をセットアップしたことのない場合にだけ当 
てはまります。 

概要 


HP all-in-one が USB で接続されている場合、友人や家族と写真を共有する 
には、本体と、 コン ピユータに インス ! ルされている HP ソフトウェアを 
使用します。 Windows ベースのコン ピユータを使用している場合は、 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使用します。 Macintosh コンピユータを 
使用している場合は 、 「HP Ins ね nt Share 」 クライアントアプリケーシヨン 
ソフトウェアを使巧します。 

を記 USB 接続の本体とは、 USB ケーブルでコンピユータに接続して、イン 
夕ーネットにアクセスするにはそのコンピユータを巧巧する必要があ 
る HP All-in-One のことです。 



HP Instant Share を使用すると、 HP all-in-one から指定の送信ホへ画像を送 
信できます。送信ホに指定できるのは、電子メールアドレス、オンラインフ 
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ォトアルバム、またはオンライン写真仕上げサービスなどです。利巧できる 
サービスは、国/地域によって異なります。 

を記画像は、友人や家族が使用しているネットワーク接結の HPAII-in-One 
(またはフォトプリンタ）にも送信できます。本体への送信には、 HP 
Passport のユーザー ID とパスワードが必要です。受信側のデバイス 
は、セットアップして、 HP Instant Share にき録する必要がありま 
す。また、送信をが受信側デバイスに割り当てている名前を入手する 
必要があります。詳しい説刚ま、 HP all-in-one を使用して画像を送信 
する のステップ5に出ています。 

はじめに 

HP Instant Share を HP all-in-one で利用するには、次のものが必要です。 

• USB ケーブルでコンピュータと接結した HP all-in-one 

• HP all-in-one の接続先コンピュータからのインターネットアクセス 

• ご使巧のオペレーティングシステムに応じてな下のものが必要です。 

- Windows: コンピュータにインストールミ斉みの 「HP Image Zone 」 

ソフトウェア 

- Macintosh: コンピュータにインス！—ル済みの 「HP Image Zone 」 
ソフトウェア 。 「HP Instant Share 」 クライアントアプリケーシヨ 
ンソフトウェアを含む。 

HP all-in-one をセットアップし 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアをインス 
卜ールしたら、 HP Instant Share を使巧して、写真を共有する作業を開始で 
きます。 HP all-in-one をセットアップする方まの詳細については、デバイス 
付属のセットアップガイドを参照してください。 

HP all-in-one を使用して画像を送信する 

画像には、写真やスキャンした文書があります。どちらも、 HPall-in-one と 
HP Ins ね nt Share を使巧して友人や家族と共有できます。メモリカードから 
写真を選択するか、画像をスキャンした後で、 HPall-in-one のコント ロール 
パネルにある 「HP Instant Share 」 を押し、送信ホを選んで画像を送信して 
ください。詳細については、次のトピックを参照してくださし、。 

メモリカードからの写真を送信する 

HPall-in-one では、メモリカードを挿入した後、すぐに写真を共有すること 
も、あとで共有することもできます。すぐに写真を共有する場合は、メモリ 
力ードを力ード スロッ トに挿入して、写真を選択し、本体のコント ロ ール 
パネルにある 「HP Ins ね nt Share 」 ボタンを押します。 

メモリカードを挿入してから、あとで写真を送信する場合、 HP all-in-one は 
アイドルモードになっています 。 「HP Ins ね nt Share 」 を押し、指示に従え 
ば、写真を選択して共有できます。 
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ミ主記メモリカードの使用方まについては、 メモリカードの使用または 
Pic 旧 ridge の使用 を参照してください。 

メモリカードを挿入して、すぐに写真を送信するには 

1 メモリカードが HP all-in-one の力ードスロットに挿入されていること 
を確認します。 

2 写真を1枚な上選択します。 

写真の選が方法については、 メモリカードの使巧または Pic 旧 ridge の巧 
用を 参照してください。 

を記動画ファイルタイプは、 HP Instant Share サービスではサポート 
されない場合があります。 

3 HP all-in-one の コント ロールパネルの 「HP Instant Share 」 ボタンを 
押します。 

Windows をご使用の場合、コンピュータで 「HP Image Zone 」 ソフト 
ウェアが起動します 。 「HP Instant Share 」 タブが開きます。曜巧トレ 
イ]に各写真のサムネイルが表示されます 。 「HP ImageZone 」 の詳細に 
ついては、オンスクリーンヘルプの 「「HP Image Zone 」 の使用」を参 
照してください。 

Macintosh をご使巧の場合、コンピュータで 「HP Instant Share 」 クラ 
イアントアプリケーシヨンソフトウェアが起動します 。 「HP Instant 
Share 」 ウィンドウに各写真のサムネイルが表示されます。 

を記 Macintosh OS X v10.1.5 な前（または OS 9 v9.1.5) をご使巧の場 
合、 Macintosh 上の 「 HP ギャラリ」に写真がアップロードされま 
す。「[電子メール]」をクリックします。 コン ピュータの画面に表 
示される指示に従うと、写真を電子メールの添付ファイルとして送 
信できます。 

4 な下のうち、ご使用のオペレーティングシステムに適した手順に従って 
ください。 

Windows ベースのコンピュータをご使用の場合 

a fHP Instant Share j タブの「コントロール」または「作業」から 
写真を送信するために使巧するリンクまたはサービスのアイコンを 
クリックします。 

を記「すべてのサービスを見る」をクリックすると、お住まいの国/ 
地域で利巧できるサービスすベての中から、いずれかを選択で 
きます。たとえば 、 「HP Instant Share メール送信」および 
「オンラインアルバムの作成」などです。画面上の指示に従っ 
て操作してください。 

「インターネットに接続 J 画面が作業領域に表示されます。 
b 「次へ」をクリックし、画面上の指示に従って操作します。 
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Macintosh をし使用の場合 

a 共有する写真が rHP Instant Share j ウィンドウに表示されている 
ことを確認します。 

写真を削除するにはし」ボタンを使用し、ウィンドウに写真を追加 
するには「+」ボタンを使用します。 
b 「続行」をクリックし、画面上の指示に従って操作します。 

C HP Ins ね nt Share サービスー覧から、写真を送信するために巧巧する 
サービスを選択します。 
d 画面上の指示に従って操作してください。 

5 「HP Instant Share メ ール送信 J サービスからは次のことが巧能です。 

- 写真のサムネイル画像が添付された電子メールメッセージを送信。 
画像は Web で表示、印刷、保存できる。 

-電子メールのアドレス帳を開いて利用。「アドレス帳 J をクリック 
し、 HP Instant Share の登録を行って、 HP Passport アカウントを作 
成。 

- 電子メールを複数のアドレスに送信。複数のアドレスのリンクをク 
リツ々 

-複数の画像をまとめて友人または家族のネッ トワーク 接続デバイス 
に 送信。「電モ メールアドレス」フィー ルドの @send.hp.com の前 
に、受信をがデバイスに割り当てた名前を入力してください。 HP 
Passport の 「ユーザーの」 と「パ スワード」 を使用して HP 
Instant Share にサインインするように要求されます。 

を記 HP Ins ね nt Share をまだセットアップしていない場合には、 

「HP Passport サインイン」画面の 「HP Passport のアカウ 
ントを作成する」をクリックします。 HP Passport のューザ 
— ID とパスワードを取得します。 

注記コント ロール パネルの「フォト」領域にある「メニ ュー」 ボタンを 
使用してメモリカードから画像を送信することもできます。詳細につ 
いては、 メモリカードの使用または Pic 旧 ridge の使用 を参照してくだ 
さし、。 

メモリカードを巧入してあとから写貴を送信するには 

1 メモリカードを HP all-in-one の適切なスロットに挿入します。 

しばらくすると、 HP all-in-one がアイドルモードになります。カラーグ 
ラフィックディスプレイにアイドル画面が表示されると、 HP all-in-one 
はアイドルモードです。 

2 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 ボタンを 
押します。 

「どこから送信しますか？」メニューがカラーグラフィックディスプレ 
イに表示されます。 

3 「 1 」 を巧して 「メモリカー ド」を選択します。 
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メモリカードの最ネ刀の写真がカラーグラフィックディスプレイに表示 
されます。 

4 メモリカードを巧入して、すぐ(こ写真を送信するには のステップに従っ 
てくださし、（ステップ2から開始)。 

スキャンした画像を送信する 

スキャンした画像を共有するには、本体の コントロール パネルにある 「HP 
Ins ね nt Share 」 を押します 。 「HP Instant Share 」 ボタンを使用する場合 
は、ガラス板の上に画像を置いて、画像を送信する手段としてスキャナを選 
択し、さらに送信先を選択してから、スキャンを開始します。 

を記画像をスキャンする方まについては、 スキャン機能の使巧を 参照して 
ください。 

スキャンした画像を HP all-in-one から送信するには 

1 表を下にしてガラス板のち下隅に合わせて原稿を乗せます。 

2 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 ボタンを 
押します。 

「どこから送信しますか？」メニユーがカラーグラフィックディスプレ 
イに表示されます。 

3 「2」を押して「スキャナ」を選択します。 

画像がスキャンされ、コンピユータにアップロードされます。 

Windows をご巧用の場合、 コン ピユ ータで 「HP Image Zone 」 ソフト 
ウェアが起動します 。 「HP Instant Share 」 タブが開きます。曜巧トレ 
イ]に、スキャンした画像のサムネイルが表示されます 。 「HP Image 
Zone 」 の詳細については、オンスクリーンヘルプの 「「HP Image 
Zone 」 の使用」を参照してください。 

Macintosh をご使用の場合、コンピユータで 「HP Instant Share 」 クラ 
イアントアプリケーシヨンソフトウェアが起動します 。 「HP Instant 
Share 」 ウィンドウに、スキャンした画像のサムネイルが表示されます。 

を記1\/13加1〇5|1〇5乂乂10.1.5な前（または〇5 9乂9.1.5)をご使巧の場 
合、 Macintosh 上の 「 HP ギャラリ」に写真がアップロードされま 
す。「[電子メール]」をクリックします。 コン ピユータの画面に表 
示される指示に従うと、スキャンした画像を電子メールの添付ファ 
イルとして送信できます。 

4 な下のうち、ご使用のオペレーティングシステムに適した手順に従って 
ください。 

Windows ベースのコンピュータをご使用の場合 

a 「HP Instant Share 」 タブの「コント ロール」 または「作業」から 
スキャンした画像を送信するために使巧するリンクまたはサービス 
のアイコンをクリックします。 

を記「すべてのサービスを見る」をクリックすると、お住まいの国/ 
地域で利巧できるサービスすベての中から、いずれかを選択で 
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きます。たとえば 、 「HP Instant Share メール送信」および 
「オンラインアルバムの作成」などです。画面上の指示に従っ 
マ•學作してくド'女し、 

「インターネットに接続」画面が作業領域に表示されます。 
b 「次へ J をクリックし、画面上の指示に従って操作します。 

Macintosh をご使用の場合 

a 共有するスキャンした画像が 「HP Instant Share 」 ウィンドウに表 
示されていることを確認します。 

写真を削除するにはし」ボタンを使用し、ウィンドウに写真を追加 
するには「+」ボタンを使用します。 
b 「続行 J をクリックし、画面上の指示に従って操作します。 

C HP Instant Share サービスー覧から、スキャンした画像を送信するた 
めに使用するサービスを選択します。 
d 画面上の指示に従って操作して〈ださい。 

5 「HP Instant Share メール送信 J サービスからは次のことが巧能です。 

- 写真のサムネイル画像が添付された電子メールメ ッセー ジを送信。 
画像は Web で表示、印刷、保巧できる。 

- 電子メールのアドレス帳を開いて利用。「アドレス帳」をクリック 
し、 HP Instant Share の登録を行って、 HP Passport アカウントを作 
成。 

- 電子メールを複数のアドレスに送信。複数のアドレスのリンクをク 
リツ々 

- 複数の画像をまとめて友人または家族のネッ トワー クち続デバイス 
に送信。「電モ メールアドレス」フィー ルドの @send.hp.com の前 
に、受信をがデバイスに割り当てた名前を入力してください。 HP 
Passport の 「ユーザーの」 と 「パスワード」 を使用して HP 
Instant Share にサインインするように要ホされます。 

を記 HP Ins ね nt Share をまだセットアップしていない場合には、 

「HP Passport サインイン」画面の 「HP Passport のアカウ 
ントを作成する」をクリックします。 HP Passport のユーザ 
— ID とパスワードを取得します。 

を記 「スキャン to」 ボタンを使巧してスキャンした画像を送信することも 
できます。詳しくは、 スキャン機能の使用を 参照して〈ださい。 

コンピュータを使用して画像を送信する 

画像は、 HP all-in-one を使用して HP Instant Share を介して送信できます。 
また、 コン ピュ ータに インス！ ルされ ている 「HP Image Zone 」 ソフト 
ウェアを使用して送信ずることもできます 。 「HP Image Zone 」 ソフ トウェ 
アを使巧すると、画像を選択して編集でき、それから HP Instant Share にア 
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クセスして、サービス（たとえは 、 「HP Instant Share メール送信」）を選択し 
て、画層を送信できます。少なくとも、な下の方まで画像を共有できます。 

• HP Instant Share メ ール送信（電子メ ールアドレスへ送信） 

• HP Instant Share メ ール送信（本体への送信） 

• オンラインアルバム 

• オンライン写真仕上げサービス（国/地域によってはご利巧になれないこ 
とがあります） 

「HP Image Zonej ソフトウェアを使巧して画像を送信する ( Windows ) 

ち人や家族と画像を共有するには、 FhP Image Zonej ソフトウェアを使巧 
します 。 rHP Image Zonej ソフトウェアを起動して共有する画像を選択し、 
「HP Ins ね nt Share メール送信 J サービスを使用してその画像を送信します。 

を記 rHP Image Zonej ソフトウてアの使用方まについては、オンスクリ 
-ンの 「HP Image Zone ヘルプ J を参照してください。 

fHP Image Zonej ソフトウェアを使用するには 

1 デスクトップにある rHP Image Zonej のアイコンをダブルクリックし 
ます。 

コンピュータに rHP Image Zonej のウィンドウが表示されます。この 
ウィンドウに「マイイメージ」タブが表示されます。 

2 画像が保巧されているフナルダから、画像を選択します。 

詳細については、オンスクリーンの 「HP Image Zone ヘルプ」を参照し 
てください。 

を記 「HP Image Zone 」 の画像編集ッールを使用すると、画像を編集す 
ることができます。詳細については、オンスクリーンの 
「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

3 rHP Instant Share j タブをクリックします。 

rHP Image Zonej のウィンドウに 「HP Instant Sharej タブが表示さ 

れます。 

4 rHP Instant Sharej タブの「コント□—ル」または「作業」からス 
キャンした画像を送信するために使巧するリンクまたはサービスのアイ 
コンをクリックします。 

を記「すべてのサービスを見る」をクリックすると、お住まいの国/地域 
で利用できるサービスすベての中から、いずれかを選択できます。 
たとえば 、 「HP Instant Share メール送信」および「オンライン 
アルバムの作成」などです。画面上の指示に従って操作してくだ 
さし、。 

rHP Instant Sharej タブの「作業」領域に、「インターネットに接続」 
画面が表示されます。 

5 「次へ」をクリックし、画面上の指示に従って操作します。 


ユーザーガイド 153 


HP Inwtant W 了 are 巧 



第 12 章 


6 「HP Instant Share メール送信 J サービスからは次のことが巧能です。 

- 写真のサムネイル画像が添付された電子メールメッセージを送信。 
画像は Web で表示、印刷、保存できる。 

-電子メールのアドレス帳を開いて利用。「アドレス帳 J をクリック 
し、 HP Instant Share の登録を行って、 HP Passport アカウントを作 
成。 

- 電子メールを複数のアドレスに送信。複数のアドレスのリンクをク 
IJ 、、， ク 

-複数の画像をまとめて友人または家族のネットワーク接続デバイス 
に送信。「電子メールアドレス J フィールドの @send.hp.com の前 
に、受信をがデバイスに割り当てた名前を入力してください。 HP 
Passport の「ユーザーの」と「パスワード」を使用して 
HP Instant Share にサインインするように要ホされます。 

を記 HP Ins ね nt Share をまだセットアップしていない場合には、 

「HP Passport サインイン」画面の 「HP Passport のアカウ 
ントを作成する J をクリックします。 HP Passport のューザ 
— ID とパスワードを取得します。 

HP Ins ね nt Share クライアントアプリケーシヨンソフトウエアによる画像の送 
信 (Macintosh OS X v 10.1.5 な降） 

を記 Macintosh 0SXv1 0.2.0 および V 10.2.1、 v1 0.2.2 は、サポートされて 
「いません」。 

ち人や家族と画像を共有するには、 HP Ins ね nt Share クライアントアプリケ 
—シヨンを使巧します。 HP Instant Share ウィンドウを起動して共有する画 
像を選択し 、 「HP Ins ね nt Share メール送信 J サービスを使巧してその画像 
を送信します。 

を記 「HP Ins ね nt Share 」 クライアントアプリケーシヨンの使巧方まにつ 
いては、オンスクリーンの 「HP Image Zone ヘルプ J を参照してく 
ださし、。 

HP Instant Share クライアントアプリケーシヨンを巧用するには 

1 Dock の 「HP Image Zone 」 のアイコンを選択します。 

すると 、 「HP Image Zone 」 が起動します。 

2 「HP Image Zone 」 で、ウィンドウの上部にある「サービス」ボタンを 
クリックします。 

すると 、 「HP Image Zonej の下部にアプリケーシヨンの一覧が表示さ 
れます。 

3 アプリケーシヨンのリストから 、 riHP Instant Share j を選巧します。 
コンピュータで 「HP Instant Share 」 クライアントアプリケーシヨン 
ソフトウエアが起動します。 

4 r+j ボタンを使用してウィンドウに画像を追加するか、し」ボタンを巧 
用して画像を削除します。 
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を記 「HP Instant Share 」 クライアントアプリケーションの使巧方まに 
ついては、オンスクリーンの 「HP Image Zone ヘルプ」を参照し 
てください。 

5 共有する画像が〜ド ||15 ね 1113 ゎ 3 巧_|ウィンドウに表示されていること 
を確認します。 

6 「続行」をクリックし、画面上の指示に従って操作します。 

7 HP Instant Share サービスー 覧 から、スキヤンした画像を送信するため 
に使巧するサービスを選択します。 

8 画面上の指示に従って操作してください。 

9 「HP Ins ね nt Share メール送信 J サービスからは次のことが可能です。 

- 写真のサムネイル画像が添付された電子メールメッセージを送信。 
画像は Web で表示、印刷、保存できる。 

- 電子メールのアドレス帳を開いて利用。「アドレス帳」をクリック 
し、 HP Instant Share の登録を行って、 HP Passport アカウントを作 
成。 

- 電子メールを複数のアドレスに送信。複数のアドレスのリンクをク 
IJ 、りク 

- 複数の画像をまとめて友人または家族のネットワークち続デバイス 
に送信。「電子メールアドレス」フィールドの @send.hp.com の前 
に、受信をがデバイスに割り当てた名前を入力してください。 HP 
Passport の「ユーザーの」と「パスワード」を使巧して 

HP Instant Share にサインインするように要求されます。 

を記 HP Ins ね nt Share をまだセットアップしていない場合には、 

「HP Passport サインイン」画面の 「HP Passport のアカウ 
ントを作成する J をクリックします。 HP Passport のューザ 
— ID とパスワードを取得します。 

「 HP ディレクタ」を使用して画像を共有する （ MachintoshOSXv 10.1.5 な 
前） 

を記 Macintosh 0SXv10.0 および V10.0.4 は、サポートされて「いませ 

ん」。 

電子メールアカウントを持っている巧手であれば誰とでも画像を共有できま 
す。操作は簡単です。まず、 「 HP ディレクタ」を起動し、 「 HP ギヤラリ」を 
開きます。次に、 コン ピュータにインストールされている電子メールアプリ 
ケーションで、電子メ ールメッセージを新規作成します。 

を記詳細については、ナンスクリーンの 「 HP フナトイメージングへル 
プ」で、 HP イメージングギヤラリに関するセクションを参照してく 
ださい。 
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「HP ディレクタ J で電子メールオプションを使用するには 

1 次のちまで 「 HP ディレクタ」のメニューを表示します。 

- OSX では、 Dock にある 「 HP ディレクタ」のアイコンを選択しま 
す。 

- 0 S 9 では、デスクトップじある 「 HP ディレクタ」へのショートカ 
ットをダブルクリックします。 

2 次の方まで 「 HP フォトイメージングギヤラリ」を開きます。 

- OSX では 、 HP ImageZone から HP ギヤラリを選がします。 

- OS 9 では、 [「 HP ギヤラリ」]をクリックします。 

3 共有する画像を選択します。 

詳細については、オンスクリーンの 「 HP フォトイメージングヘルプ」 
を参照してください。 

4 「[電子メール]」をクリックします。 

Macintosh で電モメールプログラムが開きます。 

コンピュータの画面に表示される指示に従うと、画像を電子メールの添 
付ファイルとして共有できます。 
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13 HP Instant Share を使用する（ネ 
ットワーク） 

HP Instant Share を使用すると、家族や友人と写真を簡単に共有できます。 
写真をスキャンする、または HP all-in-one の力ードスロットにメモリカー 
ドを挿入した後、 共有する写真を選択し、送信ホを選択して写真を送信する 
だけです。また、オンラインフォトアルバムや、オンライン写真仕上げサー 
ビスに写真をアップロードすることもできます。利巧できるサービスは、国/ 
地域によって異なります。 

概要 

HP all-in-one がネットワークに接続していて、インターネットに直接アクセ 
スできる場合（インターネットの接続にコンピュータを使用しない場合）に 
は、デバイスが提供ずる HP Instant Share の機能を制限なく利用することが 
できます。利用できる機能には、 HP all-in-one で画像を送受信ずる機能や、 
リモート印刷をする機能があります。次に、各機能について説明しまず。 

ま記画像には、写真やスキャンした原稿があります。どちらも、 HPall-in- 
one と HP Instant Share を使用してち人や家族と共有できます。 

HP Instant Share Send 


因 



HP Instant Share Send を使用して、 HP all-in-one から指定の送信先に、 HP 
Instant Share サービス経由で画像を送信できます。（コンピュータにインスト 
—ルした 、 「HP ImageZonej ソフトウエアからも画像を送信できます。)送 
信先に指定できるのは、電子メールアドレス、友人や家族が使巧しているネ 
ットワークに接続しているプリンタ、オンラインフォトアルバ厶、または才 
ンライン写真仕上げサービスでず。利巧できるサービスは、国/地域によって 
異なりまず。詳しくは、 HP all-in-one から直接画像を送信す るを参照してく 
ださい。 

ま記 HP All-in-One に HP Instant Share 機能がある場合、ネットワークに接 
続しているプリンタとは、ホームネットワークを介してインターネッ 
卜に接続ずる、またはコンピュータを使巧しないでインターネットに 
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接続するもののことです。デバイスがネットワークに接続されてい 
て、 US 目ケーブルでコンピュータにも接続されている場合は、ネット 
ワーク接続が優先されまず。 

ネットワークに接続できることを表す記号は岂 a です。 

HP Instant Share Receive 


ぶ縣 


岂 a 


HP Instant Share Receive を巧巧すると、 HP Instant Share サービスにアク 
セスして、 HP Passport のユーザー ID とパスワードを取得した友人や家族な 
ら、誰からでも画像を受信できます。 

任意の送信をまたは特定の送信をから画像を受信 

HP Passport アカウントがある任意の送信を（才ープンモード）または特ミの 
送信を（プライべートモード）からでも画像を受信できます。 

• 任意の送信をから受信する場合、画像の送信をじ、使用している HPall- 
in-one の名前を知らせる必要があります。デバイスに名前が割り当てら 
れるのは、 HP all-in-one で HP Instant Share をセットアップして、使用 
しているプリンタを登録するときです。デバイス名は、大文字と小文字 
を区別しません。 

才ープンモード（任意の送信をから受信）はデフォルトの受信モードで 
す。才ープンモードでの受信の詳細については、 任意の送信をから受信 
する（ナープンモード) を参照してください。 

HP Ins ね nt Share アクセスリストを使巧して、特ミの巧手から HP all-in- 
one への送信を防ぐことができます。アクセスリストの使用の詳細につ 
いては、 HP Instant Share サービスオンスクリーンヘルプを参照してく 
ださい。 

• 特をの送信をからの受信を選がする場合、画像を受信する相手を 

HP Ins ね nt Share アクセスリストに追加してから、各送信をにアクセス 
権限を割り当てます。アクセス権限割り当ての詳細については、 HP 
Instant Share サービスオンスクリーンヘルプを参照してください。 

受信画像のプレビューまたは自動印刷 

HP Instant Share では、画像コレクシヨンをプレビューしてから印刷するこ 
とも、自動的に画像コレクシヨンを HP all-in-one で印刷することもできま 
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す。自動印刷権限は 、 HP Ins ね nt Share アクセスリストから送信をことに有 
効にすることができます。 

自動印刷権限を割り当てた送信をからのコレクションだけが自動的にデバイ 
スで印刷されます。それな外のコレクションは、いずれもプレビューモード 
で受信されます。 

ミ主記 HP Instant Share Receive の詳細については、 画像を受信す るを参照し 
てください。 

HP リモート印刷 



HP リモート印刷を使用すると、 Windows アプリケーシヨンから、別の場巧 
にあるネットワーク接続プリンタに出力できます。たとえば、 HP リモート 
プリンタドライバを使巧すれば、喫茶店でノートパソコンを操作して、自宅 
じある HP all - in - one で印刷できるようになります。また、家から、仮想プラ 
イベートネットワーク （ VPN ) を経由して会社にあるプリンタで印刷すること 
もできます。詳しくは、 ドキュメントをリモート印刷す るを参照して〈ださ 
い。 

さらに、ネットワークに接続しているプリンタを持っていない友人や家族が 
リモートプリンタドライバを自分の コン ピュータにダウンロードすると、お 
客様がお使いの HP all - in - one で印刷できるようになります（ただし、プリン 
夕の名前を相手に知らせている場合に限ります)。詳しくは、 ドキュメントを 
リモート印刷す るを参照して〈ださい。 

はじめに 

HP all - in - one で HP Instant Share を使巧するには、次のものが必要です。 

• 口ーカルエリア ネッ トワーク （ LAN ) またはワイヤレス LAN 

• LAN または WAN に接続された HP all - in-one 

• インターネットサービスプロバイダ ( ISP ) を利用した、インターネット 
への直接アクセス 

• HP Passport のユーザー ID と パ スワード 

• デバイスへの HP Instant Share のセツトアップ 
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次の方まで、 HP Instant Share をセットアップして、 HP Passport のユーザ 
- ID とパスワードを取得できます。 

• コンピュータの 「HP Image Zone 」 ソフトウェアから 

• HP all-in-one のコントロールパネルの [HP Instant Sha 词ボタンを押し 
て 

• ソフトウェアのインストールの最後に表示されるオプションを巧巧する 
(Macintosh のみ） 

詳細については 、 「HP Instant Share セットアップウイザード」オンスクリ 
-ンヘルプを参照してください。 

を記 HP all-in-one のソフトウェアをインストールするときに「標準 j イン 
ストールを選巧したかどうかを確認してくださし、。 HP Instant Share 
は、最小インストールをするとプリンタでは「機能しません」。 

HP Passport ユーザー ID とパスワードを取得し、 HP all-in-one に固有の名前 
を付けて、デバイスを登録したら、任意でアクセスリストに送信をを追加し 
て送信ホを作成できます。あとからアクセスリストを使巧して送信をを追加 
して送信先を作成する場合、次のトピックの指示に従ってください。 

を記 HP Instant Share でサインアップして、使巧している HP all-in-one を 
登録すると、自動的にデバイスのアクセスリストにを録されて、自動 
印刷権限が与えられます。 HP Instant Share メンバになり、デバイス 
をを録する方法の詳細については、 はじめに を参照してください。 

送信先を作成する 

送信ホを作成して、送信をが画像を送信する先を指定できるようにします。 
送信先に指をできるのは、電モメールアドレス、ち人や家族が使用している 
ネットワーク接続デバイス、ナンラインフォトアルバム、またはナンライン 
写真仕上げサービスなどです。利用できるサービスは、国/地域によって異な 
ります。 

ミ主記送信先は、 HP Instant Share サービスに作成しますが、 HP all-in-one 
からアクセスします。 

を信先を作成するには 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 ボタンを 
押します。 

FHP Instant Share j メニューがカラーグラフィックディスプレイに表 
不 されます。 

2 「4」を押し、「新しい送信をの追加」を選がします。 

「コンピュータの選が」メニューが表示され、お使いのネットワークに接 
結されているコンピュータがリスト表示されます。 

3 リストからコンピュータを選択します。 
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を記選択したコンヒユータには 「HP Image Zonej ソフトウェアがイ 
ンストールされている必要があり、そのコンピユータは 
HP Instant Share サービスにアクセスできる必要があります。 

コンピユータのウィンドウに HP Instant Share サービス画面が表示され 
ます。 

4 HP Passport の「ユーザーの」と「パスワード」を使用して、 HP 
Instant Share にサインインします。 

HP Instant Share マネージャが表示されます。 

を記 HP Instant Share サービスに HP Passport 「ユーザー ID 」 と「パ 
スワード」を記憶させておけば、要求メッセージは表示されませ 
ん。 

5 「共有 J タブを選択してオンスクリーンの指示に従い、新しい送信先を作 
成します。 

詳細については、オンスクリーンヘルプを参照してください。 

複数の画像をまとめて友人または家族のネットワーク接続デバイスに送 
信する場合、「電子 メール アドレス」 フィー ルドの @send.hp.com の前 
に、受信をがデバイスに割り当てた名前を入力してください。 

を記本体へ送信するには 1) 送信をと受信を両方が、 HP Passport のユ 
-ザ ー ID とパスワードが必要です。 2) 画層送信先のデバイスは、 
HP Instant Share にき録されている必要があります。 3) 画像は、 
「HP Ins ね nt Share メール送信」または HP リモート印刷を使巧し 
て送信する必要があります。 

「HP Instant Share メール送信」にデバイス送信先を設定したり、 
HP リモート印刷で使巧するプリンタを追加したりする前に、受信 
者がネットワーク接続デバイスに割り当てた固有の名前を尋ねてく 
ださい。プリンタに名前が作成されるのは、ユーザーが 
HP Instant Share でサインアップして、使用しているプリンタを登 
録するときです。詳しくは、 はじめにを 参照してください。 

6 送信ホの作成後は、 HP all-in-one に戻ると、画像を送信できます。 
詳しくは、 HP all-in-one から直接画像を送信す るを参照してください。 

HP Instant Share アクセスリストを使用する 

アクセスリストは、 HP all-in-one の設をが、才ープンモードでも、プライ 

ベートモードでも使巧できます。 

• 才ープンモードでは、 HP Passport アカウントがあり、受信者のデバイ 
スに割り当てた名前を知っている任意の送信をから画像コレクシヨンを 
受信します。オープンモードでの受信を選択すると、送信をにデバイス 
への画像送信を許可することになります。 
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自動印刷権限の割り当てにはアクセスリストを使巧します。画像の受信 
を拒否するようじ指定することもできます。 

• プライべートモードでは、アクセスリストで指定した送信をからだけ画 
像を受信します。リストに追加する相手には、 HP Passport のユーザー 
の とパスワードが必要です。 

送信ををリストに追加する場合、次のアクセス権限のうち1つの権限を 
ちえます。 

- 許可:送信をから受信した画像を印刷する前にプレビユーできる。 

- 自動受信:送信をから受信した画像を自動的にデバイスで印刷できる。 

- 拒否:送信者から不必要な画像を受信しない。 

アクセスリストを使用するには 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 ボタンを 
押します。 

FHP Instant Share J メニユーがカラーグラフィックディスプレイに表 
でされます。 

2 「3」を押し、次に「5」を巧します。 

「Instant Share のオプション」メニユーが表示され、「アカウントを管 
理」が選択されます。 

「コンピユータの選巧」メニユーが表示され、お使いのネットワークに接 
続されているコンピユータがリスト表示されます。 

3 リストからコンピユータを選択します。 

を記選択したコンピユータには 「 HPImageZone 」 ソフトウェアがイ 
ンストールされている必要があり、そのコンピユータは 
HP Instant Share サービスにアクセスできる必要があります。 

コンピユータのウィンドウに HP Instant Share サービス画面が表示され 
ます。 

4 メッセージに従い、 HP Passport の「ユーザー ID 」 と「パスワード」を 
使巧して HP Instant Share にサインインします。 

HP Instant Share マネージャが表示されます。 

を記 HP Instant Share サービスに HP Passport 「ユーザー ID 」 と「パ 
スワード」を記憶させておけば、要ホメッセージは表示されませ 
ん。 

5 オンスクリーンの指示に従い、送信をを追加または削除し、アクセスリ 
ストを使用してアクセス権限を変更します。 

詳細については、オンスクリーンヘルプを参照してください。 

を記アクセスリストに追加する各送信をの HP Passport のユーザーのを 
取得する必要があります。送信ををリストに追加するには、ユーザー 
ID が必要です。送信ををリストに追加して、アクセス権限を許可する 
と、アクセスリストに送信をの情報が次のように表示されます。許巧 
されたアクセス権限、名、姓、 HP Passport ユーザー ID。 
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HP all - in - one から直接画像を送信する 

画像には、写真やスキャンした文書があります。どちらも、 HP all-in-one と 
HP Ins ね nt Share を使用して友人や家族と共有できます。メモリカードから 
写真を選択するか、画像をスキャンした後で、 HP all-in-one のコント ロール 
パネルにある 「HP Instant Share 」 を巧し、送信先を選んで画像を送信して 
ください。詳細については、次のトピックを参照してください。 

を記ネットワークに接続しているプリンタに送信する場合、受信側のプリ 
ンタを HP Instant Share にを録する必要があります。 

メモリカードから写真を送信する 

HP all-in-one では、メモリカードを挿入して、すぐに写真を送信すること 
も、後から送信することもできます。すぐに写真を送信する場合は、メモリ 
力ードを力ード スロッ トに挿入して、写真を選択し、本体のコント ロ ール 
パネルにある 「HP Ins ね nt Share 」 ボタンを巧します。 

メモリカードを挿入してから、あとで写真を送信する場合、 HP all-in-one は 
アイドルモードになっています 。 「HP Ins ね nt Share 」 を押し、指示に従え 
ば、写真を選択して共有できます。 

を記メモリカードの使用ちまについては、 メモリカードの使用または 
Pic 旧 ridge の使用 を参照してください。 

ち人や家族が使用しているネットワーク接続プリンタに写真を送信するには 

1 ち人や家族（受信を）から、使用しているネットワークに接続しているプ 
リンタの名前を入手します。 

を記プリンタに名前が割り当てられるのは、 HP Ins ね nt Share をセット 
アップして HP all-in-one を登録したときです。デバイス名は、大 
文字と小文字を区別しません。 

2 受信をが、才ープンモードで受信していること、または受信側のデバイ 
スのアクセスリストに、自分の HP Passport のユーザー ID が追加され 
ているか確認します。 

詳細については、 任意の送信をから受信する（ナープンモード) および 
HP Instant Share アクセスリストを使巧す るを 参照してください。 

3 受信をから取得したデバイス名を使巧して送信先を作成します。 

詳しくは、 送信先を作成す るを 参照してください。 

4 「HP Instant Share 」 ボタンを押して、写真を送信します。 

詳細については、次の手順を参照してください。 

メモリカードを挿入して、すぐに写貴を送信するには 

1 メモリカードカ《 HP all-in-one の力ード' スロットに挿入されていること 
を確認します。 

2 写真を1枚な上選択します。 

写真の選が方法については、 メモリカードの使巧または Pic 旧 ridge の巧 
用を 参照してください。 
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ミ主記動画ファイルタイプは 、 HP Instant Share サービスではサポート 
されない場合があります。 

3 HP all - in - one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 ボタンを 
押します。 

「共ちメニュー」がカラーグラフィックディスプレイに表示されます。 
「共有メニュー」に 、 HP Instant Share サービスに作成した送信ホが表示 
されます。詳しくは、 送信ホを作成す るを 参照してください。 

4 矢印（▲と ▼) を使用すると、写真の送信先を強調表示できます。 

5 roKj ボタンを押して、送信先を指をし、写真を送信します。 

を記コントロールパネルの「フォト」領域にある「メニュ ー J ボタンを 
使用してメモリカードから画像を送信することもできます。詳細につ 
いては、 メモリカードの使用または Pic 旧 ridge の使巧 を参照して〈だ 
さし、。 

メモリカードを挿入してあとから写真を送信ずるには 

1 メモリカードを HP all - in - one の適切なスロットに挿入します。 

しばらくすると 、 HP all - in - one がアイドルモードになります。カラーグ 
ラフィックディスプレイにアイドル画面が表示されると 、 HP all - in-one 
はアイドルモードです。 

2 写真を送信する準備ができたら 、 HP all - in - one のコントロールパネルの 

「HP Instant Share 」 を押します。. 

FHP Instant Share J メニューがカラーグラフィックディスプレイに表 
7 F されます。 

3 「1」を押して「[送信]」を選がします。 

「どこから送信しますか？」メニューが表示されます。 

4 「1」を巧して「メモリカード」を選択します。 

メモリカードの最初の写真がカラーグラフィックディスプレイに表示 
されます。 

5 写真を1枚な上選択します。 

写真の選が方まについては、 メモリカードの使巧または Pic 旧 ridge の使 
用を 参照してください。 

6 コントロールパネルの「フォト」領域にある「メニュー」ボタンを押 
します。 

「共有メニュ ー 」が表示されます。 

「共ちメニュー」に 、 HP Ins ね nt Share サービスに作成した送信ホが表示 
されます。詳しくは、 送信先を作成す るを 参照してください。 

7 矢印（▲と ▼) を使用すると、写真の送信先を強調表示できます。 

8 roKj ボタンを押して、送信先を指まし、写真を送信します。 

送信先ファイルから写真を送信する 

ご使用の HP デジタルカメラが HP Instant Share をサポートしている場合、 
メモリカードの写真に送信ホを割り当てることができます。割り当てられた 
写真は送信先ファイルに保存されます。カメラからメモリカードを取り出し 
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て、 HP all-in-one の力ードスロットにメモリカードを挿入ずると、 HP all- 
in-one がメモリカードを読み取り、割り当てられた送信先に写真を送信しま 
す。 

HP デジタルカメラで割 y 当てた送信先に写真を送信ずるには 

1 メモリカードカ《 HP all-in-one の力ードスロットに挿入されていること 
を確認します。 

詳しくは、 メモリカードの使用または Pic 旧 ridge の使用を 参照してくだ 
さし、。 

「送信先が見つかりました」ダイアログボックスがカラーグラフィック 
ディスプレイに表示されます。 

2 「1」を巧して、「はし、、写真を HP Ins ね nt Share に送信します」を選択 
します。 

写真は割り当てられた送信ホに送信されます。 

を記多数の送信ホに写真を送信すると、時間がかかり、 HP all-in-one が一 
度の化理で送信できる送信先の最大数を超過する可能性があります。 

スキャンした画像を送信する 

スキャンした画像を共有するには、本体の コントロール パネルにある 「HP 
Instant Share 」 を押します 。 「HP Instant Share 」 ボタンを使用する場合 
は、ガラス板の上に画像を置いて、画像を送信する手段としてスキャナを選 
択し、さらに送信先を選択してから、スキャンを開始します。 

を記画像をスキャンする方まについては、 スキャン機能の使 巧を参照して 
ください。 

スキャンした画像を友人やま族が使用しているネットワーク接続デバイスに送信する 
には 

1 ち人や家族（受信を）から、使用しているネットワークに接続しているプ 
リンタの名前を入手します。 

を記プリンタに名前が割り当てられるのは、 HP Ins ね nt Share をセット 
アップして HP all-in-one を登録したときです。デバイス名は、大 
文字と小文字を区別しません。 

2 受信をが、才ープンモードで受信していること、または受信側のデバイ 
スのアクセスリストに、自分の HP Passport のユーザー ID が追加され 
ているか確認します。 

詳細については、 任意の送信をから受信する（オープンモード) および 
HP Ins ね nt Share アクセスリストを使巧す るを参照してください。 

3 友人や家族から入手したプリンタの名前を使用して、送信先を作成しま 
す。 

詳しくは、 送信先を作成す るを参照してください。 

4 fHP Instant Share j ボタンを押して、写真を送信します。 

詳細については、次の手順を参照してください。 
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スキャンした画像を HP all - in - one から送信するには 

1 表を下にしてガラス板のち下隅に合わせて原稿を乗せます。 

2 プリンタのコントロールパネルの FhP Instant Share J ボタンを巧し 
ます。 

FHP Instant Share J メニューがカラーグラフィックディスプレイに表 
7 F されます。 

3 「1」を押して「送信」を選がします。 

「どこから送信しますか？_! メニューが表示されます。 

4 「2」を押して「スキャナ]または[フィーダ」を選巧します。 

「共ちメニュ ー 」が表示されます。 

「共ちメニュー」に、 HP Instant Share サービスに作成した送信ホが表示 
されます。詳しくは、 送信ホを作成す るを参照してください。 

5 矢印（▲と ▼) を使用して、画像の送信ホを強調表示します。 

6 「 OK 」 ボタンを押して、送信先を選択し、スキャンを開始します。 

を記自動ドキュメントフィーダに原稿が検出されたら、1ページな上 
がスキャンされます。自動ドキュメントフィーダに原稿が検出さ 
れなければ、スキャナガラス面から1ぺージだけがスキャンされ 
ます。 

画像がスキャンされ、選巧した送信先に送信されます。 

を記自動ドキュメントフィーダから複数のぺージをスキャンした場 

合、画像が数枚ずつに分かれて送信される場合があります。数枚ず 
つに分かれて画像が送信される場合、受信をは複数の画像コレクシ 
ョンや電子メールメッセージを受信することになります。 

を記「スキャン to 」 ボタンを巧巧してスキャンした画像を送信することも 
できます。詳しくは、 スキャン機能の使用を 参照してください。 

画像の送信をキャンセルする 

画像の送信は、送信ホの数に関係なく、プリンタのコントロールパネルの 
「キャンセル」ボタンを押すと、いつでもキャンセルできます。キャンセル 
は、画像のコレクシヨンがすでに HP Instant Share サービスにアップロード 
されているかどうかで異なります。 

• コレクシヨンが HP Ins ね nt Share サービスに完全にアップロードされて 
いる場合、そのコレクションは送信先に送信されます。 

• コレクシヨンが HP Instant Share サービスにアップロードされている途 
中の場合、そのコレクションは送信ホに送信されません。 

コンピュータを使用して画像を送信する 

画像は、 HP all-in-one を使用して HP Instant Share を介して送信できます。 
また、コンピュータにインストールされている FhP Image Zonej ソフト 
ウエアを使用して送信ずることもできます 。 「HP Image Zonej ソフトウエ 
アでは、画像を選 t 尺して編集した後、 HPInstantShare にアクセスしてサー 
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ビス （「HP Instant Share メール送信 J など）を選択し、画像を送信すること 
ができます。少な〈とも、な下の方まで画像を共有できます。 

• HP Instant Share メ ール送信（電子メ ールアドレスへ送信） 

• HP Instant Share メール 送信 （プリンタへ 送信） 

• オンラインアルバム 

• オンライン写真仕上げサービス（国/地域によってはご利巧になれないこ 
とがあります） 

を記 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使用して、画像コレクションを受 
信することはできません。 

HP Instant Share メール送信（本体への送信）を使巧して画像を共有する場 
合、な下のタスクを実行してくださし、。 

• 受信をがネットワーク接続デバイスに割り当てた名前を入力してくださ 
い。 

を記プリンタに名前が割り当てられるのは、 HP Ins ね nt Share をセット 
アップして HP all-in-one を登録したときです。詳しくは、 はじめ 
にを参照してください。 

• 受信をが、オープンモードで受信していること、または受信側のデバイ 
スのアクセスリストに、自分の HP Passport のューザー ID が追加され 
ているか確認します。 

詳細については、 任意の送信をから受信する（オープンモード) および 
HP Ins ね nt Share アクセスリストを使巧す るを参照してください。 

• オペレーティングシステム別の指示に従ってください。 

「HP Image Zonej から画像を送信ずるには （ Windows をご巧用の場合） 

1 デスクトップにある rHP Image Zonej のアイコンをダブルクリックし 
ます。 

コン ピュータに rHP Image Zonej のウィンドウが表示されます。この 
ウィンドウに「マイイメージ」タブが表示されます。 

2 画像が保巧されているフナルダから、画像を選択します。 

詳細については、オンスクリーンの 「HP Image Zone ヘルプ」を参照し 
てください。 

を記 「HP Image Zone 」 の画像編集ッールを使用すると、画像を編集す 
ることができます。詳細については、オンスクリーンの 
「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

3 rHP Instant Share J タブをクリックします。 

rHP Image Zonej のウィンドウに rHP Instant Share J タブが表示さ 

れます。 

4 「コントロール」で、「すべてのサービスを見る」をクリックします。 
rHP Instant Share J タブの「作業」に、「インターネットに接続」画 
面が表示されます。 

5 「[次へ]」をクリックします。 
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6 サービスー覧から、画像を送信するために使巧するサービスを選がしま 
す。 

7 画面上の指示に従って操作してください。 

詳細については、オンスクリーンヘルプを参照してください。 

複数の画像をまとめて友人または家族のネットワーク接続デ/《イスに送 
信する場合 、 「HP Ins ね nt Share メール送信」を選がします。「電子メ 
—ルアドレス」フィールドの @send.hp.com の前に、受信をがデバイス 
に割り当てた名前を入力してください。 HP Passport の「ューザー 
の」 と「パスワード」を使用して HP Ins ね nt Share にサインインする 
ように要ホされます。 

を記 HP Ins ね ntShare をまだセットアップしていない場合には 、 「HP 
Passport サインイン」画面の 「HP Passport のアカウントを作 
成する」をクリックします。 HP Passport のューザー ID とパスワ 
-ドを取得します。「地域と使用を件」画面で、お住まいの国/地域 
を選択し、「使用を件」に同意します。 

「HP Image Zonej から画像を送信するには (Macintosh OS X v10.1.5 な降をご使用 
の場合） 

を記 Macintosh 0SXv10.2.0 および V10.2.1 、 v10.2.2 は、サポートされて 
いません。 

1 Dock の 「HP Image Zone 」 のアイコンを選択します。 

すると 、 「HP Image Zone 」 が起動します。 

2 「HP Image Zone 」 で、ウィンドウの上部にある「サービス」ボタンを 
クリックします。 

すると 、 「HP Image Zonej の下部にアプリケーシヨンの一覧が表示さ 
れます。 

3 アプリケーシヨンの一覧から 、 「HP Instant Share 」 を選択します。 

コンピュータで 「HP Instant Sharej クライアントアプリケーシヨン 
ソフトウエアが起動します。 

4 共有する画像を 「HP Ins ね nt Sharej ウィンドウに追加します。 

詳細については 、 「HP Image Zone ヘルプ」の HP Instant Share に関す 
る章を参照してください。 

5 画像をすべて追加したら、「続行」をクリックします。 

6 画面上の指示に従って操作してください。 

7 サービスー覧から、画像を送信するために使用するサービスを選がしま 
す。 

8 画面上の指示に従って操作して〈ださい。 

詳細については、オンスクリーンヘルプを参照してください。 

複数の画像をまとめて友人または家族のネットワークち続デバイスに送 
信する場合 、 「HP Ins ね nt Share メール送信」を選がします。「電子メー 
ル アドレス」 フィールドの @send.hp.com の前に、受信をがデバイスに 
割り当てた名前を入力してください。 HP Passport の「ューザー IDj 
と「パスワード」を使用して HP Ins ね nt Share にサインインするように 
要求されます。 
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を記 HP Ins ね ntShare をまだセットアップしていない場合には 、 「HP 
Passport サインイン」画面の 「HP Passport のアカウントを作 
成する J をクリックします。 HP Passport のユーザー ID とパスワ 
-ドを取得します。「地域と使用を件 J 画面で、お住まいの国/地域 
を選択し、「使用を件 J に同意します。 

画像を受信する 

画像は、ネットワークに接続しているプリンタから、ほかのネットワークに 
接続しているプリンタに送信できます。 HP Passport ユーザー ID とパスワー 
ドがある任意の送信者（才ープンモード）または特定グループの送信を（プラ 
イベートモード）から画像のコレクションを受信できます。デフナルトの受 
信モードは才ープンモードです。詳しくは、 HP Instant Share Receive を参 
照してください。 

を記画像コレクション（または複数の画像）とは、相手から特定の送信ホ、 

この場合はご使巧のデ/《イスに送信されるまとまつた画像です。 

任意の送信をから受信する（オープンモード） 

HP all-in-one は、デフォルトでは才ープンモードに設定されています。使用 
しているデバイスの名前を教えると、有効な HP Passport アカウントを持つ 
ている友人や家族が、画像コレクションを送信できます。 HP Instant Share 
アクセスリストで送信をに自動印刷権限をちえない限り、コレクションが自 
動的に印刷されることはあり「ません」。詳しくは、 HP Instant Share アクセ 
スリストを使用す るを参照してください。 

を記 HP all-in-one 力 《 、任意のホ目手からの受信を設定している場合でも、特 
定:の相手からの画像の受信を防ぐことができます。アクセスリストを 
使用すると簡単に防ぐことができます。詳しくは、 HP Instant Share 
アクセスリストを使用す るを参照してください。 

HP Ins ね nt Share サービスの印刷ジョブリストにアクセスして、デバ 
イスに送信された画像を防ぐこともできます。 

任意の送信をから画像を受信するには 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 ボタンを 
押します。 

FHP Instant Share j メニューがカラーグラフィックディスプレイに表 
不 されます。 

2 「3」を押して 「HP Ins ね nt Share のオプション」を選択します。 
「Instant Share のオプション」メニューが表示されます。 

3 「1」を押して「受信オプション」を選択します。 

「受信オプション」メニューが表示されます。 

4 「2」を押して「開いてすべてを受信」を選がします。 
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HP all-in-one は、デフオルトでは、画像コレクションの画像を印刷前に 
プレビューする設定されています。受信した画像を自動的に印刷する場 
合は、 受信した画像を自動的に印刷する にはを参照してください。 

特をグループの送信をから受信する（プライベートモード） 

HP all-in-one をプライベートモードに設ますると、各自力《 HP Passport アカ 
ウントを持っている、許可された特定グループの送信者からだけ画像コレク 
ションを受信できます。各送信ををアクセスリストに追加する必要がありま 
す。送信ををリストに追加して、アクセス権限を与えます。詳しくは、 

HP Instant Share アクセスリストを使巧す るを参照してください。 

を記プライべートモードでは、 HP Passport アカウントがあり、権限を与 
えられるか自動印刷権限を許可された送信をからだけ画像コレクショ 
ンを受信します。 

プライべートモードでは、アクセスリストで自動印刷権限が与えられていな 
い限り、受信した画像は手動で印刷されます。詳しくは、 受信した画像を印 
刷す るを参照してください。 

To receive imaaes from a specified group of allowed senders 

1 送信者を HP Ins ね nt Share アクセスリストに追加して、権限をちえま 
す。 

詳しくは、 HP Instant Share アクセスリストを使用す るを参照してくだ 
さし、。 

2 リストの作成が完了したら、 HP all-in-one のコントロールパネルの 
「HP Instant Share 」 ボタンを押します。 

「HP Instant Share 」 メニューが、カラーグラフィックディスプレイに 
表示されます。 

3 「3」を巧し、次に「1」を巧します。 

「Instant Share のオプション」メニューが表示されて、「受信オプショ 
ン」が選択されます。 

「受信オプション」メニューが表示されます。 

4 「1」を押して、「プライべート、許可した送信者から受信」を選がしま 
す。 

5 画像コレクションの画像をプレビューしてから印刷する、または受信し 
た画像をすべて自動的に印刷することを、 HP all-in-one で設定します。 
詳しくは、 受信した画像を印刷する を参照してください。 

受信した画像を印刷する 

HP Instant Share サービスでは、デバイスに送信された画像コレクションを 
受信し、送信者に割り当てられた権限を（コレクションごとに）表示します。 
HP all-in-one 力 《 、 HP Instant Share サービスで受信した画像をチェックする 
方法には2通りあります。 

• HP all-in-one がネットワーク接続で、 HP Instant Share をセットアップ 
していれば、自動的に HP Instant Share サービスを一定間隔（たとえば、 
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20 分ごと）で新しい画像コレクションがないかチェックします。このプ 
ロセスは、自動チェックと呼ばれ、デバイスではデフォルトで有効にな 
つています。 

HP all-in-one が、 HP Instant Share サービスでコレクションの受信を検 
出したら、カラーグラフィックディスプレイにアイコンが表示されて、 
コレクションを受信したことを知らせます。受信したコレクションが、 
自動印刷権限を許巧した送信をからのものであれば、自動的に印刷され 
ます。受信したコレクションが、許可した送信をで、自動印刷権限を 
「持たない」送信者の場合、コレクションについての情報が HP all-in- 
one の 「受信を」コレクションリストに表示されます。 

• 自動チェックが有劾でなければ、または自動チェックと自動チェックの 
間じコレクションを受信したか確認したい場合 、 「HP Instant Share 」 メ 
ニューの 「HP Instant Sharej を押して、「受信」を選択します。「受 
信」を選択すると、 HP all-in-one は新しい画像コレクションをチェック 
し、デバイスの「受信を」コレクションリストにダウンロードします。 
受信したコレクションが、自動印刷権限を許可した送信をからのもので 
あれば、「今すぐ印刷」または「後で印刷」のメッセージが表示されま 
す。「今すぐ印刷」を選がすると、コレクションの画像が印刷されます。 
「後で印刷」を選択すると、「受信巧」コレクションリストにコレクシ 
ョンの情報が表示されます。 

次のセクションでは、受信した画像を印刷するちま、印刷サイズと関連した 
印刷オプションを設定する方ま、印刷ジョブをキャンセルする方まを説明し 
ます。 

受信した画像を自動的に印刷する 

自動チ X ックをデバイスで有効にしていれば、自動印刷権限を許可した送信 
をから受信した画像は自動的に HP all-in-one で印刷されます。 

受信した画像を自動的に印刷するには 

1 送信者を HP Ins ね nt Share アクセスリストに追加して、自動印刷権限を 
ちえます。 

詳しくは、 HP Instant Share アクセスリストを使用す るを参照してくだ 
さし、。 

2 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 ボタンを 
押します。 

「HP Instant Share 」 メニューがカラーグラフィックディスプレイに表 
7 F されます。 

3 「3」を押し、次に「2」を巧します。 

「Instant Share のオプション」メニューが表示され、「自動チェック」 

が選択されます。 

「自動チェック」メニューが表示されます。 

4 「1」を巧して、「オン」を選がします。 

「自動チェック」を[オン]にすると、 HP all-in-one から HP Instant 
Share サービスに対して、お客様宛てに画像コレクションが届いている 
か、を期的に問い合わせます。コレクションが見つかり、自動印刷権限 


ユーザーガイド 171 


HP Instant whare が巧巧 "^* か(如ジ 了 

J—3 



第 13 章 

を持つ送信をからのコレクションであれば、使巧しているデバイスにダ 

ウンロードされて印刷されます。 

を記 HP Instant Share サービスに手動で問い合わせるには、 

「HP Ins ね nt Share 」 ボタンを巧し、次に「2」を押して 
「HP Instant Share 」 メニューから「受信」を選択します。 

HP all-in-one 力、ら HP Instant Share サービスに対■して問い合わせ 
ます。自動印刷巧をの画像コレクションが見つかると、「プリント 
ジョブの準備完了」画面がカラーグラフィックディスプレイに表 
示されます。「1」を押して「今すぐ印刷」を選択すると、コレク 
ションは印刷されます。さらに「受信巧」コレクションー覧に追 
加されます。 「2 J を押して「後で印刷」を選巧すると、コレクシ 
ョンは「受信済」コレクションー覧に追加されるだけです。 

受信した画像を手動で印刷するには 

デバイスへの送信は許可されていて、自動印刷権限がない送信をから受信し 

た画像のコレクションは、 HP Instant Share サービスじ保留され、 HP all-in- 

one での処理みを待ちとなります。コレクションの画像をプレビューしてか 

ら印刷するかまたは画像をプレビューせずにコレクション全体を印刷できま 

す。 

画像をプレビューしてから印刷するには 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 ボタンを 

押します。 

FHP Instant Share j メニューがカラーグラフィックディスプレイに表 

7 F されます。 

2 口」を押して、「受信」を選択します。 

HP all-in-one から HP Ins ね nt Share サービスに対して、お客様宛ての画 

像コレクションが届いているか問い合わせます。コレクションが見つか 

ると、使用しているプリンタにダウンロードされます。カラーグラフィ 

ックディスプレイには、「受信巧」コレクションー覧が表示されます。 

3 矢印（▲と ▼) を使用して、表示するコレクションを選択します。 

4 「 OK 」 を押します。 

5コレクションから画像を選択します。 

6 [フォトプリント]を巧します 

-「フォトメニュー」ボタンを押すと、印刷前に印刷オプション（部 
数、画像サイズ、巧紙サイズ、巧紙の種類など）を選択することがで 
きます。オプションを選択したら、「写真の印刷」ボタンを押しま 
す。 

-「フォトプリント」を押すと、「印刷オプション」の設定に従い、選 
択した画像が印刷されます。 

を記 EP 刷オプションの詳細については、 写真の印刷オプションの設 をを 
参照して〈ださい。 
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画像コレクションをプレビューしないで印刷するには 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 ボタンを 
押します。 

FHP Instant Share j メニューがカラーグラフィックディスプレイに表 
7 F されます。 

2 口」を押して、「受信」を選択します。 

HP all-in-one から HP Ins ね nt Share サービスに対して、お客様巧ての画 
像コレクションが届いているか問い合わせます。コレクションが見つか 
ると、使用しているプリンタにダウンロードされます。また、「受信巧」 

コレクションー覧が表示されます。 

3 矢印（▲と ▼) を使用して、印刷するコレクションを選択します。 

4 [フォトプリント]を押します 

各画像の印刷情報に従って印刷されます。印刷情報がなければ、 

rins ね nt Share のオプション」メニューで指定されたリモート印刷ナプ 

ションで、画像が印刷されます。 

印刷オプションを設定する 

HPAll-in-One でスキャンした画像は、指をされた印刷サイズで、受信側のデ 
バイスに転送されます。また、 HP リモート印刷ドライバから転送された画 
像やドキュメントも、受信時には印刷サイズがすでに決まっています。受信 
したドキュメントや画像コレクションの印刷サイズがみめられている場合に 
は、次の規則に従って印刷されます。 

• コレクションやドキュメントが自動印刷に設をされていれば、 HP all-in- 
one では指定された印刷サイズが使用されます。 

• コレクションやドキュメントをプレビューしてから印刷する場合は、 

HP all-in-one では、フォトメニューの「印刷ナプション」メニュ ー(デ 
フォルトまたはユーザー選択）で指ましたオプションが使巧されます。 

• コレクションやドキュメントをプレビューせずに印刷する場合は、 

HP all-in-one では指定された印刷サイズが使用されます。 

カメラやメモリカードから送信された画像は、印刷情報「なしで」受信側 
デバイスに転送されます。受信した画像や画像コレクションに「印刷情報が 
ない」場合には、次の規則に従ってその画像や画像コレクションが印刷され 
ます。 

• 画像やコレクションが自動印刷に設定されていれば、 HP all-in-one では、 
r Instant Share のオプション」メニューで指定したリモート印刷のサイ 
ズオプションが巧巧されます。 

• 画像やコレクションをプレビューしてから印刷する場合は、 HP all-in- 
one では、 フォトメニューの 「印刷 オプション」メニュー(デフォルト 
またはユーザー選択）で指定したオプションが使巧されます。 

• 画像コレクションをプレビューしないで印刷する場合は、 HP all-in-one 
では、 「 Ins ね nt Share のオプション」メニューで指定したリモート印刷 
のサイズオプションが巧巧されます。 

上記の各規則に関するオプションの詳細は、な下のタスクで説明します。 
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自動印刷される画像コレクション用にリモート印刷のサイズオプションを設定するに 
は 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 ボタンを 
押します。 

FHP Instant Share j メニューがカラーグラフィックディスプレイに表 
でされます。 

2 「3」を押し、次に「6」を押します。 

「Instant Share のオプション」メニューが表示され、「リモート印刷の 
サイズ J が選巧されます。 

「画像サイズ」メニューが表示されます。 

3 矢印（▲と ▼) を使用して、適切な画像サイズを選択します。デフォルト 
の設定は「ぺージに合わせる」です。 

詳しくは、 写真の印刷オプションの設定を 参照してください。 

プレビューしてから印刷するコレクションに印刷オプションを設定するには 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 ボタンを 
押します。 

FHP Instant Share j メニューがカラーグラフィックディスプレイに表 
7 F されます。 

2 口」を押して、「受信」を選択します。 

HP all-in-one から HP Ins ね nt Share サービスに対して、お客様巧ての画 
像コレクションが届いているか問い合わせます。コレクションが見つか 
ると、使用しているプリンタにダウンロードされます。カラーグラフィ 
ックディスプレイには、「受信を」コレクションー覧が表示されます。 

3 矢印（▲と ▼) を使用して、表示するコレクションを選択します。 

4 「 OK 」 を巧します。 

5 コレクションから画像を選択します。 

6 コントロールパネルの「フォト」領域にある「メニュー」ボタンを押 
します。 

「印刷オプション」メニューが表示されます。 

7 設定する項目を選巧して（たとえば、部数、画像サイズ、用紙サイズ、巧 
紙タイプ)、設定を選択します。 

を記印刷オプションの詳細については、 写真の印刷オプションの設をを 
参照して〈ださい。 

8 [フォトプリント]を押します 

プレビューしないで印刷するコレクションに印刷オプションを設定するには 
^ 自動印刷される画像コレクション巧にリモート印刷のサイズオプション 
を設定するには の指示に従ってください。 


( ぐ—。 
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印刷ジョブをキャンセルする 

HP all-in-one では、すべての処理をいつでもキャンセルできます。「キャンセ 
ル」ボタンを押すと、受信ジョブ、プレビュージョブ、および印刷ジョブを 
停止できます。 

• 「HP Instant Share 」 メニューから「受信」を選巧した後で、「キャン 
セル」ボタンを押すと、デバイスは HP Ins ね nt Share サービスに、新し 
い画像コレクションが届いているかの確認を中止します。ディスプレイ 
の表示は 「HP Instant Share 」 メニューに戻ります。 

• 画像コレクションをプレビュー中に「キャンセル」ボタンを巧すと、印 
刷するために選択した画像は、すべて選択解除されます。ディスプレイ 
の表示は「受信あ」コレクションー覧に戻ります。 

• 画像コレクションの印刷を開始してから「キャンセル」を巧すと、印刷 
ジョブは終了します。印刷中の画像と残りの画像は印刷されません。 

HP all-in-one は アイ ドル モー ドになります。 

を記キャンセルした印刷ジョブは自動的に再印刷されません。 

受信した画像を削除する 

HP all-in-one に表示される「受信済」コレクションリストには、最後に受 
信したコレクションから順に画像コレクションが表示されます。な前に受信 
したコレクションは、30日で無効になります。（指定日数は変更される場合 
があります。最新の情報については、 HP Ins ね nt Share サービスにある[サー 
ビスを件] を参照してください。） 

多数のコレクションを受信した場合、表示されるコレクションの数を自分で 
減らすことができます。 HP all-in-one には、「受信巧」コレクションー覧か 
ら画像コレクションを削除する方まがあります。 

画像コレクションを削除するには 

1 HP all-in-one の コント ロールパネルの 「HP Instant Share 」 ボタンを 
押します。 

rHP Instant Share j メニューがカラーグラフィックディスプレイに表 
7 F されます。 

2 口」を巧して 「HP Ins ね nt Share のオプション」を選がします。 
「Instant Share のオプション」メニューが表示されます。 

3 口」を押して、「コレクションを削除」を選択します。 

「コレクションを削除」一覧が表示されます。 

4 矢印（▲と ▼) を使用して、削除するコレクションを強調表示します。 

5 「 OK 」 ボタンを巧して、削除するコレクションを選択します。 

もう一度 「 OK 」 ボタンを押すと、コレクションの選巧を解除できます。 

6 削除するコレクションをすべて選択します。 

7 選択が完了したら、「選択完了」ラベルを強調表示し、 「 OK 」 ボタンを 
押します。 

選巧した項目が「受信を」コレクションー覧から削除されます。 
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第 13 章 

ドキュメントをリモート印刷する 

HP リモートプリンタドライバを使巧すると、 Windows アプリケーションカ、 
ら、別の場所にあるネットワーク接続の印刷デバイスに印刷ジョブを送信で 
きます。たとえば、ノートパソコンなどのコンピュータを使用して HPall-in- 
one でリモート印刷したり、作業しているコンピュータから VPN を経由して 
プリンタで印刷したり、別の場所にある他のネットワークに接続しているプ 
リンタからご使巧の HPAII-in-One に印刷ジョブを送信したりできます。印 
刷ジョブの送信元は、いずれも HP リモートプリンタドライバがインストー 
ルされている必要があります。 

HP リモートプリンタドライバは、デバイス巧ソフトウェアをインストール 
したコンピュータ（ノ ートパソコンなど）にインス!—ルされます。別のノー 
トパソコンに HP リモートプリンタドライバをインストールする必要がある 
場合は、デバイス巧ソフトウェアをインス!ルするか、 HP の Web サイト 
からドライバをダウンロードしてくださし、。 

を記 HPWeb サイトから、 HP リモートプリンタドライバをダウンロード 
するには、必ずブロードバンド接続を使巧してください。ダイアルア 
ップ接続は使巧しないでください。 

HP リモートプリンタドライバを使用するには 

1 Windows アプリケーションで、「ファイル」を選択し、「印刷」を選択 
します。 

コンピュータの画面に「印刷」ウィンドウが表示されます。 

2 「 HP リモートプリンタ」になっているプリンタを選択します。 

3 プリンタの「プロパティ」をクリックし、印刷オプションを設定しま 
す。 

4 「 OK 」 をクリックして印刷します。 

HP Ins ね nt Share の 「ようこそ」画面が コン ピュ ータの ウィンドウに表 
示されます。「ようこそ」画面は、な前に「今後、この画面を表示しな 
し、」 を選択していない場合だけ表示されます。 

5 画面上の指示に従って操作してください。 

6 メッセー ジに 従い 、 HP Passport の「ユーザーの」と 「パ スワード」 を 
入力し、「次へ」をクリックします。 

ヒントサー ビスを ューザー ID とパ スワー ドを記憶する設定にしていな 
い場合だけ、 HP Passport のューザー ID とパ スワー ドの要ボメ 
ッセー ジが表示されます。 

を記 HP Ins ね ntShare をまだセットアップしていない場合には 、 「HP 
Passport サインイン」画面の「アカウントをお持ちでない方は 
ここを クリック」をクリックします。 HP Passport のューザー ID 
とパスワードを取得します。「地域と使用を件」画面で、お住まい 
の国/地域を選択し、「使用を件」に同意します。 

「リモートプリンタの選択」画面が表示されます。 


( ぐ—。 
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7 ご巧用の HP all - in - one で印刷する場合は、プリンタのリストから選択し 
てください。 

を記プリンタは、セットアップして HP Instant Share に登録したとき 
に割り当てられた固有の名前でリストに表示されます。アクセスが 
許可された任意のプリンタがリストに表示されます。 

ご自分のデバイスな外のネットワークに接続しているデバイスで印刷す 
る場合は、プリンタのリストからそのプリンタの名前を選巧してくださ 
し、。初めて印刷するプリンタの場合、「プリンタの追加 J をクリックし 
て、デバイスをリストに追加します。プリンタへの送信の詳細について 
は、 友人や家族が使用しているネットワーク接続プリンタに写真を送信 
するにはの 手順のステップ1と2を参照してください。 

8 画面上の指示に従って操作して〈ださい。 



を記リモート印刷ジョブを受信する方法については、 画像を受信す るを 
参照して〈ださい。 


HP Instant Share オプションを設定する 

HP all-in-one では、次のことができます。 

• 画像コレクションを才ープンモードで受信するかプライべートモードで 
受信するか選がする 

• 自動チェックを有効または無効にする 

• 「受信巧み」コレクションリストから、印刷巧みまたは不要な画像コレ 
クションを削除する 

• アクセスリストに送信者を追加する、送信ををリストから削除する、ア 
クセス権限を割り当てる 

• 使巧しているデバイスに割り当てた固有の名前を表示する 

• HP Instant Share デバイス設定を出荷時デフォルトにリセットする 

HP Instant Share のオプションを設定するには 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 ボタンを 
押します。 

FHP Instant Share j メニューがカラーグラフィックディスプレイに表 
7 F されます。 

2 口」を巧して 「HP Ins ね nt Share のオプション」を選がします。 
「Instant Share のオプション」メニューがカラーグラフィックディス 
プレイに表示されます。 

3 矢印（▲と ▼) を使用して、操作するオプションを強調表示します。 

各オプションの説明を、次の表に示します。 



Instant Share のオプシヨン 

受信オプション 

「受信オプション」を選択すると 、 HP all - in - one で、 
有効な HP Passport アカウントを持っている任意の送 
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( 続き） 

Instant Share のオプシヨン 


信を（オープンモード）と特をグループの送信ま（プラ 
イベートモード）のどちらから画像コレクションを受 
信するか選択できます。デフオルトは、「開いてすべて 
を受信」に設定されています。詳細については、 特を 
グループの送信をから受信する（プライべートモード） 
および 任意の送信をから黄信する（才ープンモード) を 
参照して〈ださい。 

自動チェック 

「自動チェック」を選択すると、 HP all-in-one に、 HP 
Instant Share サービス上の新しいメッセージの有無を 
あらかじめ定めた間隔で確認させるかどうかを指定で 
きます。自動チてックが「オン」に設定すると、画像 
コレクションを受信する際に、そのことを通知するア 
イコンがカラーグラフィックディスプレイに表示され 
ます。（アイコンの説明は HP all-in-one の概要 にあり 
ます。詳細については、 画像をプレビューしてから印 
刷するには および 受信した画像を自動的に印刷するに 
はを 参照してください。 


を記画像の送受信をしない場合、または 「HP 

Ins ね nt Share 」 ボタンを巧して手動でメッセー 
ジの有無を確認する方が便利な場合には、自動 
チェックを「ナフ」に設定してください。 

コレクシヨンを削 
除 

「コレクションを削除」を選択すると、「受信巧み」コ 
レクションリストから、画像コレクションを削除でき 
ます。詳しくは、 受信した画像を削除す るを参照して 
ください。 

デバイス名を表示 

「デバイス名を表示」を選がすると、 HP Instant 

Share にサインアップしてデバイスを登録したとき 
に、ご巧巧の HP all-in-one に割り当てた名前を表示で 
きます。このプリンタ名は、他の人がお客様のプリン 
夕に送信するときに使巧されます。詳しくは、 友人や 
家族が使巧しているネットワーク接続プリンタに写真 
を送信するには を参照してください。 

アカウントを管理 

ご使用の HP all-in-one に HP Instant Share をセットア 
ップしていない場合、「アカウントの管理」を選択す 
ると 、 「HP Instant Share セットアップウイザー ド」 

が起動します。 

デバイスがセットアップミ斉みであれば、「アカウントの 
管理」を使巧して、コンピュータから HP Instent 
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Instant Share のオプシヨ 


Share のアカウントを管理できます。 HP Passport の 
「ユーザー の」 と「パスワード」を使巧してサインイ 
ンすると、 HP Instant Share マネージャが表示されま 
す。オプションには、送信ホの作成やアクセスリスト 
への送信をの追加などの機能があります。詳細につい 
ては、 はじめにの 各トピックを参照してください。 


リモート印刷のサ 
イズ 


HP Instant Share 
をリセット 


「リモート印刷のサイズ」を選択すると、受信画像の 
印刷サイズを設をできます。詳しくは、 印刷オプショ 
ンを設定す るを参照してくださぃ。 

「HP Instant Share のリセット」を選巧すると、 HP 
Instant Share のプリンタ設定を工場出荷時のデフォル 
卜にリセットできます。従って、 HP all-in-one は HP 
Instant Share に登録されてぃなぃ状態じなります。 

ミ主記 HP Instant Share のプリンタの設定をリセットす 
ると、 HP all-in-one では、もう一度 HP Instant 
Share がセットアップされるまで、画像の送受 
信ができな〈なります。 

ご使巧のデバイスを他人に譲ミ度する場合や、 HP all-in- 
one をネットワーク接続または USB 接続デバイスから 
切り替える場合に、このオプションを選択してくださ 
い。 


HP Instant whare が巧巧 "^* か(如ジ 了 
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14 サプライ品のを文 


HP 推奨の印刷用紙、プリントカートリッジ、 HP all-in-one のアクセサリ 
は、 HP Web サイトでナンラインま文できます。 

用紙のを文、 OHP フィルムまたはその他のメディア 

HP プレミアム巧紙、 HP プレミアムプラスフナト巧紙、 HP プレミアム 
OHP フィルム、 HP アイロンプリント紙などのメディアをま文するとき 
は、 www.hp.com/jp/hho にアクセスしてください。入力を要求されたら、国 
または地域を選巧して、質問内容にしたがって製品を選択したのち、ぺージ 
上のシヨッピングリンクの一つをクリックしてください。 

プリントカートリッジのミ主文 

HP all-in-one 巧のプリントカートリッジをミ主文するには、 www.hp.com/jp/ 
hho にアクセスしてください。ぺージのオンラインストアをクリックします。 


ご使用の HP all-in-one では、次のプリ： 
います。 

ノトカートリッジがサポートされて 

プリントカートリッジ 

HP を文番号 

HP モノクロプリントカートリツジ 

#130,黒プリントカートリッジ！ 

HP カラープリントカートリッジ 

#134,カラープリントカートリッ 

#135,カラープリントカートリッ 

HP フォトプリントカートリツジ 

#138,カラーフォトプリントカー 
ト リッジ 

HP モノクロフォトプリントカート 
リッジ 

#100,グレープリントカートリッ 


を記プリントカートリツジのを文番号は国/地域によって異なります。この 
ガイドに出ている;'主文番号が、ご使用の HP all-in-one に現在取り付け 
られているプリントカートリツジの番号と一致しない場合は、現在取 
り付けられているものと同じ番号の新しいプリントカートリツジをを 
文してください。 

また、最寄りの HP 販売代理店にお尋ねいただくか、 www.hp.com/ 
support にアクセスして、お住まいの国/地域の正しいプリントカート 
リツジま义番号を確認できます。 
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アクセサリのを文 

追加の巧紙トレイや自動両面印刷モジュールなどの HP all-in-one 巧アクセサ 
リをを文するときは、 www.hp.com にアクセスしてください。入力を要求さ 
れたら、国または地域を選択して、質問内容にしたがって製品を選択したの 
ち、ぺージ上のシヨッピングリンク の一つを クリックしてください。 

国 /i 也域により、 HP all-in-one は、次のアクセサリをサポートしています。 


アクセサリと HP モデル 
番号 

説明 

HP 自動両面印刷モジュー 
ル 

ph5712 

自動的に用紙の両面に印刷できます。このアクセサリを 
取り付けると、印刷ジョブの途中で用紙を手動で裏返し 
てセットし直さなくても、巧紙の両面に印刷できます。 

HP 小型用紙トレイイ寸き自 
動両面巧刷モジュール 
(自動両面印刷対応ハガキ 
トレイ） 

ph3032 

小さい用紙やお筒のま用トレイです。 HP all-in-one の後 
部に追加すると、通常サイズの用紙と小さい巧紙の両面 
に、自動印刷できるようになります。アクセサリを取り 
イ寸けると、通常サイズの巧紙をメイン給紙トレイにセッ 
卜して、はがきなどの小さい用紙を後部給紙トレイにセ 
ットできます。用紙のサイズを切り替えながら印刷する 
ときに、用紙をその都度セットし直す必要がなくなるの 
で、時間を節約できます。 

HP 250 枚普通紙トレイ 
pt621 1 (日本では未発売） 

HP all-in-one に追加する、通常サイズの普通紙ま巧トレ 
イで、 250 枚までセットできます。このアクセサリを取 
りかけると、下側給紙トレイに普通紙をセットして、上 
側給紙トレイに特殊紙をセットできます。用紙の種類を 
切り替えながら印刷する場合に、巧紙をその都度セット 
し直す必要がなくなるので、時間を節約できます。 

HP bt 300 Bluetooth® ワイ 
ヤレスプリンタアダプタ 

b 口 00 

Bluetooth デバイスから、ご巧巧の HP all-in-one で印刷 
できます。このアクセサリを HP all-in-one の前部にある 
カメラポートに接続すると、デジタルカメラ付き携帯 
電話や携帯情報端末 (PDA) など、サポートされている 
Bluetooth デバイスからの印刷ジョブが可能じなります。 
Bluetooth 対応 PC や Macintosh コンピュータからの印 
刷はサポートしていません。 
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15 HP all-in-one のメンテナンス 


HP all - in - one にはメンテナンスがほとんど不要です。時々ガラス板とふたの 
裏側に付着したほこりを掃除し、コピーとスキャンがきれいに行えるように 
してください。また、プリントカートリツジの交換、調整、クリーニングを 
適宜行う必要があります。この章では 、 HP all - in - one を最高の状態に保つた 
めの方法について説明します。必要に応じてこれらの簡単な保守手順を実行 
してください。 

HP all - in - one のクリーニング 

指紋、巧れ、髪の毛などのごみがガラス板やカバーの裏側に付着している 
と、パフォーマンスが低下したり、「ぺージに合わせる」などの特別な機能 
の精度に影響する可能性があります。きれいにコピーやスキャンをするに 
は、ガラス板とカバーの裏側をクリー ニン グしてください。また、外側のほ 
こりもがき取って〈ださい。 

ガラス板のクリーニング 

指紋、巧れ、髪の毛、およびほこりでガラス板が巧れていると、パフ ォーマ 
ンスがお下したり、「ページに合わせる」などの機能の精度に影響する巧能 
性があります。 

1 HP all - in - one の電源をオフにし、電源ケーブルを巧き、ふたを上げます。 


を記電源コードを抜くと、日付と時刻は消去されます。電源コードを再 
度接続したときに、日付と時刻を巧設定する必要があります。メモ 
リに格納されているファクスも消去されます。 

2 ホ摩耗性のガラスクリーナで少し湿らせた柔らかい布かスポンジでコピ 
—ガラス板を巧きます。 

A 警告研磨剤やアセトン、ベンゼン、四塩化炭素などでコピーガ 
ラス板を巧かないでください。コピーガラス板を傷める可能性が 
あります。また、液体を直接ガラス板にかけないでください。ガ 
ラス板の下に液体が入り込んで本体を傷める可能性があります。 

3 しみにならないよう、セームまかセルローススポンジでコピーガラス板 
を巧いてください。 

を記メインガラス板表面の左側にあるガラスの細片がきれいになって 
いることを確認してください。この細片は自動ドキュメントフィ 
-ダからのジョブを処理するためのものです。ガラスの細片が巧れ 
ていると縦筋が生じることがあります。 
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カバーの 裏側の クリーニン グ 

HP all - in - one のふたの裏側にある白い原稿押さえの表面に微少な塵がたまる 
ことがあります。 

1 HP all - in - one の電源をオフにし、電源ケーブルを巧き、ふたを上げます。 

2 刺激性の少ない石験とめるま湯で少し湿らせた柔らかい布かスポンジで 
原稿押さえを巧きます。 

3 原稿押さえを軽くがいて巧れを落とします。力を入れてこすらないでく 
ださい。 

4 セームをあるいは柔らかい布でふた裏をがいて乾かしてください。 


A 


警告カバーの裏側を傷つける可能性があるので、紙でできたクロ 
スは使用しないでください。 


さらにクリーニングが必要な場合には、イソプロピル（港‘毒巧）アルコー 
ルを使用して上記の手順を繰 り返してから、湿らせた布でカバーの裏側 
に残ったアルコールを完全に巧き取ってください。 


A 


警告ガラス板または HP all - in - one の塗装部品にアルコールをこ 
ばさないようにミ主意してください。デバイスに損傷をちえる場合 
があります。 


外側のクリーニング 

柔らかい布か、または少し湿らせたスポンジで、外側の塵やしみ、巧れをが 
き取ります。プリンタの内側はクリーニングの必要はありません 。 HP all - in - 
one のコントロールパネルや内側に液体がかからないようにしてください。 


A 


警告 HP all - in - one の塗装部品を傷めますので、コントロールパネ 
ル、ドキュメントフィーダトレイ、ふた、デバイスのその他の塗装部 
品に対してアルコールやアルコールべースのミ先浄液を使巧しないでく 
ださい。 
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推疋インク量の確認 

インク残量を簡単にチェックして、いつ頃プリントカートリッジを交換ずれ 
ば良いか知ることができまず。インク残量には、プリントカートリッジの推 
定インク残量が表示されます。 

本体の コントロール パネルからインクレベルを確認するには 
^カラーグラフィックディスプレイの下部に表示されている2つのアイコ 
ンを確認します。これらのアイコンは、取り付けミきみの2種類のプリン 
卜力ートリッジのインク残量のレベルを示します。 

- 緑のアイコンは、カラープリントカートリッジの推定インク残量を 
示しています。 

- 黒のアイコンは、黒プリントカートリッジの推をインク残量を示し 
ています。 

- オレンジのアイコンは、フォトプリントカートリッジの推をインク 
残量を示しています。 

- ブルーのアイコンは、モノクロフォトプリントカートリッジの推を 
インク残量を示しています。 

HP な外のプリントカートリッジまたは詰め替えたプリントカートリッ 
ジを使用している場合、またはいずれかの力ートリッジ取り付け位置に 
力ートリッジが挿入されていない場合には、アイコンがアイコンバーに 
表示されないことがあります。 HP all-in-one では、 HP な外のプリント 
力ートリッジや詰め替えたプリントカートリッジのインク残量を検出で 
きません。 

ほとんど空を示すアイコンが表示されたら、そのアイコンのプリントカ 
—トリッジのインクが残りわずかになっているので、交換が必要になり 
ます。印刷品質が低下し始めたら、プリントカートリッジを交換してく 
ださい。 

カラーグラフィックディスプレイのインクレベルアイコンの詳細につ 
いては、 [カラーグラフィックディスプレイ]アイコンを 参照してくださ 
い。 

プリントカートリッジの推定インク残量は、コンピュータからも確認できま 
す。コンピュータと HP all-in-one を USB 接続している場合、オンスクリー 
ンの 「HP Image Zone ヘルプ」 から「プリン タツールボックス」 でイン 
ク残量を確認する方法を参照できます。ネットワーク接続の場合、内蔵 
Web サーバー (EWS) からインク残量を確認できます。 EWS にアクセスする 
方まじついては、ネットワークガイドを参照して〈ださい。 
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セルフテストレポートの印刷 

印刷時に問題が発生した場合は、プリントカートリッジを交換する前に、セ 
ルフテストレポートを印刷してください。このレポートには、プリンタカー 
トリ ッジな ど、 本体の役立つ情報があります。 

1 給紙トレイに、 A 4、 レターまたはリーガルの未巧用の白い普通紙をセッ 
卜します。 

2 「セットアップ」を押します。 

3 「2」を巧し、次に「5」を巧します。 

「レポートの印刷」メニューが表示され、「セルフテストレポート」が 
選巧されます。 

HP all - in - one でセルフテストレポートが印刷されます。このレポートか 
ら印刷時の問題の原因が分かることがあります。セルフテストレポート 
にインクテストのサンプルがある場合はな下のことを示しています。 


Black Canndf Tot PMerm : 佩 Color CanH か Tea Panemi : 佩 

I ii i 



rvAfi MMSfeMfA mirm ourm 


TottJ Fife CcwM ： S26 


4 テストパターンが均一でグリッドがきちんと印刷されていることを確認 
します。 

ひとつのパターン内に2,3な上のラインが壊れているときは、ノズルに 
問題がある場合があります。プリントカートリッジをクリーニングする 
必要があります。詳しくは、 プリントカートリッジのクリーニン グを参 
照してください。 

5 カラーラインがぺージ幅いっぱいに印刷されていることを確認します。 
黒のラインが欠けている、かすれている、筋が出ている状態の場合、右 
スロッ トの黒プリントカートリツジあるいは フォ トプリントカートリ 
ッジに問題がある可能性があります。 

残りの3本のラインが欠けている、かすれている、筋が出ている、また 
は結模様が現れている状態の場合、左 スロッ トのカラープリントカート 
リッジに問題がある可能性があります。 

6 カラーブロックが巧一で、次の色が表示されていることを確認します。 
シアン、マゼンタ、黄色、紫、緑、ホのカラーブロックが表示されます。 
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カラーブロックが义けているか、カラー の一つの ブロックがはっきりし 
ない、またはな下のブロックに示されているラベルにマッチしない場合 
は、カラープリントカートリッジのインク切れを示していることがあり 
ます。プリントカートリッジを交換してください。プリントカートリッ 
ジの交換の詳細については、 プリントカートリッジの交換を 参照してく 
ださい。 

を記正常なプリントカートリッジと故障しているプリントカートリッジの 
テストパターン、カラーライン、カラーブロックの例については、ソ 
フトウェア付属のナンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ J を参照 
してください。 

プリントカートリッジの作業 

HP all-in-one から最高の印刷品質を得るために、簡単なメンテナンス手順を 
実行する必要があります。このセクションでは、プリントカートリッジの扱 
い方のガイドラインおよびプリントカートリッジのクリーニング、調整、交 
換について説明します。 

プリントカートリッジの取あい 

プリントカートリッジを交換したり、クリーニングしたりする前に、プリン 
卜力ートリツジの部品の名前や取り扱い方を知っておく必要があります。 



〇 


1 

銅色の接点 

2 

ピンクのつまみの付いたプラスチックテープ（本体に取り付ける前に取りかして 
ください） 

3 

テープの下にあるインクノズル 


ラベルを上にして、プリントカートリッジの黒いプラスチックの部分の横を 
持ちます。銅色の接触部やインクノズルには触れないでください。 
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A 警告プリントカートリッジを落とさないようにを意してください。 
A 破損して巧巧できなくなることがあります。 

プリントカートリッジの交換 

プリントカートリッジのインクレベルが化下すると、カラーグラフィック 
ディスプレイにメッセージが表示されます。 

を記インクレベルは 、 rHP Image Zonej ソフトウェアに付属の 「 HP デ 
ィレクタ」を使用して、コンピュータで確認することもできます。詳 
しくは、 推をインク量の確認を 参照してください。 

インク量の化下を警告するメ ッセー ジが、カラーグラフィックディスプレイ 
に表示されたら、プリントカートリッジを交換してくださし、文字がかすれ 
たり、プリントカートリッジが原因で印刷の品質に問題が生じたりした場合 
にも、プリントカートリッジを交換してください。 

ヒント黒プリントカートリッジをフォトプリントカートリッジやモノク 

ロフォトプリントカートリッジと交換して、高品質のカラー写真や 
モノクロ写真を印刷する場合も、次の手順を使用できます。 

お使いの HP all-in-one をサポートしているすべてのプリントカートリッジの 
再ミ主文番号を調べるには、 プリントカートリッジのを文を 参照してくださ 
し 、。 HP all-in-one 用のプリントカートリッジをま文するには、 www.hp.com 
にアクセスしてください。入力を要ホされたら、国または地域を選択して、 
質問内容にしたがって製品を選択したのち、ぺージ上のショッピングリンク 
の一つをクリックしてくださし、。 

プリントカートリッジを交換するには 

1 HP all - in-one の電源がオンになっていることを確認します。 

A 警告 HP all-in-one の電源がオフのときにプリントカートリッジ 
のアクセスドアを上げた場合、 HP all-in-one は力ートリッジ交換 
を許可しません。プリントカートリッジを取り除く際、きちんと 
右側にドッキングされない場合は、 HP all-in-one に損傷をちえる 
おそれがあります。 

2 プリントキャリッジのアクセスドアを本体前面の中央から持ち上げて、 
所定の位置で止まるまで開きます。 

プリントキャリッジは HP all-in-one のち端にあります。 
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1 

プリントカートリツジ交換用カバー 

2 

プリントキャリツジ 


3 プリントキヤリッジが停止して静かになつたら巧し下げ、それから 
HP all - in - one 内側のラッチを上げます。 

カラープリントカートリッジを交換する場合は、左側の緑のラッチを上 
げます。 

黒プリントカートリッジ、フォトプリントカートリッジ、またはグレ 
-プリントカートリツジを交換する場合は、ち側の黒のラッチを上げま 
す。 



1 カラープリントカートリッジのプリントカートリッジラッチ 
2 黒、フオト、およびグレープリントカートリッジのプリントカートリッ 

ンフツナ 


4 プリントカートリツジを下げて固定解除し、それから力ートリツジを手 
前に引いて力ートリツジ スロツ トから取り外します。 
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黒プリントカートリッジを取り外してフォトプリントカートリッジま 
たはグレープリントカートリッジを取り付ける場合には、取り外した黒 
プリントカートリッジをプリントカートリッジケースに入れて保巧し 
てください。詳しくは、 プリントカートリッジケースの使巧を 参照して 
ください。 

インク不足またはインク切れで取り外したプリントカートリッジはリサ 
イクルしてください。 HP のインクジエット消耗品リサイクルプログラ 
ムはをくの国/地域で利巧可能であり、これを使用すると使用ミきみのプリ 
ントカートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳しくは、 
次の Web サイトを参照してください。 

www . hp . com / hpinfo / alobalcitizenship / environment / recvcle / inkiet.html 
新しいプリントカートリッジの包装を除去し、黒いプラスチックの部分 
のみを;'主意深く持って、ピンクのつまみからプラスチックテープをゆっ 
くり取り外します。 



銅色の } 妾が、 _ 

ピンクのつまみの付いたプラスチックテープ（本体に取り付ける前に取り外 
してください） 


テープの下にあるインクノズル 


A 


を意銅色の接触部やインクノズルにはさわらないでください。 
この部分に手を触れると、目詰まり、インクの吹き付け不良、お 
よび電気的な接触不良が発生することがあります。 
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新しいプリントカートリッジを、空きスロットの底の傾斜に沿ってスラ 
イドさせながら挿入します。きちんとはまるまでプリントカートリッジ 
を押し込んでください。 

取り付けているプリントカートリッジのラベルに白い=角おが付いてい 
る場合は、左側のスロットにプリントカートリッジをスライドしてくだ 
さい。ラッチは緑色で白い云角おが付いています。 

取り付けるプリントカートリッジのラベルに白い四角がまたは白い五角 
おが付いている場合は、ち側のスロットにプリントカートリッジをスラ 
イドしてください。ラッチは黒で白い四角形と白い五角形が付いていま 
す。 



きちんとはまるまでラッチを押し下げます。ラッチが下側のつまみに留 
まっていることを確認してください。 



プリントキヤリッジのアクセスドアを閉じます。 
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フォトプリントカートリッジの使用 

フォトプリントカートリッジを購入すると 、 HP all - in - one で印刷またはコ 
ピーされるカラー写真の品質を向上させることができます。黒プリントカー 
トリ ッジを取り外して代わりにフォトプリントカートリッジをセットしてく 
ださい。カラープリントカートリッジとフォトプリントカートリッジの面 
ちをセットすると、6色インクシステムになり、写真の品質がさらに向上し 
ます。 

通常のテキスト文書を印刷するには、モノクロプリントカートリッジに入れ 
替えてください。使巧していないプリントカートリッジをま全に保護してお 
くプリントカートリッジケースを使用してください。 

• フォトプリントカートリッジの購入ちまについては、 プリントカート 
リッジのを文 を参照してください。 

• プリントカートリッジの交換の詳細については、 プリントカートリッジ 
の 交換を 参照してください。 

• プリントカートリッジケースの使用方まについては、 プリントカート 
リッジケースの使用 を参照してください。 

グレーフォトプリントカートリッジの使用 

グレープリントカートリッジを利用すると 、 HP all - in - one でモノクロ写真 
を美し〈印刷またはコピーすることができます。黒プリントカートリッジを 
取り外し、代わりにグレープリントカートリッジを取り付けてください。こ 
れで、カラープリントカートリッジとグレープリントカートリッジが本体 
に取り付けられ、グレーをさまざまな濃度で印刷することができ、モノクロ 
写真の品質が向上します。 

通常のテキスト文書を印刷するには、モノクロプリントカートリッジに入れ 
替えてください。使巧していないプリントカートリッジをを全に保護してお 
くプリントカートリッジケースを使用してください。 

• グレープリントカートリッジの購入方まについては、 プリントカート 
リッジのを 文を 参照してください。 

• プリントカートリッジの交換の詳細については、 プリントカートリッジ 
の 交換を 参照してください。 

• プリントカートリッジケースの使用ちまじついては、 プリントカート 
リッジケースの 使用を 参照してください。 
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プリントカートリツジケースの使用 

国/地域によっては、フォトプリントカートリツジを購入するとプリントカ 
-トリツジケースも付属してきます。付属していない国/地域では、プリン 
トカートリツジケースは 、 HP all - in - one に付属しています。プリントカー 
トリツジにも HP all - in - one にもプリントカートリツジケースが付属してい 
ない場合は、 HP サポートで購入することができます。 www . hp . com/support 
にアクセスしてください。 

プリントカートリツジケースは、使用していないプリントカートリツジを 
安全に保管できて、乾燥を防止できるように設計されています 。 HP all - in - 
one からプリント カートリ ツジを取り外し、 後でまた利用する場合、プリン 
卜力ートリツジケースに入れて保管してください。たとえば、カラープリ 
ントカートリツジとフォトプリントカートリツジを使用して、高品質の写 
真を印刷するために黒プリントカートリツジを外す場合、黒プリントカート 
リツジはプリントカートリツジケースに保管します。 

プリントカートリツジをプリントカートリツジケースに入れるには 
^プリントカートリツジを少し角度を付けてスライドさせながら、プリン 
卜力ートリッジケースに差し込み、パチンと音がするまで巧し込みま 
す。 



プリントカートリツジをプリントカートリツジケースから取り外すには 

プリントカートリツジケースの上部を後方に巧し下げ、プリントカー 
トリ ツジの固定を解除し ます。 その後、プリントカートリツジケースか 
らプリントカートリツジをスライドさせて取り出します。 



プリントカートリッジの調整 

HP all - in - one では、プリントカートリッジを取り付けたり取り換えたりする 
たびに、力ートリッジの調整をホめるメッセージが表示されます。コントロ 
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—ルパネルまたはコンヒュータの 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使巧 
して、いつでもプリントカートリッジを調整できます。プリントカートリッ 
ジを調整することで高品質の出力が得られます。 

を記プリントカートリッジを取り外した後、もう一度 HP all-in-one に取り 
付けた場合には、プリントカートリッジの調整のメッセージは表示さ 
れません。 HP all-in-one にはプリントカートリッジに合わせて調整し 
た値が記憶されるので、プリントカートリッジの再調整は必要ありま 
せん。 

メッセージに従って本体のコントロ ールパネルからプリントカートリッジを調整す 
るには 

^ A 4 またはレターの未使用の白い普通紙が、給紙トレイにセットされてい 
ることを確認してから、 「 OK 」 ボタンを押します。 

HP all-in-one によってプリントカートリッジ調整シートが印刷されて、 
プリントカートリッジが調整されます。この巧紙は再利用するか捨てる 
かしてください。 

を記プリントカートリッジを調整するときに、色付きの巧紙が給紙卜 
レイにセットされていると、調整に失敗します。その場合は、給紙 
トレイに未巧用の白い普通紙をセットしてから、調整をやり直して 
ください。 

調整にもう一度失敗した場合、センサーまたはプリントカートリ 
ッジに問題がある可能性があります。 HP サポートにお問い合わせ 
ください。 

任意の時点で本体のコントロールパネルから力ートリッジを調整するには 

1 給紙トレイに、 A 4 またはレターの未使巧の白い普通紙をセットします。 

2 「セットアップ」を押します。 

3 「6 J を押し、次じ「2」を巧します。 

「ツール」メニューが表示され、「力ートリッジの調整」が選択されま 
す。 

HP all-in-one によってプリントカートリッジ調整シートが印刷されて、 
プリントカートリッジが調整されます。この巧紙は再利巧するか捨てる 
かしてください。 

HP all-in-one に付属の 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使用して、プリ 
ントカートリッジを調整する方まについては、ソフトウェアに付属のオンス 
クリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

プリントカートリッジのクリーニング 

セルフテストレポートでカラーラインのいずれかに筋や白線が表示されたと 
きに、この機能を使用してください。不必要にプリントカートリッジのクリ 
—ニン グをしないでください。インクの無駄になり、インクノズルの寿命を 
縮めます。 
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本体のコント ロール パネルからプリントカートリッジをクリーニングするには 

1 給紙トレイに、 A 4 またはレターの未巧巧の白い普通紙をセットします。 

2 「セットアップ」を巧します。 

3 「6」を押し、次に「1」を巧します。 

「ツール」メニューが表示され、「力ートリッジクリーニング」力《選巧 
されます。 

HP all-in-one で 1 枚の用紙が印刷されます。この用紙は再利巧するか捨 
ててください。 

プリントカートリッジをクリーニングしても、コピーや印刷の品質が上 
がらない場合は、プリントカートリッジを交換する前に、問題のプリン 
卜力ートリッジの接触部をクリーニングしてください。プリントカート 
リッジの接触部をクリーニングする方法については、 プリントカートリ 
ッジ接触部のクリーニン グを 参照してください。プリントカートリッジ 
の交換方まについては、 プリントカートリッジの 交換を 参照してくださ 
い。 

HP all-in-one に付属の 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使用して、プリ 
ントカートリッジを ク リー ニン グする方法については、ソフトウェアに付属 
のオンス ク リーン 「HP Image Zone ヘルプ」 を参照してください。 

プリントカートリッジ接触部のクリーニング 

プリントカートリッジの接触部のクリー ニン グは、プリントカートリッジの 
クリー ニン グと調整をしても、カラーグラフィックディスプレイに、プリン 
卜力ートリッジの確認のメッセージが繰り返し表示される場合にのみ実行し 
てください。 

プリントカートリッジの接触部をクリーニングする前に、プリントカートリ 
ッジを取り外し、プリントカートリッジの接触部に何も付着していないこと 
を確認してから取り付け直してください。プリントカートリッジの確認のメ 
ッセージがその後も表示される場合、プリントカートリッジの接触部をクリ 
-ニングしてください。 

次のものを巧意してください。 

• 乾いたスポンジ棒、糸くずの出ない布、繊維がちぎれたり残ったりしな 
い柔らかい布 

• 蒸留水、ろ過水、瓶詰水のいずれか（水道水にはプリントカートリッジ 
を傷める汚染物質が含まれているおそれがあります） 

A 警告プリントカートリッジの接点のクリーニングには、プラテンク 
リーナやアルコールを「使用しないでください」。プリントカートリッ 
ジまたは HP all-in-one を傷める可能性があります。 

プリントカートリッジのを触部をクリーニングするには 

1 HP all-in-one の電源を入れ、プリントキャリッジのアクセスドアを開き 
ます。 
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プリントキャリッジは HP all - in - one のち端にあります。 

2 プリントキャリッジが停止して静かになってから 、 HP all - in - one の後部 
から電源コードを抜きます。 

を記電源コードを巧くと、日付と時刻は消去されます。後で電源ケーブ 
ルを元通りに差し込んだときに、日付と時刻の再設定が必要になり 
ます。詳細については、 曰かと時刻を設定す るを参照してくださ 
し、。メモリに格納されているファクスも消去されます。 

3 どちらかのラッチを上げて、プリントカートリッジを取り外します。 

を記両方のプリントカートリッジを同時に取り外さないでください。 
取り外してクリーニングする作業は一度に1つずつ行ってくださ 
い30分な上プリントカートリッジを HP all - in - one の外側に放置 
しなし、でください。 

4 プリントカートリッジの接点にインクや巧れが固着していないか調べま 
す。 

5 巧れていないスポンジ棒または糸くずの出ない布を蒸留水に還し、余分 
な水分を絞ります。 

6 プリントカートリッジの横を持ちます。 

7 銅色の接触部のみをクリーニングします。インクノズル領域のクリーニ 
ングについての情報は、 インクノズル周辺のクリーニン グを参照してく 
ださい。 



1 

銅色の接点 

2 

インクノズル（クリーニングしないでください） 


8 プリントカートリッジをプリントキヤリッジのスロットに戻し、ラッチ 
を閉じます。 

9 必要であれば、もう一方のプリンタカートリッジについても同じ作業を 
繰り返します。 

10プリントキヤリッジのアクセスドアをゆっくり閉め 、 HP all - in - one の後 
部に電源コードを差し込みます。 
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インクノズル周巧のクリーニング 

ほこりっぽい環境で HP all - in - one を使巧している場合は、デバイスの中に少 
量のゴミがたまることがあります。このゴミには、ほこり、髪の毛、力一ぺ 
ットまたは衣料繊維が含まれることがあります。ゴミがプリントカートリッ 
ジの中に入った場合は、印刷されたぺージの上にインク稿やインクのちれが 
つくことがあります。インク縮はここで説明されている通りにインクノズル 
周辺のクリーニングを行うことにより修正されます。 

を記コントロールパネルまたは FhP Image Zonej を使用してプリントカ 
-トリッジのクリーニングを行った後も、引き続き印刷されたぺージ 
にインク縮やインクの巧れがつく場合は、インクノズル周辺をクリー 
ニング してく ださい。 詳しくは、 プリントカートリッジのクリーニン 
グを参照してください。 

次のものを巧意してください。 

• 乾いたスポンジ棒、糸くずの出ない布、繊維がちぎれたり残ったりしな 
い柔らかい布 

• 蒸留水、ろ過水、瓶詰水のいずれか（水道水にはプリントカートリッジ 
を傷める汚染物質が含まれているおそれがあります） 

A 警告銅色の接触部やインクノズルにはさわらないでください。この 
— ^部分に手を触れると、目詰まり、インクの吹き付け不良、および電気 
的な接触不良が発生することがあります。 

インクノズル周辺をクリーニングするには 

1 HP all - in - one の電源を入れ、プリントキヤリッジのアクセスドアを開き 
ます。 

プリントキヤリッジは HP all - in - one のち端にあります。 

2 プリントキヤリッジが停止して静かになってから 、 HP all - in - one の後部 
から電源コードを巧きます。 

を記電源コードを抜くと、日付と時刻は消去されます。後で電源ケーブ 
ルを元通りに差し込んだときに、日付と時刻の再設定が必要になり 
ます。詳細については、 日付と時刻を設定す るを参照してくださ 
し、。メモリに格納されているファクスもミ肖去されます。 

3 どちらかのラッチを上げて、プリントカートリッジを取り外します。 

を記両方のプリントカートリッジを同時に取り外さないでください。 
取り外してクリーニングする作業は一度に1つずつ行ってくださ 
い30分な上プリントカートリッジを HP all - in - one の外側に放置 
しないでください。 

4 インクノズルの表面を上にして一枚の用紙の上にプリントカートリッジ 
を置いてください。 

5 きれいなスポンジ棒を蒸留水で軽く湿らします。 
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6 な下に示すように、スポンジ棒でインクノズル周辺の端をクリーニング 
してください。 



1 

ノズルプレート（クリーニングしないで〈ださい） 

2 

インクノズル周辺の表面と端 


ん 警告ノズルプレートは「クリー ニン グしない」で〈ださい。 

7 プリントカートリッジをプリントキャリッジのスロットに戻し、ラッチ 
を閉じます。 

8 必要であれば、もう一方のプリンタカートリッジについても同じ作業を 
繰り返します。 

9 プリントキャリッジのアクセスドアをゆっくり閉め、 HP all-in-one の後 
部に電源コードを差し込みます。 

本体の設定のを更 

HP all-in-one の省電力時間やプロンプト遅延時間の設定は、お客様ご自身で 
変更することができます。また、本体の設定を、購入時の設定に戻すことも 
できます。この場合、新しく設定したデフォルト値はすべて消去されます。 

省電力の時間設定 

印刷要ホがあったときに HP all-in-one がすぐに応えられるよう、 HP all-in- 
one のスキャナ部のバルブは指定した時間はオンじなっています。指をした 
時間に HP all-in-one が巧巧されなかった場合は、電力を節約するためにバル 
ブがオフになります。本体のコン トロール パネルでいずれかのボタンを巧す 
と、この モー ドを終了できます。 

HP all-in-one は 12 時間後に省電カモードになります。が省電カモードに入 
る時間を早めたい場合は、次の手順に従います。 

1「セットアップ」を押します。 

2 「7」を巧し、次に「2」を巧します。 

「プリファレンス」メニューが表示され、「省電力時間の設定」が選択さ 
れます。 

3 ▼を押して適切な時間を選巧し、 「 OK 」 ボタンを巧します。 

1 時間、 4 時間、 8 時間、 12 時間のいずれかを省電力時間として選がで 
きます。 
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プロンプト遅延時間の設定 

「プロンプト遅延時間」オプションを使用すると、指示メッセージが表示さ 
れるまでの時間を管理できます。たとえば、コピー領域で「メニュー」を押 
した後、化のボタンを押す前にプロンプト遅延時間が過ぎると、カラーグラ 
フィックディスプレイに「"に夕ート]を巧してコピー。[番司か [OK] を 
押して選が"」のメッセージが表示されます。設定値は「はやい」、「標準」、 
「おそい」、「オフ」のいずれかから選巧できます。「オフ」を選択すると、力 
ラーグラフィックディスプレイにヒントが表示されなくなります。ただし、 
インクレベルのほ下に関する警告やエラーメッセージなどの他のメッセージ 
は引き続き表示されます。 

1「セットアップ」を巧します。 

2 「7」を押し、次に「3」を巧します。 

「プリファレンス」メニューが表示され、「プロンプト遅延時間の設定」 

が選択されます。 

3 ▼を押して遅延時間を選択し、 「0K」 ボタンを押します。 

工場出お時の初期設定に戻す 

HP all-in-one を購入したときの、工場出荷時の初期設定に戻すことができま 
す。 


を記工場出荷時の初期設定に戻しても、設定してあった日付情報は変更さ 
れませんし、スキャン設定、言語、国、地域設定に行った変更にも影 
響しません。 

この作業は、本体のコントロールパネルからのみ実行できます。 

1「セットアップ」を押します。 

2 「6」を巧し、次に口」を押します。 

「ツール」メニューが表示され、「工場出荷時の初期設定に戻す」が選が 
されます。 

これで工場出荷時の初期設定に戻されました。 

セルフメンテナンス音 

HP all-in-one は長期間（約2週間）使用しない場合に作動音が鳴ることがあ 
ります。これは、正常な動作で最高品質の出力を保証するために必要なこと 
です。 
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16 トラブルシューテイング情報 


このセクションでは、 HP all - in-one のトラブルシューティング情報について 
説明します。インストールおよび設定に関する問題や動作時のトピックにつ 
いて詳しく説明します。トラブルシューティングの詳細については、オンス 
クリーンの 「HP Image Zone ヘルプ J を参照してください。 

HP all - in-one を USB ケーブルで接続してから、 HP all - in-one ソフトウェア 
をコンピュータにインストールすると、いろいろな問題の原因になります。 
ソフトウェアインストール画面で指示される前に HP all - in-one をコンピュ 
-夕に接続した場合、次の手順に従ってください。 

1 コンピュータから USB ケーブルを取り外します。 

2 ソフトウェアをアンインストールします（インストール済みの場合)。 

3コンピュータを巧起動します。 

4 HP all - in-one の電源をオフにし、1分間待ってから巧起動します。 

5 HP all - in-one ソフトウェアを再インス！ルします。ソフトウェアのイ 
ンストール画面で指示されるまで、 USB ケーブルをコンピュータに接結 
しないでくださし、。 

ソフトウェアのアンインストールと巧インストールの方まについては、 ソフ 
トウェアのアンインストールと巧インストール を参照してください。 

この章では、次のトピックについて説明します。 

• 「セットアップに関するトラブルシューティング」：ハードウェアの設定、 
ソフトウェアのインス！ル、ファクスのセットアップ、 HP Instant 
Share のセットアップに関するトラブルシューティングについて説明し 
ます。 

• 「動作時のトラブルシューティング」： HP all - in-one の機能を巧巧してい 
る、通常の運巧で発生する可能がある問題について説明します。 

• 「デバイスの更新」： HP カスタマサポートからのアドバイスやカラーグ 
ラフィックディスプレイに表示されるメッセージに応じて、 HP サポー 

卜 Web サイトにアクセスして、ご巧巧のデバイスを更新する方まを取得 
できます。このセクションでは、ご使巧のデバイスを更新する方まを説 
明します。 

HP サポートに連絡する前に 

問題が発生した場合は、な下の手順に従ってください。 

1 HP all - in-one に付属するマニュアルを確認してください。 

-「セットアップガイド」：セットアップガイドでは、 HP all - in-one を 
セットアップする方法を説明します。 

-「ユーザーガイド」：ューザーガイドは本書です。本書では、 HP all - 
in-one の基本的な機能やコンピュータにお結せずに HP all - in-one を 
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使用する方ま、またセットアップや動作時のトラブルシューティン 
グについて説明します。 

—「ネットワークガイド'」：ネットワークガイドでは、ネットワークで 
HP all - in-one をセットアップするちまを説明します。 

- 「HP Image Zone ヘルプ J :オンスクリーン 「HP Image Zone ヘル 
プ」 は、コンピュータと HP all - in-one を使巧する方まを説明してお 
り、ユーザーガイドでカバーされていない、追加のトラブルシュー 
ティング情報もあります。 

- 「 Readme ファイル」： Readme ファイルには、インス！—ル時に発 
生する問題についての情報が出ています。詳しくは、 Readme ファ 
イルを表示す るを参照してください。 

2 マニュアルの説明を参照しても問題が解みしないときは、 

r www . hp . com / supportj にアクセスして次のようにしてください。 

- オンラインサポートのぺージにアクセスする。 

- HP に、質問に対する答を求めるメッセージを電モメールで送信す 
る。 

- ソフトウェアのアップデートを確認する。 

製品、国/化域、言語により、ご利用いただけるサポートは異なります。 

3 オンスクリーンヘルプや HP Web サイトで問題を解みできない場合は、 
お住まいの国/地域の HP サポートサービス電話番号までお問い合わせく 
ださい。詳しくは、 HP 製品サポートについて を参照して〈ださい。 

Readme ファイルを表示する 

インストール時に発生するその他の問題の詳細については、 Readme ファイ 

ルを参照してください。 

• Windows の場合は、タスクバーで「スタート」ボタンをクリックした 
後、「プログラム」または「すべてのプログラム」、 「 HP 」、 

「HP OfficeJet 7300/7400 series all - in-onej の順に選巧して、 
rReadmeJ をクリックします。 

• Macintosh の OS 9または OSX の場合は、 HP all - in-one ソフトウェア 
CD-ROM の最上位のフォルダにあるアイコンをダブルクリックすると、 
Readme ファイルにアクセスできます。 

Readme ファイルには、次のような情報が含まれています。 

• インストールに失敗した後、巧インストールユーティリティを使用し、 
HP all - in-one を再インストールできる状態までコンピュータを戻す方法 

• Windows 98で再インストールユーティリティを巧用して、コンポジッ 

卜 USB システムドライバーが見つからないエラーから復帰する方法 

セットアップに関するトラブルシューティング 

このセクシヨンでは、 HP all - in-one のネットワーク接続、ファクスのセット 

アップ、ソフトウェアとハードウェアのインストール、および 「HP Ins ね nt 
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Share 」 のセットアップに関連する一般的な問題のいくつかに関して、イン 
ストールおよび設を時のトラブルシューテイングのヒントについて説明しま 
す。 


ハードウエアのセットアップに関するトラブルシユーテイング 

このセクションは、 HP all - in-one ハードウエアのセットアップ時に発生する 
可能性がある問題を解みする際に使用してください。 

HP all - in - one の電源がオンにならない 


解ホモま 

各電源コードがしっかりと接続されていることを確認した後、 HP all - in - 
one の電源がオンになるまで数秒待ちます。初めて HP all - in-one の電源 
をオンにした場合は、オンになるまで1分ほどかかる場合があります。 
また、 HP all - in-one がテーブルタップに接続されている場合は、テーブ 
ルタップの電源がオンになっていることも確認してください。 



USB ケーブルが接続されていない 


解み方ま 

ネ刀めに、 HP all - in-one 付属のソフトウエアをインストールしてから、 

USB ケーブルを接続します。インストールしている間、画面上で指示さ 
れるまで、 USB ケーブルは差し込まないで〈ださい。 USB を指示される 
前に接結するとエラーが発生します。 

ソフトウエアをインストールしたら、 USB ケーブルを使ってコンピユー 
夕を HP all - in-one に接続するのは、簡単です。 USB ケーブルの一方の端 
をコンピユータの背後に接続し、他方の端を HP all - in-one の背後に接結 
するだけで済みます。コンピユータの背後にある任意の USB ポートに接 
続できます。 

を記 AppleTalk は、サポートされていません。 
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カラーグラフィックデイスプレイに、コントロ ールパネルオーバーレイを取りかけ 
るようにとメッセージが出力される 


解決ちま 

コントロ ールパネルオーバーレイが取リ付けられていないか、その取り 
付け方が正しくない可能性があります 。 HP all - in - one 上の一連のボタン 
に才ーバーレイを合わせ、パチンと音がするまで押し込みます。 
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カラーグラフィックディスプレイに表示される言語が正しくない 


解決方ま 

言語および国/地域は通常 、 HP all - in - one を初めてセットアップする際に 
設まします。ただし、な下の手順に従うと、それらの設を値をいつでも 
変更できます。 

1「セットアップ」を押します。 

2 「7」を押し、次に「1」を押します。 

「プリファレンス」が選択されるので、次に「言語と国/地域の設 
定」を選択します。 

言語がリスト表示されます。▲と▼矢印ボタンを巧して、言語リス 
卜をスク ロールで きます。 

3 言語を選択したら、 「 OK 」 を押します。 

4 プロンプトが表示されたら、[はい]の場合は「1」、[いいえ]の場合 
は「2」を押します。 

選巧した言語に適した国/地域が表示されます。▲か▼を巧して、リ 
ス ト をスク ロールし ます。 

5 キーパッドを使巧し、該当する国/地域の2析の数字を入力します。 

6 プロンプトが表示されたら、[はい]の場合は「1」、[いいえ]の場合 
は「2」を押します。 


「セルフテストレポート」を印刷して、言語と国/地域を確認します。 

1「セットアップ J を押します。 

2 「1」を押し、次に「4」を押します。 

これで「レポートの印刷」、そして「セルフテストレポート」が選 
択されます。 


カラーグラフィックディスプレイに表示される単位が正しくない 


解ホ方法 

HP all - in - one をセットアップするときに不適切な国/化域を選巧した可能 
性があります。選択する国/地域で、カラーグラフィックディスプレイ 
に表示される用紙サイズがままります。 

国 / i 也域を変更するには、もう一度デフォルトの言語を設定する必要があ 
ります。言語および国/地域は通常 、 HP all - in - one を巧めてセットアップ 
する際に設定します。ただし、な下の手順に従うと、それらの設を値を 
いつでも変更できます。 

1「セットアップ」を押します。 

2 「7」を押し、次に「1」を押します。 

「プリファレンス」が選択されるので、次に「言語と国/地域の設 
定」を選択します。 

言語がリスト表示されます。▲と▼矢印を巧して、言語リストをス 
クロールで きます。 

3 言語を選択したら、 「0 K 」 を押します。 
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4 プロンプトが表示されたら、[はい]の場合は「1」、[いいえ]の場合 
は「2」を押します。 

選巧した言語に適した国/化域が表示されます。▲か▼を巧してリス 
卜をスク ロールし ます。 

5 キーパッドを使巧し、該当する国/地域の2巧の数字を入力します。 

6 プロンプトが表示されたら、[はい]の場合は「1」、[いいえ]の場合 
は「2」を押します。 

「セルフテストレポート」を印刷して、言語と国/地域を確認します。 

1「セットアップ」を巧します。 

2 「1」を押し、次に「4」を押します。 

これで「レポートの印刷」、そして「セルフテストレポート」が選 
択されます。 


プリントカートリ ッ ジの位置を調整するよう示すメ ツセー ジが カラーグラフィック 
ディスプレイに出力される 


解決方ま 

HP all - in - one では、新しいプリントカートリッジを取り付けるたびに、 
力ートリッジの調整を求めるメッセージが表示されます。詳しくは、 プ 
リントカートリッジの調整を 参照してください。 

を記プリントカートリッジを取り外した後、もう一度 HP all - in - one に 
取り付けた場合には、プリントカートリッジの調整のメッセージ 
は表示されません 。 HP all - in - one にはプリントカートリッジに合 
わせて調整した値が記憶されるので、プリントカートリッジの再 
調整は必要ありません。 

カラーグラフィックディスブレイにプリントカートリッジ調整の失敗したというメ 
ッセー ジが出力される 

原因 

給紙トレイに間違った種類の用紙がセットされています。 


解み方ま 

プリントカートリツジの調整を行うときに給紙トレイに色付き巧紙をセ 
ツトしていると、調整に失敗します。レターまたは A 4 の白い普通紙を給 
紙トレイにセツトして、力ートリツジの調整をもう一度行ってくださ 
い。調整にもう一度失敗した場合、センサーまたはプリントカートリツ 
ジに問題がある可能性があります。 


原因 

保護テープがプリントカートリツジをふさいでいます。 
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解ホ方ま 

各プリントカートリツジを確認してください。テープがインクノズルを 
ふさいでいる場合、ピンクのつまみを持ってテープを慎重に取り除いて 
ください。銅色の接点やインクノズルには触れないで〈ださい。 



1 

銅色の接点 

2 

ピンクのつまみの付いたプラスチックテープ（本体に取り付ける前に取り外 
してください） 

3 

テープの下にあるインクノズル 



もう一度プリントカートリツジを挿入し、カートリツジが所定の位置に 
しっかりと挿入され、ロックされていることを確認してください。 


原因 

プリントカートリツジの接点がプリントキャリツジの接点に接触してい 
ません。 


解決方ま 

プリントカートリツジを取り出して、もう一度巧入してください。プリ 
ントカートリツジが所定の位置にしっかりと挿入され、ロックされてい 
ることを確認してください。 


原因 

プリントカートリツジまたはセンサーに問題があります。 


解ホモま 

HP サポートにお問い合わせくださし、。 
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HP all - in - one が印刷しない 


解決ちま 


HP all - in-one とコンピユータが互いに通信できない場合は、次のことを 

行ってください。 

• USB ケーブルを確認します。古いケーブルの場合、巧用できないこ 
とがあります。別の製品に接続して、 USB ケーブルが使用できるか 
どうか確認してください。問題が発生した場合、 USB ケーブルを交 
換する必要がある場合もあります。また、 USB ケーブルの長さが3 
メートルな下であることも確認してください。 

• コンピユータで USB が使用可能であることを確認してください。 
Windows 95や Windows NT など、オペレーテイングシステムによ 
っては USB 接続をサポートしていないものもあります。詳細につい 
ては、お巧いのオペレーテイングシステムに付属しているマニユア 
ルを参照して下さい。 

• HP all - in-one からコンピユータまでの接続状態を確認します。 USB 
ケーブルが HP all - in-one の後部にある USB ポートに正しく接続され 
ていることを確認してください。また USB ケーブルのもう一方の端 
がコンピユータの USB ポートに正しく接続されていることを確認し 
て〈ださい。 USB ケーブルを正しく接続した後、 HP all - in-one の電 
源を入れ直してください。 
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• 他のプリンタやスキャナを確認します。コンピュータから古い製品 
を削除しなければならない場合があります。 

• HP all - in-one がネットワークち続されている場合、 HP all - in-one 付 
属のネットワークガイドを参照してください。 

• 接続の確認がミきんだらコンピュータを再起動してみてください。 

• 必要なら 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアをアンインス！—ルし 
てから、インストールし直します。ソフトウェアのアンインストー 
ルの詳細については、 HP all - in-one に付属の『ユーザーガイド』（印 
刷物）を参照して下さい。 

HP all - in-one のセットアップとコンピュータへの接続方まについては、 
HP all - in-one に付属のセットアップガイドを参照してください。 

が詰まりや力ートリツジのブロックに関するメ ツセー ジがカラーグラフィックデイ 
スブレイに出力される 


解み方ま 

紙詰まりや力ートリッジのブロックに関する エラーメッセー ジがカ ラー 
グラフィック ディスプレイに出力される場合は、 HP all - in-one の内部に 
お包用材料が詰まっている可能性があります。プリントカートリッジ交 
換用カバーを開き、力ートリッジをブロックしているお包用材料（テープ 
や厚紙）や異物を取り除きます。 

ソフトウェアインス I ル時のトラブルシューティング 

ソフトウェアのインストール時に問題が検出された場合は、な下のトピック 
を参照して問題を解みしてください。ハードウェアのインストール時に問題 
が検出された場合は、 ハードウェアのセットアップに関するトラブルシュー 
ティ ングを 参照して ください。 

HP all - in-one ソフトウェアの通常のインストール時は、な下の処理が実行さ 
れます。 

1 HP all - in-one ソフトウェアの CD-ROM が自動的に実行される 

2 ソフトウェアがインストールされる。 

3 -連のファイルがハードドライブにコピーされる。 

4 HP all - in-one をコンピュータに接続するように要求される。 
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5 緑色の OK とチェックマークがインストールされる。 

6コンピュータを再起動するよう要ホされる (XP ではち起動しない場合あ 
LJ ) 

7 ファクスセットアップウィザードが実行される。 

8 登録プロセスが実行される。 

これらのいずれかの処理が実行されない場合は、インストールに問題がある 
可能性があります。 PC に対するインストールをチェックするには、な下の 
事巧を確認します。 

• 「 HP ディレクタ」を起動し、次のアイコンが表示されることを確認して 
ください。「画像スキャン設定」、「ドキュメントスキャン」、「ファクスの 
送信」、 「 HP ギャラリ」。 「 HP ディレクタ」の起動の詳細については、 
ソフトウェアに付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照 
してください。アイコンがすぐにま示されない場合は、お使いのコンピ 
ュータに HP all - in-one が接続されるまで数分待たなければならないこと 
もあります。または、 HP ディレクタのアイコンのいくつかが表示され 
ない を参照してください。 

を記標準インストールではなく、ソフトウェアの最小インストールを行 
つた場合 、 「HP Image Zone 」 および「コピ ー 」はインス!—ル 
されず、 「 HP ディレクタ」から使用できません。 

• [プリンタ]ダイアログボックスを開き、 HP all - in-one 力《リスト表示され 
ることを確認します。 

• Windows タスクバーのち端にあるシステムトレイで HP all - in-one のア 
イコンを確認してください。表示されていれば、 HP all - in-one が待機中 
であることを示しています。 

コンピュータの CD-ROM ドライブに CD-ROM を巧入したが、何も実行されない 


解み方ま 

次の手順に従ってください： 

1 Windows の「スタート」メニューの「ファイル名を指定して実 
行」をクリックします。 

2 「ファイル名を指をして実行」ダイアログボックスで、 「 d : 
\ setup . exe 」 と入力 ( CD-ROM ドライブにドライブ文字 D が割り当 
てられていない場合は、該当するドライブ文字を入力してくださし、) 
し、 「 OK 」 をクリックします。 

最小システムチェック画面が表示される 


解み方法 

お使いのシステムが、ソフトウエアのインストールに必要な最小の要件 
を満たしていません。「詳細 J をクリックして、具体的な問題点を確認し 
て、ソフトウエアをインストールする前に問題を解ましてください。 

ホのXが USB 接続プロンブトに表示される 
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解み方ま 

通常は、プラグアンドプレイが成功したことを示す緑のチェック記号が 
表示されます。ホの X は、プラグアンドプレイが失敗したことを示し 
ます。 

次の手順に従ってください： 

1 コント ロ ー ルパネルオ ー バ ーレイ がしっかりと取り付けられている 
ことを確認した後 、 HP all - in - one の電源ケーブルをいったん抜き、 
再度差し込みます。 

2 USB ケーブルおよび電源ケーブルが接続されていることを確認しま 
す。 



3 「再試行」をクリックして、プラグアンドプレイの設定をやり直し 
ます。解ホしなければ、次の手順に進みます。 

4 USB ケーブルが正しくセットアップされていることをな下のように 
して確認します。 

- USB ケーブルを、いったん巧き、再度差し込みます。 

- USB ケーブルを、キーボードや給電されないハブに接続しては 
いけません。 

- USB ケーブルは、 3 m な下の長さとしてくださし、。 

- おほいのコンピュータに USB デバイスが複数個接続されている 
場合は、インストール中、ほかのデバイスの接続を解除した方が 
よい場合もあります。 

5 インストール化理を継続し、指示されたらコンピュータを巧起動し 
ます。それから、 「 HP ディレクタ J を起動して、必須のアイコン 
(「画像のスキヤン」、「ドキュメントのスキヤン」、「ファクスの送信」、 
「 HP ギヤラリ」）を確認します。 

6 必須のアイコンが表示されない場合は、本ソフトウェアを削除した 
を、再インストールして〈ださし、。詳しくは、 ソフトウエアのアン 
インストールと再インストー ルを参照してください。 

不明なエラーが発生したことを示すメッセージが出力される 
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解ホ方ま 

インストールを引き続き実行してみてください。解みしない場合、中止 
してインストールをやり直し、画面の指示に従います。エラーが発生し 
た場合は、該当ソフトウェアをアンインストールした後、巧インストー 
ルする必要があります。 HP all - in - one のプログラムファイルをハードド 
ライブから単に削除するだけでは不十分です 。 HP all - in - one プログラム 
グループに入っているアンインストールユーティリティを使って、該当 
するファイルを正しく削除してください。 

詳しくは、 ソフトウェアのアンインストールと再インストー ルを 参照し 
てください。 

「HP ディレクタ J のアイコンのいくつかが表示されない 

必須アイコン（「画像のスキヤン」、「ドキュメントのスキヤン」、「ファク 
スの送信」、 「 HP ギヤラリ」）が表示されない場合は、インストールが完了 
していない可能性があります。 


解みちま 

インストールが未完の場合は、該当ソフトウエアをアンインストールし 
た後、ちインストールする必要があります 。 HP all - in - one のプログラム 
ファイルをハードドライブから単に削除するだけでは不十分です。 

HP all - in - one プログラムグループに入っているアンインス I ルユーテ 
ィリティを使って、該当するファイルを正しく削除して〈ださし、。詳し 
くは、 ソフトウエアのアンインストールとちインストー ルを 参照してく 
ださい。 

ファクスウイザードが起動されない 


解み方ま 

な下のようにファクスウィザードを起動します。 

1 「 HP ディレクタ」を起動します。詳細については、ソフトウェアに 
付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してくださ 
い。 

2 「設を」メニューをクリックし、「ファクスの設定とセットアップ」 

を選択した後、「ファクスセットアップウイザード」を選択します。 

を録画面がま示されない 


解ホ方ま 

Windows では、 Windows タスクバーで[スタート]をクリックして、 
「プログラム」または「すべてのプログラム」 （ XP )、「 HP 」、 

「HP OfficeJet 7300/7400 series all - in - one 」 と進み、「いますぐサイ 
ンアップ」をクリックすると、を録画面にアクセスできます。 

システムトレイに「デジタルイメージングモニタ」が表示されない 
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解み方ま 

システムトレイにデジタルイメージングモニタが表示されない場合は、 
「 HP ディレクタ」を起動して、必須アイコンがそこに表示されるかどう 
かを確認します。 「 HP ディレクタ」の起動の詳細については、ソフトウ 
エアに付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してくだ 
さし、。 

「 HP ディレクタ」に必須アイコンが表示されない場合の詳細について 
は、 HP ディレクタのアイコンのいくつかが表示されない を参照してく 
ださい。 

システムトレイは通常、デスクトップのち下隅に表示されます。 


j ぶ〇な义わ鸟!过4;04 PM 


ソフトウエアのアンインストールと再インストール 

インストールが不完全な場合、またはソフトウエアインストール画面で指示 
される前に USB ケーブルをコンピュータに接続した場合は、ソフトウエア 
をアンインストールしてから再インストールする必要があります 。 HP all - in - 
one のプログラム ファイルをハードドライブから単に削除するだけでは不十 
分です 。 HP all - in - one プログラムグループに入っているアンインストール 
ユーティリティを使って、該当するファイルを正しく削除してください。 

再 インス 1—ルには 、 Windows コン ピユ ータ でも Macintosh コン ピユ ータで 
も20 〜 40分かかります 。 Windows コン ピュ ータ 上で ソフ トウエアを アンイ 
ンストール する方法には、次の3つがあります。 


Windows コンピュータ上でソフトウ エアを アンインスIルする方法、その 1 

1 お巧いのコンピュータから HP all - in - one の接結を解除します。ソフトウ 
エアのアンインストールが完了するまで 、 HP all - in - one をコンピュータ 
に接続しないでください。 

2 Windows タスクバーで、「スタート」をクリックして、「プ□グラムの開 
始」または「すべてのプログラム」 （ XP )、「 HP」、「HP OfficeJet 
7300/7400 series all - in - one 」、 「ソフト ウ ； l アのアンインス！—ル」と 

移動します。 

3 画面上の指示に従って操作して〈ださい。 

4 共有ファイルを削除するかどうか尋ねられたら、「[いいえ]」をクリック 
します。 

共有ファイルを削除すると、これらのファイルを使巧する他のプログラ 
ムが動作しなくなってしまう可能性があります。 

5 コン ピュータを再起動します。 
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を記コンピュータを再起動する前に HP all-in-one の接続を解除するこ 
とが重要です。ソフトウェアのアンインストールが完了するまで、 
HP all-in-one をコンピュータに接結しないでください。 

6 ソフトウェアを再インス!ルするには、 HP all-in-one の CD-ROM をコ 
ンピュータの CD-ROM ドライブに挿入し、画面の指示および HPall-in- 
one イ寸属のセットアップガイドの指示に従ってください。 

ソフトウェアのインストールが完了したら、システムトレイに[ステータス 
モニタ] アイコンが表示されます。 

ソフトウェアが正しくインストールされているかどうかを確認するには、デ 
スクトップで 「 HP ディレクタ」アイコンをダブルクリックしてください。 
「 HP ディレクタ」に主要なアイコン（「画像のスキヤン」、「ドキュメントス 
キャン」、「ファクス送信」、および 「 HP ギャラリ」）が表示されている場合、 
ソフトウェアは正しくインストールされています。 

Windows コンピュータ上でソフトウェアをアンインス I ルする方ま、その2 

を記このちまは、 Windows の[スタート]メニューから「ソフトウェアのア 
ンインストール J が利用できない場合に使用します。 

1 Windows のタスクバーで、「スタート」、「設定」、「コントロールパネ 
ル」の順にクリックします。 

2 「[アプリケーシヨンの追加と削除] J をダブルクリックします。 

3 「HP PSC&OfficeJet 4.0」を選択して、「変更と削除 J をクリックしま 
す。 

画面上の指示に従って操作してください。 

4 お巧いのコンピュータから HP all-in-one の接結を解除します。 

5 コン ピュータを再起動します。 

を記コンピュータを再起動する前に HP all-in-one の接続を解除するこ 
とが重要です。ソフトウてアの再インストールが完了するまで、 

HP all-in-one をコンピュータにち結しないでください。 

6 セットアッププログラムを起動します。 

7 画面の指示および HP all-in-one 付属のセットアップガイドの指示に従っ 
てください。 

Windows コンピュータ上でソフトウェアをアンインス I ルする方法、その3 

を記このちまは、 Windows の[スタート]メニューで「ソフトウェアのアン 
インストール」が利巧できない場合に使用します。 

1 HP OfficeJet 7300/7400 series all-in-one ソフトウェアセットアッププロ 
グラムを起動します。. 

2 「[アンインストール]」を選巧して、画面上の指示に従って操作します。 

3 お巧いのコンピュータから HP all-in-one の接続を解除します。 

4 コンピュータをち起動します。 
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を記コンピュータを再起動する前に HP all-in-one の接続を解除するこ 
とが重要です。ソフトウてアの再インストールが完了するまで、 

HP all-in-one をコンピュータに接結しないでください。 

5 HP OfficeJet 7300/7400 series all-in-one ソフトウェアのセツトアツププ 
ログラムをもう一度実行します。 

6 「インストール」を起動します。 

7 画面の指示および HP all-in-one 付属のセットアップガイドの指示に従っ 
てください。 

Macintosh コンピュータからアンインストールするには 

1 Macintosh から HP all-in-one の接続を解除します。 

2 「アプリケーシヨン」の 「HP All - in - One ソフトウェア」フオルダのアイ 
コンをダブルクリックします。 

3 「 HP アンインストーラ」をダブルクリックします。 

画面上の指示に従って操作してください。 

4 ソフトウェアのアンインストールが終了したら、 HP all-in-one を切断 
し、コンピュータを巧起動します。 

を記コンピュータをち起動する前に HP all-in-one の接続を解除するこ 
とが重要です。ソフトウェアの再インストールが完了するまで、 

HP all-in-one をコンピュータにお結しないでください。 

5 ソフトウェアを再インス！ルするには、コンピュータの CD-ROM ドラ 
イブに HP all-in-one の CD-ROM を挿入します。 

6 デスクトップで、 CD-ROM を開き 、 「HP all - in - one インストーラ J をダ 
づ J レ勺リ"'クしま寸 

7 画面の指示および HP all-in-one 付属のセツトアップガイドの指示に従つ 
てください。 


ファクスセットアップのトラブルシューテイング 

このセクションでは、 HP all-in-one のファクスセットアップに関するトラブ 
ルシューティング情報について説明します。 HP all-in-one でファクスが正し 
くセットアップされていないと、ファクスの送信、ファクスの受信またはそ 
の両方で問題が発生する可能性があります。 

ヒントこのセクションでは、セットアップに関連したトラブルシューティ 
ングだけを説明しています。印刷出力や受信が遅いなどの問題に関 
する追加のファクストラブルシューティングについては、 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアイ寸属のオンスクリーントラブルシ 
ューティングヘルプを参照してください。 

ファクスに問題がある場合、ファクステストレポートを印刷して、 HPall - 
in-one の状態を確認できます。 HP all-in-one で正しくファクスがセットアッ 
プされていない場合、テストは失敗します。このテストは、 HP all-in-one の 
ファクス機能のセットアップが完了した後に実行してください。 
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ファクスセツトアップをテストするには 


1「セットアップ」を巧します。 

2 「6」を押し、次に「5」を巧します。 

「ッール」メニューが表示され、「ファクステストを実行」が選択され 
ます。 

HP all - in - one のカラーグラフィックディスプレイにテストの状態が表示 
され、レポートが印刷されます。 

3 レポートを確認します。 

- テストに合格してもファクスの問題が解消されない場合は、レポー 
卜に記載されているファクス設をを調べて、正しく設定されている 
ことを確認します。ファクス設をが行われていない、または不適切 
な場合は、ファクスの問題が発生する可能性があります。 

- テストに失敗した場合、レポートを参照して、問題の解み方法を確 
認してください。詳細については、次のセクション ファクステスト 
が失敗する も参照してください。 

4 「 OKJ を巧して、「セットアップメニュー」に戻ります。 

それでもファクスに問題がある場合は、次のセクションに進み、トラブルシ 
ューティングヘルプの指示に従います。 


ファクステストが失敗する 


ファクステストを実行して失敗した場合、レポートを調べてエラーの基本情 
報を確認します。詳細については、テストのどの部分で失敗したか確認し、 
このセクシヨンの該当箇所に移動して指示に従います。 

• ファクスハードウエアテストが失敗 

• アクティブな壁側のモジュラージャックに接続したファクスがテストに 
失敗 

• 電話コードをファクスの正しいポートじ接続してもファクステストに失 
敗 

• ファクス回線が態テストに失敗 

• ダイヤルトーン検出テストに失敗 

ファクスハードウてアテストが失敗 


解ホ方ま 

• コント ロール パネルの 「 On 」 ボタンを使巧して 、 HP all - in - one の 
電源をオフにし 、 HP all - in - one の背面から電源コードを巧きます。 
数秒経ってから、電源コードを挿し直して、電源をオンにします。 
もう一度テストを実行します。またテストに失敗した場合、引き続 
きこのセクションのトラブルシューティング情報を調べてくださし、。 

• テストファクスを送信または受信してみてください。ファクスの送 
信または受信に成巧したら、問題ない可能性があります。 

• 「ファクスセットアップウィザード」からテストを実行している場 
合 、 HP all - in - one が、ファクスの受信やコピー作成など別なタスク 
を完了しようとしてビジーになっていないことを確認します。カラ 
—グラフィックディスプレイのメツセージで 、 HP all - in - one がビジ 
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-状態であるか確認してください。ビジー状態の場合、タスクが終 
了してアイドル状態になってからテストを実行します。 

問題が見つかったら解決してからもう一度ファクステストを実行して、 
テストが成功したら 、 HP all - in - one でファクスを利巧する準備ができて 
います。「ファクスハードウエアテスト」が失敗し続け、ファクスがで 
きない場合、 HP サポートにお問い合わせください。 HP へのサポートの 
お問い合わせについては、 HP 製品サポートじついて を参照してくださ 
い。 

アクティブな壁側のモジュラージャックに巧続したファクスがテストに失敗 


解決方ま 

• 電話の壁側のモジュラージャックと HP all - in - one の接続を確認し 
て、電話コードがしっかり接結されていることを確認します。 

• 必ず HP all - in - one 付属の電話コードを使巧してください。付属のコ 
—ドで壁側のモジュラージャックと HP all - in - one を接続しないと、 
正常にファクスの送受信ができないことがあります 。 HP all - in-one 
イ寸属の電話コードを差し込んだら、ファクステストをもう一度実行 
します。 

• HP all - in - one が壁側のモジュラージャックに正しく接続されている 
ことを確認します 。 HP all - in - one に付属の電話コードの一方の端を 
電話コンセントに、もう一方の端を HP all - in - one の背面に「1- 
LINEJ と書かれているポートに接続します 。 HP all - in - one でファク 
スをするためのセットアップの詳細じついては、 ファクスのセット 
アップ を参照してください。 

• 電話スプリッターを使用している場合、ファクスの問題の原因にな 
る場合があります。（スプリッターとは、壁側のモジュラージャック 
に接結する2コードコネクタです。)スプリッタを取り除き 、 HP all - 
in-one を壁側のモジュラージャックに直接接続してみてください。 

• 正常に機能する電話機と電話コードを 、 HP all - in - one に使巧してい 
る壁側のモジュラージャックに接続し、発信音の有無を確認しま 
す。ダイヤルトーンが聞こえない場合、電話会社に連絡して、回線 
の検査を依串頁してください。 

• テストファクスを送信または受信してみてください。ファクスの送 
信または受信に成功したら、問題ない可能性があります。 

問題が見つかったら解決してからもう一度ファクステストを実行して、 

テストが成功したら 、 HP all - in - one でファクスを利巧する準備ができて 

います。 

電話コードをファクスの正しいポートに接続してもファクステストに失敗 
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解ホ方ま 

電話コードが 、 HP all - in - one 背面の間違つたポートに差し込まれていま 
す。 

1 HP all - in - one に付属の電話コードの一ちの端を壁側のモジュラージ 
ヤックに、もう一方の端を HP all - in - one の背面に 「1- UNE 」 と書か 
れているポートに接続します。 

を記 r 2- EXTj ポートを使巧して壁側のモジュラージャックに接続 
すると、ファクスの送受信はできません。 「2- EXT 」 ポート 
は、留守番電話や電話機などの機器接続ま巧です。 

2 「1- UNEJ と書かれたラベルのポートに電話コードを接続したら、も 
う一度ファクステストを実行して、テストが成功したら 、 HP all - in - 
one でファクスを利用する準備ができています。 

3 テストファクスを送信または受信してみてください。 

ファクス回線状態テストに失敗 


解ホ方ま 

• HP all - in - one をアナログ電話回線に接続していることを確認してく 
ださい。アナログ電話回線に接続していないと、ファクスを送受信 
できません。電話回線がデジタルであるかどうかを確認するには、 
回線に通常のアナログ電話を接続してダイヤルトーンを聞きます。 
通常のダイヤルトーンが聞こえない場合は、その回線はデジタル電 
話用に設定された電話回線である可能性があります 。 HP all - in-one 
をアナログ回線に接結して、ファックスを送受信してみてください。 

• 電話の壁側のモジュラージャックと HP all - in - one の接続を確認し 
て、電話コードがしっかり接結されていることを確認します。 

• HP all - in - one が壁側のモジュラージャックに正しく接続されている 
ことを確認します 。 HP all - in - one に付属の電話コードの一ちの端を 
壁側のモジュラージャックに、もう一方の端を HP all - in - one の背面 
に ri - LINEj と書かれているポートに接続します 。 HP all - in - one で 
ファクスをするためのセットアップの詳細については、 ファクスの 
セットアップ を参照してください。 

• HP all - in - one と同じ電話回線を使用している他の機器がテスト失敗 
の原因の可能性があります。他の機器が原因になっているかどうか 
を確認するために、電話回線からすべての機器を外し、もう一度テ 
ストを実行します。 

-化の機器が無ければ、「ファクス回線状態テスト」が成功する場 
合、いずれかの機器が問題の原因になっています。問題の原因に 
なっている機器が特定できるまで、1台ずつ接結してテストを繰 
り返します。 

-他の機器が無くても、「ファクス回線状態テスト」に失敗する場 
合は、正常に機能している電話回線に HP all - in - one を接続し 
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て、引き結きこのセクションのトラブルシューティング情報を調 
ベてください。 

• 電話スプリッターを使用している場合、ファクスの問題の原因にな 
る場合があります。（スプリッターとは、壁側のモジュラージャック 
に接結する2コードコネクタです。)スプリッタを取り除き 、 HP all - 
in-one を壁側のモジュラージャックじ直接接続してみて〈ださい。 

問題が見つかったら解決してからもう一度ファクステストを実行して、 
テストが成功したら 、 HP all - in - one でファクスを利巧する準備ができて 
います。「ファクス回線が態」テストに引き結き失敗し続け、ファクスが 
できない場合、電話会社に連絡して回線の検査を依賴してください。 

ダイヤルトーン検出テストに失敗 


解決方ま 

• HP all - in - one と同じ電話回線を巧巧している他の機器がテスト失敗 
の原因の可能性があります。化の機器が原因になっているかどうか 
を確認するために、電話回線からすべての機器を外し、もう一度テ 
ストを実行します。他の機器が無ければ、「ダイヤルトーン検出テス 
卜」が成巧する場合、いずれかの機器が問題の原因になっていま 
す。問題の原因になっている機器が特定できるまで、1台ずつ接続し 
てテストを繰りあします。 

• 正常に機能する電話機と電話コードを 、 HP all - in - one に巧巧してい 
る壁側のモジュラージャックに接結し、発信音の有無を確認しま 
す。ダイヤルトーンが聞こえない場合、電話会社に連絡して、回線 
の検査を依串頁してください。 

• HP all - in - one が壁側のモジュラージャックに正しく接続されている 
ことを確認します 。 HP all - in - one に付属の電話コードの一方の端を 
壁側のモジュラージャックに、もう一方の端を HP all - in - one の背面 
に ri - LINEj と書かれているポートに接続します 。 HP all - in - one で 
ファクスをするためのセットアップの詳細については、 ファクスの 
セットアップ を参照してください。 

• 電話スプリッターを使用している場合、ファクスの問題の原因にな 
る場合があります。（スプリッターとは、壁側のモジュラージャック 
に接続する2コードコネクタです。)スプリッターを取り除き、 

HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに直接接続してくださし、。 

• PBX システムなど、ご使用の電話システムが通常のダイヤルトーン 
を使巧していない場合、テストに失敗する原因になる可能性があり 
ます。これは、ファクス送受信の問題の原因にはなりません。テス 
トファクスを送信または受信してみてください。 

• お住まいの国/地域に対して、国/地域の設定が適切に設定されている 
ことを確認してください。国/化域が設定されてないか、正しく設定 
されてないと、テストに失敗し、ファクスの送受信に問題が発生す 
ることがあります。設をを確認するには、「セットアップ」を巧して 
から「7」を押します。言語および国/地域の設をが、カラーグラフ 
ィックディスプレイにま示されます。国/地域の設定が不適切な場 
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合、 「 OK 」 を押し、カラーグラフィックディスプレイの指示に従っ 
て変更してください。 

• HP all - in - one をアナログ電話回線に接続していることを確認してく 
ださい。アナログ電話回線に接続していないと、ファクスを送受信 
できません。電話回線がデジタルであるかどうかを確認するには、 
回線に通常のアナログ電話を接続してダイヤルトーンを聞きます。 
通常のダイヤルトーンが聞こえない場合は、その回線はデジタル電 
話用に設定された電話回線である可能性があります 。 HP all - in-one 
をアナログ回線に接続して、ファックスを送受信してみてくださし、。 
問題が見つかったら解みしてからもう一度ファクステストを実行して、 
テストが成功したら 、 HP all - in - one でファクスを利用する準備ができて 
います。「ダイヤルトーン検出」テストに引き続き失敗し続ける場合、 
電話会社に連絡して回線の検査を依頼してください。 

HP all - in - one のファクス送受信に問題が発生する 


解決方ま 


を記この解決まが適巧するのは、2線式電話コードが HP all - in - one に 
同捆されている次のような国または地域のみです。アルゼンチン、 
才ーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、コロンビア、ギ 
リシャ、インド、インドネシア、アイルランド、日本、韓国、ラテ 
ンアメリカ、マレーシア、メキシコ、フィリピン、ポーランド、 
ポルトガル、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、スペイン、 
台湾、タイ、米国、ベネズエラ、ベトナム。 

• HP all - in - one に付属の電話コードを使用して、壁側のモジュラージ 
ャツクに接続していることを確認してください。下図のように、ま 
用2線式コードの一方の端を HP all - in - one の後部にある 「 l - LINE 」 

と書かれたポートに接続し、もう一ちの端を壁側のモジュラージヤ 
ックに接結します。 
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これは特殊な 2 線式 コー ドで、自宅や オフィス にある一般の4線ま 
電話 コー ドとは違います。 コー ドの端を確認して、下図に示されて 
いる2種類の コー ドと比較してください。 



4線式コードを使巧している場合は、それを取り外し、イ寸属の2線ま 
コードを HP all - in - one の後部にある 「1- UNEj と書かれたポートに 
接続します。この電話コードの接続と HP all - in - one でのファクスの 
セットアップの詳細については、 ファクスのセットアップ を参照し 
てください。 

イ寸属電話コードでは不足な場合、延長可能です。詳細については、 

HP all - in - one 付属の電話コードの長さが足りない を参照してくださ 
い。 

• 正常に機能する電話機と電話コードを 、 HP all - in - one に使巧してい 
る壁側のモジュラージャックに接続し、発信音のち無を確認しま 
す。ダイヤルトーンが聞こえない場合、電話会社に連絡して、回線 
の検査を依頼してください。 

• HP all - in - one と同じ電話回線の他の機器が使用中である可能性があ 
ります。内線電話の受話器が外れている場合や、 PC モデムを経由し 
て電モメ ールの送信やインターネットへのアクセスを実行している 
場合 、 HP all - in - one のファクス機能は巧用できません。 

• 電話回線の接続ノイズが発生している可能性があります。電話回線 
の音質が悪い（ノイズがある）と、ファクスの使巧時に問題が発生す 
ることがあります。電話を壁側のモジュラージャックに接続し、静 
電ノイズなどのノイズにま意して、電話線の音質をチてックしてく 
ださい。ノイズが聞こえたら、「エラー補正 モ ード」 （ ECM ) をオフに 
して、もう一度ファクスしてみてください。詳細については、 エラ 
-補正モードを使用するを 参照してください。問題が解みしない場 
合、電話会社に連絡してください。 

• デジタル加入を線 ( DSL ) サービスの使巧時は、 DSL フィルタが接続 
されていることを確認してください。そうしないと、ファクスを使 
用することができません。 DSL フィルタは、このデジタル信号を除 
去して 、 HP all - in - one が電話回線と正しく交信できるようにしま 
す。 DSL フィルタは、 DSL プロバイダから入手してください 。 DSL 
フィルタを入手ミ斉みの場合、正し〈接続されていることを確認して 
ください。詳細については、 ケース B : DSL の環境で HP all - in - one を 
セットアップを 参照してください。 
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• HP all - in-one 力 《 、デジタル電話用にセットアップされた壁側のモジ 
ュラージャックに接続されていないことを確認してください。電話 
回線がデジタルであるかどうかを確認するには、回線に通常のアナ 
ログ電話を接続してダイヤルトーンを聞きます。通常のダイヤルト 
-ンが聞こえない場合は、その回線はデジタル電話巧に設まされた 
電話回線である可能性があります。 

• 構内電話交換システム ( PBX ) または統合サービスデジタル通信網 
( ISDN ) コンバータ/ターミナルアダプタを使用している場合、 HP all - 
in-one がファクスおよび電話用のポートに接続されていることを確 
認してください。また、夕ーミナルアダプタがお住まいの国/地域に 
対応したスイッチタイプに設定されていることも確認してくださし、。 
に DN システムの中には、ユーザーが特をの電話機器に応じてポート 
を設定できるようになっているものがあります。たとえば、電話と 
G 3 規格のファクスに1つのポートを割り当て、多目的用に別のポー 

卜を割り当てることができます。ファクス/電話ポートに接続してい 
るときに問題が発生し続ける場合は、多目的巧のポート（「を用途」 

と書かれている場合があります）を使用してください。 PBX 電話シス 
テムや旧 DN 回線で HP all - in-one をセットアップする方まについて 
は、 ファクスのセットアップを 参照してください。 

• HP all - in-one が DSL サービスと同じ電話回線を共有している場合、 
DSL モデムが正しく接地されていない可能性があります。 DSL モデ 
ムが正しくち地されていない場合、電話回線でノイズが発生するこ 
とがあります。電話回線の音質が悪い（ノイズがある）と、ファクス 
の使巧時に問題が発生することがあります。電話機を壁側のモジュ 
ラージャックに接続して、静的ノイズなどのノイズの有無を聞き取 
ると、電話回線の音質を確認できます。ノイズが聞こえる場合は、 
DSL モデムをオフにして、少なくとも15分間電力を完全に除去しま 
す。 DSL モデムをもう一度オンじして、ダイヤルトーンを聞きま 
す。 


を記将来、電話で再び静電ノイズが聞こえることがあります。 

HP all - in-one でファクスの送受信ができない場合は、な下の作 
業を行ってください。 

電話回線でノイズが聞こえる場合、または DSL モデムをオフにする 
詳細については、 DSL プロバイダにサポートを依頼してください。 
電話会なに問い合わせることも可能です。 

• 電話スプリッターを使用している場合、ファクスの問題の原因にな 
る場合があります。（スプリッターとは、壁側のモジュラージャック 
にお結する2コードコネクタです。)スプリッタを取り除き、 HP all - 
in-one を壁側のモジュラージャックに直接接続してみてください。 

HP all - in - one でファクスの手動送信で問題が発生する 
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解ホ方ま 

• ファクスを実行するために使用する電話機が、直接 HP all - in - one に 
接続されていることを確認してください。ファクスを手動で送信す 
るには、下図のように 、 HP all - in - one の後部にある 「2- EXT 」 と書か 
れたポートに電話機を直接ち結してください。ファクスの手動送信 
についての詳細は、 ファクスを電話から手動で送信す るを参照して 
ください。 



• HP all - in - one に直接接続された電話から手動でファクスを送信する 
場合、ファクス送信には電話機のキーパッドを使用する必要があり 
ます 。 HP all - in - one の コントロール パネルのキ ーパッ ドは使用でき 
ません。 

HP all - in - one でファクス受信はできないが、ファクス送信は可能 


解決ちま 

• 着信識別サービスを使用していない場合は 、 HP all - in - one の「応答 
呼び出し音のパターン」機能に「すべての呼び出し」が設定されて 
いることを確認してください。詳細については、 応答呼び出し音の 
パターン（着信識別音）を変更す るを参照してください。 

• 「自動応答」が、「〇け」に設定されている場合、手動でファクスを 
受信する必要があります。手動でなければ HP all - in - one でファクス 
受信はできません。ファクスの手動受信についての詳細は、 手動で 
ファクスを受信す るを参照してください。 

• ファクスと同じ電話番号でボイスメールサービスをお使いの場合 
は、ファクスを手動で受信しなければなりません。自動受信するこ 
とはできません。受信ファクスの着信に応答するためにその場にい 
る必要があります。ボイスメールサービスをお使いの場合に HP all - 
in-one でファクスをセットアップするちまについては、 ファクスの 
セットアップ を参照してください。ファクスの手動受信についての 
詳細は、 手動でファクスを受信する を参照してください。 
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• HP all - in - one と同じ電話回線上に PC モデムがある場合は、 PC モデ 
ムのソフトウェアがファクスを自動受信するような設定になってい 
ないことを確認してください。モデムのファクス自動受信機能が才 
ンになっていると、モデムが代わりに電話を受けて、送信されたフ 
ァクスをすべて受信します。そのため 、 HP all - in - one は、ファクス 
を受信することができません。 

• HP all - in - one と同じ電話回線上に留守番電話がある場合は、な下の 
いずれかの問題が発生している可能性があります。 

- 留守番電話が HP all - in - one に巧して適切にセットアップされて 
いない可能性があります。 

- 発信メッセージが長すぎる、または発信メッセージの音量が大き 
すぎるために HP all - in - one がファクストーンを検出できず、そ 
れが原因で送信元のファクス機が切断される。 

- ご使巧の留守番電話は、外出メッセージを流した後に、相手がメ 
ッセージを録音したりファクスが着信したりするのを検出しない 
場合に、回線の切断が早すぎる可能性があります。この場合、 

HP all - in - one はファクストーンを検出できません。この問題 
は、デジタル留守番電話の場合に最もよく発生します。 

な下の項目を確認すると、これらの問題が解みされる場合がありま 
す。 


- ファクスと同じ電話回線で留守番電話を使巧する場合、 ファクス 
のセットアップの 説巧のとおり、留守番電話を HP all - in - one に 
直接接続してください。 

- 必ず、 HPall - in - one がファクスを自動受信するように設定してく 
ださい 。 HP all - in - one でファクスを自動受信するように設定する 
方法については 、 HP all - in - one でファクスを受信するように設定 
する を参照してください。 

-「応答巧び出し回数」の設定が正しいことを確認してください。 
留守番電話の呼び出し回数を4回に設定し 、 HP all - in - one の呼び 
出し回数を、お使いの機器でサポートされている最大回数に設定 
してください。（呼び出しの最大回数は、国/地域によって異なり 
ます)。この設定では、留守番電話が電話に応答し 、 HP all - in - 
one が電話回線を監視します 。 HP all - in - one がファクストーン 
を検出すると 、 HP all - in - one はファクスを受信します。音声の場 
合には、留守番電話が着信メッセージを録音します。応答までの 
呼出し回数の設をについての詳細は、 応答するまでの呼び出し回 
数を設定する を参照してください。 

- 留守番電話の接続を解除し、ファクスを受信してみる。この状態 
でファクスを受信できる場合は、留守番電話が原因である可能性 
があります。 

- 留守番電話をもう一度接続し、発信メッセージを録音し直しま 
す。メッセージはできるだけ短くし （10 秒な下)、録音時はやさ 
しくゆっくりとしやべつてください。外出メ ツセー ジの最後に、 
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背景ノイズを入れずに 4 〜 5 砂間の無音部分を残してくださし、。 
もう一度ファクスを受信してください。 


を記デジタル留守番電話には、外出メッセージの最後に録音し 
た無音部分を保持しないものもあります。外出メッセージ 
を再生して確認してください。 

• HP all-in-one が、留守番電話や PC モデム、マルチポートスイッチ 
ボックスなど、その他のタイプの電話機器と同じ電話回線を共有し 
ている場合は、ファクスの信号レベルが減衰することがあります。 
信号レベルの減衰により、ファクス受信時に問題が発生することが 
あります。 

ほかの機器が問題の原因となっているかどうかを調べるには、 

HP all-in-one な外のすべてのものを電話回線から取り外し、ファク 
スを受信してみてください。ファクスの受信に成功した場合は、取 
り外した機器のいずれかに原因があります。問題の原因となってい 
る機器がわかるまで、機器を1つずつ取り付け、ファクスを受信し 
てください。 

• ファクス用電話番号の呼び出し音のパターンが特殊な場合（電話会社 
を通じて着信識別サービスを使用している場合）は、 HP all-in-one の 
「応答呼び出し音のパターン」機能がそれに合致するように設定され 
ていることを確認してくださし、たとえば、電話会社からファクス 
番号にダブルの呼び出し音パターンが割り当てられている場合は、 
「応答呼び出し音のパターン」の設を値として「ダブル呼び出し音」 
が選択されていることを確認します。この設をのを更については、 
応答呼び出し音のパターン（着信識別音）を変更する を参照してくだ 
さし、。 


を記短い呼び出し音パターンと長い呼び出し音パターンが交互にな 
っている場合など、 HP all-in-one では一部の呼び出し音パター 
ンを認識する ことができません。 このようなタイプの呼び出し 
音パターンを使っているときに問題がある場合は、電話会社 
に、交互型でない呼び出し音パターンを割り当てを化賴してく 
ださい。 

留守番電話にファクストーンが録音されている 


解決方ま 

• ファクスと同じ電話回線で留守番電話を使用する場合、 ファクスの 
セットアップ の説明のとおり、留守番電話を HP all-in-one に直接接 
続して〈ださい。留守番電話を推奨される方まで接結しないと、フ 
ァクストーンが留守番電話に録音される場合があります。 

• 必ず、 HPall-in-one がファクスを自動受信するように設定してくだ 
さい。 HP all-in-one が手動でファクスを受信するように設定されて 
いると、 HP all-in-one が受信ファクスに応答しません。受信ファク 
スに応答するには、ユーザーが手動で受信操作をしなければなりま 
せん。この操作を行わないと、 HP all-in-one はファクスを受信せ 
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ず、留守番電話にファクストーンが録音されます 。 HP all - in - one で 
ファクスを自動受信するように設定する方まについては 、 HP all - in - 
one でファクスを受信するように設まする を参照してください。 

• 「応答呼び出し回数」の設定が正しいことを確認してください。の 
[応答するまでの呼び出し回数]には、留守電に応答する回数よりもを 
い回数を設をしなければなりません。留守番電話と HP all - in - one の 
応答するまでの呼び出し回数が同じ回数に設定されていると、電話 
とファクスの両方が着信に応答してしまうため、ファクストーンが 
留守番電話に録音されます。 

留守番電話の呼び出し回数を4回に設定し 、 HP all - in - one の呼び出 
し回数を、お使いの機器でサポートされている最大回数に設定して 
ください。（呼び出しの最大回数は、国/地域によって異なります)。こ 
の設定では、留守番電話が電話に応答し 、 HP all - in - one が電話回線 
を監視します 。 HP all - in - one がファクストーンを検出すると、 

HP all - in - one はファクスを受信します。音声の場合には、留守番電 
話が着信メッセージを録音します。応答までの呼出し回数の設定に 
ついての詳細は、 応答するまでの呼び出し回数を設定する を参照し 
てください。 

HP all-in-one を接続したあと、電話回線上で静的ノイズが聞こえる 


解み方ま 


を記この解決策が適巧するのは、2線式電話コードが HP all - in - one に 
同巧されている次のような国または i 也域のみです。アルゼンチン、 
才ーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、コロンビア、ギ 
リシャ、インド、インドネシア、アイルランド、日本、韓国、ラテ 
ンアメリカ、マレーシア、メキシコ、フィリピン、ポーランド、 
ポルトガル、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、スペイン、 
台湾、タイ、米国、ベネズエラ、ベトナム。 

• 2線式コード (HP all - in - one 付属）を HP all - in - one の背面の「1- 
UNE 」 と書かれたラベルのポートと壁側のモジュラージャックに接 
続していなければ、電話回線で静的ノイズが聞こえ、ファクスが使 
用できません。これは特殊な2線式コードで、自宅やオフィスにあ 
る一般の4線式電話コードとは違います。 

• 電話スプリッターを使用している場合、電話回線で静的ノイズの原 
因になる場合があります。（スプリッターとは、壁側のモジュラージ 
ャックに接続する2コードコネクタです。)スプリッタを取り除き、 

HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに直接接続してみて〈だ 
さし、。 

• HP all - in - one の接続に、適切な電源コンセントを使用していない場 
合、電話回線で静的ノイズの原因になる場合があります。別の電源 
コンセントに接続して〈ださい。 

HP all-in-one か属の電話コードの長さが足リない 
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解み方ま 

HP all - in - one 付属の電話コードの長さが足りない場合、カプラーを使用 
して延長できます。カプラーは、電話のアクセサリを扱っている電器店 
で購入できます。自宅やオフィスで使用している通常の電話コードがも 
う1本必要です。 

ヒント HP all - in - one に2線ま電話コードアダプタが付属していたら、 

4線式電話コードと合わせて使巧して長さを延長できます。2線 
式電話コードアダプタの使巧ちまについては、付属のマニュア 
ルを参照してくださし''(日本では付属しておりません）。 

電話コードを延長するには 

1 HP all - in - one に付属の電話コードの一方の端をカプラーに、もう一 
方の端を HP all - in - one の背面に 「 l - LINE 」 と書かれているポートに 
接続します。 

2 もう1本の電話コードを、下図のとおりに、空いているカプラーの 
ポートと壁側のモジュラージャックに接続します。 



インターネットを介してファクスをすると問題が発生する 


解み方ま 

次の点を確認して〈ださし、。 

• インターネットファクスサービスには 、 HP all - in - one が高速 
(33600 bps ) でファクスの送受信をすると、正常に動作しないものも 
あります。インターネットファクスサービスを使巧して、ファクス 
の送受信で問題が起きたら、ファクス速度を遅くしてください。「フ 
ァクスま度」の設をを「はやい」（デフナルト）から「標準」にす 
れば、ファクスま度が遅くなります。この設定のを更については、 
ファクス速度を設定する を参照してください。 

• 電話コードを HP all - in - one の ri - LINE 」 と書かれたポートに接続し 
た場合だけファクスの送受信が可能で、 Ethernet ポートは巧巧でき 
ません。つまり、インターネット接続は、コンバータボックス（ファ 
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クス接続用に通常のアナログ電話ジャックを装備）または電話会社経 
由で行う必要があるということです。 

• インターネットファクスサービスがファクスをサポートしているか 
電話会社に確認してください。 

HP Instant Share セットアップの問題 

riHP Instant ShareJ セットアップ時のエラー （「HP Passport 」 のアカウン 
卜や「アドレス帳」などの設をに関するもの）じついては 、 「HP Ins ね nt 
Share 」 の画面に固有のヘルプを参照してください。動作時に固ちなトラブ 
ルシューテイングについては、次の HP Instant Share トラブルシューテイン 
グ を参照してください。 

ここでは、プリンタのセットアップによって発生した HP Instant Share の王 
ラーの解ホ方法を説明します。 

最かインストールによるエラー 


解ミ夫方ま 

HP Instant Share を HP all-in-one に セツ ト アツ プできません。 

HP Instant Share 機能がインストールされていないためです。 

^ HP Ins ね nt Share 機能を有効にするには、製品に付属するインストー 
ル CD をコンピュ ータにセットし、 「標準 （推奨)」 を選択します。 

を記お使いのシステムが「標準」のソフトウェアインストールのシス 
テム要件を満たしていない場合、 HP Instant Share のインス I ル 
および使巧はできません。 

デバイスソフトウエアをインストールする必要がある 


解決方ま 

HP all - in-one ソフトウェアをインストールしていません。 

^ HPall - in-one ソフトウェアをインストールするには、製品に付属す 
るインストール CD をコンピュータにセットし、「標準（巧奨)」を選 
択します。 


(HP Instant Share 未設定 


解決方法 

「HP Instant Share J ボタンを押しましたが、 HP all-in-one に 
HP Instant Share が登録されていません。 

1「1」を押して、「はい、写真を簡単に共有するために HP Ins ね nt 
Share を設定します」を選択します。 

コン ピュ ータ の画面に HP Instant Share セッ ト アップウイ ザー ドが 
表示されます。 

2 画面上の指示に従って HP Passport のアカウントを取得し、 

HP Instant Share に対応するように HP all-in-one をセツトアップし 
ます。 


226 


HP OfficeJet 7300/7400 Series All-in-One 


HP Ins ね nt Share がセツトアップされていません、またはネットワークが利用できま 
せん。 


解決方ま 

プリンタに HP Instant Share がセットアップされていません。 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 ボタン 
を押します。 

2 「1」を押して、「はい、写真を簡単に共ちするために HP Ins ね nt 
Share を設定します」を選がします。 

コン ピ ュータ の画面に HP Instant Share セッ ト アップウイ ザー ドが 
表示されます。 

3 画面上の指示に従って HP Passport のアカウントを取得し、 

HP Instant Share に対応するように HP all-in-one をセツトアップし 
ます。 


解ホモま 

ネットワークが利巧できません。 

^詳細については、 HP all-in-one に付属のネットワークガイドを参照 
してくださし、。 

プリンタ上で送信先が未設定。ヘルプに関してマニュアルを参照. 


解決方ま 


HP Instant Share サービスが送信ホを検出しませんでした。送信先が設 
定されていません。 

^送信先を作成して、画像を送信するホを指定できるようにします。 
送信先に指をできるのは、電モメールアドレス、友人や家族が使用 
しているネットワーク接続デバイス、オンラインフォトアルバム、 
またはオンライン写真仕上げサービスです。利巧できるサービス 
は、国/地域によって異なります。 


を信先を作成するには 

1 HP all-in-one の コント ロールパネルの 「HP Instant Share 」 ボタン 
を押します。 

「HP Instant Share 」 メニューがカラーグラフィックディスプレイ 
に表示されます。 

2 「4」を押し、「新しい送信先の追加」を選択します。 

「コンピュータの選巧」メニューが表示され、お使いのネットワーク 
にち続されているコンピュータがリスト表示されます。 

3 リストから コン ピュータを選がします。 

を記選択したコンピュータには 「HP Image Zone 」 ソフトウェア 
がインストールされている必要があり、そのコンピュータは 
HP Instant Share サービスにアクセスできる必要があります。 


ューザーガイド 


コンピュータのウインドウに HP Instant Share サービス画面が表示 
されます。 
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4 HP Passport の「ユーザー ID 」 と「パスワード」を使巧して、 HP 

Instant Share にサインインします。 

HP Instant Share マネージャが表示されます。 

ま記 HP Instant Share サービスに HP Passport 「ユーザー ID 」 と 
「パスワード」を記憶させておけば、要求メッセージは表示さ 
れません。 

己「共有 J タブを選がしてオンスクリーンの指示に従い、新しい送信先 

玄作ぶしま寸 

詳細については、オンスクリーンヘルプを参照してください。 

複数の画像をまとめて友人または家族のネットワーク接続デバイス 

に送信する場合 、 「HP Ins ね nt Share メール送信」を選択します。 

「電子メールアドレス」フィールドの @send.hp.com の前に、受信 

をがデ/ くイスに割り当てた名前を入力してください。 

を記本体へ送信するには 1) 送信をと受信を両方が、 HP Passport 
のューザー ID とパスワードが必要です。 2) 画層送信先のデバ 
イスは、 HP Instant Share に登録されている必要があります。 

3) 画像は 、 「HP Instant Share メール送信」または HP リモー 
卜 印刷を使用 して送信する必要があります。 

「HP Instant Share メール送信」にデバイス送信ホを設定した 
り、 HP リモート印刷で使用するプリンタを追加したりする前 
に、受信をがネットワーク接続デバイスに割り当てた固有の名 
前を尋ねてください。プリンタに名前が作成されるのは、ュー 
ザーが HP Instant Share でサインアップして、巧用しているプ 
リンタを登録するときです。詳しくは、 はじめにを 参照してく 
ださい。 

6 送信先の作成後は、 HP all-in-one に戻ると、画像を送信できます。 

詳しくは、 HP all-in-one から直接画像を送信す るを参照してくださ 

い。 

動作時のトラブルシューティング 

「HP OfficeJet 7300/7400 series all - in - one 」の 「HP Image Zonej にある 

トラブルシューティングセクションには、 HPall-in-one と関連したよくある 
問題についてのトラブルシューティングのヒントが出ています。 

Windows コンピュータでトラブルシューティング情報にアクセスするには、 
「 HP ディレクタ」に移動し、「ヘルプ」をクリックした後、「トラブルシュ 
-ティングとサポート」を選択します。トラブルシューティング情報は、一 
部の エラー メ ッセー ジに表示される[ヘルプ]ボタンを使っても表示できま 
す。 

Macintosh OSXv10.1.5 な降でトラブルシューティング情報にアクセスする 
には、ドックで 「HP Imaae Zone 」 アイコンをクリックし、メニューバ ー 
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から 「ヘルプ」 を選択し、 「ヘルプ」メ ニユーから 「HP Image Zone ヘル 
プ」 を選巧してから、 ヘルプ ビユーアで 「HP OfficeJet 7300/7400 series 
all - in - one トラブルシユーティング」を選択します。 

インターネットにアクセス可能な場合は、次の HP Web サイトからヘルプ情 

報を入手することができます 

www.hp.com/jp/hho 

この Web サイトじは、よく寄せられる質問に対する回答も掲載されていま 
す。 


用がのトラブルシューテイング 

紙詰まりを防止するために、ご使巧の HP all-in-one で推奨している用紙の 
種類をお使いください。推奨用紙の一覧については、オンスクリーンの 
「HP Image Zone ヘルプ」、または HP Web サイト www.hp.com/support を 
参照してください。. 

ぶ巧ったり、しわが寄ったりしている用紙や端が折れたりおれたりしている 
用紙は、給紙トレイにセットしないでくださし、。詳しくは、 紙詰まりの防止 
を参照してください。 

デバイスの中で紙が詰まった場合、次の指示に従い、紙詰まりを取り除いて 
ください。 

HP all - in - one で用紙が詰まった 


解ホちま 

1 下図のように、後部排出カバーにある両協のタブを押し込んで、こ 
のカバーを取り外します。 

ご巧巧の HP all-in-one に両面印刷モジュールが付属している場合、 
図の後部排出カバーが付いていない場合があります。紙詰まりを直 
すには、このモジュールを取り外す必要があります。詳細について 
は、両面印刷モジュールに付属するマニュアルを参照してくださし、。 



A を意 HP all-in-one の正面側から詰まった紙を取り除くと、プ 
リンタが損傷する場合があります。必ず、後部排出カバーを開 
けて、詰まった紙を後部から取り除いてください。 

2 詰まっている巧紙を口ーラーからゆっくり引っ張り出します。 



ューザーガイド 
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A 警告口ーラーから引き出している途中に巧紙が破れてしまっ 
た場合、口ーラーとホイールを点検して、本体の中に紙切れが 
残っていないか確認してください 。 HP all - in - one に紙切れが残 
っていると、紙詰まりが起こりやす〈なります。 

3 後部排出カバーを取り付けます。パチンと音がするまでカバーをゆ 
っくり押し込みます。 

4 現在のジョブを続行するには、「[〇の」をクリックします。 

用紙が自動ドキュメントフイーダに詰まった 


解み方ま 

1 HP all - in - one からドキュメントフィーダトレイを取り外そうとして 
引っ張る。 

2 自動ドキュメントフイーダのカバーを外す。 



3 詰まっている巧紙を口ーラーからゆっくり引っ張り出します。 

A 警告口ーラーから引き出している途中に巧紙が破れてしまっ 
た場合、口ーラーとホイールを点検して、自動ドキュメント 
フィーダの中に紙切れが残っていないか確認してください。 

HP all - in - one に紙切れが残っていると、紙詰まりが起こりやす 
くなります。 

自動ドキュメントフィーダの正面から、面板を取り外して、 
ピックアセンブリを持ち上げて自動ドキュメントフィーダの 
奥から紙切れを取り除いてください。詳しくは、 自動ドキュメ 
ントフィーダが一度じ何枚も給紙する。またはまったく給紙 
しないを 参照してください。 

4 自動ドキュメントフイーダのカバーを閉じ、ドキュメントフイーダ 
トレイを付け直します。 

オプションの両面印刷モジュールに用紙が詰まった 


解み方法 

両面印刷モジュールを取り外す必要があります。詳細については、両面 
印刷モジュールに付属するマニュアルを参照してください。 
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を記紙詰まりを直す前に HP all - in - one の電源をオフにした場合は、才 
ンに戻してからプリントジョブやコピージョブ、ファクスジョブ 
を再開してください。 

自動ドキュメントフイーダが一度に何枚も給紙する。またはまった〈給紙しない 
原因 

自動ドキュメントフイーダ内部のセパレータパッドや口ーラーをクリー 
ニングする必要があります。手書き原稿やインクを多量に使巧した原稿 
をコピーする場合、あるいは長期間の使巧後には、鉛筆のな、ロウ、イ 
ンクが口ーラーやセパレータパッドに蓄積する場合があります。 

• 自動ドキュメントフイーダがまったく給紙しない場合、自動ドキュ 
メント フイー ダ内の口 ーラー をクリ ー ニングする必要があります。 

• 自動ドキュメントフイーダが、1枚ずつではなく何枚も給紙する場 
合、自動ドキュメントフイーダ内のセパレータ パッ ドをクリー ニン 
グする必要があります。 


解決方ま 

給紙トレイにフルサイズで未使巧の白い普通紙を1、2枚セツトしてか 
ら、「コピースタート-モノクロ」を押して、自動ドキュメントフィー 
ダに巧紙を通します。 口ーラーやセパレータパツドから取れたカスが普 
通紙に吸着されます。 

ヒント自動ドキュメントフィーダが普通紙を給紙しない場合、前面口 
-ラーをクリーニングしてみてください。柔らかく、糸くずの出 
ない布を蒸留水で湿らせて口ーラーをがきます。 


問題が解みしない場合や、自動ドキュメントフイーダが普通紙を給紙し 
ない場合、口ーラーやセパレータパッドを手動でクリー ニン グして〈だ 
さい。次の手順の説明に従い、自動ドキュメントフイーダの正面から、 
面板を取り外して、自動ドキュメントフイーダ内部のピックアセンブリ 
にアクセスし、口 ーラーやセパレータパッドをクリー ニン グしてから、 
面板を取り付けます。 


自動ドキュメントフイーダの正面から、面板を取り外すには 

1 ドキュメントフイーダトレイから原稿をすべて取り除きます。 

ヒント自動ドキュメントフイーダを取り外してから作業したちが 
作業がしやすいかも知れません。 

2 図1のように、自動ドキュメントフイーダのカバーを外します。 



ューザーガイド 
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3 ガラス板に原稿をセットするように 、 HP all - in - one のカバーを持ち 
上げます。 

図2は、カバーが開き、ノッチ （1) の場所が、カバーの裏側 （2) の右 
上の端であることを示していまず。 



図2 


1 

ノッチ 

2 

カバーの裏側 


4 図3のとおりに指を1、2本当てます。 



図3 
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5 カバーがほぼ閉まるまで、ノッチに指を当てて、カバーを押し下げ 
ます。 

6 図4のように、親指で面板 （1) の上部に巧し当てながら、指で引い 
て HP all - in - one のち側から底部を外します。 

面板が外れやすいように、ち側でわずかにひわりを加えます。 

A 警告まだ面板を完全に外さないでください。面板を固をする 
ためのプラスチック製留め具が面板内部の左端にあります。面 
板をまっすぐに引っ張って外すと、面板内部の留め具を破損す 
る可能性があります。 



1面® 


7 図5のとおり、面板 （1) の左側をスライドして、プラスチック製の留 
め具を HP all - in - one の左側から完全に離してから、面板を本体 （2) 
から外します。 



口ーラーやセパレータパッドをクリーニングするには 

1 図6に出ている青録のハンドル （1) を巧用して、ピックアセンブリ 
(2) を持ち上げます。 


ューザーガイド 
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図 < 


1 

ハンドル 

2 

ピックアセンブリ 


図7のとおり、このようにすると口ーラー (3) と （4) セパレータパツ 
ドに簡単にアクセスできます。 



図 7 


3 

□ —ラー 

4 

セパレータパッド 


2 きれいな糸くずの出ない布を蒸留水に浸し、余分な水分を絞ります。 

3 湿った布を使巧して、口ーラーやセパレータパッドからカスを巧き 
取ります。 

4 蒸留水でカスが取れない場合は、イソプロピル（消毒用）アルコール 
ぇ■使用してみすホ 

5 青緑のハンドルを使用して、ピックアセンブリを下げます。 

自動ドキュメントフイーダの正面に、面板を付け直すには 
1 図8に示すとおり、面板を HP all - in - one の左側に引っ掛け、面板内 
部左端のプラスチック留め具 （2) 力 《 、自動ドキュメントフイーダの 
前面にあるノツチ （1) に留まるようにします。 
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図 

5 

1 

ノッチ 

2 

プラスチック留め具 


2 図 9 のとおりに、面板のち端を HP all - in - one のち側と合わせて、パ 
チンと音がするまで面板のち側を押し込みます。 



3 図10のとおり、面板の中央に向けて手を置き、パチンと音がするま 
で面板の中央を押し込みます。 

左側および右側がはまれば、パチンとはまる音が聞こえます。 



ューザーガイド 
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図 10 


4 自動ドキュメントフィーダのカバーを閉じます。 

5 ドキュメントフイーダトレイを外した場合は、付け直します。 



プリントカートリッジのトラブルシューティング 

印刷時に問題が発生した場合は、プリントカートリッジの1つに問題がある 
可能性があります。次の指示に従います。 

1 プリントカートリッジを取り外してからもう一度挿入し、力ートリッジ 
が所定の位置にしっかりと挿入され、ロックされていることを確認して 
ください。 

2 プリントカートリッジを装着し直しても問題が解ましない場合、セルフ 
テストレポートを印刷して、プリントカートリッジに問題がないか確認 
します。 

このレポートには、ステータス情報など、プリントカートリッジに関す 
る役立つ情報が表示されます。 

3 セルフテストレポートで問題が確認された場合、プリントカートリッジ 
のクリーニングを行ってください。 

4 プリントカートリッジを装着し直しても問題が解みしない場合、プリン 
卜力ートリッジの銅色の接触部をクリーニングしてくださし、。 

5 な上の操作を行っても印刷の問題が解まされない場合は、どのプリント 
力ートリッジに問題があるか確認して交換します。 

これらのトピックの詳細については 、 HP all - in - one のメンテナンスを 参照し 
てください。 

HP Instant Share トラブルシューティング 

このセクシヨンで説明される エラー メ ッセー ジは HP all - in - one のカ ラー グ 
ラフィックディスプレイに表示されます。な下で 、 HP Ins ね nt Share の基本 
的なトラブルシューティングのトピックをカバーしています 。 HP Instant 
Share サー ビスで表示されるどの エラー メ ツセー ジでもオンラインヘルプが 
利巧できます。 
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-般的なエラー 

このセクションを巧って、次の一般的な HP Instant Share のエラーを解ホし 
ます。 


HP Instant Share のエラー。ヘルプに関するマニュアルをご覧ください。 


解ホ方法 

HP all-in-one にエラーが発生しました。 

HP all-in-one をシャットダウンしてから再起動します。 

HP all - in - one をシャットダウンするには 

1 コントロールパネルにある 「 On 」 ボタンを使巧して、 HPall - in - 
one の電源をオフにします。 

2 電源コードを HP all-in-one の後部から取り外します。 

HP Instant Share のエラー。後で巧度試みてください。 


解ホ方ま 

HP Instant Share サービスから、 HP all-in-one が認識できないデータが 
送信されました。 

^後でタスクをもう一度試みてください。うまく行かない場合、 

HP all-in-one をシャットダウンして再起動します。 

HP all - in - one をシャットダウンするには 

1 コントロールパネルにある 「 On 」 ボタンを使用して、 HP all - in - 
one の電源をナフにします。 

2 電源コードを HP all-in-one の後部から取り外します。 

接続エラー 

このセクシヨンを使って、 HP all-in-one が HP Instant Share サービスとの接 
続に失敗したときに発生する次のエラーを解決します。 

ネットワークホ接続。ネットワークドキュメントをご覧ください。 


解ミ夫方ま 

「有線ネットワーク J 

ネットワークケーブルがゆるんでいるか切断されています。 


ネットワーク接続が不完全または不適切な場合は、プリンタの相互通信 
が巧害され、ネットワークに問題が発生します。 

• HP all-in-one からゲートウエイ、ルータ、ハブまでのケーブル接続 
を確認して、きちんと接続されていることを確認してください。正 
しく接続されている場合、残りのケーブルを確認してください。ま 
たケーブルに損傷など問題がないことを確認してください。 

• 次の接続部をすべて確認してください。電源ケーブル、 HP all-in- 
one とハブまたはルータ間のケーブル、ハブまたはルータとコンピユ 
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—夕間のケーブル、（誌当する場合）モデムまたはインターネットち続 
の前後のケーブル。 

• 上記の接続部がすべて正しく接続されている場合、ネットワークの 
正常に機能している部分に HP all - in - one をケーブルで接続して、ケ 
-ブルの不良であることを確認してください。または、不良ケーブ 
ルが判明するまで、残りのケーブルを （1 本ずつ）交換してください。 

を記コンピュータから 「 HP ディレクタ」を起動して、「状態 J を 
クリックすることもできます 。 HP all - in - one の接結のち無を示 
すダイアログボックスがコンピュータに表示されます。 


解み方ま 

「ワイヤレスネツトワーク」 


何らかの干渉が存在します。 

HP all - in - one がアクセスポイントの範囲外です。 

• 物理的障壁と他のお式の干渉が限定されていることを確認して〈だ 
さし、。 

HP all - in - one とアクセスポイントの間で送信される信号は、コード 
レス電話、電子レンジ、近隣のワイヤレスネツトワークなど、他の 
ワイヤレスデバイスからの干渉の影響を受けます。コンピユータと 
HP all - in - one との間の物理的な物体も、送信される信号に影響しま 
す。干渉が発生している場合、ネットワークコンポーネントを 
HP all - in - one の近くに移動してください。他の無線ネットワークか 
らの干渉を最小限にするには、チャンネルを変更してみてください。 

• アクセスポイントと HP all - in - one の距離を近づけます。アクセスポ 
イントと HP all - in - one の距離が離れている場合は、距離を近づけて 
ください (802.11 b の範囲は、およそ30.48 メー トル（100 フィー ト） 
で、干渉がある場合はそれな下です)。可能な場合 、 HP all - in - one と 
アクセスポイントの間の障害物を取り除いて、無線の障害物を最小 
限にしてください。 


解決モま 

1^1前 、 HP all - in - one をネットワークに接続していました。現在は 、 USB 
ケーブルを使用して直接コンピユータに接続しています 。 HP Instant 
Share アプリケーシヨンは過去のネットワーク設定を読み取っています。 
USB ケーブルを使用して HP Instant Share を使巧する場合 、 HP all - 
in - one のネットワーク接続をリセットするかコンピユータの 
「HP Image Zone 」 ソフトウエアから HP Instant Share にアクセス 
します。 


を記ネットワーク設定のリセットちまについては 、 HP all - in - one 付 
属のネットワークガイドを参照してください。 


HP Instant Share への接続に失敗 
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解み方ま 

ドメイン名サーバー ( DNS ) に URL のエントリがありませんでした。 

^ DNS 設定を確認し、後からタスクをもう一度試みてください。 

DNS IP アドレスを確認するには 

1 HP all - in - one のコントロールパネルの「セットアップ」を押しま 
す。 

「セットアップ メニュ ー」がカラーグラフィックディスプレイに表 
7 F されます。 

2 「8」を押し、次に「1」を押します。 

「ネットワーク J が選択され、「ネットワーク設定の表示」が選択さ 
れます。 

「ネットワーク設定」メニューが表示されます。 

3 「1」を巧して「詳細レポートの印刷」を選択します。 

HP all - in - one でネットワーク構成ぺージが印刷されます。 

4 DNS サ ー/ く一情報を見つけて、ネットワークのドメイン名サ ー/ く一 
の IP ア ドレスが正しいことを確認します。 

ご利巧のインターネットサービスプロバイダ（旧 P ) に問い合わせ 
て、 DNS アドレスを確認してください。 

5 IP アドレスが無効である場合、埋め込み Web サーバー ( EWS ) にア 
クセスして、正しい IP アドレスを入力します。 


EWS に情報を入力するには 

1 ネットワーク構成ぺージでデバイスの IP アドレスを見つけます。 

2 デバイスの IP アドレスを コン ピュータのブラウザの「アドレス J 
に入力します。 

コンピュータの画面に、 EWS の「ホーム」ぺージが表示されます。 

3 「[ネットワーク]」タブをクリックします。 

4 サイドパ'-ナビゲーシヨンを使用して、変更する情報を探し、正し 
い情報を入力します。 

詳細については 、 「HP Image Zone ヘルプ」の 「HP OfficeJet 
7300/7400 series all - in - one 」 セクシヨンを参照してください。 


解みちま 

HP Instant Share サービスが応答していません。サービスはメンテナン 
スのためにダウンしているか、プロキシの設をに誤りがあります。ある 
いは、ネットワークケーブルの1つが切断されています。 

次のいずれかを実行してみてください。 

- プロキシの設定を確認する（な下の手順を参照） 

- ネットワーク接続を確認します。詳細は 、 HP all - in - one に付属の 
「セットアップガイド」と「ネットワークガイド」を参照してく 
ださい。 

- 後でタスクをもう一度試みて〈ださい。 
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を記 HP all - in - one は、認証を要求するプロキシはサポートしま 
せん。 

プロキシの設をを巧認するには 

1 HP all - in - one のコントロールパネルの「セットアップ」を押しま 
す。 

「セットアップメニュー」がカラーグラフィックディスプレイに表 
7 F されます。 

2 「8」を押し、次に「1」を押します。 

「ネットワーク」力《選択され、「ネットワーク設定の表示」が選択さ 
れます。 

「ネットワーク設を」メニューが表示されます。 

3 「1」を巧して「詳細レポートの印刷」を選択します。 

HP all - in - one でネットワーク構成ぺージが印刷されます。 

4 ネットワーク構成ぺージでデバイスの IP アドレスを見つけます。 

5 デバイスの IP アドレスを コン ピュータのブラウザの「アドレス J 
に入力します。 

ブラウザのウィンドウに埋め込み Web サーバー （ EWS ) の「ホー 
ム」ページが表示されます。 

6 「[ネットワーク]」タブをクリックします。 

7 「アプリケーシヨン」から 、 「Instant Share 」 をクリックします。 

8 プロキシの設定を確認します。 

9 設定が正しくない場合、 EWS の該当するフィールドに正しい情報を 
入力します。 

詳細については 、 HP all - in - one に付属のネットワークガイドを参照 
してくださし、。 

HP Instant Share へのを続失敗 。 DNS アドレスの確認 
解み方法 

HP all - h - one は HP Instant Share サービスに接続できません。この場 
合、次のような原因が考えられます 。 DNS IP アドレスが不明 、 DNSIP 
アドレスが未設定 、 DNS IP アドレスがすべてない。 

^ HP all - in - one が巧巧する DNS IP アドレスを確認します。 

詳しくは、 DNSIP アドレスを確認するには を参照してください。 

HP Instant Share への巧続失敗。 DNS サーバーが応答しない 


解決方を 

DNS サーバーが応答していないか、ネットワークがダウンしています。 
あるいは 、 DNS IP ァドレスが無効です。 

1 HP all - in - one が巧巧する DNS IP ァドレスを確認します。 

詳しくは 、 DNS IP ァドレスを確認するには を参照してください。 

2 DNS IP アドレスが無効である場合、もう一度接続を試みてくださ 
い。 
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HP Ins ね nt Share への接続失敗。プロキシアドレスの確認 


解決ちま 

DNS サーバーは、プロキシ URL または IP アドレスを解読できませんで 
した。 

1 HP all - in - one が使用するプロキシ情報を確認します。 

詳しくは、 プロキシの設定を確認するには を参照してください。 

2 プロキシ情報が無効である場合、もう一度接続を試みてください。 

HP Instant Share サー ビスへの を続が中断 


解み方ま 

HP all - in - one による HP Instant Share サービスへの接続が中断されまし 
た。 

1 物理的なネットワーク接続を確認し、ネットワークが機能している 
ことを確認してください。 

詳細は 、 HP all - in - one に付属の「セットアップガイド」と「ネット 
ワークガイド」を参照してください。 

2 ネットワーク接続を確認した後、タスクを巧試行してください。 

画像の送信エラー 

このセクションを利巧して 、 HP all - in - one から選択した送信ホに画像を送信 
するときに問題が発生した場合に生成されるエラーを解みします。 

壊れた送信先フアイルが見つかった 


解決方ま 

メモリカードのファイルに問題があります。 

^カメラに付属するマニュアルを参照してくださし、。 


プリンタにアクセスする権限がない送信先 


解みちま 

HP Instant Share の送信先に、デバイスのを録ューザーに属していない 
ものがあります。 

カメラと HP all - in - one が同じ HP Passport アカウントにを録されて 
いることを確認してください。 

メモリカードェラー 


解決ちま 

メモリカードに問題がある可能性があります。 

1 HP all - in - one からメモリカードを取り出し、もう一度セットし直し 
ます。 

2 うまく行かない場合 、 HP all - in - one をシャットダウンして再起動し 
ます。 

3 状況が改善されない場合は、メモリカードを巧フォーマットします。 
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それでも問題が解ましない場合は、メモリカードを交換してくださ 
い。 

HP Instant Share のストレージ制限を超過しています。ヘルプに関してはマニュアル 
を参照 


解決方ま 

送信したジョブが失敗しました。 HP Instant Share サービスで割り当て 
られているディスク容量を超えました。 

を記古いファイルがアカウントから自動的に削除されます。 このエラー 
は、 数曰か数週で解みします。 


HP Instant Share サービスからファイルを削除するには 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 ボタン 
を押します。 

「HP Instant Share 」 メニューが、カラーグラフィックディスプレ 
イに表示されます。 

2 「3」を押し、次に「5」を押します。 

「Instant Share オプション」メニューが選択され、「アカウントの管 
理」が選巧されます。 

コンピュータのウィンドウに HP Instant Share サービス画面が表示 
されます。 

3 HP Passport の「ユーザーの」と「パスワード」を使巧して、 HP 
Instant Share にサインインします。 

を記 HP Instant Share サービスに HP Passport 「ユーザー IDj と 
「パスワード」を記憶させておけば、要求メッセージは表示さ 
れません。 

4 画面上の指示に従って操作してください。 

5 HP Instant Share のセットアップメニューから、「アカウントの管 
巧」を選がします。 

6 画面の指示に従って、アカウントからファイルを削除します。 

画像の送受信エラー 

このセクションを巧って、 HP Instant Share の送信機能と受信機能の両方に 
共通するエラーを解まします。 

ログインに失敗しました。ヘルプに関してはマニュアルを参照 


解決ちま 

HP all-in-one 力《 HP Instant Share サービスへのログインに失敗しました。 

• 後で巧度試みてください。 

• HP Instant Share を使用して、プリンタをもう一度セットアップして 
ください。 

HP Instant Share サービスが停止 
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解み方ま 

HP Instant Share サービスが停止されました。 

^サービスが停止されました。不明な点があれば、 HP カスタマサポー 
卜に連絡してください。 

HP Ins ね nt Share サー ビスが一時使えません。後で再度試みてください。. 


解決方ま 

HP Instant Share サービスは現在メンテナンスのためにダウンしていま 
す。 

^接続を後で再度試みてください。 

HP Instant Share エラーレポートメツセージ 

画像を送信先に送信しているときに問題が発生した場合、 HP all-in-one で 
HP Ins ね nt Share のエラーレポートが印刷されます。このセクションを巧つ 
て、エラーレポートに示されるファイルの問題を解みします。 

ファイルお式がサポートされていない 


解み方ま 

HP Instant Share サービスに送信されたファイルの 1 つが、サポートさ 
れているファイルお式ではありません。 

^ファイルを JPEG お式に変換してから、タスクを再試行してくださ 
い。 

ファイルの破損 


解ミ夫方ま 

送信したファイルが破損しています。 

今ファイルを差し替えてから、もう一度やり直します。たとえば、デ 
ジタル写真を撮り直すか、画像をち生成します。 

サポートされるファイルサイズを超えている 


解決方ま 

HP Instant Share サービスに送信されたファイルの 1 つが、サーバーの 
ファイルサイズの制限を超えています。 

^画像を巧化理して 5 MB 未満のファイルサイズにしてから、もう一 
度送信してください。 

フォトメモリカードのトラブルシューテイング 

次に示すトラブルシューテイングのヒントは、 Macintosh の iPhoto ユーザー 
にだけ適巧されます。 


メモリカードをネットワークに接続された HP all - in - one に巧入したが、 iPhoto が力 
-ドを検出できない 



ューザーガイド 


243 


第 16 章 


解ホ方ま 

iPhoto がメモリカードをお出するためには、力ードがデスクトップ上に 
表示されていることが必要ですが、ネットワークに接続された HPall-in- 
one に挿入されたメモリカードは自動的にはデスクトップにマウントさ 
れません。フォルダから iPhoto を起動するか、別名をダブルクリックす 
るだけでは、挿入されてはいるがマウントされていないメモリカードを 
アプリケーシヨンが検出できません。この場合は、 「 HP ディレクタ」を 
起動し、「その他のソフト J から 「 iPhoto 」 を選がします。この方まで 
「 HP ディレクタ」力、ら iPhoto を起動した場合は、アプリケーシヨンが 
メモリカードを検出し、自動的にマウントします。 

メモリカードにビデオクリップが保存されているが、メモリカードの内容をインポ 
-卜した後も iPhoto にクリップが表示されない 


解決方法 

iPhoto が化理できるのはスチル写真だけです。ビデオクリップとスチル 
写真を同時に管理するには、 「 HP ディレクタ」から「画像の転送」を 
使用します。 

デバイスの更新 

HP all-in-one は、複数のちまで更新できます。それぞれのちまで、コンピュ 
—夕にファイルをダウンロードして、「デバイスの更新ウィザード ' J を開始 
します。例えば次のようなことが行えます。 

• HP カスタマサポートからのアドバイスに従い、 HP サポート Web サイ 
卜にアクセスして、デバイス用の更新を検索できます。 

• HP all-in-one のカラーグラフィックディスプレイにダイアログボック 
スが表示され、デバイスを更新するように指示される場合があります。 

を記 Windows ューザーであれば、「ソフトウェアの更新」ューティリティ 
(コンピュータにインス！ルされている FhP Image Zonej ソフト 
ウェアの一部）を設定して、あらかじめみめた間隔で自動的に HP サポ 
-卜 Web サイトを検索できます。「ソフトウェアの更お」ューティリ 
ティーの詳細については、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘル 
プ」を参照してください。 


デバイスの更新 ( Windows ) 

次のいずれかの方まで、デバイスの更新を検索します。 

• Web ブラウザを使用して、ご使用の HP all-in-one 巧の更新を 
www.hp.com/support からダウンロードします。 

• 「ソフトウェアの更新」ユーティリティーを使用して、あらかじめみめた 
間隔で HP サポート Web サイトからデバイスの更新を検索します。 

を記コンピュータに「ソフトウェアの更新」ユーティリティーをイン 
ストールすると、デバイスの更新を検索します。インストールのと 
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きに「ソフトウェアの更新」ユーティリティーの最新/くージョン 
がなければ、コンピュータにダイアログボックスが表示され、更 
新するように指示します。更新に同意します。 


デバイスの更新 ( Macintosh ) 

デバイス更新インストーラを使巧すると、次のように HP all - in - one に更新を 
適巧できます。 

1 Web ブラウザを使用して、ご使用の HP all - in - one 巧の更新を 
www . hp . com / support からダウンロードします。 

2 ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。 

コンピユータにインストーラが表示されます。 

3 画面の指示に従い 、 HP all - in - one に更新をインストールします。 

4 HP all - in - one を巧起動して、プロセスを完了します。 
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17 HP 製品サポートについて 


弊社では、お使いの HP all - in - one のサポートをインターネットおよび電話で提供いた 
しております。 

この章では、巧の点について説明します。インターネットからのサポートの入手、 

HP カスタマサポートへの問い合わせ、シリアル番号とサービス ID の確認 、 HP 
Japan カスタマサポートへの連絡、他国のサポートへの問い合わせ 、 HP all - in - one の 
発送準備。 

製品にせ属する巧刷マニュアルまたはオンラインマニュアルで必要な答えが見つから 
ない場合は、な下のページ I こ記載されている HP サポートサービスに問い合わせるこ 
とができます。一部のサポートサービスは米国およびカナダでしか利用できません 
力《、その他のサポートサービスは世界中の多くの国/地域で利用できます。お住まい 
の国/地域のサポートサービスの電話番号が記載されていない場合は、最寄りの 
HP 正規代理店までお問い合わせください。 

インターネットを利用してサポートおよびその他の情報を得る 

インターネットにアクセス可能な場合は、な下の HP Web サイトからヘルプ情報を入 

手することができます。 

www . hp . com / jp/hho 

この Web サイトには、技術サポート、ドライバ、消耗品、および;'主文に関する情報 
が巧意されています。 

HP カスタマサポート 

HP all - in - one には、化社のソフトウエアプログラムが付属している場合があります。 
このようなプログラムで問題が発生した場合は、そのメーカの担当技術をにお問い合 
わせになると最適な技術サポートが受けられます。 

HP カスタマサポートに問い合わせる必要がある場合は、連絡する前にな下の作業を 
行ってください。 

1 レ: I 下の事項を確認します。 

a HP all - in - one がを続され、電源がオンになっていること。 
b 指定のプリントカートリッジが正しく取りせけられていること。 

C 推奨される用紙が給紙トレイに正しくセットされていること。 

2 レ U 下の手順に従って HP all - in - one をリセットします。 

a ronj ボタンを押して HP all - in - one の電源をオフにします。 
b 電源コードを HP all - in - one の後部から取り外します。 

C 電源コードを HP all - in - one に兀通リ差し込みます。 
d 「 On 」 ボタンを押して HP all - in - one の電源を入れます。 

3 詳細じついては、 WWW . hp . com / support にアクセスしてください。 

この Web サイトには、巧術サポート、ドライバ、消'お品、および;'主文に関する 
情報が用意されています。 

4 上記の作業を巧っても問題が解決されず、 HP カスタマサポート担当に問い合わ 
せる必要がある場合は、な下の作業を行います。 

a 本体のコントロールパネルに巧記されている HP all - in - one のモデル名をメ 
モします。 
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b セルフテストレポートを印刷してください。セルフテストレポートの印刷 
方まについては、 セルフテストレポートの印刷を 参照してください。 

C サンプル出力として利用できるカラーコピーを作成します。 
d 発生した問題を詳しく説明するための準備を行います。 

e シリアル番号とサービス ID をメモします。シリアル番号とサービス ID を確 
認する方法については、 シリアル番号とサービス ID を確認す るを参照して 
ください。 

5 カスタマサポートに連絡します。連絡するときは 、 HP all - in - one の近くで行つ 

てください。 

シリアル番号とサービスのを確認する 

HP all - in - one の「情がメニュ ー 」を使用すると、重要な情報を確認できます。 



注記 HP all - in - one の電源がオンになっていない場合は、デバイスの背面の左上隅に 
貼ってあるステッカーでシリアル番号を確認できます。シリアル番号は、ラべ 
ルの左上隅じある10巧のコードです。 

1 roKj ボタンを押し続けます。 「 OK 」 ボタンを巧しながら「4」を押して <ピ 
さい。「情報メニュ ー 」が表示されます。 

2 「モデル番号」が表示されるまで►を押し、それから roKj ボタンを押しま 
す。サービス ID が表示されます。 

表示されたサービス ID を省略せずにメモしてください。 

3 「キャンセル」ボタンを押してから、「シリアル番号」が表示されるまで►を押 
します。 

4 roKj を巧します。シリアル番号が表示されます。 

表示されたシリアル番号を省略せずにメモしてください。 

5 「キャンセル」ボタンを巧して「情報メニュ ー 」を終了します。 


世界各地での連絡 

な下に記載されている電話番号は、このガイドの発行日の時点での番号です。各国向 
け HP サポートサービスの最新の電話番号一覧を参照するには、 www . hp . com / 
support にアクセスし、お住まいの国/地域か、言語を選択して〈ださい。 

な下の国/地域では、 HP サポートセンターに問い合わせることができます。お客巧の 
国/地域が一覧にない場合は、地元の代理店か、最寄りの HP 営業サポート事務所にお 
問い合わせください。 

ヨーロッパについては、国まわは地域によって電話でのサポート巧容やを件が異なり 
ますので、弊社の Web サイト www . hp . com / support でご確認ください。 

あるいは、代理店に問い合わせる、またはこのガイドに記載されている電話番号の 
HP に連絡することもできます。 

当社では、電話サポートサービスを向上させるために絶えず努力しています。この 
ため、定期的に当社の Web サイトを確認してサービスの機能や提供方法に関する新 
しい情報を入手することをお勧めします。 


国/地域 

HP 巧術サポート 

国/地域 

HP 巧術サポート 

アイルランド 

+353 1890 923 902 

トルコ 

+90 216 579 7171 
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国/地域 

HP 巧術サポート 

国/地域 

HP 巧術サポート 

アメリカ合衆国 

1-800-474-6836 
(1-800-HP invent) 

ドィツ （0.12 ューロ/ 

分） 

+49 (0) 180 5652180 

アラブ首長国連邦 

800 4520 

ドミニカ共和国 

1-800-711-2884 

アルジェリア 1 

+213 6156 45 43 

ナィジェリア 

+23413204 999 

アルゼンチン 

(54)11-4778-8380, 

0-810-555-5520 

ニュージーランド 

0800 441147 

イエメン 

+9714 883 8454 

ノルウエ ー2 

+47 815 62 070 

イギリス 

+44 (0)870 010 4320 

ハンガリー 

+：3613821111 

イスラエル 

+972 (0) 9 830 4848 

ぐ' * か ^ a 、、 * 

ハンクフ了ンユ 

ファクス番号： 
+65-6275-6707 

イタリア 

+：39 848 800 871 

バーレーン 

800171 

イングリッシュイン 
ターナシヨナル 

+44 (0)207 512 5202 

パキスタン 

ファクス番号： 
+65-6275-6707 

インド 

91-80-8526900 

パナマ 

001-800-711-2884 

インド（通話料無料） 

1600-4477 37 

パレスチナ 

+9714 883 8454 

インドネシア 

62-21-350-3408 

フィリピン 

632-867-3551 

ウクライナ、キエフ 

+7 (380 44) 4903520 

フィンランド 

+358 (0) 203 66 767 

エクアドル 
(Andinatel) 

999119 

+1-800-7112884 

フランス （0.34 ユー 
口/分） 

+33 (0)892 69 60 22 

エクアドル (Pacifitel) 

1-800-225528 

+1-800-7112884 

ブラジル（その他の地 
域） 

0800157751 

エジプト 

+20 2 532 5222 

ブラジル（リオグラン 
デ、サンパウロ） 

(11)3747 7799 

オマーン 

+9714 883 8454 

ブルネイ 

ファクス番号： 
+65-6275-6707 

オランダ （0.10 ュー 
口/分） 

0900 2020165 

プエルトリコ 

1-877-232-0589 

才ーストラリア（保証 
期間内） 

131047 

ベトナム 

84-8-823-4530 

才ーストラリア（保証 
期間後、1回ごとに料 
金が発生） 

1902 910 910 

ベネズエラ 

0-800-474-6836 
(0-800-HP invent) 
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国/地域 

HP 巧術サポート 

国/地域 

HP 巧術サポート 

才ーストリア 

+431863321000 

ベネズエラ（カラカ 
ス） 

(502) 207-8488 

カタール 

+9714 883 8454 

ベルギー（オランダ 
語） 

+32 070 300 005 

カナダ（保証期間巧） 

(905) 206-4663 

ベルギー（フランス 
語） 

+32 070 300 004 

カナダ（保証期間後、 

1回ごとに料金が発 
生） 

1-877-621-4722 

ペルー 

0-800-10111 

カリブおよび中央ア 
メリカ 

1-800-711-2884 

ボリビア 

800-100247 

カンボジア 

ファクス番号： 
+65-6275-6707 

ポルトガル 

+351808 201492 

ギリシャ（キプロスか 
らアテネ、通話料無 
料） 

800 92649 

ポーランド 

+48 22 5666 000 

ギリシャ（国内向け） 

8011122 55 47 

マレーシア 

1-800-805405 

ギリシャ（国外向け） 

+30 210 6073603 

メキシコ 

01-800-472-6684 

クウェート 

+9714 883 8454 

メキシコ（メキシコ 
ホ） 

(55) 5258-9922 

グアテマラ 

1800-999-5105 

モロッコ1 

+212 22 404747 

コスタリカ 

0-800-011-4114, 

1-800-711-2884 

3ルダン 

+9714 883 8454 

コロンビア 

01-800-51-474-6836 
(01-800-51-HP invent) 

ルクセンブルグ（ドイ 
ッ語） 

900 40 007 

サウジアラビア 

800 8971444 

ルクセンブルグ（フラ 
ンス語） 

900 40 006 

シンガポール 

65 - 62725300 

ルーマニア 

+40 (21)315 4442 

ジャマイカ 

1-800-711-2884 

レバノン 

+9714 883 8454 

スイス 3 

+410848 672 672 

ロシア連邦、サンク 
卜ぺテルブルグ 

+7 812 3467997 

スウエーデン 

+46 (0)77 120 4765 

ロシア連邦、モスク 

+7 095 7973520 

スペイン 

+34 902 010 059 

中国 

86-21-38814518, 

8008206616 


ユーザーガイド 


249 



























第 17 章 
備き） 


国/地域 

HP 巧術サポート 

国/地域 

HP 巧術サポート 

スリランカ 

ファクス番号： 
+65-6275-6707 

中ま 

+9714 366 2020 

スロバキア 

+4212 50222444 

南アフリカ （ RSA ) 

086 0001030 

タイ 

0-2353-9000 

南アフリカ、共和国 
レ: m 

+27112589301 

チェコ共和国 

+420 261307310 

台湾 

+886 (2) 8722-8000, 
0800 010 055 

チュニジア1 

+216 718912 22 

日本 

+81-3-3335-9800 

チリ 

800-360-999 

西アフリカ 

+35121317 63 80 

デンマーク 

+45 70 202 845 

韓国 

+821588 3003 

トリニダート&トバゴ 
島 

1-800-711-2884 

香港 SAR 

+(852) 2802 4098 


1 モロッコ、チュニジア、アルジェリアの コール センターでは、フランス語を使巧するユーザーをサポー 
卜しています。 


2 1回のコールにかかるお金は、 0.55 ノルウェークローネ （0.08 ユーロ)です。1分間にお客様が支化う料 
金は、 0.39 ノルウェークローネ （0.05 ユーロ)です。 

3 この コール センターでは、スイス国内のドイツ語、フランス語、イタリア語を使用するユーザーをサポ 
-卜しています。（ピーク時は0.08 CHF/ 分、非ピーク時は0.04 CHF/ 分） 

HP Japan カスタマサポートに連絡する 

カスタ マー •ケア•センター 
TEL: 0570 -000-S11( ナビダイヤル） 

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない塌合） 

FAX: 03-3335-8338 
月〜金9:00〜17:00 

±•日 10:00〜17:00 (祝祭日、1/1〜3を除く） 

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、 

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。 


いこ C-UH 1C ち 4 口□口獄 cJH 
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HP Quick Exchange Service (日本） 

製品に問題がある場合はが下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故 
障している、または欠陥があると判断された場合、 HP Quick Exchange Service がこの製 
品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無 
料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プ y ンタを次の日までに交換すること 
も可能です。 

電話番号： 0570-000511(自動応答） 

;03-3335-9800 ( 自動応嘗システムが使用できなレ、場合） 

サポート時間：平日の午前9:00から午彼5:00まで 
±日の午前10:00から午後5:00まで。 

祝祭日および1月1日から3日は除きます。 

サービスの 条件 

• サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。 

• カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受ける 
ことができます。 

ご注意：ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期問中あっで 
も修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。 

その他の制限 

. 運送の時間はお住まいの地域に よって 異なります。詳しくは、 カスタ マ ケアター 

に連絡してご確認ください。 

- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。 

- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合がもります。 

• このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。 


HP all - in - one の発送準備 

HP カスタマサポートに問い合わせた後、またはお買いホめの販売店に返品される場 
合は、送料はお客様の自己負担で、プリントカートリッジを取り除き、さらに;果刻な 
損傷を防ぐために元の堀包材料でお使いの HP all-in-one を捆包して発送していだたく 
よう求められます。電源がオンになっているいないにかかわらず、お使いの HP all-in- 
one からプリントカートリッジを取り外すことができます。万一 HP all-in-one の交 
あが必要な場合には、電源コードとコントロ ールパネルオーバーレイはそのままに 
しておいてください。 

このセクシヨンでは、動作中の HP all-in-one からプリントカートリッジを取り外す 
モま、動作していない HP all-in-one からプリントカートリッジを取り外す方ま、お 
よびコントロ ールパネルオーバーレイを取り外し、 HP all-in-one を捆包する方法に 
ついて説明します。 

を記この情報は、日本のカスタマには当てはまりません。日本でのサービスオプシ 
ヨンじついては、 HP Quick Exchange Service (日本） を参照してください。 

機能している HP all-in-one からプリントカートリッジを取り外す 

1 HP all-in-one の電源をオンにします。 

デバイスの電源が入らない場合は、 機能していない HP all-in-one からプリント 
力ートリッジを取り外す を参照してください。 

2 プリントキャリッジ交換用カバーを開きます。 
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プリントキャリッジが停止して静かになってから、プリントカートリッジをス 
ロットから取り外し、ラッチを下げます。プリントカートリッジを取り外す方法 
については、 プリントカートリッジの交あを 参照してください。 

を記両方のプリントカートリッジを取り外し、両方のラッチを下げてくださ 
し、。それを怠ると 、 HP all - in - one が損傷する可能性があります。 


4 プリントカートリッジを、内部が乾燥しないようじプリントカートリッジケー 
スか、 気密性の高いプラスチックの容器に入れて保管します。 HP カスタマサポ 
-卜の電話担当をから指示された場合を除き、プリントカートリッジは HP all - 
in - one と一緒 I こ発送しないでください。 

5 プリントキャリッジのアクセスドアを閉め、プリントキャリッジがホームポジ 
シヨン（ち側）じ戻るまでしばらく待ちます。 

を記 HP all - in - one の電源をオフにする前に、スキャナが所定の位置に戻ってい 
ることを確認してください。 

6 「 On 」 ボタンを押して 、 HP all - in - one の電源をオフにします。 

7 電源コードを巧いてから 、 HP all - in - one からプラグを巧いてください 。 HP all - in - 
one と一緒に電源コードを返送しないでください。 


A 警告 HP all - in - one の交換品は電源コードと一緒に発送されません。 

HP all - in - one の交換品が到着するまで、電源コードはを全な場所に保管し 
ておいてください。 

8 発送に関する必要な準備をすべて整えるために コントロール パネルオーバーレ 

イを取り外し、お使いの HP all - in - one を捆ちす るを参照してください。 


機能していない HP all - in-one からプリントカートリッジを取り外す 

お使いの HP all - in - one の電源が入らない場合で、発送のためにプリントカートリッ 
ジを巧りかす場合は)下の手順に従ってください。お使いのデバイスの電源がオンに 
なっているかどうか 機能している HP all - in - one からプリントカートリッジを取り外 
すを確認してください。な下の手順に従ってプリントカートリッジクレードルをア 
ンロックし、プリントカートリッジを取り外して〈ださい。ホにプリントカートリ 
ッジクレードルをロックします。 

1 電源コードを巧いてから 、 HP all - in - one からプラグを巧いてください 。 HP all - in - 
one と一緒 I こ電源コードを返送しないでください。 

A 警告 HP all - in - one の交換品は電源コードと一緒に発送されません。 

HP all - in - one の交換品が到着するまで、電源コードはを全な場所に保管し 
ておいて〈ださい。 

2 HP all - in - one の正面に向かって、底を平らな面（机やテーブルなど）の端からち 
側方向に約 12.5 cm 突き出してください。 

下側に丸い紫をのカバーがあらわれます。 

A 警告横に傾けないでください。損傷がひどくなるおそれがあります。 
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4 プリントキヤリッジアクセスドアを開き、スロットからプリントカートリッジ 
を取り外しラッチを下げます。 

を記両方のプリントカートリッジを取り外し、両方のラッチを下げてくださ 
し、。それを怠ると 、 HP all - in - one が損傷する可能性があります。 

5 プリントカートリッジを、内部が乾燥しないよう I こプリントカートリッジケー 
スか、 気密性の高いプラスチックの容器に入れて保管します。 HP カスタマサポ 
-卜の電話担当をから指示された場合を除き、プリントカートリッジは HP all - 
in - one と一緒に発送しないでください。 

6 ギアを HP all - in - one の前方に止まるまで回してください。 

プリントカートリッジがロックされてを定しを全に発送できます。 

7 本体側のくぼみと、カバーの2 つのつ まみを互いに向かい合うようまっすぐに揃 
えて HP all - in - one の風こカバーを再び取り付けてください。適切な位置にカバー 
を合わせ1/4回転させて所定の位置にロックしてください。 



3 下側のカバーの位置を確認してから、下記の手順にしたがってプリントカートリ 
ッジクレードルのロックをはずしてください。 

a つまみを巧用してカバーをどちらか一方向に1/4回転してください。 
b カバーを取り外します。プリントカートリッジクレイドルの高さを調整す 
るギアがあらわれます。 

C ギアをユニットの後方に向けて止まるまで回してください。 

を記何回かギアを回すと止まります。 


8 〇够 

〇 〇 0 
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8 発送に関する必要な準備をすべて整えるために コントロールパネルオーバーレ 
イを取り外し、お使いの HP all - in-one を捆ちす るを参照してください。 

コントロールパネルオーバーレイを取りかし、お使いの HP all - in - one を ffl 包する 

W 下の手順じしたがっていったんプリントカートリッジを取り外し、 HP all - in-one の 
プラグを巧いて電源を切ってください。 

A 警告必ずプラグを巧いて電源を切ってからな下の手順にしたがってくださ 
い。 

1 lil •下の手順に従って、コントロールパネルオーバーレイを取り外します。 

a コントロールパネルオーバーレイの両側に手をそえてください。 
b 親指を使つてコントロールパネルの才ーバーレイを取り外します。 



2 コントロ ールパネルオーバーレイを保管します。 コントロ ールパネルオーバー 
レイを HP all - in-one と一緒に送り返さないでください。 

A 警告 HP all - in-one の交換品にはコントロールパネルオーバーレイは付 
属していない場合があります。コントロールパネルオーバーレイをを全 
な場所に保管してください I。 HP all - in-one の交換品が到着した際に、も 
う一度コントロ ールパネルオーバーレイを取り付けてください。 HP all - 
in-one の交換品でコントロールパネルの機能を使用するためには、コン 
トロールパネルオーバーレイを取り付ける必要があります。 

ヒントコントロールパネルオーバーレイの取り付け方の指示に関しては、 

HP all - in-one に付属するセットアップガイドを参照してください。 

を記 HP all - in-one の交換品には、デバイスの設定に関する使用説明書が付属し 
ている場合があります。 

3 HP all - in-one の背面から HP 自動両面印刷アクセサリーを取り外して〈ださい。 

を記お使いの HP all - in-one に HP 250シート普通紙トレイがついている場合 
は、発送前に取りかしてください。 

4 可能な場合は、元の«包用材料を使用するか、代替製品が捆包されていた材料を 

使用して HP all - in-one をおちして発送します。 
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元の ffl 包用材料がない場合は、ほかの適切な捆包用材料を使用してください。不 
適切な捆包や運送じよって発生する損傷は、保証の対象にはなりません。 

5 お送用のラベルを箱の外側に貼ります。 

6 箱には、な下のものを入れてください。 

- サービス S 当に宛てた、を状の詳細な説明 （ EP 刷品質を示す実際の出カサン 
プルが役に立ちます。） 

- 保証が適用される期間巧であることを証明する保証書またはその他の購入証 
巧書のコピー。 

- 氏名、住所、および日中に連絡可能な電話番号。 


HP 艘口□口4す— 王い*: a 一 -C 
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18 保証情報 


この章では、巧の点について説明します 。 HP all - in - one の限定保証の期間、保証サー 
ビス、 保証のアップグレード、サービスを受けるための HP all - in - one のあ送、 
Hewlett - Packard グロー/《ル限定保証の告示。 

限定保証の期間 

限定保証の期間 いー ドウ I ア ） ：1年 
限を保証の期間 （CD メディア ） ： 90日 

限定保証の期間（プリンタカートリッジ）-純正 HP 力ートリッジのインクが消'おした 
当日の日付、または力ートリッジに記載されている「保証期限」の日付のうち、どち 
らか早ぃ方の日せ。本保証は、補充、再製品化、修理調整されたもの、まわは改ざん 
された HP 純正インク製品については対象外になります。 

保証サービス 

HP 修理サービスを利用するには、最初に HP サービスオフィスに連絡するか 、 HP 
カスタマサポートセンターに連絡して、基本的なトラブルシューティングを行って 
いただく必要があります。カスタマサポートに連絡する前に実行する手順について 
は 、 H P カスタマサポート を参照してください。 

お使ぃの HP all - in - one の交換可能な小型部品を必要とされてぃる場合には、 HP は送 
料、お金を前化ぃすることがあります。部品の交換は電話で受け付けます。すべての 
部品に巧しての送料、税金をお支化いいただくようお願いしています。別の方まとし 
ては、 HP カスタマサポートセンターでは、 HP によって認定された HP 製品をサー 
ビ ス する 正規代理店を ご案内いた します。 

ミ主記この情報は、日本のカスタマには当てはまりません。日本でのサービスオプシ 
ョンじついては 、 HP Quick Exchange Service (日本） を参照してください。 

修理のための HP all - in - one の返送 

修理等のサービスを受ける際 、 HP all - in - one を返送する前に、 HP カスタマサポート 
じ連絡してください。カスタマサポートに連絡する前に実行する手順については 、 H 
P カスタマサポー トを参照して〈ださい。 

ミ主記この情報は、日本のカスタマには当てはまりません。日本でのサービスオプシ 
ョンじついては 、 HP Quick Exchange Service (日本） を参照してください。 

Hewlett - Packard グローバル限定保証の告示 

次に HP グローバル限定保証について説明します。 

限定な証の範囲 

Hewlett-Packard (な下、 「 HP 」 という）はエンドユーザー （ U 下、「ユーザー」という） 
じ巧し、関連ソフトウェア、アクセサリ、メディア、およびサプライ品をさめ、お買 
い上げ日から一定の期間 I こわたり、それぞれの HP Officejet 7300/7400 series all - in - 
one 製品（な下、「本製品」とぃう）に材料および製品上の瑕疵がなぃことを保証しま 
す。 


お把捕が 
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本製品の各 ハードウ I アを対象とする HP の限定保証の期間は、部品および保守作業 
について は1年とします。製品の ハー ドウェアな外を対象とする HP の限定保証の期 
間は、部品および保守作業に ついては 90曰とします。 

本製品の各ソフトウ X アを対象とする HP の限定保証は、プログラムの命令を実行で 
きない場合にのみ適用されます。 HP は、本製品の動作が停止しないことまわは誤動 
作しないことを保証しません。 

HP の限定保証は、本製品を正しく使巧した結果として発生した瑕疵のみを対象とす 
るものであり、 （ a ) 不適切な保守または改造、 （ b ) HP によってサポートされていな 
いソフトウェア、アクセサリ、メディア、または消耗品、あるいは （ C ) 本製品の仕 
梯外の動作に起因する問題を含め、その他のあらゆる問題は保証の対象になりませ 
ん。 

本製品のをハードウェアについては、 HP な外のインクカートリッジまたは詰め替え 
用のインクカートリッジを使巧しても、ユーザーに対する保証またはユーザーとの 
HP のサポート契約には影響しません。ただし、本製品の障害または損傷が HP な外 
のインクカートリツジまたは詰め替え用のインクカートリッジを使巧したことに起 
因する場合は、 HP は本製品の障害または損傷を修理するための標準の作業費および 
材料費を請求するものとします。 

保証の適用期間巧に、 HP が本製品の瑕疵の報告を受けた場合は、 HP はその裁量によ 
り、瑕疵のある本製品を修理または交換するものとします。保守作業費が HP の限定 
保証の対象とならない場合、修理は HP の標準の保守作業費で行われるものとしま 
す。 

HP の保証の対象である瑕疵のある本製品を、瑕疵があることが通知されてから耍当 
な期間内に修理または交あすることが不可能な場合は、本製品の購入費用を化い戻し 
いたします。 

HP は、ユーザーが瑕疵のある本製品を HP に返却するまでは修理、交換、または化 
い戻しを行う義務はないものとします。 

交換用の製品は、新品または新品同巧のものとします。ただし、交換される本製品と 
同等な上の機能を持つものとします。 

本製品をさめ、 HP 製品には、性能が新品と同等の再生部品、再生装置、または再生 
材料が使用されていることがあります。 

本製品に対する HP の限定保証は、 HP が本製品の販売を行っているあらゆる国/地域 
で有効です。 HP または正規代理店が本製品の販売を行っている国/地域では、 HP 認 
定のサービス業者に出張修理サービスなどの追加保証サービスについて問い合わせる 
ことができます。 

保証の制限 

現地の法律によって許巧される範囲において、 HP および第=者の供給業をのいずれ 
も、巧象の HP 製品に関して、明示まわは黙示に関係なく化のいかなる種類の保証ま 
わはを件も制定しません。また、市場性、十分な品質、および特定目的への適合性の 
保証またはを件について黃任を否認します。 

責任の制限 

現地の法律によって許可される範囲において、この限定保証の告知で提供される補償 
は、ユーザーの独占的および排他的な補償です。 

現地の法律によって許巧される範囲において、この限定保証の告知に明記された義務 
を除き、 HP または第=をの供給業をは、直接的、間接的、特殊、付随的、まわは結 
ま的な損害に巧しては、契約、不法行為、またはその他のいかなる合法的見解に基づ 
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くものであるかどうかを問わず、また上記の損害の可能性を通知したかどうかを問わ 
ず、その責任を負わないものとします。 


現地法 

この限定保証の告示により、ユーザーには法律上の特定の権利が付与されます。ま 
た、ユーザーは、その他の権利も有しますが、この権利は米国およびカナダでは州に 
よつて異なり、世界各国/地域では国/地域によつて異なります。 


S 


この限定保証の告示が現地の法律と矛盾する場合に限り、この告示はその現地の法律 
と矛盾しないように修正されているとみなされるものとします。上記の現地の法律の 
下では、この告示の特定の免責を項および制限がユーザーに適用されないことがあり 
ます。たとえば、ホ国の一部の州のほか、ホ国な外の一部の政府では（カナダの州を 
さめ）、な下の事例が発生することがあります。 

この告示の免責を項および制限で、法律によって定められたユーザーの権利を制限す 
ることができなくなることがあります（イギリスなど)。 

あるいは、上記のを責条項まわは制限条項をメーカーが実施できないように制限され 
ることがあります。 

また、別の保証の権利をユーザーにせ与したり、メーカーが否認できない黙示的な保 
証期間を指定したりするほか、黙示的な保証期間への制限を許可しないことがありま 
す。 

才ーストラリアおよびニュージーランドでの消費をの取り引きにおいては、この限定 
保証の告示のを項は、合法的に許可された場合を除き、対象の HP 製品の当該消費を 
への販売に適用巧能な、法律によって定められた必須の権利を除外、制限、まわは修 
正しません。 


EU 諸国/地域に巧ずる限定保証情報 

EU 諸国/地域で HP の限定保証（メーカー保証）を付与できる HP 企業の会社名と所在 
地をな下に示します。 

「このメーカーな証のほかにも、購買契約に基づいて売り手に対あできる法的特権が 
ユーザーには与えられます。この特権は、メーカー保証によって制限されません。」 


ベルギー/ルクセンブルグ 

アイルランド 

Hewlett-Packard Belgium SA/NV 

Hewlett-Packard Ireland Ltd . 

Woluwedal 100 

30 Herbert Street 

Boulevard de la Woluwe 

IRL-Dublin 2 

B -1200 Brussels 


デンマーク 

オランダ 

Hewlett-Packard A/S 

Hewlett-Packard Nederland BV 

Kongevejen 25 

Startbaan 16 

DK -3460 Birkeroed 

1187 XR Amstelveen NL 

フランス 

ポルトガル 

Hewlett-Packard France 

Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de 

1 Avenue du Canada 

Informtica e de Medida S . A . 

Zone d'Activite de Courtaboeuf 

Edificio D . Sancho I 

F - 91947 Les Ulis Cedex 

Quinta da Fonte 
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Porto Salvo 

2780-730 Paco de Arcos 

P-Oeiras 

ドイツ 

Hewlett-Packard GmbH 

Herrenberger Stra ° e 110-140 

D - 71034 B - linger ! 

才ーストリア 

Hewlett-Packard Ges . m . b . H . 

Liebigasse 1 

A -1222 Wien 

スペイン 

Hewlett-Packard Espa ■ la S . A . 

Carretera Nacional VI 

km 16.500 

28230 Las Rozas 

E-Madrid 

フィンランド 

Hewlett-Packard Oy 

Piispankalliontie 17 

FIN -02200 Espoo 

ギリシャ 

Hewlett-Packard Hellas 

265, Mesogion Avenue 

15451 N . Psychiko Athens 

スウェーデン 

Hewlett-Packard Sverige AB 
Skalholtsgatan 

9 S -164 97 Kista 

イタリア 

Hewlett-Packard Italiana S . p.A 

Via G . Di Vittorio 9 

20063 Cernusco sul Naviglio 

l-Milano 

イギリス 

Hewlett-Packard Ltd 

Cain Road 

Bracknell 

GB-Berks RG 121 HN 
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19 技術情報 


この章では、次に挙げる Windows および Macintosh のシステム要件について説明し 
ます。ご使巧の HP all - in - one に関する、用紙、印刷、コピー、メモリカード、スキ 
ャンの仕様、物理的仕様、電気的仕様、環境仕様、規制に関する告知、適合宣言で 
す。 

システム要件 

ソフトウェアのシステム要件は、 Readme ファイルに収録されています。 Readme フ 
ァイルの表示の詳細については、 Readme ファイルを表示する を参照してください。 

用紙の仕様 

このセクションでは、用紙トレイの収容枚数、用紙サイズ、印刷余白の仕様について 
説明します。 


用紙トレイの収容化数 


種類 

用紙の重さ 

給紙トレイ 

排紙トレイ 

普通紙 

16〜24 lb . (60 〜 

90 gsm ) 

150 口0 lb . の用紙） 

50 (20 lb . の用紙） 

リーガル用紙 

20〜24 lb . (75 〜 

90 gsm ) 

150 口0 lb . の用紙） 

50 (20 lb . の用紙） 

力ード 

110 1 b . はがき大ま 
で (200 gsm ) 

30 

30 

封筒 

20〜24 lb . (75 〜 

90 gsm ) 

20 

10 

バナー 

16〜24 lb . (60 〜 

90 gsm ) 

20 

20枚な下 

OHP フイルム 

N/A 

25 

25枚な下 

ラベル 

N/A 

30 

30 

10 X 15 cm フホト用紙 

145 1 b . (2：36 gsm ) 

30 

30 

A 4/216 x 279 mm フオト 
用紙 

N/A 

20 

20 


用紙サイズ 


種類 

サイズ 

用紙 

レター： 216 X 279 mm 
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備き) 


種類 

サイズ 


A 4 : 210 X 297 mm 

A 5:148 X 210 mm 

エグゼクテイブ: 184.2 X 266.7 mm 

リーガル-- 216 X 356 mm 

バナー 

HP バナー巧紙、 A 4 

Z 折り 

コンピユータ巧紙：け氏送り用ミシン目は除く） 

封筒 

US No .10 : 105 x 241 mm 

A 2 :111 X 146 mm 

DL :110 X 220 mm 

C 6 :114 X 162 mm 

OHP フイルム 

レター： 216 X 279 mm 

A 4 : 210 X 297 mm 

フォト用紙 

102 X 152 mm 

127 X 178 mm 

レター： 216 X 279 mm 

A 4 : 210 X 297 mm 

力ード 

76 X 127 mm 

101 X 152 mm 

127 X 178 mm 

A 6:105 X 148.5 mm 

はがき：100 X 148 mm 

ラベル 

レター： 216 X 279 mm 

A 4 : 210 X 297 mm 

カスタム 

77 x 127 〜 215 x 609 mm 


印刷余白の仕様 



上（先端） 

下（後端） 

「用紙または OHP フイルム」 

US (レターサイズ、リーガルサ 

1.8 mm 

3 mm 

イズ、エグゼクティブサイズ） 



に0 ( A 4、 A 5) および J に ( B 5) 

1.8 mm 

6.0 mm 


「封筒」 


巧肆显班 
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上（先端） 

下（後端） 


1.8 mm 0 

14.3 mm 

「力ード」 


1.8 mm 

6.7 mm 


印刷の仕様 


• 1200 X 1200 dpi モノクロ 
• 1200 X 1200 dpi カラー (HP PhotoREt III を使巧） 

• 方法：オンデマンド型サーマルインクジ X ット 

• 言語 ： HP PCL レベル3、 PCL 3 GUI または PCL 10 

• EP 刷ま度は、文書の複雑さによって異なります。 

• 動作周期： 500ぺージ/月（平均） 

• 動作周期： 5000ぺージ/月撮大） 

• パノラマサイズ印刷 


養 


モー ド 


解像度 ( dpi ) 

速度 ( ppm ) 

高画質 

モノクロ 

1200 X 1200 

2 


カラー 

1200 X 1200 ~ 4800 dpi に最適化 

2 

きれい 

モノクロ 

600 X 600 

9.8 


カラー 

600 X 600 

5.7 

はやい 

モノクロ 

300 X 300 

30 


カラー 

300 X 300 

20 


コピーの仕様 

• デジタル画像処理 

• 原稿からのコピーは99枚まで（モデルによって異なります） 

• 25〜400%のデジタルズーム（モデルによって異なります） 

• ページに合わせて印刷、ポスター EP 刷、割り付け印刷 

• 最大30枚/分のモノクロコピー、最大20枚/分のカラーコピ ー( モデルによって 
異なります） 

• コピーのま度は、文書の複雑さによって異なります。 


モード 


速度 ( ppm ) 

印刷の解像度 ( dpi ) 

スキャンの解像度 ( dpi ) 

高画質 

モノクロ 

最大 0.8 

1200 X 1200 

1200 X 1200 


カラー 

最大 0.8 

1200 X 1200 

1200 X 1200 

きれい 

モノクロ 

最大 9.8 

600 X 600 

600 x 1200 


カラー 

最大 5.7 

600 X 600 

600 x 1200 
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モード 


速度 ( ppm ) 

印刷の解像度 ( dpi ) 

スキャンの解像度 ( dpi ) 

はやい 

モノクロ 

最大30 

300 X 300 

600 x 1200 


カラー 

最大20 

600 X 300 

600 x 1200 


ファクスの仕様 

• Walk - up 方式のモノクロおよびカラーファクス機能 

• 最大130件の短縮ダイヤル（モデルによって異なります） 

• 最大150ぺージのメモリ ( ITU-T Test Image #1を標準解像度で受信した場合で、 
モデルよって異なります)。より複雑なぺージあるいは高解像度のぺージの場合は 
受信に時間がかかり、消費メモリもを〈なります。 

• 複数ページの手動ファクス 

• 自動リダイヤル（最大5回まで） 

• 確認レポートおよびアクティビティレポート 

• CCITT/ITU Group 3ファクス（エラー訂正モード巧応） 

• 伝送速度 33.6 Kbps 

• 33.6 Kbps の場合の伝送ま度は6秒/枚 （ ITU-T Test Image #1を標準解像度で受信 
した場合)。より複雑なページあるいは高解像度のページの場合は受信に時間がか 
かり、消費メモリもをくなります。 

• 呼び出しの自動検出とそれに伴うファクス/留守番電話の自動切り替え 



写真 ( dpi ) 

高画質 ( dpi ) 

標準 ( dpi ) 

モノクロ 

200 X 200 

200 X 200 

200 x 100 

カラー 

200 X 200 

200 X 200 

200 X 200 


メモリカードの仕様 

• メモリカード上のファイル数（最大推奨値）：1,000 

• をファイルのサイズ（最大推奨値）：12 メガピクセル（最大)、8 MB (最大） 

• メモリカードのサイズ（最大推奨値）：1 GB (半導体のみ） 

ミ主記メモリカードの最大推奨値に近づくと、 HP all - in-one のパフォーマンスが期待 
値より遅くなる場合があります。 

サポートされているメモリカードのタイプ 

• CompactFlash 

• SmartMedia 

• Memorv Stick 

• Memory Stick Duo 

• Memory Stick Pro 

• Secure Digital 

• MultiMediaCard ( MMC ) 

• xD-Picture 力ード 
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スキヤンの仕様 

• イメージエディタ付属 

• 統合 OCR ソフトウエアによってスキヤンしたテキストを編集可能なテキストに 
自動的に変換 ( Windows のみ） 

• スキヤンの速度は、文書の複雑さによって異なります。 

• Twain 互換インタフエース 

• 解像度：光学解像度2400 X 4800 dpi 、 最大補間解像度19200 dpi 

• カラー: 48ビットカラー、8ビットグレースケールロ 56階調の灰色） 

• ガラス板からの最大スキヤンサイズ： 216 x 355.6 mm 

物理的仕様 

• オプションの250シート用普通紙トレイ装着時 35.3 cm 

• 「幅：」 54.9 cm 

• 「奥行き：」 39.7 cm 

43.8 cm ( HP 自動両面印刷モジュール装着時） 

• 「重さ：」 11.3 kg 

11.9 kg ( HP 自動両面印刷モジュール装着時） 

14.2 咕 （ HP 自動両面印刷モジュールおよびオプションの250シート用普通紙卜 
レイ装着時） 

電気的仕様 

• ミ肖費電力：最大75 W 

• 入力電圧： AC 100〜240 V 、2 A 50〜60 Hz 、 アース済み 
• 出力電圧 ： DC 31 Vdc ===2420 mA 

環境仕樣 

• 推奨される動作時の温度範囲：15°〜 32° C 巧が〜 90 T ) 

• 許容される動作時の温度範囲： -15° 〜 35 °C (5° 〜 104° F ) 

• 湿度：15 ~ 85% RH (結露しないこと） 

• ホ動作時（保管時）の温度範囲： -4° 〜 60 °C (-40° 〜 140 T ) 

• 強い電磁気が発生している場所では 、 HP all - in - one の印刷結果に多少の歪みが出 
るおそれがあります。 

• 強い電磁気が原因で発生するインクジ X ットのノイズを最小化するために、使巧 
する USB ケーブルは長さが 3 m な下のものとしてください。 

その他の仕様 

インターネットにアクセス可能な場合は、騒音に関する情報を次の HP Web サイトカ、 
ら入手することができます www . hp . com / support にアクセスしてください。 

環境保全のためのプロダクトスチュワードプログラム 

このセクションでは、環境基準について説明しています。 

環境の保護 

Hewlett - Packard では、優れた製品を環境に対して適切な方まで提供することに積極 
的に取り組んでいます。この製品は、私たちの環境への影響を最もかなくする特性を 
備えるように設計されています。 
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詳細については、か下のアドレスの HP の「環境保護」の Web サイトにアクセスし 
てください。 

www . hp . com / hpinfo / alobalcitizenship / environment / index.html 
オゾン層の保護 

この製品では、検出可能なオゾンガス (03) は生成されません。 

エネルギー消費 

エネルギーの消'費は 、 ENERGY STAR ® モードになっている間は極めてほくなりま 
す。このモードでは、天然の資源と費用を節約できますが、この製品の高いパフナー 
マンスに影響することはありません。この製品は 、 ENERGY STAR に適合していま 
す。これは、エネルギー効率の高いオフィス機器の開発を推進するために設立された 
自主的なプログラムです。 



ENERGY STAR は、ホ国 EPA の登録サービスマークです 。 ENERGY STAR のパー 
トナーとして、 当社ではエネルギーの効率化のため、この製品を ENERGY STAR の 
ガイドラインに適合させることを決定しました。 

ENERGY STAR のガイドラインの詳細じついては、次の Web サイトにアクセスして 
ください。 

www . energystar.gov 
用紙の使用 

この製品は、 DIN 19309に準拠したリサイクル巧紙の使用に適しています。 
プラスチック 

25グラムを超えるプラスチック部品は、製品が役目を路えたときにリサイクルするた 
め、プラスチックを識別しやす < する国際規格に従って記号が付けられています。 

物質ま全性データシート 

物質安全性データシート （ MSDS ) は、ホの HP Web サイトから入手することができ 
ます 

www . hp . com / ao/msds 

インターネットにアクセスできないユーザーは、最寄りの HP カスタマケアセンタ 
一にお問い合わせください。 

リサイクルプログラム 

HP では、よりをくの製品を返却してもらえるよう、リサイクルプログラムををくの 
国/地域で展開しているほか、世界で最大の電子機器リサイクルセンターのいくつか 
と協力しています。また、 HP では最もにく使用されている製品のいくつかを再生 
し、再度販売することによって、資源を保護しています。 
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HP の本製品じは、製品が役目を終えたときに特別な取り扱いが必要なな下のものが 
含まれています。 

• 水銀（スキャナの堂ホな巧、 2 mg 未满） 

• 鉛（はんだ内） 

HP インクジェットミ肖お品リサイクルプログラム 

HP では、環境の保護に積極的に取り組んでいます。 HP のインクジェット消耗品リサ 
イクルプログラムはを < の国/地域で利用巧能であり、これを巧用すると使用;きみの 
プリントカートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳しくは、巧の 
Web サイトを参照してください。 

www.hp.com/hpinfo/alobalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 

規制に関する告知 

HP all-in-one は、お住まいの国/地域の規制当局からの製品要件に適合しています。 
このセクションでは、無線機能に関係しない規制に関するトピックを説明していま 
す。 

規制モデルの ID 番号 

規制の識別を目的として、お使いの製品には規制モデル番号が割り当てられていま 
す。お使いの製品の規制モデル番号は、 SDGOB-0305-02/SDGOB-0305-03 です。こ 
の規制番号は、ホ版名 (HP Officejet 7300/7400 series all-in-one) や製品番号 
(Q3461A/Q3462A) と;昔同しないでください。 

米国電話網ユーザーへ•の告知： FCC 要件 

この 機器は FCC 規則パート 68 に準拠しています。 この 機器には、 この 機器に巧す 
る FCC 登録番号および Ringer Equivalent Number (REN) が記載されたラベルが貼せ 
されています。要請があった場合は、 この 情報を電話会社に伝えて < ださい。 

この機器じは、 FCC 準拠の電話ケーブルおよびモジュラプラグが付属しています。 
この機器は、パート68に適合するモジュラジャックを使巧して電話ネットワークお 
よび構内配線に接結するよう設計されています。この機器は、標準ネットワークイン 
タフェースジャック (US0C RJ-11C) を介して電話ネットワークに接続されます。 
電話線に接続可能な機器の数を決定し、そして自分の電話香号に巧する呼び出しがあ 
ったときにを続されているすべての機器の呼び出し音が鳴るようにするのに役立つの 
が REN です。電話回線に接結されている機器が多すぎる場合、着信があったときに 
呼び出し音が鳴らなくなってしまう場合があります。すべてではありませんが、ほと 
んどの地域において、すべての機器の REN の合計は 5 を越えてはなりません。回線 
にを続可能な機器の数を確認するには、地元の電話会社に問い合わせて、その地域の 
最大 REN 数を確認してください。 

この機器が原因で電話ネットワークに障害が発生した場合、電話会社がお客巧に巧す 
るサービスを一時的に停止することがあります。その際、可能であれば電話会なは事 
前の通知を行います。事前に通知を行うことが現実的でない場合は、できるだけ早い 
うちに通知がなされます。また、 FCC に異議申し立てをする権利についても通ち日され 
ます。電話会社は、お客巧の機器の正常運用に関係する可能性のある施設や機器、運 
用方法、手順に変更を加える場合があります。その場合、サービスに支障が出ないよ 
うユーザーが措置を講じられるよう事前に通巧がなされます。 

この機器をお使いの際に何らかの問題が発生した場合は、メーカーに連絡するかこの 
マニュアルの 他の箇所を参照するかして、保証や修理に関する情報を入手して〈ださ 
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し、。電話会社は、問題が解決するか、あるいは機器の誤動作ではないことが確認され 
るまで、この機器をネットワークから外すよう求める場合があります。 

この機器は、電話会なが提供するなを電話サービスに使用することはできません。共 
同加入線への接結には州の税率表に基づいた稅がかかります。詳しくは、州の公共企 
業委員会や公益事業委員会、法人委員会にお問い合わせください。 

この機器には自動ダイヤル機能が備えられています。緊急電話番号の登録やテストを 
行うときは巧の点に気を付けてください。 

• 電話をすぐに切らずじ、電話をかけた理由を説明する。 

• 早朝や深夜など、オフピーク時に電話をかける。 

を記補聴器に対する電話の適合性に関する FCC の規則はこの機器には適用され 
ません。 

1991年に施行された電話利用を保護までは、送信されたページの一番上か一番下の 
マージン、あるいは送信する最初のページに、送信日と送信時間、メッセージを送信 
した企業や団体、あるいはその他個人の名前、そして送信した機器、または企業や化 
の団体、個人の電話番号を巧記せずにコンピュータや、ファクス機などの電子機器を 
使ってメッセージを送ることを禁止しています(記載する電話番号は900香、あるい 
はその他、通信料金が地域巧電話料金または長距離電話料金を越える番号であっては 
なりません)。この情報をファクス機にプログラムするには、ソフトウェアで説明され 
ている手順を最後まで実行する必要があります。 

FCC の告示 

ホ国連邦通信委員会 （47 CFR 15.105において）は、な下の告知が本製品のユーザーの 
ミ主意を引< ようじすることを指定しています。 

適合宣言：この機器はテストの結果、 FCC 規定のパート15 I こ準拠したクラス B のデ 
ジタルデバイスの規制 I こ適合していることが判明しています。動作は、な下の2つの 
条件に従うものとします。 （1) このデバイスは有害な干渉を発生させてはなりませ 
ん。 （2) このデバイスは、不適切な動作の原因となる可能性のある干渉を含め、あら 
ゆる干渉を受けるものとします。クラス B の規制は、居住用地域に設置した場合の有 
害な干渉を適切 I こ保護することを目的としています。この機器は高周波エネルギーを 
生成および使用するほか、高周波エネルギーを放射する可能性があります。さらに、 
指示に従って設置または使巧しない場合、無線通信にち害な干渉を及ぼす原因となる 
ことがあります。ただし、個々の設置環境で干渉が発生しないということは保証でき 
ません。この機器が原因でラジオまたはテレビの受信にち害な干渉が発生しているか 
どうかは、この機器の電源のオンとオフを切り替えることによって判断することがで 
きます。この機器が干渉の原因である場合は、な下の手段を実行して、干渉しないよ 
うにすることをお勧めします。 

• 受信アンテナの向きををえる。 

• この機器と受信機の間隔をに〈する。 

• 受信機が接続されているコンセントとは別を統のコンセントに、この機器を接続 
する。 

• 代理店に問い合わせるか、熟練したラジオまたはテレビのま門家に問い合わせ 
る。 

詳細については、プロダクトレギュレーシヨンマネージャ、 Hewlett-Packard 
Company、San Diego 、（858) 655-4100 にお問い合わせく ださい。 

ホ国連邦通信委員会が巧意した 『How to Identify and Resolve Radio-TV Interference 
ProblemsJl というブックレットがあります。このブックレットは、ホ国政府 E 口刷局 
(Washington DC , 20402. Stock No . 004-000-00345-4) から入手することができます。 
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A ミ主意 FCC 規定のパート 15.21 により、この機器のいかなる変更または修正 
も Hewlett-Packard Company では承認していません。この機器への変更また 
は修正は有害な干渉の原因となることがあるほか、この機器の動作に対する 
FCC の認定が無効になります。 

「高面波への暴露」 

A 注意本製品から放射される出カパワーは、 FCC 電肢放射限界よりはるかにほ 
〈なっています。それでも、本製品は、通常の動作中に人と接触する可能性を 
最小限に留められるように使用する必要があります。本製品および付属の外部 
アンテナ（サポートされる場合）は、通常の動作中に人と接触する可能性を 
最小限に留められるように配置する必要があります。 FCC 電肢放射限界を超 
えることを防止するため、通常の動作中、人とアンテナの距離が 20 cm (8 イ 
ンチ）未満にならないようにしてください。 


Note a ^attention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien / カナダ電話網 
ユーザーへの告知 

Get appareil est conforme aux specifications techniques des equipements terminaux 
d’Industrie Canada.Le numero d’enregistrement attest © de la conformite de 
I ’ appareil . L’abreviation IC qui precede le numero d’enregistrement indique que 
I’enregistrement a ete effectue dans le cadre d’une Declaration de conformite stipulant 
que les specifications techniques d’Industrie Canada ont ete respectees . Neanmoins , 
cette abreviation ne signifie en aucun cas que I’appareil a ete valide par Industrie 
Canada . 

Pour leur propre securite , les utilisateurs doivent s’assurer que les prises electriques 
reliees a la terre de la source d ’ alimentation , des lignes telephoniques et du circuit 
metallique d’alimentation en eau sont , le cas echeant , branchees les unes aux 
autres.Cette precaution est particulierement importante dans les zones rurales . 

Le numero REN (Ringer Equivalence Number ) attribue a chaque appareil terminal 
fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre connectes 
a une interface telephonique . La terminaison d’une interface peut se composer de 
n’importe quelle combinaison d ’ appareils , a condition que le total des numeros REN 
ne depasse pas 5. 

Base sur les resultats de tests FCC Partie 68, le numero REN de ce produit est 0.2 B . 
本機器は、適用可能な Industry Canada 端末機器技術仕様に適合しています。そのこ 
とは、を録香号で確認できます。登録番号の前にあるにという略語は、適合宣言に 
基づいてを録が実施されたことを示しており、 Industry Canada 巧術仕様を満たして 
いることを示しています。本機器を Industry Canada が認可したことを暗黙的に示す 
ものではありません。 

を全のために、電気配線、電話線、そして金属管水道管路(もしあれば)の接地接続が 
相互に接続されていることを確認してください。この予防措置は、機器の設置場所が 
農村地帯である場合にとりわけ重要となります。 

ミ主記を端末機器に割り当てられている Ringer Equivalence Number ( REN ) により、 
電話インタフェースに接続可能な端末の最大数を巧ることができます。インタ 
フェース上の終端については、すベての機器の Ringer Equivalence Number の 
合計が5を超えてはならないという点を除けば、任意の機器の組み合わせが巧 
能です。 

FCC パート68のテスト結果に基づ< この機器の REN は 0.2 B です。 


HP OfficeJet 7300/7400 Series All-in-One 



欧州経巧地域の全ユーザーに対する告知 


C€ 


欧州経済地域 ( EEA ) の国/地域のアナログ公ま電話交換回線網 ( PSTN ) にを結できるよ 
うに作られています。 

ネットワークとの互換性はユーザーの選択した設定に依存します。それで、購入した 
国とは別の国/地域の電話ネットワークで使巧するには、機器をリセットする必要があ 
ります。追加の製品サポートが必要な場合は、ベンダーあるいは Hewlett-Packard 
Company までお問い合わせ < ださい。 

この機器は、指令1999巧 / EC (annex II )に基づいて、1つの端末で全ヨーロッパの公 
を電話交換回線網 （ PSTN ) に接続が可能であることが保証されています。しかし、各 
国で提供されている個々の PSTN には違いがあるため、この認可があるからといつ 
て、どの接続地点から PSTN ネットワークへ接続しても無条件に正常動作することを 
自動的に保証するものではありません。 

問題が発生した場合は、まず機器のメーカーにお問い合わせください。 

この機器では DTMF トーンダイヤルおよびループ切断されている状態でダイヤルが 
使用できるよう設計されています。ごくまれなことですが、ループ切断ダイヤルで問 
題が発生する場合は、 DTMF トーンダイヤル設定のみを使用することをお奨めしま 
す。 

ドイツ電話網ユーザーへの告知 

本 HP ファクス製品は、アナログ公ま電話交換回線網 （ PSTN ) にのみ接続するよう設 
計されています 。 HP all - in - one に付属の TAE N 型電話コネクタプラグを、壁のソケ 
ット （ TAE 6) の N 型のほうじ挿してください。本 HP ファクス製品は単独で使用する 
こともできますし、承認を受けた化の端末機器と（シリアル按続で）組み合わせて使巧 
することもできます。 

Gerausch 色 mission 

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T .19 
日本のューザーに対する告知 （ VCCI -2) 


この装置は、巧巧 ® 理装置等軍お巧香き主規制協讓会 （VCC I )のをを 
にぶづ < クラス己巧巧巧が装置です。この装置は、巧な巧巧で使用すること 
を目的としていますが、この装垣がラジオやテレピジョン巧ほがに近巧して 
使用されると巧借 ® 害を引き起こすことがあります。 

巧り巧いお明 S にがって正しい巧り巧いをして下さい。 
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韓国のューザーに対する告知 

乂卜客スト己卜けさおさフ I フ I ) 

〇1フ I フ I 台 u | 召早客〇ち召み II 卜 g 智音覃暑をさフ I フ I を人 1， 

をフイ又 I ち训人1占置呈 S 居ス|ち训人 ■! 人卜客誓羊ツ合 M じ卜. 

無線製品の規制に関する告知 

このセクションでは、無線機能に関係する規制に関する情報を説明しています。 

Note a I’attention des utilisateurs Canadien / カナダのユーザーに対する告知 

「屋内用。」このデジタル機器は、カナダ通信省の電波障害規制で規制されたデジタル 
機器から放射される高周波雑音を対象としたクラス B の制限を越えません。内部無線 
機は、 Industry Canada の RSS 210 に準拠しています。 

「屋内用〇」 Le present appareil numerique rVemet pas de bruit radioelectrique 
depassant les limites applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites 
dans le Reglement sur le brouillage radioelectrique edicte par le ministere des 
Communications du Canada.Le composant RF interne est conforme a la norme 
CDN -210 d’Industrie Canada . 

AR 旧 STD - T 66( 曰本） 


この 磯器の使用屆玻数帯では、電子レンジ等の産業-科学-医療用磯器のほか 
工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する 
無線局）及び特定小電力無線届（免許を要しない無線局）が運用されていまず。 

1この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特を小電力 
無線局が運用されていないことを確認して下さい。 

2万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発 
生した場合には、速やかに使用周放数を変更するか又は電放の発射を停止した 
上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための化置等（例えば、パーティシ 
ヨンの設置など）についてご相談して下さい。 

3 その他、 この 機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の 
事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問 
い合わせ下さい。 

連絡先： 日本ヒューレット•パッカード株式会社 TEL : 0120 -014121 


2. 4 D S 4 


イタリアのューザーに対する告知 

巧用にはライセンスが必要です。最寄りの代理店、または直接 General Direction for 
Frequency Plannina and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione 
Frequenze ) に確認してください。 
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E necessana una concessione ministeriale anche per I uso del prodotto.Verifici per 
favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale 
Pianificazione e Gestione Frequenze . 

フランスのユーザーに対する告知 

本製品の 2.4 GHz 無線 LAN の動作には一定の制限が適用されます。屋内では、本機 
は、2400〜2483.5 MHz の周波数帯全域（チャネル1〜 13) で使用できます。屋外で 
の使用については、2454〜2483.5 MHz の周波数帯（チャネル10〜 13) だけが使用 
できます。最新の要件については、 www . art - telecom . fr を参照してください。 

Pour une utilisation en rseau sans fil 2,4 GHz de ce produit , certaines restrictions 
s ' appliquent : cet appareil peut tre utilis I'intrieur des btiments sur toute la bande de 
frquences 2400 -24 83,5 MHz (canaux 113 ).Pour une utilisation I'extrieur des btiments , 
seule la partie 2454-2 483,5 MHz (canaux 10 13) peut tre utilise.Pour connatre les 
dernires rglementations en vigueur , consultez le site Web www . art - telecom . fr . 

欧州経を地域の全ユーザーに対する告知（無線製品） 

CE 0984または CE アラートマーキングを受けた無線製品は、欧州共同体委員会が発 
令した R & TTE 指令 （1999 巧/ EC ) 準拠です。 

注記 2.4 GHz 帯域で動作する、家庭およびオフィス環境巧化出力無線 LAN 製品につ 
いて。ホに挙げる国/地域では、こうした製品の使用に対して特定の制限が課さ 
れる場合があります。 

この製品は、巧の EU および EFTA の国/地域で使用可能です。オーストリア、ベルギ 
-、デンマーク、フィンランド、ドイツ、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、 
イタリア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウェー、ポルトガ 
ル、スウェーデン、スイス、イギリス。この製品を通常の無線 LAN で使用する場 
合、フランスでは限られた帯域だけ（チャネル10、11、12、 13) が使用できます。 

UAutorite de regulation des telecommunications ( ART ) には、追加チャネルの許巧に 
ついて、ホットスポットに関する特別規制があります。現地での規制や承認を含めた 
詳細については、次の ART Web サイトを参照してください。 www . art - telecom.fr 

適合宣言（欧州経済地域） 

本書の適合宣言は、に 0/ IEC ガイド22および EN 45014 I こ準拠しています。そし 
て、製品、製造元の名前と住所、および欧州コミュニティで承認されている適用可能 
な仕巧が明記されています。 
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第 19 章 


HP OfficeJet 7300 series の適合旦言 


【か】 


DECLARATION OF CONFORMITY 

accordina to に 0/IEC Guide 22 and EN 45014 


Manufacturer's Name: 
Manufacturer’s Address: 

declares, that the product 
Regulatory Model Number: 
Product Name: 

Model Number(s): 

Power Adapter(s) HP part#: 


Hewlett-Packard Company 

16399 West Bernardo Drive 
San Diego CA 92127, USA 


SDGOB-0305-02 

OfficeJet 7300 Series (Q3461A) 

OfficeJet 7310 (Q5562A), 7313 (Q5562A), 731Oxi (Q5563A) 
09 加 - 4483 (domestic) 

0950 -4484 (international) 


conforms to the following Product Specifications: 


Safety: 


lEC 60950-1: 2001 
EN 60950-1: 2002 

lEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1 : 2002 Class 1(Laser/Led) 
UL 60950-1: 2003 
CAN/CSA-22.2 No. 60950 -1-03 

NOM 019 -SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 

aSPR 22:1997/EN 55022:1998 Class B 

CISPR 24:1997 / EN 5 加 24:1998 

lEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 

lEC 61000 -3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 

CNS13438;1998. VCCI-2 

FCC Part 15-Class B/ に ES-003, Issue 2 

GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002 

T 己 R 21:1998, AS/AC IF 3002:2001 


Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking 
accordingly. The product was tested in a typical configuration. 


24 February 2004 

Date 




Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. 


European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 

D- 71034 Boblingen Germany..(FAX +49-7031-14-3143 
US Contact; Hewlett Packard Co. 16399 W. Bernardo Dr. San Diego, CA, USA, 92127 
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HP OfficeJet 7400 series の適合宣言 


【か】 


DECLARATION OF CONFORMITY 

according to に 0/IEC Guide 22 and EN 45014 


Manufacturer's Name: 
Manufacturer’s Address: 

declares, that the product 
Regulatory Model Number: 
Product Name: 

Model Number(s): 

Power Adapter(s) HP part#: 


Hewlett-Packard Company 

16399 West Bernardo Drive 
San Diego CA 92127, USA 

SDGOB-0305-Q3 

OfficeJet 7400 Series (Q3462A) 

OfficeJet 7410 (Q5569A/B, Q5573C-Japan), 7410 xi (Q5564A), 7413 
(Q5570A) 

09 加 - 4483 (domestic) 

0950 -4484 (international) 


conforms to the following Product Specifications: 


Safety: 


lEC 60950-1: 2001 
EN 60950-1: 2002 

lEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1; 2002 Class 1(Laser/Led) 
UL 60950-1: 2003 
CAN/CSA-22.2 No. 60950 -1-03 

NOM 019 -SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 

aSPR 22:1997/EN 55022:1998 Class B 

aSPR 24:1997/EN 55024:1998 

lEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000 -3-2: 2000 

lEC 61000 -3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 

CNS13438;1998. VCCI-2 

FCC Part 15-Class B/ に ES-003, Issue 2 

GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002 

T 己 R 21:1998, AS/ACiF S002 


Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking 
accordingly. The product was tested in a typical configuration. 


11 March 2004 
Date 




Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. 


European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 

D- 71034 B 扫 blingen Germany..(FAX +49-7031-14-3143 
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索引 


記号/数字 

10 X 15 cm のフオト用紙 
セット39 

2線式電話コード218,224 
250シート普通紙用紙トレイ 
ファクス、に選が138 
250シート普通巧紙トレイ65 
4 x 6 インチのフオト用紙、セ 
ット39 

4線式電話コード218,224 

A 

A 4 用紙、セット37 
ADSL 回線.参,觸 DSL 回線 

B 

Bluetooth 

アクセシビリティ 24 
セキュリティの設定24 
パスキー認証24 
への接続 HP all - in-one 22 

C 

CompactFlash メモリカード 
45 

D 

DNS . 参,觸ドメイン名サ ー/ く一 
DPOF ファイル 58 
DSL 回線、ファクス機能のセ 
ットァップ94 

E 

EWS . 参,觸埋め込み Web サー 
バ_ 

F 

FCC の告示267 
FCC 要件266 
FolP 145,225 

H 

HP All - in-One 

について 2 

HP all - in-one 


HP all - in-one の返送 251 
HP all - in - one をシャットダウ 
ン 237 

HP all - in-one の返送251 
HP Director 
起動12 
HP Gallery 

OS 9 HP Image Zone 18 
OS X HP Image Zone 15 
HP Image Print (OS X HP 
Image Zone )15 
HP Image Zone 

HP Instant Share 153， 
154, 166 

Macintosh 13,16,154 
Windows 12, 153 
概要 11 
画像を送信 166 
ボタン （ Windows ) 13 
HP Instant Share 

HP Image Zone 152,166 
HP image Zone から画像を 
さ信 （ US 己）152 
HP Image Zone から電子メ 
ールで写真を送信 （ USB ) 
152 

HP Image Zone から電子メ 
ールで写真を送信（ネット 
ワーク）166 
HP リモート印掃 I] 159， 

176 

のメニュー 1日 

アカウントを管理177 

アクセスリスト161 
-般的な エラー 237 
印刷オプション173 
印刷ジョブをキャンセル 
175 

エラーレポー ト243 
オプションメニュー177 
オンラインアルバム日0 
オーブンモード158， 

161,169 
概要147,157 
画像のスキヤン81 


画像の送信 （ USB ) 60 
画像の送信（ネットワー 
ク）61 

画像の送信をキャンセル 
166 

画像の送信81,148, 241 
画像のプレビュー172 
画像を印刷170 
画像を削除175 
画像を手動で印刷172 
画像を受信158,169 
画像を送信157,163 
許可した送信者から受信 
170 

権限がない送信先241 
局画寶巧刷6曰 
最小インス！''ール226 
サービス 使用 不可 243 
サービスが 停止242 
自動印刷161,171 
自動チェック170 
スキャン画像の送信81 
スキャン画像の電子メール 
送信81 

スキャンした画像を送信 
151,165 

ストレージ制限超過242 
セットアップ （ USB ) 148 
セットアップ（ネットワー 
ク）159 

セットアップのトラブルシ 
ューテイング226 
接続 エラー 237 
接綿中断241 
送信先ファイル164 
送信先160,227 
トラブルシューテイングエ 
ラー メッセージ 2% 

イ壬意の送信者から受信 
169 

破損ファイル243 
ファイルサイズ超過243 
プライべートモード158, 
161,170 
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本体への送信 ( USB ) 60 
本体への送信（ネットワー 
ク）61 

本体への送信81,148， 
152, 160, 163,166 
メモリカードから写真を送 
信（ネットワーク）163 
メモリカードから写真を電 
子メールで送信60 
メモリカードから電子メー 
ルで写真を送信 （ USB ) 

148 

メモリカードから電子メー 
ルで写真を送信（ネットワ 
—ク）163 

メモリカードからの写真を 
送信 （ USB ) 148 
ログインに失敗242 
HP Instant Share 
HP Instant Share で画像を受 
信158,169 
[HP Instant Share ] 

アイコン 8 
メニューボタン 5 
HP サイト （OS 9 HP Image 
Zone )18 
HP サポート 

連絡する前に 199 
HP デイレクタ 

HP Instant Share 155 
表示されないアイコン 
210 

HP ヘルプ （OS 9 HP Image 
Zone ) 18 
HP リモート印刷 
概要159 

リモート印刷の方法176 

I 

Instant Share . 参,觸 HP Instant 
Share 

に DN 回線、セットアップ95 

M 

Memory Stick メモリカード 
45 

MicroDrive メモリカード45 
MultiMediaCard ( MMC ) メモリ 
力ード45 


0 

OCR にスキヤン （OS X HP 
Image Zone )15 
OHP フイルム 
セット 42 
[ OK ] ボタン 5 
[ On ] ボタン 6 

P 

PBX システム、セツトアツ 
プ95 
PC モデム 

トラブルシューテイング 
218, 221 

ファクス機能のセツトアツ 
プ99,101,107 
PictBridge 57 

R 

Readme ファイル200 
receive faxes 

ポーリング128 

S 

Secure Digital メモリカード 
45 

SmartMedia メモリカード4已 

U 

USB ケーブルの取り付け201 

W 

Webscan 26 

X 

xD メモリカード45 

お 

アイロンプリント紙 
セット42 

アイロンプリント紙77 
ァクセサリ、注文181 
アクセスリスト 、 HP Instant 
Share 161 

アクセスリスト 、 HP Instant 
Share 177 
アンインス I 'ール 

ソフトウェア 211 
暗 

ファクス 137 


し、 

インクカートリッジ.参,觸プリ 

ント カー トリッジ 

[インクレベル]アイコン 7 

インク量、確認184 

印刷余白の仕様261 

印刷 

DPOF ファイルからの写 
真58 

印刷オプション8日 
巧刷の仕様262 
クイック印刷58 
ジョブのキャンセル87 
セルフテストレポート 
185 

ファクス 144 
ファクス レポー ト115， 
120, 132,133 
フオトシート49 
ぺージの両面126 
メモリカードの写真56 
インストール時に発生する問 
題200 
インターネット 

ファクス、使用145,225 

ラ 

上矢印6 
薄く 

コピ ー 74 

埋め込み Web サーバー238 
之 

エラーレポー ト、 ファクス 
132 

エラー補正モード ( ECM ) 143 
お 

応答モード117 
応答呼び出し音のパターン 
96,141 

収まるように自動的に縮ル 
142 

音、ファクスを調整139 
音量、ファクスを調整139 

か 

回線状態テスト、ファクス 
216 
解像度 
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ファクス 136 
[回転]ボタン6 
拡大 コピー 71 
確認レポート、ファクス132 
カスタマサポート 
HP Quick Exchange 
Service (日本）251 
U . S . な外 247 
We b サイト 246 
サービス ID 247 
シリアル番号247 
問合せ246 
日本250 
保証256 
下段用紙トレイ 

ファクス、に選択138 
カバーの裏側、クリーニング 
183 

壁側のモジュラージャックテ 
スト、ファクス 215 
紙 

詰まり44,207 
カラー 

コピ ー 76 

カラーグラフィックディスプ 
レイ 

言語を変更203 
スクリーンセーバ ー 8 
単位を変更203 
[カラーグラフィックディスプ 
レイ] 

ァイコン7 
環境仕様264 
環境 

インクジェット消耗品リサ 
イクル266 
エネルギー消費265 
オゾン層の保護265 
環境保全のためのプロダク 
トスチュワードプログラ 

ム 264 

プラスチック 265 
保護264 
用紙の使用265 
力ートリッジ.参,觸プリントカ 
-トリッジ 

力ートリッジ、ブロック 207 
力ートリッジのブロック 207 
画像の転送 

OS 9 HP Imaae Zone 17 


OS X HP Image Zone 15 
[画像のスキャン] 

HP Director ( Windows )12 
画像のスキャン 

OS 9 HP Image Zone 
( Macintosh )17 
OS X HP Image Zone 
( Macintosh )15 
[画像の転送]ボタン （ HP デイレ 
クタ）13 

画像のプレビュ ー 172 
ガラスキ反 

クリーニング 182 
原稿のセット35 

さ 

記号、入力13日 
規制に関する告が 
FCC の告示267 
FCC 要件266 
欧州経済地域の全 ユーザー 
に対する告知269 
カナダの ユーザー に対する 
告知268 

韓国の ユーザー に対する告 
ミロ 270 

規制モデルの ID 番号266 
適合宣言（米国）272 
適合宣言（欧 W 経る地域） 
271 

適合宣言（米国）273 
ドイッ電話網ユーザーへの 
告知269 

日本の ユーザーに 対する告 
ミロ 269 
キャンセル 

印刷ジョブ87 
コピ ー 78 
スキャン 84 
ファクス 124, 140,146 
[キャンセル] 

ボタン5 
給紙トレイ 

収容枚数260 
ファクス、に選が138 
きれいコピー印字品費65 
キーパッド4,130 
巧術情報 

印刷の仕様262 
印刷余白の仕様261 
重さ264 


環境仕様264 
コピーの仕様262 
システム要件260 
スキヤンの仕様264 
電気的仕様264 
ファクスの仕様263 
物理的仕様264 
無線規格270 
メモリカードの仕様263 
巧紙サイズ260 
巧紙トレイの収容枚数 
260 

巧紙の仕様260 

< 

クイック印刷58 
クリーニング 

カバーの裏側183 
ガラス板182 
自動ドキュメントフィー 
ダ231 
外側183 

プリントカートリッジ 
193 

プリントカートリッジ接触 
部194 

プリントカートリッジのノ 
ズル領域196 
グリーティングカード、セッ 
卜42 

グループ短縮ダイヤル番号を登 
録134 


高画質コピー印字品實65 
工場出荷時の初期設定、戻す 
198 

工場出荷時の初期設定の設定 
198 

後部用紙トレイ65 
濃く 

コピ ー 74 
コピー 

1ページに複数枚72 
1枚に2枚日9 
とじしろ76 
アイロンプリント紙77 
薄い部分を強調する76 
拡大73 
カラー濃度74 
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キャンセル78 
コ ピーの仕様262 
サイズ、カスタム73 
写真、拡大75 
縮小/拡大 コピー 73 
縮小73,74 
整列.参,觸部単位で巧刷 
速度65 

デフォルト設定6日 
濃度74 
品質65 

フチなしコ ピ ー 70 
部数66 
部単位で印刷日9 
ポスターに 拡大77 

メ ニュ ー 8 
メニューボタン 6 
文字、拡大75 
モノクロ文書68 
用紙サイズ62 
用紙の種類、推巽日3 
両面68 

リー ガルを レターに 74 
レター または A 4 用紙71 
コピースタート-カラー 5 
コピースタート-モノクロ 5 
[コピーの作成] 

HP ディレクタ 
( Windows ) 13 
コピーの 作成 

OS 9 HP Image Zone 
( Macintosh )18 
OS X HP Image Zone 
( Macintosh )15 
[コ ピー枚数]ボタン 6 
個別の短縮ダイヤル134 
コン トラスト、ファクス 137 
コン トロールパネル 

文字を入力130 
概要3 

コン ピュータモデム.参,觸 PC 
モデム 

さ 

最小インス！ル226 
サポート 

リソース 199 
連絡する前に199 
サポートする接続方式 
Bluetooth アダプタ 22 


Ethernet 22 
USB 22 

ワイヤレス 22 
サービス ID 247 


システム要件260 
下矢印5 
写真 

DPOF ファイルから印刷 
58 

HP Image Zone 152,166 
印刷、キャンセル175 
印刷オプション173 
印刷 17日 
拡大 コピー 7日 
共有81 

許可した送信者から受信 
170 

クイック印刷58 
手動で巧刷172 
自動印刷171 
スキヤン 81 
スキャンした画像を送信 
151,165 

スライド シヨ ー59 
選が解除57 
送信先ファイルから送信 
164 

送信81 
電子メール81 
任意の送信者から受信 
169 

破損ファイル243 
ファイルサイズ243 
ファイル形式がサポートさ 
れていない 243 
フチなし57 
プレビュー 172 
メモリカードから送信 
148,163 
縮小/拡大コピー 

1ページに複数お合わせ 
る72 

カスタムサイズ73 
[縮小/拡大]ボタン6 
縮小/扼大コピー 
ポスター 77 
レターに 合わせてサイズ調 
整74 


レターまたは A 4 サイズに 
変更73 
手動_ 

受信、ファクス127 
送信、ファクス122,125 
トラブルシューティング、 
ファクス 220 
ファクス レポー ト133 
省電カモード197 
仕様 

10 X 15 cm のフォト用紙 
260 

OHP フイルム260 
バナー用紙260 
封筒260 
フォト用紙260 
ラベル260 
リー ガル用紙260 
レター 用紙260 
シリアル番号247 
シリアルち式90 
時刻、設定129 
自動印刷171 
[自動応答] 

ボタン4 
自動応答 
ランプ4 
自動チェック170 
自動ドキュメントフィーダ 
給紙の問題、トラブルシュ 
ーティング231 
クリー ニン グ231 
詰まり、トラブルシューテ 
ィング230 
面板を付け直す234 
面おを取り外す231 
原稿のセット34 
自動ファクスレポート132 

す 

スキヤン 

HP Instant Share 81, 

151,165 

スキヤンの仕様264 
中止84 

直接接続されたデバイスか 
ら80 

ネッ トワークデバイス カ、 

ら80 

フオトシート51 
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フロントパネルから 80 
メニュ ー 9 
メモリカードへ 83 
[スキヤンスタート]ボタン 4 
スキヤン先 

メニュ ー（ USB - 
Macintosh ) 9 
[スキヤン to ] 

メニュ ー（ USB - 
Windows ) 9 
メニュー ボタン 4 
スキヤンガラス板 
原稿のセット 35 
クリーニング182 
スクリーンセーパ'— 8 
スケジュール設定、ファクス 
123 

スライド シヨー 59 
[ズーム]ボタン日 


セキュリティ 

Bluetooth アダプタ 24 
設定 

印刷オプション8日 
自動応答117 
速度、ファクス144 
日付と時刻129 
ファクス 138 
セット 

1日 x 15 cm のフォト巧紙 
39 

4 x 6 インチのフォト巧紙 
39 

A 4 巧紙37 
0 HP フイルム42 
はがき40 

アイロンプリント紙42 
グリーティングカード42 
原稿34 
バナー 用紙42 
封筒41 

フルサイズ用紙37 
ポストカード4日 
ラベル42 
リーガル用紙37 
レター用紙37 
セットアップ 
DSL 回線94 
に DN 回線95 


PBX システム95 
PC モデム 99,101,107， 
111 

共有回線97 
単独のファクス回線93 
着信識別音141 
着信識別96 
ファクス 89 
ファクスのテスト115 
ファクスのトラブルシュー 
テイング213 
ファクスをテスト214 
ボイスメールサービス 
98,111 

メニュ ー 11 

留守番電話105,107 
[セットァップ] 

メニューボタン 6 
接続の問題、ファクス218， 
220 

セルフテスト レポー ト185 
セルフテスト レポー ト133 


そ 

送信先ファイル 
写真を送信164 
送信先 

管理177 
作成16日 

その他のソフト （0 S 9 HP 
Image Zone ) 18 
ソフトウェア 

アンインス！•■•ール211 
インス I •■•ール時のトラブル 
シューティング207 
再インストール211 
ソフトウェアアプリケーシヨ 
ンからプリント85 
ソフトウェアの更新.参,觸デバ 
イスの更新 

ソフトウェアの再インストー 
ル 211 

た 

正しいポートでテスト、ファク 
ス 21已 
短縮ダイアル 

ファクスの送信123 
[短縮ダイヤル]ボタン4 
短縮ダイヤル 


グループ 134 
設定を削除135 
登録する134 
番号を登録134 
編集13已 
リストを印刷133 
ダイヤルトーンテスト、失 
敗217 

ダイヤルのモニタ機能125 
ち 

着信識別音141 
着信識別96,117 
注意ランプ6 
中止 

印刷ジョブ87 
コピ ー 78 
スキヤン 84 
スケジュール設定済みファ 
クス 124 
ファクス 140,146 
注文 

アクセサリ181 
プリントカートリッジ 
180 

巧紙180 

〇 

詰まり、紙44,207 
詰まり、用紙229 

て 

適合宣言 

HP OfficeJet 7300 series 

272 

HP OfficeJet 7400 series 

273 

欧师経済地域 271 

テスト 

ダイヤルトーン217 
電話コード21已 
電話の壁側のモジュラージ 
ヤッ ク 215 
ファクスセットアップ 
214 

ファクステストが失敗 
214 

ファクスハードウエアテ 

スト214 

ファクスポート215 
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ファクス回線状態216 
ファクス設定115 
デジタルカメラ 
PictBridge 57 
デバイスソフトウ ェアを イン 
ス I ル226 
デバイスの更新 
Macintosh 245 
Windows 244 
について 244 
デフオルト設定 
ファクス 137 
復元198 
電気的仕様264 
電話加入者識別コード129 
電話コード 
延長224 
接続、失敗215 
チェック 215 
電話の壁側のモジュラージャ 
ック、ファクス 215 
電話番号、カスタマサポー 
卜246 
電話 

ファクスの送信122 
ファクスを受信127 

と 

とじしろ 

余白の変更7日 
トラブルシューティング 

DNS アドレスの確認240 
DNS サー バーが応答しな 
い 240 

HP Instant Share が未設 
定226 

HP Instant Share サービス 
への接続が中断241 
HP Instant Share セツトア 
ップ226 

HP Instant Share の操作 
236 

HP Instant Share への接続 
に失敗238 

HP サポートに問い合わせ 
る199 

Readme ファイル200 
US 巨ケーブル201 
について 199 
紙詰まり207 


カートリッジのブロック 
207 

権限がない送信先241 
言語、表示203 
懐れた送信先ファイル 
241 

最小インス！ル226 
サポートのリソース 199 
セットアップ200 
セットアップに関する 
200 

送信先が未設定227 

ソフトウェアのインス I — 

ル 207 

詰まり、紙44,207 
詰まり、用紙229 
電話回線上の静的ノイズ 
224 

ネットヮーク未接続237 

ハードウェアのセツトアツ 

プ201 
ファクス 213 
ファクステスト214 
ファクス受信218,221 
ファクス送信218 
ファクスの送信220 
ファクスの問題218,220, 
223, 225 

不適切な単位203 
プリントカートリッジ 
204, 236 

プロキシアドレスの確認 
241 

プロキシの設定を確認 
238 

メモリカード241,243 
用紙229 
留守番電話223 
[トレイ選択]ボタン5 
卜ーンダイヤル 139 
ドキュメントスキヤン 
OS 9 HP Image Zone 
( Macintosh )17 
[ ドキュメントスキヤン] 

HP Director ( Windows )12 
ドメイン名 サーバー 

IP アクセスを確認238 
IP アドレスの確認240 


は 

はがき、セット40 


はやいコピー印字品費65 

ハードウエアテスト、ファク 

ス 214 

ハードウエアのセットアップ 
トラブルシューティング 
201 

バナー 用紙 
セット42 
パラレルち式 90 
パルスダイヤル139 

ひ 

左矢印6 
日付、設定129 
[品質]ボタン6 
ビジュアルキーボード13日 

ふ 

ファクス 

DSL 回線、セットアップ 
94 

に DN 回線、セットアッ 
プ95 

PBX システム、セットアッ 
プ95 

PC モデム、セットアッ 
プ99,101,107,111 
一時停止 130 
インターネット、介して 
225 

インターネット、経由 
145 

エラー補正モード （ ECM ) 
143 

応答するまでの呼び出し回 
数126 

応答モード、設定117， 
119 

応答呼び出し音のパター 
ン 141 
音量139 
解像度136 
片面原稿121,126 
キャンセル 146 
コントラスト137 
巧巧刷144 
削除144 
手動受信127 
手動送信122,220 
自動応答、設定119 
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自動的に縮小 142 
受信に5 

スケジユール設を123 
設定136,138 
セットアッブ89,213 
送信119 
速度144 
短縮ダイアル123 
短縮ダイヤル133,134, 
135 

ダイヤルのモニタ機能 
125 

着信識別音141 
着信識別96,117 
着信に応答127 
テスト115, 214 
テストが失敗214 
デフオルト137 
電話回線上の静的ノイズ 
224 

電話コード215, 218, 224 
トラブルシユーティング 
213 

トーンダイヤルかパルス 
ダイヤル139 
バックアッブファクス受 
信142 

日せと時刻129 
ファクスの仕巧263 
ファクスを転送140 
ヘッダ129 

ボイ スメールサービス、セ 
ットァップ98,111 
ポーリングして受信128 
B 月暗137 

メニユ ー 10 

文字と記号を入力130 
巧紙サイズ139 
巧紙トレイ138 
リダイヤル 123,141 
留守番電話105,107, 

221,223 

レポート 115, 120,132 
[ファクススタート-カラー] ボ 
タン4 

[ファクススタート-モノクロ] 

ボタン4 

[フアクス] 

メニューボタン4 


ファクスをリダイヤル123, 
141 

ファクス受信 

トラブルシユーテイング 
221 

ファクス送信 

基本ファクス 120 
ファクスに応答するまでの呼び 
出し回数126 
ファクスの受信 

トラブルシユーテイング 
218 

ファクスの送信 
手動122 
短縮ダイアル123 
メモリ、から124 
リダイヤル123 
両面原稿121 
ファクスを受信 
転送140 
手動で127 
ファクスを送信 
手動125, 220 
スケジユール設を123 
ダイヤルのモニタ機能 
125 

ファクスを転送140 
封筒 

セット41 

フホト 

グレーフォトプリントカ 
-トリッジ191 
フホトプリントカートリ 
ッジ191 

メニユ ー 10 

フォトメモリカード. 参照* 

モリカード 

[フォト] 

メニユーボタン6 
[フォトプリント]ボタン5 
フホトシート 
印刷49 
スキヤン 51 
塗りつぶし加 
メニユ ー 10 
[フォトシート] 

ボタン6 
フオト巧紙 
セット39 
フチなし コピー 


10 X 15 cm (4 x 6 インチ） 

の写真70 
ページ全体71 
フチなし写真 

メモリカードから印刷57 
[部単位で印刷] 

ボタン5 
部単位で印刷 
コピ ー 69 
物理的仕様264 
プリント 

ソフトウェアアプリケーシ 
ョ ンから 85 
パソコンから85 
プリントカートリッジ 

インクノズル領域のクリー 
ニ ング 196 
インク量の巧認184 
クリー ニン グ193 
グレーフォトプリントカ 
-トリッジ191 
交換187 

接触部のクリーニング 
194 

調整192 

トラブルシューテイング 
204, 236 
取扱い186 
フォトプリントカートリ 
ッジ191 
部品名186 
保管192 

プリントカートリッジケー 
ス 192 

プリントカートリッジの交 
あ187 

プリントカートリッジの調 
整192 

プリントカートリッジ 
ま义180 

プロキシの設を241 
プロンプト遅延時間198 


ページに合わせる73 
ヘッダー、ファクス 129 
ページ全体 

引き伸ばし写真71 
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ほ 

保証 

告示256 
保存する 

写真をコンピュータに47 
保存 

メモリ内のファクス 142 
本体への送信 

HP Image Zone 166 
HP Image Zone 
( Macintosh )154 
HP Image Zone 
( Windows )153 
HP ディレクタ 
( Macintosh )155 
USB 接続 60 
スキヤンした画像151， 
165 

ネットワーク接続61 
メモリカードから148， 
163 

ボイスメールサービス 

トラブルシューティング 
221 

ファクス機能のセットアッ 
プ98,111,117 
ボーレート144 
ポスター 

コピ ー 77 

ポストカード、セット40 
ポーリングしてファクスを受 
信128 

み 

ち矢印5 
む 

無線製品の規制に関する告知 
イタリアの ユーザーに 対す 
る告知270 

欧# I 経済地域の全 ユーザー 
に対する告知271 
カナダの ユーザー に対する 
告知270 

フランスのユーザーに対す 
る告お] 271 

め 

メイン巧紙トレイ 

ファクス、に選が138 
明 


ファクス 137 
メディア.参,觸用紙 
メモリ 

ファクスの削除144 
ファクスを再印刷144 
ファクスを保存142 
メモリカード 

DPOF ファイルの巧刷58 
カードの挿入47 
概要4已 
故障241 
写真を送信148 
写真、共有 （ USB ) 60 
写真、共有（ネットワー 
ク）61 

写真を送信163 
ファイルをコンピュータに 
保存する47 
フォトシート49 
フォトプリント56 
メモリカードの仕様263 
メモリ内のファクスを再印刷 
144 

メンテナンス 

インク量の確認184 
カバーの裏側のクリーニン 
グ183 

ガラス板のクリーニング 
182 

工場出荷時の初期設定に戻 
す 198 

省電カモード197 
セルフテストレポート 
185 

外側のクリーニング183 
プリントカートリッジのク 
リーニング 193 
プリントカートリッジの交 
換187 

プリントカートリッジの調 
整192 

プロンプト遅延時間198 

ち 

文字を入力13日 
文字 

拡大 コピー 75 
キーパッ ドに入力130 
モデム.参,觸 PC モデム 


ゆ 

[有線接続]アイコン7 
よ 

用紙トレイ 

ファクス、に選キ尺138 
用紙トレイの収容枚数 
260 
用紙 

コピー巧紙サイズ日2 
サイズ、ファクス用に設 
定139 

推巽コピー用紙タイプ63 
推巽タイプ3日 
セット37 
ま文180 
詰まり229 
トラブルシューテイング 
229 

不適切な種類36 
用紙サイズ260 
用紙の仕様260 
リーガルをレターにコピ 
— 74 
余白の変更 
コピ ー 76 

呼び出し音、応答パターン 
141 

ら 

ラベル 

セット42 


[リダイヤル/ポーズ]ボタン4 
リモート印刷.参,觸 HP リモー 
卜印刷 

[両面]ボタン5 
両面巧刷モジュールの紙詰ま 
り、トラブルシューテイング 
230 

両面ファクス121,126 
リーガル用紙 
セット37 

る 

留守番電話 

セットアップ 105,107 
トラブルシューテイング 
223 

ファクスの受信117 
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ファクスを受信 126 


れ 

レター用紙 
セット37 
レポート 

エラー132 
確認132 

最後のファクス処理133 
セルフテスト185 
セルフテストレポート 
133 

短縮ダイヤルー覧133 
ファクス 115,120,132, 
133, 214 

ファクステストが失敗 
214 

ファクスログ 133 


わ 

ワイヤレス接続アイコン 
アドホック7 

ワンタッチ短縮ダイヤルボタ 
ン4 
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